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1 Inledning

SKB anstker om tillstdnd for att f& fortsétta driva det centrala mellanlagret for anvént kdrnbrénsle,
Clab, pa Simpevarpshalvon samt att vid Clab uppféra och driva en anldggning fér inkapsling av
anvént kérnbrinsle. Clab och inkapslingsanldggningen ska tillsammans fungera som en integrerad
anldggning, bendamnd Clink. SKB ansdker vidare om tillstdnd for att fa anléigga och driva en
slutforvarsanlédggning for anvint kirnbriinsle i Forsmark.

Foreliggande Bilaga KP med forslag till kontrollprogram fér yttre miljo ingdr i anstkan om tillstAnd
for miljofarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap miljébalken. Syftet med Bilaga
KP ér att 6versiktligt beskriva hur SKB avser att kontrollera att tillstdndsvillkoren uppfylls. Bilaga KP
innefattar sdvil den milj6farliga verksamheten som vattenverksamheten. Bilaga KP redovisar
oversiktligt vilka métningar och kontroller som avses utforas.

Eftersom verksamheten 4r en nyetablering ir det i detta skede svért att i detalj bestimma hur kontroller
ska genomftras. Genom att bestdmma detaljerna kring kontrollerna (slutligt lige, slutlig teknik for
provtagning etc) forst i ett senare skede ges mojlighet att anpassa kontrollerna efter den projekterade
verksamhetens utformning och &ven utrymme att folja teknikutvecklingen for kontroller.

Nir tillsténd for verksamheten har utfirdats kommer Bilaga KP dérfér att utvecklas och detaljeras
utifrén de villkor som beslutas, se figur 1-1. Bilaga KP kommer d att delas upp i flera detaljerade
kontrollprogram for yttre miljo, olika for uppforande- och driftskede pé respektive anldggning, Dessa
mer detaljerade kontrollprogram for yttre miljé som tas fram kommer att skickas till tillsynsmyndighet
for kinnedom,

Kontrollprogram yttre miljo
Uppfarandeskede
slutférvarsanlaggningen

Kontrollpregram yttre miljo
Driftskede
slutforvarsanlaggningen

Bilaga KP

Kontrollprogram yttre miljo
Inkapslingsanlaggningen
(dvs uppférandeskede Clink)

Kontrollprogram yttre miljo
Clink (dvs driftskede Clink)

Tid >

Figur 1-1. Bilaga KP och dess forhdllande till kommande, mer detaljerade kontrollprogram for yitre
miljé

Svensk Kdrnbrianslehantering AB




1200959 - Fdrslag till kontrollprogram fér yttre Oppen 2.0 Godkant 4 (24)
miljoé

1.1 Avgransning

1.1.1  Avgrénsning i sak
Bilaga KP omfattar kontroller av parametrar med relevans fér den yttre miljon runt verksamheterna.
I Bilaga KP beskrivs:

vilka villkor som giller for verksamheten,

vad som ska métas och hur det ska utforas (Gvergripande),
hur resultatet rapporteras,

hur eventuella 6verskridanden av villkor hanteras.

Bilaga KP redovisar endast en del av den egenkontroll SKB i egenskap av verksamhetsut&vare ska
genomfora enligt férordningen (1998:901) om verksamhetsutdvares egenkontroll. 1 egenkontrollen for
verksamheten kommer det att finnas fler kontroller och uppfsljningar &n vad som hanteras och
redovisas i Bilaga KP. Arbetsmiljo, t ex stréldos till personal, hanteras inte i Bilaga KP.

Radiologisk omgivningskontroll hanteras inte heller i Bilaga KP utan i Omgivningskontrollprogram
Jor de kérntekmiska anléiggningarna, revision. SSI Rapport 2004:15 (Lindén 2004).

Kontroll av uttag av kylvatten frdn havet samt inldckande grundvatten till Clab regleras i Clabs
tillstind frén Vattendomstolen daterat 1998-09-08, Regnr: VA 62/97. Det innebiir att kontroller av
dessa parametrar inte tas upp i Bilaga KP. Ddremot ingér kontrollen av dessa parametrar i Clabs
egenkontrollprogram knutet till ovan ndmnda dom.

Ny kunskap, férandrad lagstiftning eller nya beslut fran myndigheter gor att de detaljerade
kontrollprogrammen for yttre miljé kan behdva revideras under anldggningens drifttid.

1.1.2  Avgransning av anldggningar

Clab dr den befintliga anldggning pa Simpevarpshalvin i Oskarshamns kommun dér anvint
kéirnbrénsle och hogaktiva komponenter mellanlagras i véintan pa slutforvaring.
Inkapslingsanlédggningen #r den anldggning dir inkapsling av anvint kirnbrinsle kommer att ske.
Clink &r den integrerade anliggning som bestér av Clab och inkapslingsanliggningen. Integreringen
sker innan inkapslingsanliggningen tas i drift.

I Bilaga KP avser Inkapslingsanldggningen uppférandeskedet av Inkapslingsanklidggningen/Clink och
Clink den integrerade anléggningens driftskede.

Slutforvarsanldggningen 4r den anldggning dér det anvénda kérnbrénslet ska forvaras efter inkapsling.
Slutférvarsanldggningen har bade uppforandeskede och driftskede.

1.1.3  Avgransning i tid

Bilaga KP avser kontroller under uppférande- och driftskedet. For att kunna ldigga upp och utvirdera
kontroller i uppférandeskedet behovs &ven kontroller innan byggstart, for att ta fram bakgrundsdata.
Eftersom avveckling ligger sé& langt fram i tiden behandlas det inte i Bilaga KP. Vilka parametrar som
dr aktuella att kontrollera vid avveckling bestédms nér det finns en slutlig plan for avveckling av de
olika anldggningarna. Infor avveckling av anldggningarna ska en ny MKB tas fram och i samband med
det ett nytt kontrollprogram for yttre miljs. Preliminiir tidplan for uppférande, drift och avveckling for
de olika anldggningarna visas i figur 1-2.

Svensk Karnbrinslehantering AB
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Clink
Tillstandsprovning, projektering Uppforande, driftsattning
Slutfdrvar dPrriﬁv. Rutinméssig drift Awecking Forslutet forvar
E&?ﬁ?ﬁﬁggv"mg' Uppférande, driftsattning
2015 2020 2025 2030 2070 2090

Figur 1-2. Prelimindr tidplan for uppforande, drift och avveckling for de olika anldggningarna.

1.2 Tillstand och villkor

Fér den befintliga anldggningen Clab finns flera tillstAnd med villkor:

e Tillstand (1978-12-14, Regnr 2911/77) har 1dmnats av regeringen (Bostadsdepartementet)
enligt 136a § byggnadslagen (1947:385) att anldgga Clab f6r lagring av dels hdgst 3 000 ton
anvént kiirnbrénsle, dels férbrukade hardkomponenter.

e Tillstdnd (1997-06-19, Regnr: M97/2197/7) har limnats av regeringen (Miljodepartementet)
enligt fjdrde kap. naturresurslagen att bygga ut Clab for lagring av higst 8 000 ton anvéint
kédrnbransle och forbrukade hirdkomponenter.

e Tillstdnd (1998-09-08, Regnr: VA 62/97) ldmnades av Vattendomstolen vid Véxj6 Tingsritt
for befintlig anldggning for uttag av havsvatten tér Clab och f6r utbyggnad av Clab etapp 2
bortleda erforderlig mingd grundvatten for 1anshallning av bergrum samt for kylningséndamal
ta ut upp till 0,6 m’/s havsvatten.

e TillstAnd (1998-10-06, Regnr: 141-394-97) har ldmnats av Koncessionsndmnden for
miljoskydd att invid befintligt mellanlager fér anvént kéirnbrénsle anldgga ytterligare ett
mellanlager for hogst 3 000 ton anviint kdrnbrénsle, dels att driva befintligt och tillkommande
lager omfattande tillsammans hégst 8 000 ton anviint kirnbrinsle och hirdkomponenter.

e Tillstdnd (2006-08-16, M 3171-04) har ldmnats av Miljédomstolen for verksamheten i
Simpevarps hamn.

e Beslut (2012-11-06, Dnr 535-6244-12) har [#mnats av Linsstyrelsen i Kalmar Lan for
vattenverksamhet for anldggande av nytt kylvattenror pa fastigheten Simpevarp 1:8.

Clab har ett egenkontrollprogram som bland annat syftar till att f6lja upp villkor f6r verksamheten:
e (Clab —Egenkontrollprogram for yttre miljo (Lundsten 2008).

For hela slutforvarssystemet finns dnnu inga tillstand.

e  Ansokan om tillstdnd enligt miljébalken for anldggningar i ett sammanhéngande system for
slutférvaring av anvént kiirnbrinsle och kérnavfall inlimnades 2011-03-16 och
kompletterades bland annat med nya och dndrade villkorsférslag 2013-04-02. De villkor som
senare foreskrivs i tillstdndet kan komma att avvika fran de villkor som SKB har foreslagit,
vilket kan medfira ett behov av f6ljdandringar i Bilaga KP.

1.21 Villkor

Kontrollerna som ska utféras innan byggstart, i uppférandeskedet och i driftskedet foreslas utg fran
foljande villkor, som SKB har angett som forslag i bilaga K1 (kompletteringsyttrande 2 april 2013 till
anstkan). Syftet med Bilaga KP #r att ge ramarna for de detaljerade kontrollprogrammen for yttre
miljé. Dessa detaljerade kontrollprogram for yttre miljo syftar till att mojliggsra en bedémning av om
villkoren foljs.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Allmiint villkor

1.

Buller

Om inte annat framgar av nedan angivna villkor ska verksamheten — inbegripet atgérder for att
minska vatten- och luftféroreningar, avfall och andra stérningar for omgivningen — bedrivas i
huvudsaklig 6verensstdmmelse med vad SKB uppgett eller dtagit sig i malet.

Under tiden for uppférandet av inkapslingsanliggningen liksom under tiden for uppférande av
slutférvarsanlaggningens ovanmarksdelar, ska buller frdn verksamheten begrinsas i enlighet
med vad som anges i Naturvéardsverkets allménna rdd om buller frdn byggplatser (NFS
2004:15). IFor inkapslingsanldggningen ska vad nu angetts gélla under fem &r frdn det att
uppférandet av anldggningen pabdrjats, darefter giller villkor 3.

SKB ska anmiila till tillsynsmyndigheten nér uppforandet av respektive anldggning pabérjas
och avslutas.

Kontroll ska ske genom berdkningar eller nérfaltsmétningar i kombination med berdkningar.
Kontroll ska ske dels i samband med att uppforande péborjas, dels i enlighet med
kontrollprogram for verksamheten. Resultatet av kontrollerna ska redovisas till
tillsynsmyndigheten.

Om kontroll visar att bullernivaerna 6verskrids, ska tillsynsmyndigheten underréttas och
uppfoljande kontroll utféras inom tre manader. Vid den uppféljande kontrollen far virdena
inte dverskridas.

Buller frdn verksamheten far under driftskedet inte ge upphov till hogre ekvivalent ljudnivé
utomhus vid bostider i omgivningen &n:

Dagtid vardagar (07.00-18.00) 50 dBA
Nattetid (22.00-07.00) 40 dBA
Ovrigtid 45 dBA

Ekvivalentvirdena ska baseras pa de tidsperioder som anges i foregdende stycke.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivéer 6ver 55 dB(A) far
inte utf6ras nattetid (22.00-07.00).

Kontroll ska ske genom berdkningar eller nérféltsmétningar i kombination med berékningar.
Kontroll ska ske dels i samband med att detta villkor borjar gilla, dels vid stérre fordndringar i
verksamheten som kan péaverka bullerforhéllandena. Resultatet av kontrollerna ska redovisas
till tillsynsmyndigheten. Dérutéver ska kontroll ske i enlighet med kontrollprogram for
verksamheten.

Om kontroll visar att bullernivderna &verskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och
uppfdljande kontroll utforas inom sex manader. Vid den uppféljande kontrollen far viirdena
inte 6verskridas.

Kemiska produkter och avfall

4.

Hantering av avfall och kemikalier ska ske pa ett sddant sitt att spill och Iickage till icke
hardgjorda ytor férebyggs. Eventuellt spill och lickage ska omgédende samlas upp och tas om
hand.

Flytande kemikalier och avfall ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern som vid behov

forses med pakdrningsskydd. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den stérsta
behéllarens volym plus 10 procent av volymen av évriga behallare inom samma invallning.

Svensk Kdrnbrénslehantering AB
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For radioaktivt avfall giller sérskilda bestimmelser.

Damning
5. SKB ska vidta étgérder for att forebygga damning fran verksamheten. Uppstér storningar i
omgivningen till f6ljd av damning ska motatgérder vidtas efter samrad med
tillsynsmyndigheten.

Transporter
6. Vigfransporter av byggmaterial och bergmassor till och frén anliggningarna ska i forsta hand
ske helgfii mandag-fredag mellan kl. 06.00 - 22.00 och lérdag kl. 08.00-15.00.

Utfyllnad av Soderviken
7. Grumlande arbeten i Soderviken far ej genomf6ras under perioden 1 maj till 1 september.

Grundvattenbortledning vid slutférvarsanliggningen
8. SKB ska driva tunnlar och bergrum for slutférvarsanléiggningen och utféra titningsatgérder i
syfte att forhindra att grundvattenbortledningen medfor att grundvattennivaerna sjunker till
nivéer som pa ett betydande sitt kan skada byggnader, anldggningar, vegetation eller
vatmarker eller andra ytvattenfrekomster.

SKB ska, senast tre manader innan bergarbeten for anldggande av slutférvarsanliggningen
pébarjas, till tillsynsmyndigheten inge ett kontrollprogram fér grundvatten for godkénnande.
Kontrollprogrammet ska innehélla metoder fér att identifiera eventuell paverkan pa
grundvattennivéerna fran slutforvarsanldggningen och kriterier for nér skyddsatgirder ska
vidtas. SKB ska vidta skyddsétgérder i enlighet med kontrollprogrammet.

Utsléipp till vatten
Slutforvarsanliggningen
9. Lakvatten frén bergupplag vid slutforvarsanldggningen ska genomga rening i
sedimentationsbasséng och ledas till reningsverk fore utslépp till recipient.

Lénshéllningsvatten fran slutférvarsanliggningens underjordsdel som sldpps ut till recipient
far innehélla hogst féljande halter av angivna &mnen och partiklar, riknat som
ménadsmedelvirde.

Olja <2 mg/l
Susp < 100 mg/I

Provtagning av utgdende ldnshéllningsvatten ska ske varje ménad genom veckosamlingsprov
som vigs samman till ett manadsmedelvirde.

Clink
10. Lénshallningsvatten samt uppsamlat dagvatten inom anléiggningsomridet ska fore utslipp till
recipient ledas till dagvattendamm for sedimentering. Dag- och ldnshallningsvatten fran de
anléggningsdelar som kan ge upphov till oljefororening ska férst passera oljeavskiljare.

Skotselplan
11. SKB ska utarbeta och f6lja en plan for skétsel av skogs- och vitmarksmiljoer pd SKB:s
fastighet Forsmark 3:32 i Osthammars kommun. Planen ska omfatta naturomréden som
innehéller sddana skogs- och vatmarksmiljder och syfta till att bibehalla och 6ka naturvirdena
i dessa omraden. Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten innan anliggningsarbeten for

Svensk Kédrnbrénslehantering AB
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slutforvarsanléggningens ovanmarksdelar pabérjas. Dérefter ska en uppdaterad plan ges in till
tillsynsmyndigheten minst var tionde ar.

Kontroll
12. For verksamheten ska finnas kontrollprogram med angivande av métmetod, mitfrekvens och
utvirderingsmetod som omfattar bl a utsldppskontroll av savil radioaktiva som konventionella
dmnen,

13. Bolaget ska genom kontroll av ventilationsluft och bergdriinage sikerstilla att utsldpp av
radioaktiva dmnen frén anvént kirnbrinsle inte sker fran slutférvarsanldggningen. Bolaget ska
ge in ett forslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre manader innan anvént
kérnbrinsle anlénder till anldggningen.

Provotidsforfaranden och provisoriska foreskrifter

Utsldpp av radioaktiva dmnen fran Clink

Frigan om slutliga villkor for utsldpp av radioaktiva dmnen till luft och vatten fran Clink skjuts upp
under en prévotid. Under provotiden ska bolaget utreda de faktiska utsléppen samt de tekniska,
miljéméssiga och ekonomiska férutséttningarna fér att genom ytterligare rening eller andra atgirder
minska utsldppen av radioaktiva dmnen till luft och vatten. Utredningen med férslag till provisoriska
foreskrifter och/eller slutliga villkor ska ges in till mark- och miljédomstolen senast tre &r frin den dag
dd inkapsling av anvént kirnbrénsle paborjats. SKB ska anméla till berdrd tillsynsmyndighet och till
mark- och miljédomstolen nir inkapsling pabdrjas.

Under prévotiden ska foljande provisoriska foreskrifter gilla.
P1.

Ventilationsluft frin processystem i anléggningen diir anviint kéirnbrénsle eller annat kéirnavfall
hanteras ska passera genom HEPA-filter eller motsvarande fore utslipp till atmosfiren. Under
prévotiden ska reningsutrustningen for ventilationsluft underhéllas och kalibreras och
teknikutvecklingen inom luftreningsomréadet ska féljas upp.

P2.

Processvatten firén utrymmen och processystem i anldggningen dér anvént kiirnbriinsle eller annat
kérnavfall hanteras ska fore utsldpp till recipient passera genom anliggningens befintliga
reningssystem. Reningsutrustningen for processvatten ska underhallas och kalibreras samt under
provotiden i rimlig omfattning utvecklas i syfte att minska utslippen. Aven annan reningsutrustning
och andra reningsmetoder &n de befintliga far anvéndas om det bedéms bidra till minskade utsléipp.

Energibesparing

Fragan om slutliga villkor betréffande atgéirder for energibesparing i Clink skjuts upp under en
provotid.

Under prévotiden ska bolaget utreda tekniskt méjliga atgéirder for energibesparing inklusive
dteranvindning av spillvdrme. Utredningen ska dven innefatta kostnaderna for sddana atgiirder.
Utredning jamte forslag till slutliga villkor i dessa delar ska redovisas till mark- och miljédomstolen
senast inom tre ar frdn laga kraftvunnen tillstandsdom,

1.3 Dokumentation och kvalitetssdkring

Om inte annat anges géller att samtliga métningar ska utforas av SKB eller av SKB anlitad konsult.
Eftersom de detaljerade kontrollprogrammen loper 6ver en lang tidsperiod &r det viktigt att
miétmetoder, métresultat och datum/tidpunkt noggrant fértecknas. Samtliga mé#tdata som samlas in
inom ramen for de detaljerade kontrollprogrammen kommer att kvalitetssiikras och lagras digitalt i en
databas hos SKB. System och inarbetade rutiner finns hos SKB for sidan kvalitetssiikring och
datalagring. Bilaga KP kommer att kompletteras med tillviigagingssiitt och tidsintervaller for
utvérdering och rapportering av de olika delarna i de detaljerade kontrollprogrammen.
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1.3.1  Analyser, driftsinstruktioner och skétselrutiner

Kemiska analyser ska utforas av ett ackrediterat laboratorium. Resultaten preciseras med analysteknik
och erforderliga detektionsgrénser. Driftinstruktioner och skétselrutiner for reningsutrustning,
métutrustning, larm med mera som #r av stor vikt for att sikerstilla att villkoren i tillstandet efterlevs
kommer att finnas och listas i egenkontrollen. Instruktioner och rutiner kommer finnas och ingar i
egenkontrollen.

1.3.2  Journalféring och rapportering

Journalforing utfors for att sékerstélla att tillstdndets villkor innehalls och for att méjliggsra
redovisning till tillsynsmyndighet i till exempel miljérapport.

Av journalforingen ska det framgé om analysresultatet avviker frin angivna virden och d8 ska fiven
orsak till avvikelsen anges samt vidtagna dtgérder. Rapportering till tillsynsmyndigheten sker rligen
genom redovisning i miljérapport. Darutover sker rapportering till tillsynsmyndigheten pa
myndighetens anmodan.

I miljérapporten ska SKB redovisa eventuella dverskridanden av de villkor som foreskrivits i det
miljotillstind som giller for verksamheten.

SKB ska omgéende underritta tillsynsmyndigheten om eventuell driftstérning eller liknande hindelse
som kan leda till oldgenheter for ménniskors hélsa eller miljon.

2 Kontroller innan byggstart

Fér att erhélla bakgrundsdata att forhélla sig till kommer kontroller av férhallanden avseende vatten
utforas innan byggstart. Nedan beskrivs de dtgérder som kommer att ske innan uppforande av
anldggningar startas.

21 Grundvattennivaer, Forsmark

21.1  Vatmarksobjekt

I syfte att kunna identifiera om foréndringar i kalkgdlar och rikkérr i Forsmark #r naturliga eller en
foljd av verksamheten vid slutfsrvaret ska en studie/uppfoljning av vatmarker genomforas. '

SKB kommer infér byggstart att genomfora métningar av yt- och/eller grundvattennivéer i minst fyra
av de fem vatmarksobjekt i Forsmark dér vattentillférsel kan vara aktuellt (nedan bendmnda
véitmarksobjekt) samt i referensobjekt. Referensobjekt & motsvarande typ av vatmark som med
sikerhet inte kommer att paverkas av grundvattenbortledningen.

Matningarna kommer att utgtra underlag for att ta fram vérden for nér vattentillforsel i vatmarksobjekt
ska pdborjas. Sadana virden kommer att ges i termer av avvikelser relativt referensobjekt. Dessa
vérden behover &ven ta hinsyn till hur meteorologiska parametrar paverkar yt- och grundvattennivéer i
vatmarksobjekt och referensobjekt. Dirfor behévs dven en uppfoljning av meteorologiska parametrar
som driver den hydrologiska cykeln (nederbérd, sndsméltning och avdunstning), for att kunna
sékerstilla nidr/om variationerna 4r en f6ljd av SKB:s verksamhet vid slutfrvaret och inte ett resultat
av naturliga variationer. Virden kan inte faststéllas innan en ldngre tids métning har genomférts i
referensobjekt och vitmarksobjekt.

I vitmarker ska ytvattennivadmiitning ske i kalkgdlar och métning av grundvattennivé i underliggande
mordn. Meteorologiska data mits vid Hogmasten och/eller Labbomasten. For placering av
ovanstaende métpunkter, undantaget referensobjekt vilka viljs ut i senare skede, se bilaga 1.

' Véatmarksobjekten uppvisar naturligt relativt stora variationer i yt- och grundvattennivaer bade under
enskilda &r och mellan olika ar.
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2.1.2 Enskilda brunnar

Innan byggstart kommer SKB att géra en utvérdering av aktuell vattenkvalitet i minst fyra enskilda
brunnar i Forsmark, se bilaga 1. Métning av savil vattenkvalitet som grundvattennivéer ska géras infor
byggstart och utifrdn dessa métningar ska vérden tas fram for att bestimma n#r eventuella atgérder ska
vidtas.

21.3 Byggnader

Innan byggstart behéver SKB ta fram virden pé representativa byggnader som kommande
sdttningsmétningar under uppférande och drift av slutférvaret kan jamforas mot.

SKB kan t ex viilja detaljavvigning som mitteknik och i s fall sitts siittningsdubbar pa representativa
byggnader innan byggstart. Om annan métteknik &n detaljavvigning avses anvindas under
uppitrande och drift, ska jamforvirden lampliga for den méttekniken tas fram innan byggstat.

2.2 Kontroller i Séderviken, Forsmark
Mitning av referensnivder av grumling kommer ske infér planerade arbeten i vatten i Stderviken.

Syftet &r att kunna verifiera den naturliga bakgrundshalten av grumling vid den plats dér arbeten i
vatten ska ske.

3 Clab

For Clab finns ett faststéllt egenkontrollprogram, vilket avses anvindas dven fortséttningsvis till dess
att inkapslingsanldggningen &r fardigstilld. Dérefter kommer ett gemensamt detaljerat
kontrollprogram for yttre miljo att tas fram for Clink. Ramar for de kontroller som ska ingé i det
detaljerade kontrollprogrammet for yttre miljs for Clink aterfinns i avsnitt 5.

4 Uppfdrande av inkapslingsanlaggning

Nedan beskrivs kontroller for inkapslingsanldggningens uppférandeskede. Nir
inkapslingsanldggningen dr uppford och klar att tas i drift ingér den tillsammans med Clab i den
integrerade anlédggningen Clink. Kontroller f6r Clinks driftskede beskrivs i avsnitt 5.

IKontrollernas syfte &r att verifiera villkorsefterlevnaden for inkapslingsanléggningen.

Kontrollerna &r uppstillda i enlighet med de 13 foreslagna villkoren samt provotidsforfaranden och
provisoriska foreskrifter. Villkor 1 (om att bedriva verksamheten i huvudsaklig 6verensstimmelse med
vad SKB uppgett eller dtagit sig i malet) och villkor 12 (om att ta fram kontrollprogram med
angivande av méitmetod, métfrekvens och utvirderingsmetod for verksamheten) behandlas inte
sérskilt, eftersom Bilaga KP &r ett led i att uppfylla villkorsférslagen. Villkor 7, 8,9, 11 och 13 berér
inte uppforandet av inkapslingsanlidggningen och behandlas dérfér inte hir.

4.1 Buller — uppforandeskedet, dock ldngst fem ar

Kontroller av buller syftar till att félja upp villkor 2, eftersom uppférande av inkapslingsanldggningen,
till exempel vid arbetsmomenten bergborrning och schaktning, kan medféra buller,

Kontroll
SKB ska anmila till tillsynsmyndigheten nér uppforandet av anldggningen pabérjas och avslutas,

Kontroll sker genom berékningar eller narfiltsmétningar i kombination med beriikningar. Kontroll ska
ske inom en manad fran det att bygg/anldggningsarbeten paborjats. Kontroll ska #ven goras vid
fordndringar av metoder, omplacering av ljudalstrande utrustning eller annan anvindning av maskinell
utrustning som pd ett vésentligt sétt antas kunna féridndra ljudbilden. Resultatet av kontrollerna ska
redovisas till tillsynsmyndigheten.

Svensk Kédrnbrinslehantering AB

-



1200959 - Féorslag till kontrollprogram for yttre Oppen 2.0 Godként 11 (24)
miljé
Atgérder

Om kontroll visar att bullernivierna dverskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och uppféljande
kontroll utféras inom tre méanader. Vid den uppféljande kontrollen far virdena inte verskridas.

Om driftstérning eller liknande héndelse ger upphov till buller som kan leda till oligenheter for
ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

4.2 Buller — fran ar sex och fram till driftsdttning av Clink

Kontroller av buller syftar till att folja upp villkor 3, om uppférande av inkapslingsanliggningen tar
ldngre tid dn fem ar. Kontroller av buller under driftskedet av Clink redovisas i avsnitt 5.2.

Kontroller

Kontroll ska ske genom berdkningar eller nérfaltsmétningar i kombination med berdkningar. Kontroll
ska ske inom tre ménader efter att det sjitte arets arbete har startat, dérefter ska kontroller ske pa
begiran av tillsynsmyndigheten eller om verksamheten foriindras pa sadant sétt att bullernivaerna
antas kunna 6ka. Kontrollerna ska ske vid utvalda kontrollpunkter och resultatet ska redovisas till
tillsynsmyndigheten.

Atgérder

Om kontroll visar att bullernivderna 6verskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och uppféljande
kontroll utféras inom sex manader. Vid den uppfljande kontrollen far viirdena inte dverskridas.

Om driftstrning eller liknande héndelse ger upphov till buller som kan leda till oldgenheter for
ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

4.3 Kemiska produkter och avfall

Kontroller avseende kemiska produkter och avfall syftar till att folja upp villkor 4, eftersom kemiska
produkter och avfall kommer att férvaras och hanteras under inkapslingsanliggningens uppforande.

Kontroll

Flytande kemikalier och avfall i méngder 6ver 1 kubikmeter ska lagras i dubbelmantlad eller invallad
cistern eller annan behallare som vid behov forses med pakérningsskydd. Cisterner férses vid behoy
med dverfyllnads- och ldckagelarm samt dropp/spillskydd. SKB har interna rutiner for hur kemiska
produkter och avfall ska hanteras, dessa ska dven anlitade entreprenérer folja.

Kontroll sker av att dokumentation och hantering av avfall och kemikalier uppfyller villkoren och
foljer lagstiftningen. Uppfoljning sker kontinuerligt genom maten mellan entreprenér och
projektorganisationen och/eller genom miljéronder. Hur ofta uppféljning ska ske kommer att anges i
senare skede.

Atgérder

Om en kontroll visar att villkoren inte foljs ska atgérder omedelbart vidtas, t ex ska eventuellt spill och
lackage omgéende samlas upp och tas om hand.

Om driftstorning eller liknande héndelse i hanteringen av kemiska produkter och avfall intréffar, och
det kan leda till oldgenheter for ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgéende
underréttas.

4.4 Damning

Kontroller avseende damning syftar till att folja upp villkor 5, eftersom spréngning och bergkrossning
kan komma att ske under uppforandet och det kan ge upphov till damning.

Svensk Kdrnbrinslehantering AB



1200959 - Férslag till kontrollprogram fér yttre Oppen 2.0 Godkant 12 (24)
miljé
Koniroll

SKB ska i forvég uppritta rutin for att forebygga dammspridning, Anlitas entreprendr ska denne i sin
miljoplan redovisa férebyggande étgéirder mot dammspridning. Kontroll av att SKB:s rutin, och
atgdrder i entreprendrens miljéplan f5ljs samt att dtgérder vidtagits vid eventuella klagomal g0rs
dterkommande vid t ex miljérond. Hur ofta kontroll ska ske bestdms i samrad med tillsynsmyndighet.

Atgérder
Uppstér stérningar i omgivningen till foljd av damning ska atgirder vidtas.

Om driftstdrning eller liknande handelse medfér damning som kan leda till oldgenheter for ménniskors
hiilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgéende underriittas.

4.5 Transporter

Kontroller av transporter syftar till att félja upp villkor 6, eftersom uppforande av
inkapslingsanldggningen medfor transporter av byggmaterial och bergmassor.

Kontroll

En in- och utpasseringskontroll for material- och persontransporter till industriomradet kommer att
uppréttas i samband med att byggskedet inleds. Material- och persontransporter kommer att styras s
att ovanstéende villkor uppfylls.

Atgérder

Om ett flertal av de vigtransporter av byggmaterial och bergmassor som krivs till och frén
anldggningen skulle behdvas pa andra tider in ovan nimnda, kommer SKB dessforinnan att samrada
med tillsynsmyndigheten.

Om driftstérning eller liknande héndelse paverkar transporterna sa att dessa kan leda till oligenheter
for ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

4.6 Lanshallnings- och dagvatten

Kontrollerna syftar till att folja upp villkor 10, eftersom uppférande av inkapslingsanliggningen ger
upphov till utslipp av lénshallningsvatten och dagvatten. Lanshallningsvattnet utgérs i huvudsak av
grundvatten som lécker in i underjordsdelarna, men ocksa av spolvatten som anvinds for att bevattna
utspréngt berg for dammbekémpning och transportera ut borrkax vid bergborrning,

Kontroll

Kontroll av att vatten leds till dagvattendamm och att dammen har avsedd reningsfunktion genomfors

aterkommande under uppforandeskedet. Kontroll sker ocksa av att vatten fidn de anliggningsdelar som

kan ge upphov till oljeférorening passerar oljeavskiljare innan det leds till dammen. Dimensioneringen, ‘
underhdll och kontroll av oljeavskiljare ska ske enligt SS-EN 858-2.

Atgérder

Om lanshéllningsvatten och dagvatten vid kontroll inte leds till dagvattendamm eller, i aktuella fall till
oljeavskiljare, vidtas dtgfird.

Om driftst6rning eller liknande hindelse som péverkar lanshallnings- och dagvatten intréffar, och det
kan leda till oldgenheter for ménniskors hilsa eller miljén, ska tillsynsmyndigheten omgéende
underrittas,

5 Drift av Clink

Nedan beskrivs kontroller for driften av Clink. Clink anvéinds for mellanlagring och inkapsling av det
anvinda kérnbrénslet.

Kontrollernas syfte dr att verifiera villkorsefterlevnaden fér den integrerade anliggningen Clink.
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Kontrollerna &r uppstéllda i enlighet med de 13 foreslagna villkoren samt provotidsforfaranden och
provisoriska foreskrifter. Villkor 1 (om att bedriva verksamheten i huvudsaklig éverensstimmelse med
vad SKB uppgett eller dtagit sig i malet) och villkor 12 (om att ta fram kontrollprogram med

angivande av métmetod, métfrekvens och utvérderingsmetod for verksamheten) behandlas inte

séirskilt, eftersom Bilaga KP &r ett led i att uppfylla villkorsforslagen. Villkor 2, 11 och 13 berdr inte
driften av Clink och behandlas dérfor inte hr.

5.1 Buller
Kontroller av buller syftar till att félja upp villkor 3, eftersom driften av Clink kan medféra buller.

Kontroller

Kontroll ska ske genom berédkningar eller nérfiltsmétningar i kombination med berikningar. Kontroll
ska ske inom tre manader efter att Clink tagits i drift, dédrefter ska kontroller ske pa begéran av
tillsynsmyndigheten eller om verksamheten féréndras pa sidant sétt att bullernivierna antas kunna
tka. Kontrollerna ska ske vid utvalda kontrollpunkter och resultatet ska redovisas till
tillsynsmyndigheten.

Atgérder

Om kontroll visar att bullernivaerna dverskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och uppféljande
kontroll utféras inom sex méanader. Vid den uppféljande kontrollen fir virdena inte Sverskridas.

Om driftstdrning eller liknande héndelse ger upphov till buller som kan leda till oldgenheter for
ménniskors hélsa eller miljén, ska tillsynsmyndigheten omgéende underrittas.

5.2 Kemiska produkter och icke-radioaktivt avfall

Kontroller avseende kemiska produkter och icke-radioaktivt avfall syftar till att folja upp villkor 4,
eftersom kemiska produkter och icke-radioaktivt avfall kommer att férvaras och hanteras under Clinks
drift.

Kontroll

Flytande kemikalier och avfall i méngder 6ver 1 kubikmeter ska lagras i dubbelmantlad eller invallad
cistern eller annan behallare som vid behov forses med pakorningsskydd. Cisterner forses vid behov
med Overfyllnads- och ldckagelarm samt dropp/spillskydd. SKB har interna rutiner fér hur kemiska
produkter och avfall ska hanteras, dessa ska &ven anlitade entreprendrer folja.

Kontroll sker av att dokumentation och hantering av avfall och kemikalier uppfyller villkoren och
foljer lagstiftningen. Uppfdljning sker kontinuerligt genom méten mellan entreprenor och
projektorganisationen och/eller genom miljéronder. Hur ofta uppféljning ska ske kommer att anges i
senare skede.

Atgérder

Om en kontroll visar att villkoren inte féljs ska atgiirder omedelbart vidtas, t ex ska eventuellt spill och
ldckage omgaende samlas upp och tas om hand.

Om driftstorning eller liknande hiéindelse i hanteringen av kemiska produkter och icke-radioaktivt
avfall intréffar, och det kan leda till oldgenheter f6r ménniskors hiilsa eller miljon, ska
tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

5.3 Damning

Kontroller avseende damning syftar till att folja upp villkor 5. Vid Clink ger verksamheten sannolikt
inte upphov till damning.
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Kontroll

Vid eventuell dammande verksamhet ska SKB uppriitta rutin for att forebygga dammspridning.
Anlitas entreprendr ska denne i sin miljoplan redovisa forebyggande dtgdrder mot dammspridning.
Kontroll av att SKB:s rutin, och atgérder i entreprensrens miljplan féljs samt att dtgirder vidtagits
vid eventuella klagomal g&rs aterkommande vid t ex miljérond. Hur ofta kontroll ska ske bestdms i
samrad med tillsynsmyndighet.

Atgérder

Uppstar stérningar i omgivningen till f6ljd av damning ska dtgirder vidtas.

Om driftstérning eller liknande héndelse medfsr damning som kan leda till oldigenheter for ménniskors
hélsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgéende underrittas.

5.4 Transporter

Kontroller av transporter syftar till att folja upp villkor 6, eftersom driften av Clink medfér transporter.
Transporter av byggmaterial och bergmassor bedéms dock bli sma under driften av Clink.
Kontroll

En in- och utpasseringskontroll f6r material- och persontransporter till industriomradet kommer att
upprittas i samband med att byggskedet inleds. Material- och persontransporter kommer att styras si
att ovanstéende villkor uppfylls.

Atgérder

Om ett flertal av de végtransporter av byggmaterial och bergmassor som krivs till och fran
anldggningen skulle behdvas pa andra tider n ovan nimnda, kommer SKB dessforinnan att samrida

med tillsynsmyndigheten.

Om driftstérning eller liknande hiindelse péverkar transporterna sé att dessa kan leda till oligenheter
f6r ménniskors hilsa eller miljén, ska tillsynsmyndigheten omgdende underrittas.

5.5  Linshallnings- och dagvatten

Kontrollerna syftar till att f6lja upp villkor 10, eftersom drift av Clink ger upphov till utsléipp av
ldnshéllningsvatten och dagvatten. Lanshllningsvattnet utgors i huvudsak av grundvatten som licker
in i underjordsdelarna.

Kontroll

Kontroll av att vatten leds till dagvattendamm och att dammen har avsedd reningsfunktion genomfors
aterkommande under uppfirandeskedet. Kontroll sker ocksé av att vatten fran de anldggningsdelar som
kan ge upphov till oljefororening passerar oljeavskiljare innan det leds till dammen. Dimensioneringen,
underhall och kontroll av oljeavskiljare ska ske enligt SS-EN 858-2.

Atgérder
Om l@nshéllningsvatten och dagvatten vid kontroll inte leds till dagvattendamm eller, i aktuella fall,
till oljeavskiljare vidtas atgird.

Om driftstorning eller liknande handelse som paverkar linshallnings- och dagvatten intréffar, och det
kan leda till oléigenheter fér ménniskors hélsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende
underrittas.

5.6 Radiologiska kontroller

Kontrollerna syftar till att folja upp provotidsférfaranden avseende utslédpp av radioaktiva dmnen fifin
Clink, eftersom verksamheten medfor utsldpp av radioaktiva dmnen till luft och vatten.
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Utsldppskontroll av radioaktiva #@mnen vid normal drift regleras i SSMFS 2008:23, som meddelats
med stod av strilskyddsforordningen och strélskyddslagen. Darmed kommer utsldppsnivéer,
miétmetoder, omgivningskontroller, strildoser med mera hanteras i den stegvisa prévningen enligt
kérntekniklagen som sker parallellt med prévningen mot miljobalken. Sidana fragor hanteras alltsd
inte i Bilaga KP eller kommande detaljerade kontrollprogram for yttre milj&.

Kontroll
SKB ska anmdla till tillsynsmyndigheten och till mark- och miljédomstolen nér inkapsling pabdrjas.

En prévotidsutredning ska goras av de faktiska utsldppen av radioaktiva dmnen till luft och vatten.
Utredningen ska dven redovisa de tekniska, miljoméssiga och ekonomiska férutsittningarna for att
genom ytterligare rening eller andra atgérder minska utsléppen av radioaktiva &mnen till luft och
vatten samt ge forslag till provisoriska foreskrifter och/eller slutliga villkor. Utredningen ldmnas in till
mark- och miljddomstolen senast tre ar efter den dag da inkapsling paborjats,

Som underlag till utredningen ska SKB méta aktiviteten i utgdende ventilationsluft fran processystem i
anldggningen ddr anviint kiirnbrénsle eller annat kiirnavfall hanteras samt aktiviteten i utgdende
processvatten. P4 sd sétt kan SKB i utredningen folja upp hur mycket radioaktiva &mnen som slépps ut
till f6ljd av verksamheten. Métning ska ske av de dimensionerande radionuklider som skulle kunna
finnas i ovan ndmnda luft och vatten.

Aven bergdriinagevatten ska provtas for att kontrollera att inga radioaktiva utslapp sker.
Under provotiden ska foljande atgérder vidtas:

e Ventilationsluft frén processystem i anldggningen dér anvént kidrnbrénsle eller annat
kdrnavfall hanteras ska passera genom HEPA-filter eller motsvarande fore utslipp till
atmosfiren. Under prévotiden ska reningsutrustningen for ventilationslhuft underhéllas och
kalibreras och teknikutvecklingen inom luftreningsomradet ska féljas upp.

e Processvatten frén utrymmen och processystem i anldggningen dir anvént kdrnbrénsle eller
annat kérnavfall hanteras ska fore utsldpp till recipient passera genom anléiggningens
befintliga reningssystem. Reningsutrustningen for processvatten ska underhéllas och
kalibreras samt under prévotiden i rimlig omfattning utvecklas i syfte att minska utsldppen.
Aven annan reningsutrustning och andra reningsmetoder #in de befintliga far anviindas om det
beddms bidra till minskade utsldpp. Detta f6ljs upp regelbundet, t ex vid miljérond.

Atgéarder
Om kontroll visar att utgdende luft frén processystem eller processvatten inte genomgar ovan ndmnda
rening vidtas atgérder.

Om driftstérning eller liknande héndelse som paverkar utsldppen av radioaktiva &mnen intriiffar, och
det kan leda till oldgenheter for ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende
underrittas.

Om provotidsutredning inte kan inges inom tre &r efter att inkapsling pabérjats, ska SKB anséka om
forlangning av provotiden.
5.7 Energibesparing

Kontrollen syftar till att uppfylla prévotidsforfarandet for energibesparing eftersom slutliga villkor
betréffande atgérder for energibesparing i Clink foreslas skjutas upp under en prévotid.

Kontroll

En prévotidsutredning ska goras av tekniskt mojliga atgérder for energibesparing inklusive
ateranvindning av spillvérme. Utredningen ska innefatta kostnaderna for sddana dtgirder.

Provotidsutredningen redovisas till mark- och miljédomstolen senast tre &r efter laga kraftvunnen
tillstAndsdom.
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Om prévotidsutredning inte kan inges inom tre &r efter laga kraftvunnen dom, ska SKB anséka om
forlangning av provotiden.

6 Slutférvarsanlaggning

Nedan beskrivs kontroller for Slutférvarsanldggningens uppforande och drift. 1
slutférvarsanléggningen kommer inkapslat, anvént kirnbrinsle att deponeras, omslutet av bentonit i ett
tunnelsystem ca 500 meter ned i berget.

Kontrollernas syfte &r att verifiera villkorsefterlevnaden for slutférvarsanldggningen.

Kontrollerna ér uppstillda i enlighet med de 13 foreslagna villkoren samt privotidsférfaranden och
provisoriska foreskrifter. Villkor 1 (om att bedriva verksamheten i huvudsaklig 6verensstimmelse med
vad SKB uppgett eller atagit sig i malet) och villkor 12 (om att ta fram kontrollprogram med
angivande av métmetod, métfrekvens och utvérderingsmetod fér verksamheten) behandlas inte
sdrskilt, eftersom Bilaga KP 4r ett led i att uppfylla villkorsférslagen. Villkor 10 berér inte
slutforvarsanléggningen och behandlas dérfér inte hér.

6.1 Buller — uppférandeskede

Kontroller av buller syftar till att f6lja upp villkor 2, eftersom uppférande av slutférvarsanliggningen
medfor buller,

Kontroll
SKB ska anmila till tillsynsmyndigheten nér uppférandet av anliggningen pabérjas och avslutas.

Kontroll ska ske genom berdkningar eller nérfiltsmétningar i kombination med berikningar. Kontroll
ska ske inom en manad frén det att bygg/anlédggningsarbeten paborjats. Kontroll ska dven goras vid
fordndringar av metoder, omplacering av ljudalstrande utrustning eller annan anvindning av maskinell
utrustning som pa ett vésentligt sétt antas kunna fordndra ljudbilden. Resultatet av kontrollerna ska
redovisas till tillsynsmyndigheten.

Atgérder

Om kontroll visar att bullernivderna 6verskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och uppféljande
kontroll utféras inom tre manader. Vid den uppfoljande kontrollen far vdrdena inte Sverskridas.

Om driftstérning eller liknande hindelse ger upphov till buller som kan leda till oldgenheter for
ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underuiittas,

6.2 Buller - driftskede

Kontroller av buller syftar till att f6lja upp villkor 3, eftersom driften av slutférvarsanlédggningen
medfor buller.

Kontroller
SKB ska anmdila till tillsynsmyndigheten nér slutférvarsanldggningen tas i drift.

Kontroll ska ske genom berékningar eller nérféltsmétningar i kombination med berdkningar. Kontroll
ska ske inom tre ménader efter att slutforvarsanldggningen tagits i drift, dérefter ska kontroller ske pé
begiéran av tillsynsmyndigheten eller om verksamheten féréindras pa sddant sitt att bullernivierna
antas kunna oka. Kontrollerna ska ske vid utvalda kontrollpunkter och resultatet ska redovisas till
tillsynsmyndigheten.

Atgérder

Om kontroll visar att bullernivaerna éverskrids, ska tillsynsmyndigheten underrittas och uppfoljande
kontroll utféras inom sex méanader. Vid den uppféljande kontrollen far viirdena inte Gverskridas.
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Om driftstérning eller liknande héindelse ger upphov till buller som kan leda till oldgenheter for
ménniskors hélsa eller miljén, ska tillsynsmyndigheten omgéende underriittas,

6.3 Kemiska produkter och avfall

Kontroller avseende kemiska produkter och avfall syftar till att félja upp villkor 4, eftersom kemiska
produkter och avfall kommer att férvaras och hanteras under slutforvarsanléiggningens uppférande och
drift.

Kontroll

Flytande kemikalier och avfall i méngder dver 1 kubikmeter ska lagras i dubbelmantlad eller invallad
cistern eller annan behallare som vid behov forses med pakorningsskydd. Cisterner forses vid behov
med Gverfyllnads- och lackagelarm samt dropp/spillskydd. SKB har interna rutiner fér hur kemiska
produkter och avfall ska hanteras, dessa ska diven anlitade entreprendrer félja.

Kontroll sker av att dokumentation och hantering av avfall och kemikalier uppfyller villkoren och
foljer lagstiftningen. Uppf6ljning sker kontinuerligt genom mdoten mellan entreprendr och
projektorganisationen och/eller genom miljéronder. Hur ofta uppféljning ska ske kommer att anges i
senare skede.

Atgérder

Om en kontroll visar att villkoren inte foljs ska dtgérder omedelbart vidtas, t ex ska eventuellt spill och
ldckage omgdende samlas upp och tas om hand.

Om driftstérning eller liknande héndelse i hanteringen av kemiska produkter och icke-radioaktivt
avfall intréiffar, och det kan leda till oléigenheter for ménniskors hiilsa eller miljén, ska
tillsynsmyndigheten omgdende underrittas,

6.4 Damning

Kontroller avseende damning syftar till att f6lja upp villkor 5, eftersom spriingning, bergkrossning,
annan bergmassehantering och transporter inom verksamhetsomradet kan ge upphov till damning
under uppforande och drift av slutforvarsanldggningen.

Kontroll

SKB ska i férvég uppritta rutin for att férebygga dammspridning. Anlitas entreprentr ska denne i sin
miljoplan redovisa forebyggande atgirder mot dammspridning. Kontroll av att SKB:s rutin, och
atgdrder i entreprendrens miljoplan f5ljs samt att atgérder vidtagits vid eventuella klagomal gors
aterkommande vid t ex miljorond. Hur ofta kontroll ska ske bestims i samrad med tillsynsmyndighet.
Atgérder

Uppstar stérningar i omgivningen till filjd av damning ska étgérder vidtas.

Om driftstérning eller liknande héndelse medfér damning som kan leda till oligenheter for ménniskors
hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underriittas.

6.5 Transporter

Kontroller av transporter syftar till att félja upp villkor 6, eftersom uppférande och drift av
slutforvarsanldggningen medfor transporter av bland annat byggmaterial och bergmassor.

Kontroll

En in- och utpasseringskontroll fér material- och persontransporter till industriomridet kommer att
upprittas i samband med att byggskedet inleds. Material- och persontransporter kommer att styras sé
att ovanstéende villkor uppfylls.
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Atgérder

Om ett flertal av de vigtransporter av byggmaterial och bergmassor som krévs till och fran
anlédggningen skulle behdvas pa andra tider &n ovan ndmnda, kommer SKB dessfrinnan att samréda
med tillsynsmyndigheten.

Om driftstérning eller liknande héindelse paverkar transporterna sé att dessa kan leda till oldgenheter
for ménniskors hilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgéende underrittas.

6.6 Utfylinad i Soderviken

Kontroller vid utfyllnad i Séderviken syftar till att flja upp villkor 7. Kontrollerna syftar ocksé till att
halla grumling pé acceptabla nivéer sd att grumlingens paverkan pa omgivande vattenmilj6 blir sa liten
som mdjligt.

Kontroll

Arbeten i vatten i Soderviken ska bedrivas pa sddant sétt att grumling i vatten undviks eller begrénsas i
storsta méjliga utstrdckning, Vid grumlande arbeten i Soderviken och vid hantering av massor inom

eller i direkt anslutning till Sédervikens vattenomrade, ska avskdrmning av vattenomradet ske.
Grumling kommer att métas under och efter grumlande arbeten 1 Séderviken.

Referensvirden for grumling ska tas fram infor utfyllnad i S6derviken. Vérdena baseras pi métningar
innan byggstart som speglar den naturliga grumlingen i S6derviken. Se dven avsnitt 2 Kontroller innan
byggstart.

Kontroller genomfdrs innan byggstart och i uppférandeskedet, ¢j i driftskedet eftersom arbeten i vatten
ska vara avslutade di.

Atgérder
Om grumlingshalten stiger 6ver bestdmda virden ska atgérder vidtas.

Om driftstérning eller liknande hindelse medfor att grumlingen kan leda till oldgenheter for
ménniskors hélsa eller for miljon, ska tillsynsmyndigheten omgéende underrittas.

6.7 Grundvattenbortledning

Kontrollerna syftar till att félja upp villkor 8 om grundvattenbortledningens eventuella effekter pa
bygenader, anldggningar samt yt- och grundvattennivéer i vatmarker.

Kontrollerna av enskilda brunnar kan bland annat anvéindas som beslutsunderlag for att vid behov
forse berérda fastighetségare med annan vatten- eller energiforsérjning.

Kontrollerna i vitmarker planeras att anvindas som beslutsunderlag for att initiera och folja upp
eventuella dtgérder i form av vattentillforsel i utvalda vatmarksobjekt. Dessa kontroller &r dérmed
iven kopplade till SKB:s dispensansdkan enligt artskyddsférordningen, rérande arter som &r skyddade
enligt denna forordning,.

Bakgrund

SKB har sedan flera ar pagéende moniteringsprogram i Forsmark. Moniteringsprogrammet &r séledes
en utgangspunkt for métprogram vid uppférande och drift av slutférvarsanldggningen i Forsmark.

Eftersom slutforvarsanliggningen ir en kirnteknisk anldggning i berg, har SKKB ett behov av att
genomfora en 1angsiktig monitering av hydrogeologiska/hydrologiska, vattenkemiska och ekologiska
nyckelparametrar. Kraven pé langsiktig monitering &r bland annat kopplade till utokad platsforstaelse,
paverkan pa yttre miljé under uppférande och drift, uppfyllande av olika konstruktionsforutséttningar
for slutférvarsanliggningen samt uppdaterade analyser av sékerhet efter forslutning. Kraven styrs
foljaktligen av savil miljobalken och kérntekniklagen som SKB:s interna behov for att kunna bygga
och driva forvaret.
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Det ér alltsa av stor vikt for SKB att kontinuerligt samla in, sammanstélla och utvirdera olika typer av
data och information, bland annat for att karaktérisera Forsmarksomradet och dess utveckling. Under
uppforande och drift har SKB #ven behov av att kunna sirskilja variationer och trender som orsakas av
ménskliga aktiviteter, speciellt sadana som #r kopplade till uppférande och drift av
slutférvarsanldggningen, fran naturliga variationer och trender.

SKB kommer infor byggstart att genomféra anpassning och utveckling av undersékningsmetoder,
utvdrderingsmetodik, datasystem och moniteringsprogram.

Kontroll

Ett detaljerat kontrollprogram ska tas fram och inges till tillsynsmyndigheten fér godkinnande, senast
tre ménader innan bergarbeten for anléggande av slutférvarsanldggningen paborjas. Det detaljerade
kontrollprogrammet kommer att ange metoder och métprogram som motsvarar de strategier for
kontroll som anges nedan.

Byggnader
Eventuella sittningar pd byggnader kommer att kontrolleras genom dterkommande detaljavvigning av
sittningsdubbar, eller genom att nyttja annan miitteknik for séttningskontroll.

Virden for att vidta eventuella dtgérder tas fram utifrén de avviigningar eller andra métningar som
gdrs innan byggstart.

Anldggningar

De anldggningar som identifierats &r brunnar for enskild vatten- eller energiforsorjning. Idag miits
vattenkvalifet i tre enskilda brunnar. Innan byggstart, under uppférandet och driften av
slutforvarsanliggningen kommer métningar av vattenkvalitet och grundvattenniva ske i minst fyra
enskilda brunnar, se bilaga 1.

Havsniva kommer att behdva métas for att utviirdera grundvattennivaer i enskilda brunnar med
havsnira ldge. Havsnivd méts i SKB:s befintliga havsnivapegel, se bilaga 1.

Vattenprov i enskilda brunnar tas manuellt med drénkbar pump eller liknande. Enstaka nivdmétningar
kan genomf6ras med ljuslod och kontinuerliga nivAmétningar gors med tryckgivare. Automatiska
métningar ska kontrolleras regelbundet genom manuell vattennivdmétning.

Virden for att vidta eventuella atgérder tas fram utifran de métningar som gérs innan byggstart. Savil
vattennivé som vattenkvalitet for enskilda brunnar styrs till stor del av deras anviindning och virden
bor avspegla de behov som finns, Brunnar som anvénds for dricksvattenférsérjning t ex, bor provtas i
enlighet med Socialstyrelsens allmédnna rad om forsiktighetsmatt for dricksvatten (SOSFS 2003:17).

Med tanke pd uppf6rande- och driftskedenas langd kommer det att bli nddvindigt att genomfora
dterkommande funktionskontroller, underhéllsatgérder och med vissa intervall dven fornyelse av
tryckgivare i de fall dér vattennivdmétningar gors kontinuerligt.

Vatmarker

Mitning av yt- och grundvattenniva ska ske i de vatmarksomraden med kalkgolar och rikkirr som kan
bli aktuella f6r vattentillforsel och i referensobjekt (motsvarande typer av vitmarker som med sikerhet
inte kommer att paverkas av grundvattenbortledningen). Vidare kommer meteorologiska parametrar
som driver den hydrologiska cykeln (nederbérd, sndsméltning och avdunstning) att miitas. Syftet med
de meteorologiska parametrarna 4r att kunna sikerstélla nir/om variationerna i vatmarksobjekten 4r en
16ljd av SKB:s verksamhet vid slutférvaret och inte ett resultat av naturliga variationer.

Karta pé vatmarksobjekt som kan vara aktuella for vattentillforsel finns i bilaga 1. Meteorologiska
data miits vid Hogmasten och/eller Labbomasten, se bilaga 1. Referensobjekt viljs innan byggstart och
kommer att redovisas i det detaljerade kontrollprogram som ska l#mnas in till tillsynsmyndigheten.

I vatmarker ska ytvattennivamétning ske i kalkgélar och métning av grundvattenniva i underliggande
morén. Ytvattennivimitning gors i sé kallade pegelrdr och grundvattennivd miits i grundvattenrdr.
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Mitningarna sker kontinuerligt med tryckgivare. De automatiska métningarna ska kontrolleras
regelbundet genom manuell métning av yt- respektive grundvattennivé, och ldgena for pegel- och
grundvattenrdr kontrolleras genom fornyade detaljavviigningar under verksamhetens uppférande- och
drifttid.

Virden for vidtagande av atgérder tas fram innan byggstart genom relationer till referensobjekt.
Vérdena méste ocksa ta hinsyn till hur meteorologiska parametrar paverkar yt- och grundvattennivéer
i vatmarksobjekt och referensobjekt (eventuellt ocksd havsniva, beroende pa referensobjektens ligen).
Virden kommer att redovisas i det detaljerade kontrollprogrammet som ska limnas in tre ménader fore
byggstart. Se dven avsnitt 2 Kontroller innan byggstart.

Med tanke pd uppforande- och driftskedenas langd kommer det under verksamhetstiden att bli
nddvindigt att genomfora aterkommande funktionskontroller, underhéllsdtgirder och med vissa
intervall &ven fornyelse av métpunkter och tillhdrande instrument.

Atgéarder

Om virden for att vidta atgérder for séttningar pa byggnader dverskrids vidtas atgérder i samrad med
fastighetsfigaren.

Om vérden for att vidta atgdrder for enskilda brunnar 6verskrids diskuteras mojliga atg#irder med
fastighetsigare.

Om viérden for vidtagande av atgéirder i vatmarker 6verskrids ska kontakt med tillsynsmyndigheten tas
och vattentillforsel paborjas.

Om driftstorning eller liknande héindelse intriffar, som paverkar byggnader genom sittningar, enskilda
brunnar eller vatmarker, och det kan leda till oligenheter for ménniskors hlsa eller miljén, ska
tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

6.8 Utslapp till vatten

6.8.1 Lakvatten bergupplag

Kontroller av lakvatten frén bergupplag syftar till att folja upp villkor 9, eftersom uppférande och drift
av slutférvarsanldggningen kommer att medféra utsldpp av lakvatten frén bergupplaget. Kontrollen
syftar till att sikerstilla att vattnet genomgar rening.

Kontroll

Kontroll av att lakvattnet leds forst till sedimentationsdamm och sedan till reningsverk sker
dterkommande under uppforande och drift. Att sedimentationsdammen har avsedd reningsfunktion
kontrolleras ocksa &terkommande under uppférande och drift.

Atgérder

Om kontroll visar att vattnet inte leds till sedimentationsdamm och dérefter till reningsverk eller att
sedimentationsdammen inte har avsedd reningsfunktion ska detta dtgérdas.

Om driftstorning eller liknande hiindelse intréffar och paverkar lakvattnet sd att det kan leda till
oldgenheter f6r ménniskors hiilsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

6.8.2 Lanshallningsvatten underjordsdel

Kontroller av lanshallningsvatten syftar till att félja upp villkor 9, eftersom uppférande och drift av
slutfrvarsanlidggningen medfor utslépp av ldnshéllningsvatten. Linshallningsvattnet utgérs i huvudsak
av grundvatten som lécker in i underjordsdelarna, men ocksa av bruksvatten frdn borr-, spring- och
schaktarbeten (sa kallat spolvatten).

Kontroll

Provtagning av utgdende ldnshéllningsvatten ska ske varje ménad genom veckosamlingsprov som
vigs samman till ett manadsmedelvirde.
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Om ldnshéllningsvatten frén slutforvarsanléiggningens underjordsdelar i ménadsmedelvirde innehéller
fororeningar 6ver ovan virden angivna i villkoret ska en atgiirdsplan tas fram.

Om driftstérning eller liknande héndelse intréffar och paverkar lanshallningsvattnet s att det kan leda
till oldgenheter for ménniskors hélsa eller miljon, ska tillsynsmyndigheten omgaende underrittas.

6.9 Skétselplan

Syftar till att folja upp villkor 11 angéende en skotselplan for skogs- och vatmarksmiljder,

Kontroll

En skitselplan ska tas fram for fastigheten Forsmark 3:32 i Osthammars kommun. Den ska ges in till
tillsynsmyndigheten innan anldggningsarbeten for slutforvarsanldggningens ovanmarksdelar paborjas.

SKB ska folja skotselplanen och arligen dokumentera hur skétselplanen har foljts/vilka atgirder i
enlighet med skétselplanen som vidtagits.

Skotselplanen ska uppdateras och ges in till tillsynsmyndigheten minst var tionde ar,

Atgérder
Om skétselplan inte tagits fram, uppdaterats eller f6ljts ska detta atgérdas.

6.10 Radiologiska kontroller

Kontroller syftar till att f6lja upp villkor 13 om kontroll av radiologiska #&mnen under
slutférvarsanléggningens driftskede. Slutforvarsanldggningen kommer inte att ha nigra utslépp av
radioaktivitet fran det anvéinda kérnbrinslet och kontrollerna kommer dérfor bara att ha en
verifierande funktion.

Kontroll

Ett detaljerat kontrollprogram ska tas fram och inges till tillsynsmyndigheten for godkéinnande, senast
tre ménader innan anvént kirnbrénsle anlénder till anléiggningen. Det detaljerade kontrollprogrammet
kommer att innehélla kontroller som motsvarar de strategier for kontroll som anges nedan.

Syftet med det detaljerade kontrollprogrammet &r att verifiera att inga utslépp av radioaktiva imnen
sker. Métning ska ske s& ndra mdjliga utslépp som &r rimligt.

Miitning kommer att ske i kapseltransportbehéllarens luft (dér kapsel med anviint kiirnbrinsle har
férvarats under transport) eller i omlastningshallen samt i lanshéllningsvattnet (dér bergdréinagevatten
ingar) som pumpas upp fran slutférvarsanldggningen,

Mitning sker av dimensionerande radionuklider vid métpunkten. P4 s siitt kan SKB sékerstiilla att
radionuklider som uppmdits &r naturligt forekommande (t ex fran radon i berget) och att inga
radioaktiva dmnen fidn det anvinda kiirnbrénslet limnar slutférvarsanliggningen under drifiskedet.

Atgérder

Om driftstorning eller liknande hindelse medfor att radioaktiva &mnen frén anvént kiirnbrénsle sléppts
ut, och det kan leda till olégenheter fér ménniskors hilsa eller miljén, ska tillsynsmyndigheten
omgaende underrittas och atgirdsplan tas fram.
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Version

Datum

Revideringen omfattar

Godkand

2.0

Se sidhuvud

Omskrivning av dokumentet till
foljd av #ndrade och nya
villkorsforslag i kompletteringar
till ansbkan som limnades in till
Mark- och miljodomstolen 2 april
2013.

Sdrskilda underlag i ansékan som
denna version baserar sig pd ir:

Bilaga K:1 Forslag till villkor.
2013-04-02

Bilaga K:4 Kompletlering
avseende vattenhantering och
vattenverksamhet. 2013-04-02

Bilaga K:5 Konsekvens-
bedomning {Gr vattenmiljoer.
2013-04-02

Bilaga MKB Miljokonsekvens-
beskrivning. Mellanlagring,

inkapsling och slutfdrvaring av
anviint kirnbriinsle. Mars 2011.

Denna version ersiitter helt och
héllet den tidigare versionen av
dokumentet.

Se sidhuvud

1.0

2010-12-22

Dokumentet skapades for att ingd
i anstkan om tillstand for
uppforande och drift av
anldggningar i ett
sammanhiingande system for
slutforvaring av anvint
kérnbrénsle och kdrnavfall som
ldmnades in till Mark- och
miljddomstolen varen 2011.

Utford av Kvalitetssdkrad
Yvonne Se sidhuvud
Andersson

Pia Ottosson Erik Setzman

Olle Olsson
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Kartan visar:
o Vitmarksobjekt ddir vattentillforsel kan bli aktuell,
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 Vatmarksobjekt med grundvatten- och pegelror déir mditning av yt- och/eller grundvattenniva ska

ske.

° Enskilda brunnar inom tre km fi<cn sluforvarsanliggningen samt vilka av dessa som foreslas

provtas i Bilaga KP for yttre miljé. (Brunnen med beteckning SGU ID 901031492 Jinns i SGU:s
brunnsarkiv men har inte kunnat lokaliseras trots bistand fi-an fastighetsédgaren. Om den brunnen

kan lokaliseras bor den ingd i provtagningarna,)
® Master ddir meteorologiska mdtningar kan ske.
Punkt déir havsniva mdts/ska mdétas.
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