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Undertecknarna av detta yttrande yrkar pa att tillstind fir slutférvaringsbyggnation baserat pa KBS-3
metoden ¢j ska ges. Motivet for detta ér att korrosionshastigheten for koppar under slutforvaringsforhallanden
inte utom rimligt tvivel har kunnat visas vara tillriickligt lag for siker férvaring i hundratusen 4r.

Ett argument for denna dsikt, vilket inte Gvertygande har kunnat motbevisas, finns i forskningsrapporter som
visar att koppar korroderar i rent syrgasfritt vatten.' Hultquists observation méttes initialt av hérd kritik,” men i
senare tiders vetenskapliga publikationer finner man bade teoretiskt och experimentellt stod for hypotesen att
koppar verkligen korroderar i kontakt med rent vatten.' Aterigen debatteras dessa data i litteraturen. Med
beaktande av den vetenskapliga diskussion som pagir om kopparkorrosion i kontakt med rent vatten, anser
undertecknarna att det finns avgtrande skil for att ej ge tillstand for slutférvaringsbyggnation baserat pa KBS-3
metoden.

En annan kritisk fraga som inte har belysts tillriickligt 4r hur den radioaktiva stralningen fran det hdgaktiva
material som ska slutforvaras piverkar kopparkorrosionen.” Nyligen framtagna data tyder pa att strilningen har
en stark paverkan pad kopparkorrosionen, och #dven detta kriiver ytterligare studier for att avgdra huruvida
slutforvaringsbyggnation enligt KBS-3 metoden kan anses vara siiker under stipulerade tidskrav (100.000 &r)
utom allt rimligt tvivel.
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