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Utbyggnad av SFR — stralsakerhet under utbyggnad och drift
Patrik Berg, hégskoleingenjér i maskin- och karnkraftteknik,
utredningsingenjér sékerhetsredovisning

Oversikt
« Stralsdkerhet — innebdrd, kravbild och regelverk
» Sékerhetsredovisning

Erfarenheter befintlig anlaggning

Séker hantering av avfall
Stralskydd under driftskedet
Analyser av stralsakerhet

Stralsékerhet under utbyggnad
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Stralsakerhet — SFR

= & g Tekniska, organisatoriska och
Stralsakerhet administrativa atgérder sa att

anlaggningen alltid:

» skyddar méanniskor och omgivningen mot

Sakerhet Stralskydd joniserande stralning
‘ « ar saker for personalen genom ett effektivt
‘ stralskydd
Skydd mot | . ; . 5 .
/ : Fysiskt skyddar mot obehérig befattning med
radiologisk | skydd : avfallet

nodsituation _
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Stralsakerhet — regelverk och kravbild

« Miljdbalken (kap 9 §1 punkt 3)
» Karntekniklagen

« Stralskyddslagen

« SSM:s foreskrifter

* Internationella regler och

rekommendationer

(EU/Euratom, Internationella atomenergiorganet (IAEA) och
Internationella stralskyddskommissionen (ICRP))
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Sakerhetsredovisning, SAR (Safety Analysis Report)

Visar sammantaget hur anlaggningens sakerhet ar
utformad fér att skydda manniskors halsa och
miljon mot radiologiska nddsituationer och fér att
forhindra obehdorig befattning med avfallet, bade
under drift och efter férslutning

Allman del
(Sakerhetsanalys)

Visar hur vi uppfyller géllande krav
SSM baserar sitt drifttillstdnd pa SAR

Séakerhetsanalysen &r ett viktigt kapitel i allmén del Systemdel

Planer och
beskrivningar

Anlaggnings- Referensdel

och
konstruktions-
dokumentation
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Stegvis framtagning och prévning av SAR

N\ PSAR

F-PSAR

F-PSAR ska i ett tidigt skede PSAR ska infor SAR ska visa att

visa att anldggningen och
dess verksamhet har
férutsattningar att bli
utformad och bedriven

sa att stralsékerhetskraven
uppfylls nar konstruktions-
och tillstdndsprocessen
fortskrider.

byggstart visa hur den
ténkta anlaggningen ska
se ut och fungera, och
mer i detalj visa hur
stralsékerhetskraven
avses uppfyllas.

anl&ggningen, som
den ar byggd, och
dess verksamhet

uppfyller
stralsdkerhetskraven.
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Erfarenheter fran befintlig anlaggning

» Anlaggningen har drivits sedan 1988

« Stralsakerheten baseras pa:
 Avfallet ska uppfylla acceptanskriterier

 Transportsystem och férvar uppfyller stéllda krav
anpassat for avfallet

» Séker hantering i anldggningen
* Inga utslapp till luft har férekommit
« Historiskt haft laga varden i kontrollerat dranage

« Fran 2005 har vattnet gatt till FKA och inget vatten har
forekommit efter 2010

» Anléaggningen ar séker och robust

 Erfarenheter fran driften av befintlig anlaggning ger
vardefull input fér utbyggnaden
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Inlastning med truck
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Saker hantering av avfall

* Avfallet &r alltid skyddat under transport av
antingen avfallstransportbehallare eller Container

« Allt avfall genomgar mottagningskontroll

* Terminalfordonet ar konstruerat for
avfallstransporter med hég sékerhet

« Medelaktivt avfall hanteras fjarrstyrt
» Lyftutrustning med dubblerade bromsar

» Forvarssalarna kan isoleras vid brand eller
missbde
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Stralskydd under driftskedet

« Stralskyddsarbetet syftar till att skydda personal
och omgivningen mot skadlig verkan av stralning

* Ingen fri aktivitet under normal drift, verifiering via
provtagning av luft och vatten samt provtagning
pa fordon och ytor i anldggningen

« Stralskydd beaktar ALARA-principen
(As Low As Reasonably Achievable)

 Anlaggningen konstruktion och rutiner ar
utformade for att personalen ska ta sa lag dos
som mojligt

‘ « Stralskdrmad eller fjarrstyrd hantering av avfall
med hdgre dosrater
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Sakerhetsanalys under driftskede (metod)

Vader och
vind

Handelse- Urval av Handelse-
inventering § handelser klassning
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Analyser
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Sakerhetsanalys under driftskede (resultat)

« Ett utbyggt SFR ar lika sakert som dagens
anlaggning

 Inga utslapp vid normal drift och vid stérningar, t ex
elbortfall

* Vid gj férvantade och osannolika handelser, t ex
brand i avfall eller hanteringsmissdden, &r utslappen
laga och langt under acceptanskriterierna for
utslapp

Befintlig anlaggning ar undantagen SSM:s
beredskapsféreskrift, inga scenarion som kan ge en
sadan paverkan pa omgivningen att haveriberedskap
behdvs.
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Fysiskt skydd

Fysiskt skydd som férsvarar obehérig
befattning med avfallet

Verksamhetsanpassat skydd utifran en
hotbildsanalys

Skyddet och tilltradet till anlaggningens olika
omraden &r reglerat i flera nivaer

Bevakningspersonal och bevakningscentral

ANLAGGNINGEN STRALSAKERHET MKB

Skyddsobjekt

Bevakat omrade

Skyddat omrade

Deponerat avfall
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Stralsakerhet under uppférandeskedet

Skydd av befintlig anlaggning

Ingen deponering av avfall planeras under
byggfasen

Byggomradet separeras fran driftomrade
genom stangsel och portar samt genom
separerad byggventilation och kraftférsérjning

All byggpersonal ska vara sékerhetsprévade

Begransning och uppféljning av tillatna
vibrationsnivaer vid spréangning

Befintlig anlaggning ronderas och kontrolleras
|6pande
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Sammanfattning

» Manga ar av mycket goda drifterfarenheter + Fysiskt skydd som medfér att ingen obehdérig kan

fa befattning med karnavfallet
» Utbyggnaden ar en forfining av ett praktiskt verifierat z

koncept fér séker hantering av avfall V&l utvecklade metoder for att analysera och

s on , L verifiera stralsdkerheten utifran gallande regelverk
» Under normal drift forekommer ingen fri aktivitet i
anlaggningen och inga utslapp « Sakerhetsredovisningen férdjupas i varje steg av

anlaggningens utveckling

« Befintlig anldggnings sakerhet kan bibehallas
under byggtiden

« Mycket laga utsl&pp vid en eventuell hédndelse, god
marginal till acceptanskriterierna for utslapp




