I Mal nr M 7062-14 I ANLAGGNINGEN STRALSAKERHET MKB | 2019-09-25 =« 1
K
==

Radioaktivitet och stralning Utbyggnad och drift  Efter férslutning

NACKA TINGSRATT
Avdelning 3

21b — Stralsédkerhet efter férslutning och miljébalken

INKOM:  2019-09-25
MALNR: M 7062-14
AKTBIL: 177

« Stralsakerhet efter férslutning och miljébalken
« Sammanfattning

|Ma| nr M 7062-14 IANLI-'\GGNINGEN STRALSAKERHET MKB l 2019-09-25 2 EEE

Radioaktivitet och strélning Utbyggnad och drift  Efter forslutning

Stralsakerhet efter férslutning och miljébalken 1(3)

» Den stegvisa provningen av sakerhetsredovisningen innebar att SSM kontrollerar att
anlaggningen och verksamheten uppfyller de krav som féljer av det kérntekniska
regelverket. Den fortsatta stegvisa prévningen, efter att tillstand meddelats enligt
karntekniklagen, ger en ytterligare trygghet om att slutférvaret utformas, drivs och
avvecklas pa det satt som angetts i tillstandet.

 De detaljerade kraven i det karntekniska regelverket utgér utgangspunkter for den
mer dvergripande prévningen av stralsakerhetsfragor som ska géras enligt
miljdbalken.

* Det karntekniska regelverket innehaller en mangd detaljerade stralsédkerhetskrav vad
galler lokalisering, utformning, drift och férslutning av ett slutférvar fér karnavfall.




(Mal nr M 7062-14 ]ANLAGGNlNGEN STRALSAKERHET MKB | 2019-09-25 3 Ema

Radioaktivitet och stralning Utbyggnad och drift  Efter férslutning

Stralsakerhet efter forslutning och miljobalken 2(3)

+ Miljdbalkens regelverk innehaller inte nagra sarskilda bestdmmelser om stralsakerhet efter
forslutning av slutférvar fér karnavfall.

\
|
. Miljebalkens allmanna hansynsregler utgdr évergripande férhallningsregler med syfte att
undvika skada eller oldgenhet fér ménniskors hélsa och miljén.

« Kraven enligt det kdrntekniska regelverket innebér bland annat att manniskors hélsa och
| miljon ska skyddas under det slutliga omhéndertagandet och pa lang sikt.

~+ Riskkriteriet i SSMFS 2008:37 anvands for att berdkna och bedéma sakerheten efter
! forslutning vid prévning enligt det karntekniska regelverket.

« Riskkriteriet motsvarar en hogsta straldos om cirka en hundradel av den naturliga
1 bakgrundsstralningen.
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* Riskkriteriet ger darfér mycket goda marginaler till vad som kan vara skadligt f6r ménniskors
halsa och miljon och innebar en mycket langtgaende tillampning av miljébalkens
forsiktighetsprincip. Det karntekniska regelverket ger sammantaget en kravniva som gar
langre an vad som kan kravas enligt miljdbalkens allmdnna hansynsregler.

« | IAEA Safety standards Disposal of Radioactive Waste anges riskkriterier som omréknat medger en
hégre arlig straldos &n den som féljer av SSMFS 2008:37.

« Riskkriteriet bor vara vagledande vid prévningen enligt miljdbalken, men det utgér inte ett
gransvarde for nar det kan antas uppkomma skada eller olagenhet fér ménniskors hélsa eller
miljon.
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* Nar det géller stralsékerhet efter forslutning har den soékta verksamheten vid SFR utformats
s& att alla tillampliga krav enligt det karntekniska regelverket uppfylls.

 Prévningen enligt det kérntekniska regelverket sker pa detaljniva och innehaller dessutom
kontrollstationer efter tillstandsprévningen som garanterar att samtliga stralsékerhetskrav

uppfylls.

* Enligt praxis ska stralsékerhetsfragor inga vid tillstandsprévning enligt miljobalken men
provningen ska ske pa en mer évergripande niva an den mer detaljerade prévning som sker
enligt det kérntekniska regelverket.

+ Eftersom utbyggt SFR, vad géller stralsakerhet efter férslutning, uppfyller kraven enligt det
kérntekniska regelverket uppfyller utbyggt SFR &ven kraven enligt miljobalkens allmanna
hansynsregler.







