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Regolit 6ver befintligt SFR
Fraga fran MKG

Profil dver regolit
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- Vilka erfarenheter har man fatt vid byggandet av befintligt SFR? Har man fatt
omvardera olika parametrar, som man kan dra nytta av vid byggandet av den

nya delen?
Fraga fran Osthammars kommun

* Under bygget av det befintliga SFR tog man till vara informationen fran tunnelkartering,
infldidesméatningar och nya borrhal borrade fran anlaggningen. Informationen bekréftade bilden av
att det finns en bergvolym Iamplig fér bergssalar mellan stérre deformationszoner.

+ Tack vare den omfattade informationen som idag finns om SFR-omradet, fran de olika
platsundersékningarna samt fran bygget av det befintliga SFR, finns en hdg tilltro den nuvarande
platsbeskrivningen. Endast sma justeringar férvantas efter att tillkommande information fran den
planerande utbyggnaden av SFR har tolkats. | likhet med bygget av det befintliga SFR kommer
bygget av bergsalar och tunnlar fér den planerade utbyggnaden ge exakt information om tolkade
deformationszoners lagen vid olika nivaer.
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Hur mycket visste man om deformationszonerna nar man byggde SFR?
Fraga fran MKG under syn

* De stérre deformationszonerna var kdnda nar SFR byggdes utifran borrundersékningarna
utférda fran plattformar i havet.

« Kompletterande undersdkningar gjordes 1985/1986 fran tvartunnel och drifttunnel fér att
verifiera deformationszonernas lage.
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Inlackaget till SFR har minskat 6éver aren, varfér? Blir berget “tatare”?
Pagar injektering?
Fraga fran MKG

 Minskat infléde till utrymmen i berg &r inget unikt fér berget vid SFR utan ar vanligt férekommande
(Jarsjoé and Destouni 2000, Gustafson 2009, Sievénen och Hagros, 2002).

 Minskningen av inflédet till SFR beror pa naturliga processer. Under drifttiden har ingen injektering
genomforts.

* Det finns ett antal orsaker (processer) till att inflddet minskar (se nasta bild).

Gustafson G, 2009. Hydrogeologi fér bergbyggare. Formas T2:2009.

Sievanen U, Hagros A, 2002. Water inflow into underground facilities and rock grouting — Experiences from Finland. Posiva
Working Report 2002-26, Posiva Oy, Finland.

Jarsjo J, Destouni G, 2000. Degassing of deep groundwater in fractured rock around boreholes and drifts. Water Resources
Research 36, 2477-2492.
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Processer till avtagande inflode (R-11-03)

« Langsamt dranerande grundvattensystem.

 Okad effektiv normalspénning nér grundvattentrycket minskar ger en mindre sprickvidd, vilket i sin
tur leder till en lagre vattengenomsléapplighet.

« Nar portrycket sjunker hos grundvattnet avgar i vattnet I6sta gaser, t ex koldioxid, vilket orsakar
omaéttat fléde vilket i sin tur leder till en lagre vattengenomslapplighet.

« Kemisk utféllning (av t ex kalcit) gor att sprickor satter igen, vilket leder till en lagre
vattengenomslapplighet.

En kombination av ovanstdende processer ger ett avtagande infléde till anlaggningen.




l Mal nr M 7062-14 MTRALSAKERHET | MKB | 20191001 7 EEB

Bakgrund och uppdrag Platsen Utlormning och verksamhet Aviallet

Huvudscenerier 2000 e. Kr. Innan det blir landhdjning s& rér sig grundvatten uppat

men sprickzonerna var ju mest horisontella, hur hanger det ihop?
Fraga fran MKG

* Deformationszonerna ar framférallt brantstaende vid SFR-omradet.

* Bergmassan mellan de brantstadende deformationszonerna innehaller ménga enskilda mindre sprickor
som bildar spricknétverk. Natverken bestar av bade flacka och brantstaende sprickor.

* | den aktuella bergvolymen, men under den planerade anlaggningen, finns en flack deformationszon
verifierad.
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Grundvattenflédesmodellen (SKB P-14-04)
Deformationszoner Stokastiska sprickor
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"Utslapp i havet ovanfér forvaret kan ske snabbt”. Som féreningarna uppfattar det
skulle ett generellt uppfléde kunna aga rum fran storregionala grundvattenstrémmar

genom omradet f6r SFR-forvaret.
Fraga fran MKG

SKB har utrett frdgan om storregional grundvattenstrémning ingdende (se referenser nedan). Slutsatser:

Storregional grundvattenstromning: flddesvagarna &r djupa, langa och vattenflddet ar mycket lagt.

Grundvattenfloden i de Gversta 500-1000 m i berggrunden styrs framférallt av den lokala topografin. Det lokala
flodet dominerar flédet i den &vre delen av berggrunden. Enbart en mycket begransad del av
grundvattenbildningen vid markytan nar djupare nivaer &n ca 500 m i den kristallina berggrunden,
storleksordning 1 % eller mindre.

Det finns inget i utférda studier som tyder pa att storregional grundvattenstromning skulle kunna orsaka héga
vattenfléden under havet s att aktivitet nar recipienten pa kortare tider &n ca 400 ar. Utférda studier visar pa
mycket laga och langsamma grundvattenrdrelser under havet.

Som exempel kan ndmnas for den figur som MKG refererar till, 5-19 i R-03-24, att de langsammaste
flodesvéagarna ar de som gar ut under havet och upp vid havsbotten. Dessa har tranporttiderna i
storleksordning 100 000 ar.

Svar finns dven i bemdtande i december 2018. Referenser: SKB-03-01, SKB-03-23, SKB-03-24, SKB R-06-64, SKB R-10-43
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Varfor har ni inte med inlandslokalisering som alternativ?
Fraga fran MKG

« Det finns inget som tyder pa att en inlandslokalisering innebéar sakerhetsmassiga férdelar jaAmfort

med en kustnéra lokalisering utan det ar de lokala férhallandena pa respektive plats som avgoér
om platsen ar lamplig eller inte.

« Fragan om inlandslagen med regionala grundvattenstrémningar har utvarderats av SKB.

Slutsatsen &r att det inte finns nagot som tyder pa att inlandslagen skulle ge nagra verifierbara
fordelar i férhallanden till kustnara Iagen.

Svar finns aven i bilaga K:1 till ansékan.
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Punkt 24 bild 15. Overvéagt tre bergvolymer, varfér har man valt detta alternativ?

Varfér ar det bast?
Fraga fran domstolen
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Overvégt tre bergvolymer, varfr har man valt detta alternativ? Varfor
ar det bast?

¢ Det prioriterade omradet &r belaget i samma bergdoman som den befintliga anlaggningen, fran vilken
erfarenheterna ar goda.

+ Geofysiska métningar indikerade bra bergrund.

* Bergkvaliteten i nedre byggtunneln, som ar den tunnel som &r belagen narmast det prioriterade
omradet, & mycket bra.

* Mot nordost och nordvast avgransas SFR-omradet av tva stéllvis relativt vattenférande
deformationszoner. En utbyggnad mot sydost kraver ingen passage genom nagon stérre
deformationszon.

+ Vid undersékningar fér ett omrade at sydost kunde piren utnyttjas fér borrning och
borrhélsundersdkningar. Undersdkningar i andra omraden skulle kréva borrning och
borrhalsundersdkningar fran plattform, vilket &r komplicerat att genomféra, samt kraver att borrhalen
forsluts direkt utan méjlighet till fortsatt dvervakning av grundvattentryck och grundvattenkemi.




