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Analys av Kirnbriinsleforvarsfrigan efter mark-och
miljodomstolens yttrande till regeringen

I NACKA TINGSRATT, Mark- och miljgdomstolens sammanfattning av sitt yttrande av den
2018-01-23, Mal nr M 1333-11 anges att

Verksamheten ir tillatlig om foljande korrosionsfragor utreds (med gynnsamt utfall):

Svensk Karnbranslehantering AB redovisar underlag som visar att slutférvarsanlaggningen pa

lang sikt uppfyller miljobalkens krav trots de osékerheter som kvarstir om hur kapselns

skyddsformaga paverkas av

a. korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten

b. gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid, inklusive sauna effektens inverkan pa
gropkorrosion

c. spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan pa
spanningskorrosion

d. viteforsprodning

e. radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion, spanningskorrosion och véteforsprodning.

Mark- och Miljodomstolen (MMD) har under ledning av domaren Anders Lilienau gjort,
enligt var mening, en mycket noggrann och korrekt analys av bristerna och osidkerheterna med
den foreslagna metoden KBS-3 for slutforvar av hogaktivt kdrnkraftsavfall utvecklad av SKB
AB, se ovan.

SKB har studerat kopparkorrosion i 40 ar i savél laboratoriemiljé om under forvintade
slutforvarsforhallandena vid Aspo-bergslaboratoriet Oskarshamn. Sammanfattningsvis har
SKB vid dessa forsok inte en enda gang uppmitt korrosionshastigheter for koppar i
grundvattenmiljo som dr i ndrheten av det som anges i sikerhetsanalysen. Var bedomning &r
att resultaten fran SKB:s forsok i grundvattenmiljo och fran andra undersékningar &r
samstdmmiga och visar att den allménna korrosionshastigheten av koppar i grundvatten ar 1-
20 mikrometer per ar, dér variationen beror fréimst pa olika vattentemperaturer. Detta kan
relateras till SKB:s sékerhetsanalys som anger att kopparkapseln korroderar med ca 2
nanometer per ar. En nanometer &r en tusendels mikrometer vilket innebér att det i
sdkerhetsanalysen finns ett fundamentalt fel med en faktor i intervallet 500 till 10 000 ganger.

Kopparns korrosionshastighet i slutforvaret 6kar vidare pa grund av saltanrikning i
deponeringshalen (Sauna-effekten), radioaktiv stralning, lackstrommar (frén Fenno-
Scankabeln) samt gropfriatning. Kopparkapslarnas mekaniska integritet (resistens mot
sprickbildning) kommer vidare att degraderas pa grund av spanningskorrosion,
viteforsprodning, krypning och forsprodning fororsakad av stralning.

Det allvarligaste felet med KBS-3 modellen &r inte den grava missbedémningen av den
allménna kopparkorrosionshastigheten i grundvatten utan att SKB anser att alla s.k. lokala
korrosionsprocesser samt forsprodningsfenomen som beskrivits ovan inte dger rum. Savil



SSM:s granskning, papekanden fran KTH och som faststills i MMD:s yttrande visar att
betydande osikerheter rérande dessa snabba nedbrytningsprocesser foreligger. Det dr vér
mening att-dr bade ovetenskapligt och helt oansvarigt att hdvda att dessa
nedbrytningsprocesser inte kan ske och kan bortses frén i sékerhetsanalysen.

En forklaring till att SKB har vigrat att infora dessa snabba nedbrytningsprocesser i
sikerhetsanalysen #r att KBS-3 modellen da skulle ha minimala chanser att godkénnas.
Vetenskapligt underlag saknas idag for att exakt kunna bedéma hur snabbt kopparhéljet kan
brytas ned av dessa processer och utan denna kunskap maste man anta att kopparhdljets
skyddande kapacitet 4r mycket begrdnsad sa fort som dessa nedbrytningsprocesser startar.
Nir det vil sker innebir det utlidckage av det radioaktiva avfallet inom i sammanhanget korta
tidsrymder. I praktiken betyder det att om spénningskorrosion samt &vriga snabba processer
inkluderas i sdkerhetsanalysen s méste man konservativt anta att kapselhaverier initieras
redan inom 100 &r och att en majoritet av kopparkapslarna &r forstérda inom 1000 &r. Detta
innebir att KBS-3 metoden inte har nagra vetenskapliga forutsittningar att fungera och ér
dessutom langt ifrdn “bista tillgéingliga teknologi” (BAT). Ren olegerad koppar har helt
enkelt inga marginaler 6verhuvudtaget mot ett flertal korrosions- och forsprédningsfenomen i
den aggressiva slutforvarsmiljon pa 500 meters djup. Att tillstyrka tillstdndsansékan med
nuvarande skrivning for att i senare steg i tillstandprocessen ta stillning till de betydande
osikerheter i nedbrytningsprocesser som forekommer anser vi dérfor vara ett helt felaktigt sétt
att hantera denna viktiga fraga. Beslut maste baseras pa en sékerhetsanalys dér samtliga
nedbrytningsprocesser och osikerheter dr inkluderade. Dédrefter kan fortsatt forskning
eventuellt reducera de radiologiska riskerna i kommande steg inom i tillstdndsprocessen.
Detta medfor att det enda séttet att pa ett robust sétt hantera den uppkomna situationen ar att
SKB fore regeringens beslut gor om sikerhetsanalysen med en referensutveckling dér
samtliga nedbrytningsprocesser som beskrivs ovan anses som aktiva.

Nyligen (efter MMD:s yttrande) har dven forskare pa amerikanska myndigheter, Center for
Nuclear Waste Regulatory Analyses samt U.S. Nuclear Regulatory Commission, bekriftat att
grundkorrosionen av koppar i syrgasfritt vatten sker med en hastighet inom omradet
mikrometer per ér [1]. Denna vetenskapliga publikation &r intressant da den visar pa det
paradigmskifte som just nu sker inom kopparkorrosionsforskningen. Bortftrklaringen som
SKB-kopplade forskare anvint genom éren att ”syre maste ha ldckt in” i alla de forsok som
pévisat kopparkorrosion i syrgasfritt vatten accepteras inte ldngre av vetenskapssambhillet.

Angéende korrosion i rent syrgasfritt vatten sé rader det en grav missuppfattning av dess
konsekvenser hos bade bolaget SKB samt kontrollmyndigheten SSM. Bada organisationerna
hévdar att &ven om koppar korroderar litegrann i rent syrgasfritt vatten sa spelar det ingen roll
for slutforvaret vilket dr fundamentalt felaktigt. Vetskapen om att koppar reagerar direkt med
vattenmolekyler, om dn langsamt, forklarar varfor kopparkorrosionen i
slutférvarssammanhang blir sd katastrofal. Det 6ppnar ndmligen upp for ett otal olika
kopparkorrosionsreaktioner med vattenmolekyler och olika joner samt 16sta gaser i den
komplexa grundvattenkemin. Dessutom hjélper denna nyvunna kunskap till att vetenskapligt
forstd varfor det uppstar bade spénningskorrosion och viteforsprodning i kopparmetall
exponerat for grundvatten.

Frén 8ppna vetenskapliga publikationer rorande kopparkorrosion kan man redan i dag dra
slutsatsen att KBS-3 modellen inte fungerar som det var ténkt fran borjan ddr forutsittningen
var att koppar dr termodynamiskt immunt i rent syrgasfritt vatten, vilket da skulle innebr att
koppar inte korroderar i vatten ver huvudtaget. Det har nu dven visats att nedbrytnings-




processerna dr manga fler an vad SKB tar hojd for i sin séikerhetsanalys. Kompletterande
korrosionsstudier kan inte éndra pa detta faktum, endast minska osékerheterna om hur stora
felaktigheter SKB:s séikerhetsanalys innehaller. Vi och @ven internationella
slutforvarsexperter bedomer det som helt uteslutet att de radiologiska konsekvenserna kan
accepteras om kapslarna borjar haverera inom hundra eller ndgra hundra ér. Saledes bor
ytterligare forskning fokuseras pa korrosionsresistenta metaller sasom legerad koppar, titan
och nickelbaslegeringar. Dessa forsok kan med férdel baseras pA MMD:s utpekade fem
omraden som kréver komplettering men dér ren (SKB-) koppar dé endast utgor ett
referensmaterial till de §vriga mer korrosionsresistenta materialen. Dessutom bor dven
parallellt forskning initieras pa andra slutforvarskoncept (exempelvis slutforvaring i djupa
borrhal eller i dridnerade “torra” bergrum eller nyttjande av avfallet som brinsle i Gen IV
reaktorer).

Om det fortfarande anses relevant att utfora de foreslagna omfattande kompletteringarna vad
avser ren koppar (flera ars forskning) trots att tillrdcklig vetenskaplig kunskap redan finns
idag for att underkénna KBS-3 modellen, sé édr det av yttersta vikt att oberoende forskare
anlitas som ej far bakbindas av detaljerade krav i kontrakt med SKB pé s sétt som gjorts med
bl.a. Uppsalaforskarna, se sidan 5 i Aktbilaga 645 [2].

Enda sikra sittet att systematiskt studera alla korrosionsfenomenen med samtliga ténkbara
samverkanseffekter dr att genomfora férs6k dar mindre méngder utbrént kdrnbrinsle omsluts
av minikopparkapslar och bentonitlera varefter de installeras i Aspd bergslaboratorium under
verkliga forhallanden. Det torde vara fullt mgjligt att genomf6ra denna typ av “skarpa” forsck
med full sikerhet genom att allokera och forsegla en tunnel(del) pa 500 meters djup. For att
spara tid och forskningsmedel bor ett antal provkuponger av de mer korrosionsresistenta
metallerna inkluderas i dessa forsok. Forslagsvis installeras tvd minikapslar som kan tas upp
efter 5 och 10 ér varpé ingdende metallografiska undersokningar genomfors av
kapselmaterialet samt de inkluderande provkupongerna av de korrosionsresistenta
kandidatmaterialen.

Generell analys av kirnbriinsleforvarsfragan

Orsaken till att slutforvarsforskningen i Sverige har misslyckats beror till stor del pa foljande
punkter:

1) Villkorslagen. I slutet pa 70-talet inforde regeringen Félldin villkorslagen som krivde att
kérnkraftsindustrin maéste visa att en siker slutférvarslosning finns framtagen for att fa
tillstdnd att starta nya kirnkraftverk. Detta ledde till att industrin i all hast tog fram
kopparkapselkonceptet (1978) och hivdade att det var den sikraste och bésta 16sningen.
SKB har vidhéllit kopparkapselns fortréfflighet under dessa 40 ar trots att ett stort antal
forskningsrapporter, sérskilt under senare ar, visat pd motsatsen och trots att villkorslagen
ar avskaffad sedan ldnge.

2) FUD programmet. SKB har &ven pa uppdrag av reaktorinnehavarna enligt
kirntekniklagens 12 § upprittat ett program for att beskriva den allsidiga forsknings- och
utvecklingsverksamhet och de 6vriga atgérder som behovs for saker hantering av
kérnavfall och anvint kidrnbrénsle samt séker avveckling rivning av kérntekniska
anldggningar (FUD). Detta program har av SSM och de dévarande (SKI och SSI)
granskats vart tredje ar. Myndigheternas granskning av FUD programmet har inte heller



den pétalat de uppenbara bristerna i SKB:s hantering av olika nedbrytningsprocesser pa ett
tillrdickligt tydligt sdtt. Vad virre ér att det rdder en uppfattning pd SSM att da dessa brister

- inte pétalats i tidigare granskningar kan myndigheten inte avstyrka den nu aktuella
tillstandsansdkan for ett slutforvar enligt KBS-3 metoden.

3). SKB har ett ekonomiskt och ansvarsmaéssigt incitament att-deponera avfallet fortast
mojligt. Nér vil kédrnavfallet dr deponerat i ett slutforvar sé Gvergar ansvaret till staten,
d.v.s. oss skattebetalare.

4) Avsaknad av fri och oberoende forskning. SKB kontrollerar forskningsmedlen pé
slutférvarsomradet via kdrnavfallsfonden och citat "anlitar egna forskare som SKB kan
lita pa”. Detta omdjliggor i praktiken att “daliga” resultat kommer fram pa ett 6ppet och
vetenskapligt korrekt sétt.

5) Ej fungerande kontrollmyndighet pa slutférvarsomradet. Vi forskare har forsokt sld larm
genom éaren till davarande SKI och nuvarande SSM men med mycket svalt mottagande.
Under miljddomstolsforhandlingarna framstod det for oss forskare samt for dvriga
utomstaende som att kontrollmyndigheten SSM i det ndrmaste stéttade SKB och KBS-3
metoden i stillet for att agera som en kritiskt granskande kontrollmyndighet. Detta har
bidragit till att det har varit och fortfarande dr ndrmast omdojligt for utomstaende experter
och forskare att komma med konstruktiv kritik och forslag till forbéttringar rérande
slutforvaret. Dirtill har kontrollmyndigheten SSM:s egna korrosionsexperter inte fatt
mojligheten att framfGra sin allvarliga kritik utan har upplevt att de har blivit starkt styrda
av ledningen, vilket &r synnerligen allvarligt [3,4].

Undertecknade kommer gérna och gor en muntlig presentation for att fortydliga véara
synpunkter och svara pa eventuella fragor om sé dnskas, Stockholm, 26 april 2018.
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