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Begaran om fortydligande information
angaende postulerade defekters posi-

tion och orientering

I ansékan (TR-11-01, kap. 10.4.5) redogdrs bl.a. for hur stora defekter som
kan accepteras i insatsen for lastfallet skjuvning pa 5-10 cm. Mer detaljerade
analyser finns i TR-10-29 och i TR-10-14. De acceptabla defektstorlekarna
finns sammanfattade i tabeller (Table 10-23 i TR-11-01, Table 4-1 till 4-4 i
TR-10-29, Table 6-6 i TR-10-28 samt Table 4-7 i TR 10-14). Det finns
endast knapphéndig information 6ver var och med vilken riktning defekterna
ar postulerade. Vidare finns acceptabla defekter endast redovisade for det
mest begridnsande skjuvlastfallet vilket SKB har beddémt vara en skjuvning
vinkelrdtt mot kapseln och pé ett avstdnd % av kapselns ldngd rdknat fran
botten.

1. SSM behover fa ett fortydligande over exakt var defekterna &r
postulerade och exakt vilken orientering de har. Det giller alla relevanta
defekter, badde for inneslutna defekter och ytgédende defekter.

2. SSM behover fa ett fortydligande over vilka defektorienteringar som
SKB anser vara relevanta for skjuvlastfall som inte sker vinkelrdtt mot
kapseln. Frdgan &ar relevant i samband med vilka positioner och
defektorienteringar som man efter tillverkningen behover prova med
oforstorande provning.

Skalet till begaran om fortydligande

Den ovan begirda informationen dr nédvéndig for att kunna ta stillning till
om de aktuella defekterna &r mdjliga att detektera och storleksbestimma
med de metoder for oforstorande provning som SKB avser att anvidnda efter
tillverkning av kapslarna.
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