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Uppskattning av dJ/d¢ f6r brottseghetsprover

En uppskattning av dJ/d# for brottseghetsprovningar beskrivna i rapporter: SKB0903b och
SKB091203 har utforts. Berorda provstavar dr 13733-13744, 13782-13787 och 14483-14492.

Provning utférd med lag lasthastighet

Dessa prover ir korda sa att avlastningar och berikning av spricktillvixt har skett med intervall om
ca 3 kN/m. Detta intevall kan skilja lite (som mest ca 5 %) eftersom uppdateringsfrekvensen i
mitningen var ungefir 4 Hz och lasten hinner 6ka lite efter att 3 kN/m har nitts. Dartill har ingen
hinsyn till spricktillvixt tagits.

Provningen har utforts med ett samplingsintervall om 0,25 s, alltsa 4 punkter per sekund.

For att utrona dJ/dz har kraft mot forskjutning plottats och antalet mitpunkter mellan
avlastningarna riknats, se Figur 1. dJ/d# har sedan beriknats som:

dJ/d¢ = (4 punkter/s) * (3 kN/m)/(antalet mitpunkter mellan avlastningarna).
Antalet métpunkter mellan avlastningarna varierar mellan 32 st till 40 st.

Detta ger ett d//d# pa mellan 0,3 kN/ms och 0,4 kN/ms.

Kungliga Tekniska hégskolan — Martin ()herg, Lab.forestdy , KTH Hallfasthetskira 1(5)
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Provstav 13738
atpunkter mellan tva avlastninga
5.9 e .y . .
WP I TP SR .

NS I PN
. " H & 'l .- k.- . - ; d .
5.8, - « & ; -~ K . i .
AR i : P :
¢ o (s 8|~ 1 g i :

:. ° . . 10 g N % °

Z 57 ¢ v "' t 3 .

3 " - ] ‘: p
Sk £ ) : ; : :
d—i-' F o L 4 - " .

g 56 I . i : : 4
g ﬁ' ° . < ° ° N
. K g A > .

: - ] > 1 N [y

5.50¢ ' . ; ! ] =

: : :’ . [ . ’

¢ o ’ . g 4 ':

5.4 . . : : . 3

> . < . ]

’ ] ) 'Y . *

* : d .: .

5.3 kS . : > : -
0.48 0.5 052 054 0.56 0.58 0.6 0.62 064 066 0.68

Lastpunktsforskjutning / mm

Figur 1. Mitpunkter mella tvd avlastningar f6r provstav 13738.

Provning utford vid hog lasthastighet
Det finns flera sitt att uppskatta dJ/d7 for dessa prov. T.ex. beror resultatet pa vilken del av J-#
kurvan som beaktas. Detta beror pa att | mot forskjutning inte dr helt linjir men framforallt att
provningen kriver en accelerationsfas och en retardationsfas av hydraulkolven. | har beriknats f6r
nédgra punkter pd kurvan f6r nigra av de prov utférda vid hog lasthastighet. Detta | har sedan delats
med tidsinkrementet dem emellan. I Figur 2 och Figur 3 kan dJ/ds for tvd prover, ett med relativt
hég lasthastighet och ett med relativt lingsam lasthastighet ses. I Figur 4 — Figur 6 kan
karakteristiken for dessa tvd prover 6ver hela provkurvan ses. I Figur 7 visas medel-dJ/d# mot slut-
J. Dir framgir det framférallt att medelhastigheten 6kar med pilagt J, p.g.a. mindre relativ inverkan

av hydraulkolvens retardationsfas.
Slutsatsen ér att dJ/d# for de prov kérda med hég lasthastighet varierar Gver provkurvan men
ligger pa medelnivder omkring 2000 kN/ms — 7000 kN /ms. Alltsd ca 6000 — 21000 ganger hogre in

i de prov som utférdes med lag lasthastighet.

Martin (j/)ei(g, Lab.firestandare, KTH Hallfasthetslira
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Figur 2. Kraft mot lastpunktsforskjutning tillsammans med dJ/d# i olika omriden pa kurvan for

provstav 14489.
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Figur 3. Kraft mot lastpunktsforskjutning tillsammans med d//d# (i kN/ms) i olika omriden pa
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Figur 5a. Lastpunktsforskjutning mot tid £6r

provstav 14489.
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Figur 6a. | mot tid f6r provstav 14489.
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Alla provstavar
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Figur 7. d]/d# mot slut-] for alla provstavar provade med hog hastighet
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