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Begaran om komplettering av ansokan
om slutforvaring av anvant karnbransle
och karnavfall — Inverkan av vatgas pa
bransleupplosning

Stralsikerhetsmyndigheten (SSM) har vid granskningen av Svensk
Kéarnbrénslehantering AB:s (SKB) ansdkan om tillstand enligt lagen
(1984:3) om kirnteknisk verksamhet for ett slutforvar for anvént karnbrénsle
och kérnavfall, funnit behov av nedanstaende kompletteringar.

SSM onskar att kompletteringarna eller en tidplan for dess framtagande &r
myndigheten tillhanda senast den 15 december 2012.

Om SKB onskar ytterligare forklaringar eller fortydliganden av de fragor
som omfattas av denna begéran, och som inte avser enklare klargéranden av
praktisk eller administrativ karaktir, ska detta ske vid protokollférda mdten
mellan berérda personer pa SSM och SKB.

Komplettering

SSM o&nskar en utforligare redovisning av vitgasens inverkan pa oxidanter
frén vattenradiolys orsakad av alfastralning samt konsekvenser for brénslets
upplésningshastighet.

I kompletteringarna bor SKB:s egen sammanhangande forstaelse av mekan-
ismer bakom processerna inga, samt SKB:s egen bedomning av om de
experimentella resultat som observeras i1 korttidsexperiment ar representativa
for langtidsupplosning av brénslet i1 slutférvarsmiljon.

Detaljerad specifikation av kompletteringarna ar foljande:

e En systematisk utvirdering av nagra typiska relevanta experiment
med syftet att leda till en béattre belysning av underliggande mekan-
ismer samt béttre belysning av likheten/avvikelsen av de experimen-
tella villkoren jamfort med slutférvarsmiljon. Specifik hansyn bor
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tas till om experimenten gors under dominerande alfastralning, om
tider for experiment é&r tillrdckligt langa for att bréansleupplosligheten
inte ldngre 6ka, m.m.,

e En presentation av vilken eller vilka mekanismer involverande vit-
gas som forhindrar bransleupplosning under alfa-bestralning, med
stod av etablerade teorier och de framtagna experimentella resulta-
ten. Nagra exempel pa fragor som bor besvaras med
mekanismbeskrivningen ar: Reagerar vitgas med radikaler som
produceras av alfastralningen och dérpé forhindrar bildning av mole-
kylédra oxidanter och minskar oxidation av UO, samt
bransleupplosligheten? Reagerar vétgas med de molekylira oxidan-
ter som redan har bildats genom dterkombination av radikalerna?
Och/eller reagerar vitgas med nagon redan oxiderade uranspecies
antigen pa ytan av brénslet eller i vattenlosningen?

Skalen for begaran om komplettering
SSM bedomer att SKB:s redovisning om fragan for nirvarande ar otillrick-
lig och kompletteringar behovs.

SKB har citerat minga publikationer utan fordjupad systematisk analys vil-
ket medfor att publikationer med delvis motstridiga slutsatser jimfort med
SKB:s egna har citerats utan forklaringar. Ett exempel &r att slutsatsen i
Broczkowski m.fl. (2007), som citerats i SKB (2010) sid. 59, ar ”There is no
conclusive evidence to date, that the presence of dissolved H, can lead to the
reduction of performed oxidised states on the UO, surface.”, vilket strider
mot SKB:s egna stidllningstaganden. Ett annat exempel pé brist av fordjupad
systematisk analys &r att ett av SKB:s egna experiment som &r relevant for
frdgan och som visade flera tiopotensers hogre brénsleupploslighet (Rollin et
al., 2009) inte har ndmnts i SKB:s redovisning om processerna i branslet
(SKB, 2010).

I SKB:s redovisning av processerna i branslet (SKB, 2010, sid. 60) anges att
det grundlaggande argumentet for den foreslagna relativt 14ga brinsle-
uppldsligheten i SR-Site redovisas i King och Shoesmith (2004) och Werme
m.fl. (2004). Dessa rapporter har dock inte kunnat presentera nagon eller
nagra sammanhangande mekanismer bakom processerna. I den forstndmnda
rapporten ér framstillningen delvis inkonsekvent.

SSM anser att bransleuppldsningen ar en viktig process inom ramen for den
langsiktiga stralsdkerheten av slutforvaret. Att SKB kan presentera en bra
forstéelse av processen med stdd av sammanhéngande mekanismer och tyd-
ligt analyserade experimentella resultat som stod for den relativt ldga
uppldsligheten &r mycket viktigt for SSM:s fortsatta granskning av den
langsiktiga stralsdkerheten. Fragan om vitgas har eller inte har den forslagna
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inverkan pa brénsleuppldsningen har betydelse for SSM:s beddmning av
SKB:s tillstindsansokningar (SSMFS 2008:37, § 5).
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Denna begiran om komplettering har beretts i tillstandsprovningsprojektets
SIR grupp (Safety integration review team) och foredragits av Jinsong Liu.

Ansi Gerhardsson Jinsong Liu
Projektledare Handldggare
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