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Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande EFPC

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB, 
SKB, begärt förtydligande information om tillämpningen av EFPC-kriteriet i 
säkerhetsanalysen SR-Site. 

SSM citerar i sin begäran fem formuleringar i två olika rapporter i ansökan:

1. ”Dessutom diskvalificeras de deponeringspositioner som skärs av sprickor som även 
skär fyra eller fler närliggande positioner” (SR-Site Vol. 1, s. 24, svensk version)

2. ”Deponeringspositioner som skärs av en spricka som skär ytterligare fyra eller flera 
möjliga deponeringspositioner utesluts.” (SR-Site Vol. 1, s. 154, svensk version).

3. ”…deponeringshål som korsas av sprickor vilka korsar mer än fyra deponeringshål 
kommer att underkännas enligt EFPC…” (SR-Site, s. 300 och 301, svensk version), 

4. “This means that if we arbitrarily set n′ to 5, the EFPC criterion will, theoretically, 
detect fractures with radii exceeding 12 m (using a 6 m canister spacing)…” (SKB 
TR-10-21, s. 12)  

5. “…maintaining the same EFPC criterion of five or more intersections…” (SKB TR-
10-21, s. 47).

SSM vill, med hänvisning till dessa exemplifierande citat, ha förtydligat om det högsta 
antalet konsekutiva deponeringspositioner som får skäras av samma spricka är fyra eller 
fem.

SKB:s svar

Antalet konsekutiva deponeringspositioner som tillåts skäras av samma spricka är fyra. 
Om antalet är minst fem diskvalificeras alla konsekutiva positioner som skärs av sprickan 
ifråga.

Samtliga citerade formuleringar ovan uttalar detta:

Formuleringarna nr 1 och 2 handlar om att utesluta positioner som skärs av sprickor som 
dessutom skär fyra eller fler närliggande positioner, således totalt minst fem positioner då
man räknar med den ursprungliga positionen.

Formulering nr 3 talar om fler än fyra positioner (alltså minst fem), formulering 4 handlar 
om att gränsen går vid fem positioner (diskvalificering om fem eller fler konsekutiva 
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positioner skärs). Även formulering 5 handlar om diskvalificering vid fem eller fler (alltså 
minst fem).

Med vänlig hälsning

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning 
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