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Komplettering avseende vattenhantering och
vattenverksamhet vid ett Slutforvar for anvant karnbransle i
Forsmark

1 Inledning

I denna bilaga har SKB samlat bolagets kompletteringar i frdga om planerad vattenhantering och
vattenverksamhet vid ett Slutforvar for anvant kiarnbrinsle i Forsmark. Kompletteringen baseras pa
framfGrallt inlimnad MKB, och Vattenverksamhet i Forsmark (del II) Slutforvar for anvant
kérnbrénsle, vattenverksamheter ovan mark (SKB R-10-15) och Teknisk beskrivning (SKB R-10-01).
Bilagan innehéller SKB:s svar pa de synpunkter angdende vattenhantering som inkommit i samband
med Mark- och miljodomstolens remisshantering av SKB:s ansékan om att fa uppfora ett Slutférvar
for anvint kidrnbrinsle.

I denna bilaga gor SKB vissa fortydliganden av vad som angetts i ansdkan for hantering av spillvatten,
dagvatten, ldnshallningsvatten och slackvatten. Vidare beskrivs dndringar av dels hanteringen av
lakvatten frén bergupplaget, dels planerad vattenverksamhet i form av en mindre utfyllnad i
Soéderviken. De fordndrade forutsdttningarna for hantering av lakvatten har sin grund i att den lilla sjon
Tjarnpussen med kringliggande vatmarker som var tinkt att anvindas for denitrifikation inte langre
star till forfogande. Anledningen till att sjon Tjérnpussen inte kan anvéndas dr att vid nya
inventeringar under 2011 uppticktes hoga och skyddsvirda naturvérden i de vatmarker som ligger i
direkt anslutning till Tjarnpussen.

Verksamhetsperioden for ett Slutforvar for anvént kdrnbransle delas upp 1 byggskede, driftskede och
avvecklingsskede. Under dessa perioder uppstar vattenstrommar som behover hanteras. De olika
vattenstrommarna ar:

Spillvatten fran personal- och besdksanldggningar inom driftomradet.
Dagvatten fran driftomradet (regn och sméltvatten).
Lénshallningsvatten fran tunnlar och bergrum, detta vatten har tva ursprung:
- Inldckande grundvatten (diffus killa)
- Spolvatten (punktkilla) som anvéinds for att bevattna utsprangt berg for dammbekdmpning
och transportera ut borrkax vid bergborrning.
Lakvatten fran bergupplag utanfor driftomrédet:
- Bergmassor fran utspringningarna for Slutférvar for anvént kdrnbrénsle kommer under bygg-
och driftskedena att 14ggas pa ett bergupplag.
Slidckvatten vid brand.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Besoksadress Blekholmstorget 30

Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se

556175-2014 Site Stockholm



1374077 - Komplettering avseende Oppen 1.0 Godkant 2 (10)
vattenhantering och vattenverksamhet vid ett
Slutférvar fér anvant kérnbransle i Forsmark

2 Fortydliganden angaende hantering av spillvatten

SKB har i avsnitt 10.1.3.7 i MKB:n redogjort for planerad hantering av spillvatten. Déarutover tilldgger
SKB foljande. Spillvatten fran driftomradet kommer att samlas upp och ledas for behandling till
Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA) nya reningsverk, som dr under uppférande. Hanteringen av
spillvatten fran driftomradet kommer vara likartad bade under uppforande och drift av anldggningen.
Beriknade data for spillvattnet redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Beriknade data for spillvatten fran Slutforvar for anvént kiirnbriinsle.

Spillvatten Enhet  Byggskede Driftskede Avvecklingsskede'
Dimensionerande belastning:

BOD; kg/d 8,8 5,6 2,2
Personekvivalenter’ pe 125 80 31

Tillfoérda arsméngder:

Fosfor kg/ar 130 65 33

Kvave kg/ar 900 600 225

'Angivna siffror dr grovt skattade d4 underlag saknas for noggrannare berikningar.
“Riknat pa 70 g BOD per person och dygn.

Behandlingen av spillvatten i FKA:s nya reningsverk inklusive efterbehandlingssystem forvéntas
reducera fosfor till 0,3 mg/l och BOD  till max 10 mg/l i utgdende vatten redovisat som arsmedelvirde
samt en berdknad reningsgrad for totalkvdve pa ca 90 procent, se avsnitt 5.1 FKA:s nya reningsverk.

Krav pa kviverening giller inte alla avloppsreningsverk. De som ligger norr om Norrtélje sldpper ut
sitt avloppsvatten i vattenomraden som bedoms vara mindre kinsliga for kvaveutsldpp och har darfor
inga krav pé kvéverening enligt Naturvardsverkets foreskrifter om rening av avloppsvatten fran
titbebyggelse (SNFS 1994:7).

3 Fortydligande angaende hantering av dagvatten

SKB har i avsnitt 10.1.3.7 i MKB:n redogjort for planerad hantering av dagvatten. Principerna och
strategin for dagvattenhantering 4r densamma som tidigare. Darutover tilligger SKB foljande. Om
inga atgarder for LOD vidtas berdknas utsldppen av fosfor kunna uppga till cirka nio kilogram per ar.
Utslapp av zink skulle uppga till ca étta kilogram per ar och utslappen av olja skulle bli ca &ttio
kilogram per é&r, se tabell 2.

Tabell 2 Forvantade floden och fororeningsmingder i dagvatten fore och efter exploatering av
driftomradet utan atgirder for lokalt omhindertagande av dagvatten.

Flode P N SS Pb Cu  Zn Cr Ni Cd Hg Olja PAH

Driftomrade m’/ar kg/ar kg/ar ton/dr kg/ar kg/ar kg/ar kg/ar kg/ar g/ar  g/ar kelar  glar

Fore 3400 0,1 3 0,1 0,0 00 00 00 00 1 0,1
exploatering

Efter 34000 9 60 3.4 1,0 1,5 8 0,5 05 50 34 84 34
exploatering

Mojligheterna till LOD bedéms dock vara mycket goda. Den uppfyllda marken i driftomradet innebar
att topografi och genomslépplighet kan bestdmmas i detalj. Med genomténkt hojdséttning av
byggnader, viagar och gronytor bedoms avrinnande regn- och sméltvatten enkelt och effektivt kunna
omhéndertas utan negativ inverkan pa miljon eller verksamheterna i omradet. Foreslagna LOD-
atgdrder ar effektiva for att avskilja suspenderat material, tungmetaller och oljefororeningar.
Reningsgraden for dessa amnen forvéntas overstiga 90 %. Genomfors LOD enligt ovan bedoms ocksé
att kostnader for investering, underhall och skotsel blir liten.

Svensk Karnbranslehantering AB
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4 Fortydligande angaende hantering av
lanshallningsvatten

SKB har i avsnitt 10.1.2.2 i MKB:n redogjort for planerad hantering av lanshéllningsvatten. Darutdver
tillagger SKB foljande. Lanshallningsvattnet utgors i huvudsak av inldckande grundvatten till ramp,
centralomrade och deponeringstunnlar, men ocksé av bruksvatten fran borr-, sprang- och
schaktarbeten (sa kallat spolvatten). Spolvattnet utgor en brakdel av lanshallningsvattnet (< 0,5 1/s).
Léanshallningsvattnet utgors alltsd i huvudsak av djupt och rent grundvatten som i samband med
spriangning och spolning kommer att tillféras vissa fororeningar, framforallt i form av
spraingmedelsrester (kvive).

Innan lédnshallningsvattnet nar markytan sker en uppfordring av vattnet i flera steg. Enligt planerna
kommer vattnet pumpas i hojdsteg om vardera cirka 100 meter. Fran centralomrade och
forvarsomradet pumpas vattnet fran cirka 500 meters djup, medan vatten som lacker in i
tunneltillfarten (rampen) uppsamlas vid varje 100-metersniva. Vattnet kommer dven att férorenas med
partikuldrt material i form av cementrester och borrkax, samt olja och andra fororeningar fran
arbetsfordon och maskiner. Fore uppfordring passerar darfor allt 1anshallningsvatten
sedimentationsbassdnger och oljeavskiljare. SKB planerar att vid marknivan pumpa
lanshallningsvattnet till en bassédng under ventilationsbyggnaden dér virmevéxling sker for
virmeutnyttjande. Basséingen fungerar som utjdmningsmagasin for att kunna anpassa
varmeutvinningen efter behovet och kommer samtidigt att erbjuda méjligheter till
slackvattenhantering.

I anslutning till ventilationsbyggnaden kommer ocksé forberedelser att goras for att kunna pH-justera
vattnet. Detta gors i hindelse av att pH-vérdet blir forhojt till f6ljd av cementanvéndningen for titning
av berget. Efter partikelavskiljning och virmeutvinning leds vattnet till havsrecipienten. I dagsliget
diskuteras tva mdjligheter for bortledning, endera direkt till Soderviken via ledning eller via fyllningen
av sprangsten som anvants for driftomradet. I detta fall kommer vattnet att tringa ut mot havet vid
driftomradets norddstra kant, strax séder om den anlagda piren.

Som ett resultat av spraingmedelsanviandningen kommer lanshallningsvattnet att férorenas med kvive.
Kviévet uppstar fran odetonerat spraingmedel och tillfors vattnet i form av nitrat och ammonium
(sannolikt i ungefar lika delar). Sprangmedelsanvindningen forvéntas leda till ett kvaveinnehall i
lanshéllningsvattnet pd maximalt 3,3 ton N/ar under byggskedet respektive 1,7 ton N/ar under
driftskedet.

Den hogsta arsmedelkoncentrationen av kvéive uppstar under byggtiden och bedéms maximalt uppgé
till 10 mg N/I. Under byggskedet kommer allt 14nshéllningsvatten att genomga en lokal rening med
minst slam och oljeavskiljning samt pH-justering.

Under driftskedet blir halterna 14gre. Som hogst berdknas drsmedelhalten vara 2,7 mg N/I under
driftskedet. En drsmedelhalt pa hogst 2,7 mg N/1 ligger under det man i ett praktiskt och ekonomiskt
sammanhang brukar anse vara behandlingsbart (5 mg N/1). Den samlade bedomning som gjorts &r
darfor att sirskilda atgirder for behandling av ldnshallningsvattnet under drifttiden med avseende pa
kvidve inte kan motiveras.

SKB har tagit fram ett villkorsforslag dér villkor finns for bl a lanshallningsvatten se bilaga K:1
forslag till villkor.

Svensk Karnbranslehantering AB



1374077 - Komplettering avseende Oppen 1.0 Godkant 4 (10)
vattenhantering och vattenverksamhet vid ett
Slutférvar fér anvant kérnbransle i Forsmark

5 Forandrad behandling av lakvatten fran bergupplag

I inlamnad MKB avsnitt 10.1.2.1 anges att lakvattnet fran bergupplaget kommer att ledas och
behandlas via en Gversilningsyta for nitrifiering och sedan vidare till en liten sjo (Tjarnpussen) for
denitrifikation. Behandlingen i vatmarken skulle leda till att en stor del av det kvdve som finns kvar i
lakvattnet frén bergmassorna pé grund av sprangmedelsrester omvandlas fran nitrit till nitrat och sedan
till ren kvdvgas och ddrmed inte paverkar narliggande vattenrecipienter.

Efter genomforda inventeringar 2011 uppticktes att vatmarker som har hydrologisk kontakt med sjon
Tjarnpussen hyser hoga naturvirden diribland den skyddade orkidén gulyxne. Det innebér att
Tjarnpussen, som var tinkt att anvindas for denitrifikation av lakvatten inte 1dngre stod till férfogande.

Forandringen innebér att de uppgifter som anges i MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del 1)
Slutforvar for anvint kdrnbrinsle, vattenverksamheter ovan mark (SKB R-10-15) och Teknisk
beskrivning (SKB R-10-01) inte langre giller eftersom SKB inte avser att anvinda sjon Tjarnpussen.

SKB har darfor utrett foljande tre alternativ:

e Behandling av lakvatten i FKA:s nya reningsverk.
e Skapa en ny vatmark for denitrifikation av lakvatten.
e Bygga en anliggning i egen regi for denitrifikation av lakvatten.

Efter samrdd med FKA har SKB beslutat att leda lakvattnet till FKA:s nya reningsverk. De
huvudsakliga motiven redovisas nedan:

e Reningsverket finns redan vid byggstart av Slutférvar for anvént kdrnbrénsle och har
tillracklig kapacitet.

e Ledning till reningsverket fran SKB:s driftomrade kommer att finnas redan vid byggstart av
Slutforvar for anvint kdrnbrinsle.

e Mycket smi modifieringar av reningsverket krévs, installation av omroérare i SBR-reaktorerna
samt nytt elskap.

e Nitratet fran SKB och det organiska materialet fran FKA blir tva resurser istéllet for tva
problem.

e Behovet av mark for att skapa en vatmark eller bygga och driva en anldggning for
denitrifikation bortfaller.

Det nya forslaget innebér att lakvatten fran bergmassorna samlas upp i en sedimenterings- och
utjamningsdamm vid bergupplaget, se figur 1. Det sedimenterade och flodesutjamnade lakvattnet leds
till en pumpbrunn och pumpas 6ver en dversilningsyta for si kallad nitrifikation, det vill séga
omvandling av ammoniumkvave till nitratkviave. Beskickningen till 6versilningen sker pulsvis och
upprepas flera gdnger genom att lakvattnet recirkuleras mellan sedimentationsdamm, éversilning och
pumpbrunn. Utgdende lakvatten gér via avloppsbrunn till befintligt ledningsnét for spillvatten som &r
dimensionerat for att leda bade spill- och lakvatten vidare till FKA:s reningsverk.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Figur 1. Skiss over rening av lakvatten och efterbehandling av spillvatten.

1. Lakvatten frén bergupplaget samlas upp i en sedimentations- och utjimningsdamm vid bergupplaget.

2-3. Det sedimenterade och flodesutjimnade lakvattnet leds till en s& kallad pumpbrunn (2) och pumpas dver till
en Oversilningsyta (3) for sa kallad nitrifikation, det vill siga omvandling av ammoniumkvéve till
nitratkvdve. Beskickningen till 6versilningen sker pulsvis och upprepas flera ganger genom att lakvatten
recirkuleras mellan sedimentationsdamm, dversilning och pumpbrunn. Utgéende lakvatten géar via
avloppsbrunn till befintligt ledningsnit for spillvatten och sedan vidare till reningsverket.

4. Spill- och lakvatten renas i reningsverket.

Spill- och lakvatten efterbehandlas i sa kallade pulskarr.

6. Vattnet samlas upp i en storre damm for slutbehandling och utgéende vatten leds frén
slutbehandlingsdammen till en utslédppsbrunn for kontroll.

7. Behandlat lak- och spillvatten leds frén utsldppsbrunn till ett dike som mynnar ut i kylvattenkanalen.

()]

5.1 FKA:s nya reningsverk

Det nya reningsverket bygger pa principen Satsvis Biologisk Rening (SBR) och kommer att

uppforas med steg for mekanisk, biologisk och kemisk rening samt efterbehandling i vatmark. Valet
av en satsvis process har skett med utgdngspunkt fran att reningsverket ska kunna hantera de
varierande belastningar som rader vid kdrnkraftverket. Den biologiska behandlingen kommer att ske i
tre parallella SBR-reaktorer. Varje sats som behandlas i en SBR-tank &r vid normala fléden ca 60 m’
och kommer att ha en behandlingstid pa 3-4 timmar. Det foljande behandlingssteget —
efterbehandlingen - inleds genom att vattnet leds in i s.k. pulskérr”. Varje pulskérr, som har en
effektiv volym av ca 70 m’, dr forbunden med en av reaktorerna. Fran pulskirren kommer vattnet att
avledas genom en uppsamlingsdamm till en slutdamm med en volym pa ca 2500 m’. For att uppna
bista mojliga reningsresultat kommer slutdammen att dimensioneras sa att uppehallstiden i den blir ca
tre dygn. Vattnet fran slutdammen leds darefter via dike till ett vatmarksomrade for vidare behandling.

Efterbehandlingen utomhus fungerar som partikelfilla, men utgor dven en del av den biologiska och

kemiska reningsprocessen. Med hjélp av denna behandlingsmetodik i flera steg kommer betydande
reduktion att erhallas av suspenderade amnen, BOD, fosfor och kvéive.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Vatmarksomrédet &r beldget vid den befintliga kraftledningsgatan nordvist om reningsverket. Fran
vatmarken kommer vattnet att foras till kylvattenkanalen for kirnkraftreaktorerna 1 och 2 och slutligen
bortféras med utgdende kylvatten till Ostersjon. Utslippet av renat avloppsvatten kommer dirmed att
goras till samma recipient som for det befintliga reningsverket vid S6derviken. Slammet kommer att
avvattnas genom centrifugering till en TS-halt av ca 20 % och dérefter 6verforas till tita containrar.
Produktionen av slam med en TS-halt pa 20 % berdknas till ca 250 ton/ar. Hygienisering av slammet
kommer att ske hos den entreprendr som tar hand om det avvattnade slammet. Vid storningar kan
slammet lagras vid verket pa slamplatta under erforderlig tid.

Behandling av spillvatten i FKA:s nya reningsverk inklusive efterbehandlingssystem forvintas
reducera fosfor till 0,3 mg/l och BOD; till max 10 mg/1 i utgdende vatten som arsmedelvirde samt en
berdknad reningsgrad for totalkvéve pé ca 90 procent.

5.2 Kvavemangder, antaganden och évervaganden

De kviavemingder, antaganden och dvervigande som anges i MKB:n giller fortfarande. Utover dessa
antaganden har ocksa forutsatts att restkviavet som ar lattlosligt hinner lakas ut under ett ar, d v s
restkvavet fran utsprangningarna under ett visst a&r hamnar antingen i lanshallningsvattnet eller i
lakvattnet under samma ar. Det blir alltsd ingen ackumulering av kvéve i bergmassorna pa
bergupplaget. Kviveinnehallet i lakvattnet kommer att variera med nederborden, men den totala
mangden kvidve som gar till reningsverket kommer att vara den samma.

Fordelningen av méngden kvive fran odetonerat spraingmedel antas fordelas lika i linshéllningsvattnet
och lakvattnet. Berdknande kviveméngder for olika vattenstrommar i bygg- respektive driftskede

redovisas i tabell 3 nedan:

Tabell 3 Kvivemingder for olika vattenstrommar i bygg- respektive driftskede.

Kvivemingder Byggskede (ton N/ar) Driftskede (ton N/ar)
Lanshallningsvatten 33 1,7

Lakvatten 0,33 (efter rening i reningsverk) | 0,17 (efter rening i reningsverk)
Spillvatten 0,09 (efter rening i reningsverk) | 0,06 (efter rening i reningsverk)
Dagvatten 0,003 0,006 med LOD

Totalt' 3,8 1,9

" Totalméngden kommer att variera beroende p4 mingden spolvatten, inlickande grundvatten, typ av
sprangdmne, antal verksamma personer etc.

6 Fortydligande angaende hantering av slackvatten

Vid en eventuell brand i Slutforvar for anvant kiarnbransle bildas slackvatten till f6ljd av
brandbekdmpning med sprinklers och/ eller brandforsvarets fordon. Slackvattnet kan forvintas
innehalla fororeningar fran en rad fororeningsgrupper som BOD,, PAH:er, tungmetaller, dioxiner,
flamskyddsmedel, tensider med mera (Larsson I, Lonnermark A 2002. Utslapp fran bréander —
analyser av brandgaser och slackvatten. SP Sveriges Provnings — och Forskningsinstitut, SP
RAPPORT 2002:24.). Slackvattenkapaciteten for uttag med brandforsvarets fordon uppgar till 20 I/s
och sprinklervattenflodet till ca 40 I/s. Maximalt alstras 150 m’ slickvatten per timme vid
brandbekdmpning.

Hantering av slidckvatten sker pa olika sétt beroende pa var branden uppstér. Vid brand i
undermarksdelen omhéndertas sliackvatten via system for lanshéllningsvatten, se avsnitt 4. Dérefter
sker provtagning och analys av slackvattnet for fortsatt behandling, méjligheter kommer att finns for
att pumpa Gver slidckvatten fran sedimenteringsbasséing ovan mark till en tankbil for vidaretransport
och destruktion som farligt avfall.

Svensk Karnbranslehantering AB
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Vid en brand ovan mark hanteras inte slédckvatten pa nagot sérskilt satt, forutom de
forsiktighetsatgdrder som anses vara rimliga 1 forhallande till brandens omfattning. Det innebér att
slackvatten kommer att infiltreras i marken f6ljt av provtagning av den fororenade marken for vidare
hantering och eventuell destruktion.

7 Fortydligande och komplettering avseende utfylinad
for etablering av driftomrade - Soderviken

I samband med uppforandet av Slutforvar fér anvént kirnbransle planeras ett antal atgérder ovan mark
som utgor vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljobalken. Rapporten R-10-15 som 4r en bilaga till
miljokonsekvensbeskrivningen, beskriver dessa vattenverksamheter, deras effekter och konsekvenser
samt planerade atgarder for att begrinsa paverkan pa miljon.

71 Utfylinad i samband med etablering av driftomradet

For att det foreslagna laget for Slutférvarets driftomrade skall kunna anvindas méste schakt- och
fyllnadsarbeten utforas. Driftomradets totala yta r drygt 75 000 m” varav cirka knappt 20 000 m’
utgdrs av gol/sumpskogsomraden. Den totala fyllnadsvolymen i vattenomradena bedoms ligga i
intervallet 30 000-40 000 m® och den totala fyllnadsvolymen beddms till cirka 180 000-200 000 m’.
Vid igenfyllnaden dr det mycket viktigt att hantera det undantringda vattnet pa ett miljomassigt riktigt
sdtt for att minimera paverkan pa havsbotten och grumling av vattnet i den nérliggande
kylvattenkanalen.

SKB har i avsnitt 10.1.3.1 i MKB:n redogjort for planerade utfyllnader av land- och vattenomraden.
Darutover tilldgger SKB foljande. I samband med fortsatt projekteringsarbete av Slutférvar for anvént
kérnbrénsle har situationsplanen for driftomradet justerats vilket har medfort att hela anldggningen nu
ligger innanfor staketet for fysiskt skydd. Motivet for fordndringen ér bl a att optimera hantering av
framf0r allt bentonit pa ett béttre sitt och minska antalet transporter inom driftomréadet. Justeringen av
situationsplanen medfor att en utfyllnad i S6derviken behdver goras for att fa plats med
bentonithanteringen och for att fa en korbar vig runt anldggningen. Utfyllnaden i S6derviken berdknas
ske p4 tre separata platser med en beriknad yta pa 237 m’, 373m’ och 2636 m?, se figur 2 nedan. Den
totala utfyllnadsvolymen av fyllnadsmassor beriknas till ca 11 500 m’. Utfyllnaderna sker till en
h6jdniva som ligger + 3,5 meter 6ver vattenytan i hojd med driftomradet. Fyllnadsmassorna bestar av
spriangsten och aktuella skyddsatgirder kan vara sedimentationsskdrmar i vattnet for att motverka
grumlig i ndrliggande vattenmiljoer. En samlad konsekvensbeddmning for vattenmiljder se bilaga K:5
Konsekvensbedomning for vattenmiljéer - Mellanlagring, inkapsling och slutférvaring av anvint
kérnbrénsle.
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Figur 2. Utfyllnad i Soderviken.

7.2 Foérebyggande och begransande atgarder

Fyllnadsarbetena vid Soderviken kommer att genomforas sa att paverkan pa forekommande arter
minimeras. Bland annat avser SKB att finga och flytta golgrodor och annan skyddsvérd fauna fran
berdrda gdlar innan arbetena paborjas. I februari 2012 har SKB anlagt fyra golar i Forsmark for att
ersitta de golar som kommer att fyllas igen i samband med etablering av driftomradet vid Soderviken.
Det finns dirmed limpliga miljder dit gdlgrodorna kan flyttas. Atgirder kommer dven att vidtas for att
forebygga att grumlat vatten, som trangs undan fran golarna vid igenfyllnaden, nar utanforliggande
marina miljéer och/eller kylvattenkanalen. En detaljprojektering kommer att genomf6ras som underlag
for val av metod for vattenhanteringen. Som ett huvudalternativ kan det undantrangda vattnet tillatas
infiltrera i omgivande mark. Detta kan dstadkommas genom att infor utfyllnaden av respektive
vattenomrade anldgga jordvallar i lagpunkterna kring vattenomrédet. Jordvallarna kan anldggas med
jord som ska gréivas bort infor uppforande av byggnader inom driftomradet. Vid utfyllnaden av ett
visst vattenomrade kommer vattennivan i vattenomradet att hojas successivt. Detta innebdr att det
undantringda vattnet kan infiltrera i omgivande mark pa ett kontrollerat sitt, inklusive filtrering och
fastliggning av partiklar.

Vid igenfyllnaden kommer vattennivan inte att tillatas stiga over jordvallarna. Om omgivande mark
har 1ag infiltrationskapacitet kommer det undantrdngda vattnet eventuellt inte att infiltrera helt under
den tid da utfyllnadsarbetena pagér. Med en utfyllnadsordning som innebér att den norra gélen utfylls
forst, finns det dock mojlighet att pumpa 6verskottsvatten fran den mellersta gélen via ledning, for
infiltration vid den da igenfyllda norra gélen. Som ndmnts tidigare kommer den sddra gélen att endast
delvis fyllas igen. Ambitionen &r att begrinsa paverkan pa den kvarvarande, s6dra delen av golen. For
att forhindra att grumlat vatten nar denna del vid igenfyllnaden av den norra delen av gdlen, kan en
skyddande skdrm och/eller en jordvall anldggas tvars over golen mot gransen mot den norra delen. Nar
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SKB har tagit fram ett villkorsforslag dér villkor finns for bl. a utfyllnad av S6derviken, se bilaga K:1

forslag till villkor.

Nedan beskrivs hur utfyllnad av driftomradet planeras ske i f6ljande steg:

Anliggning av nya golar

SKB har i god tid innan schakt och
fyllning pabdrjas anlagt grunda
vattenmiljoer for att ersitta de miljoer
som kommer att forstoras. Dessa atgérder
behandlas i sérskild ordning.

Innan fyllning av gol startas dverfors sa
langt mojligt grodor och annan
skyddsvard fauna till de nya grodlokaler
som anlagts.

Schakt och fyllning av Norra golen
Innan schaktarbeten pabdorjas isoleras
golen fran havet genom att en tit jordvall
laggs i den befintliga kanalen mot havet
(brunmarkerad). Utanfor denna vall 14ggs
en sandvall (gulmarkerad) si att vatten
kan pumpas frén golen dver jordvallen
for filtrering. Pa detta sétt kan gdlen
héllas torrlagd under schakt- och
grundldggningsarbeten. Troligen vidgas
och fordjupas kanalen mellan vallarna for
att erhalla storre volym for sedimentering
och bredare sektion for filtrering av
vattnet genom sandvallen.

Efter avslutat grundlaggningsarbete tas
jordvallen bort och gdlen kan fyllas med
sten och bergkross. Undantrangande
vatten som ej infiltrerar i mark filtreras
genom sandvallen.
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Schakt och fyllning av Mellersta och
Sodra golen.

Innan fyllning 6verfors vid behov grodor
och annan skyddsvird fauna till de nya
grodlokalerna som anlagts.

Ett nytt utlopp (blé pil) for tillrinnande
vatten sdderifran anldggs och det gamla
utloppet pluggas med en tit vall
(brunmarkerad). Tvirs 6ver den sddra
golen ldggs en tét jordvall for att isolera
fyllnadsomradet mot den del av den
sO6dra Golen som skall bevaras.

Liangs troskelomradet mot havet laggs en
sandvall varigenom undantrangande
vatten vid fyllning kan filtreras.
Bortpumpning av vatten kan ocksa goras
till den redan fyllda norra gdlen. Hér
finns ett stort magasin vari slam kan
sedimentera och floden jdmnas ut innan
avrinning mot havet sker genom
sandvallen i nordost.
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