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Svar till SSM på begäran om komplettering rörande skadetålighetsanalys av 
stållock till gjutjärnsinsats

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB, 
SKB, daterad 2014-08-13 begärt komplettering om skadetålighetsanalys av stållock till 
gjutjärnsinsats.

Nedan ges en plan för hur och tidpunkt för när komplettringen kan besvaras. 

SKB:s svar

I SKB:s ansökan redovisas designanalys för stållocken (Raiko et al. 2010, s 38) med 
referens till (SKBdoc 1177857) ”Design analys av stållock till kapsel för använt 
kärnbränsle- geometriuppdatering”. Stållocken i BWR och PWR insatserna uppfyller med 
stor marginal kraven mot plastisk kollaps enligt ASME III vid 45 MPa hydrostatiskt tryck. 
Av analysen framgår att stållocken inte är dimensionerande för insatsernas kollaps. SKB 
utreder nu om inverkan från tillkommande laster vid skjuvning, se ”Detailed models for 
PWR- and BWR-canisters for Earthquake induced rock shearing” (SKBdoc 1415152) ger 
påverkan på stållockets integritet.  

När det gäller kvalitetssäkring av stållocken görs en utredning avseende normer och 
regelverk samt vedertagen praxis inom kärnkraftsindustrin. SKB planerar att återkomma 
med ett svar till SSM den 15 november där fortsatt handlingslinje redovisas.

Referenser

Referenser i ansökan

Raiko H, Sandström R, Rydén H, Johansson M, 2010. Design analysis report for the 
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Opublicerade dokument i ansökan
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geometriuppdatering, Inspecta Technology AB.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Opublicerade dokument 
SKBdoc 1415152 ver 2.0. Detailed models for PWR- and BWR-canisters for Earthquake 

induced rock shearing, 5T Engineering.

Med vänlig hälsning

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsleprogrammet

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning 
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