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Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa kompletteringsénskemalen

Komplettering 111, mars 2015
Denna bilaga K:2 har sedan september 2014 (ver 2.0) uppdaterats med anledning av:

o tilldggsyrkandet om tillstand till utokad kapacitet for mellanlagring av anvant karnbréansle i
Clab/Clink, fran nuvarande 8 000 ton till 11 000 ton (rdknat som uran i det obestralade
brénslet). Det har medfort att texten har justerats i avsnitt 1.2 (Kapacitet for mellanlagring),
kapitel 4 (Nollalternativ) och avsnitt 11.4 (Andra metoder for mellanlagring). Dessutom har
information lagts in i kapitel 9 om genomfort samrad.

e den reviderade utformningen av Clink, som foranletts av SSM:s synpunkter pa ansokan enligt
KTL.

Med anledning av att ursprunglig ansdkansbilaga F, Preliminér sdkerhetsredovisning — Clink ersatts
med bilaga K:23, Radiologiska konsekvenser och risker i samband med mellanlagring och inkapsling
av 11 000 ton anvint kiarnbrinsle, har alla hdnvisningar till ansdkansbilaga F tagits bort.

Andringar och ny text i detta dokument jimfort med version 2.0, markeras med streck i kanten. Ovrig
text ar ofordndrad fran version 2.0, forutom sma redaktionella dndringar och rattning av stavfel, som
inte dr markerade.

Komplettering 11, september 2014

Med anledning av tidigare framstillda kompletteringsonskemal har SKB kompletterat sin
tillstindsansokan, dels den 2 april 2013 (komplettering 1), dels den 28 juni 2013 (komplettering KP).

MMD:s remiss av komplettering I resulterade i 6nskeméal om ytterligare kompletteringar. I bilaga K:9
till yttrandet 6ver dessa 6nskemaél den 18 november 2013, har SKB atagit sig att inkomma med
ytterligare kompletteringar. De kompletteringar som SKB atagit sig i bilaga K:9 anknyter i stor
utstridckning till de kompletteringar som SKB ldmnade den 2 april 2013. I syfte att frdmja god
lasbarhet och sparbarhet har SKB dérfor valt att nu komplettera ans6kan genom att uppdatera de
tidigare ingivna bilagorna K:2 och K:3, vilka ersitter tidigare ingivna versioner.

Denna bilaga K:2 har utokats med kompletterande information inom tidigare behandlade
agmnesomraden (ver 1.0, 2 april 2013). Dessutom har ett nytt kapitel som behandlar barridrernas
funktion tillkommit, kapitel 10, Barriéirerna i KBS-3-forvaret i Forsmark. Tidigare kapitel 10, Fragor
som ror sadant som inte ingér 1 sokt verksamhet ligger i denna version (ver 2.0) som kapitel 11.

Andringar och ny text i detta dokument jimfort med version 1.0, markeras med streck i kanten. Ovrig
text dr ofordndrad frén version 1.0, forutom négra smé redaktionella dndringar och réttning av stavfel,
som inte &r markerade.

Svensk Kéarnbranslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm

Besoksadress Blekholmstorget 30

Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se

556175-2014 Site Stockholm
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I bilaga K:2 finns hdnvisningar till rapporter som inte l&dmnats in i malet, utan &r avsedda att tillfora
mer information for den intresserade ldsaren. Dessa finns tillgédngliga via www.skb.se.

Komplettering I (ver 1.0).
Identifiering och sammanstéllning av fragestallningar

Remissinstansernas yttranden har gatts igenom varvid kompletteringsonskemél och synpunkter har
identifierats. Vissa centrala fragestillningar tas upp av flera remissinstanser. Dessa behandlas i denna
bilaga till kompletteringsyttrandet.

I bilaga K:3, Fragor och svar per remissinstans, aterfinns samtliga identifierade
kompletteringsonskemal och synpunkter fran respektive remissinstans och SKB:s svar pa dessa.

Ej behandlade yttranden

Inkomna yttranden fran Sjofartsverket, Energimyndigheten och Myndigheten for samhillsskydd och
beredskap (aktbilaga 109, 130 och 131) innehaller inte nagra 6nskemal om kompletteringar och har
dérfor inte behandlats vidare.

Kapitel 3 i yttrandet fran kommunfullmaéktige i Oskarshamn (aktbilaga 140) ger kommunens
synpunkter pa ansdkan enligt kirntekniklagen. Dessa synpunkter tas inte upp i denna bilaga.

MKG och Milkas har ldmnat bilagor till sina yttranden. SKB har tagit del av informationen i
bilagorna, men inte behandlat dessa vidare.

SKB har noterat att European Committee on Radiation Risk (ECRR) har inlimnat samma yttrande till
bade mark- och miljddomstolen och SSM. SKB anser att ECRR:s fragor och synpunkter hor hemma i
provningen enligt kdrntekniklagen. SKB viljer dirfor att 1imna synpunkter inom ramen for SSM:s
remissforfarande. ECRR:s yttrande behandlas dérfor inte i denna bilaga.

SSM har inkommit med ett yttrande (aktbilaga 152) som har féljande bilagor:

1. Kompletteringsbehov inom granskningsomrade slutférvarssystemet (aktbilaga 153).
2. Kompletteringsbehov inom granskningsomride inkapslingsanldggningen

och Clab (Clink) (aktbilaga 154).
3. Kompletteringsbehov inom granskningsomrade slutférvarsanlaggningen (aktbilaga 155).
4. Kompletteringsbehov inom granskningsomrade langsiktig stralsékerhet (aktbilaga 156).
5. Séndlista for remiss av ansdkningar enligt kdrntekniklagen.

Fragestillningarna i aktbilaga 153 och i aktbilaga 154 relaterade till MKB:n behandlas i denna bilaga
och i bilaga K:3, Fragor och svar per remissinstans. Samtliga kompletteringsonskemal frd&n SSM
besvaras till SSM inom ramen for provningen enligt kdrntekniklagen, se kompletteringsyttrandet
(komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis dverlappande provning.

Manga av SKB:s svar hinvisar bade till i ans6kan redan inlamnat material och material som ldmnas in
med denna komplettering. Hénvisningar till SR-Site avser svenska versionen av sékerhets-
redovisningen, Redovisning av sikerhet efter forslutning av slutforvaret for anvant kiarnbransle —
Huvudrapport fran projekt SR-Site, som ar en bilaga till ansokan.
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1 Ansokans omfattning

Ett antal remissinstanser tar upp omfattningen av ansdkan och menar dels att den borde utdkas, dels att
den borde preciseras. Oskarshamns och Osthammars kommuner samt SSM tar upp frdgor som har att
gora med den méngd och de typer av kdrnbrinsle som ansdkan omfattar.

1.1 Mangden bransle och annat karnavfall

111  Mangden bransle

Brénsleméngder och bransletyper anges i avsnitt 1.3 i toppdokumentet till ansdkan. Sammantaget
omfattar ansokan slutforvaring av cirka 12 000 ton anvant kirnbransle, huvudsakligen det anvdnda
bransle som redan lagras eller som berdknas uppkomma fran driften av reaktorerna vid de svenska
karnkraftverken eller fran tidigare verksamhet i Studsvik. Synpunkter och kompletteringskrav som
framforts géller bland annat:

e Specifika angivelser av totala mangden bréinsle, max tillatna antal deponerade kapslar,
inkapslingskapaciteten och deponeringskapaciteten per ar.

e Inverkan av forldngda drifttider for befintliga kérnkraftverk.

e Inverkan av eventuell tillkomst av nya kdrnkraftverk.

SKB vill framhalla att ansdkans omfattning &r strikt begrénsad till det brinsle som finns i dag och det
som berdknas uppkomma frén driften av nu befintliga kdrnkraftreaktorer. Angivelsen cirka 12 000 ton
bedoms enligt SKB téicka in de ofrdnkomliga osdkerheterna som finns vad géller de méngder brénsle
som kan uppkomma inom ramen for tinkbara framtida driftférhallanden och drifttider for de verk som
nu finns i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals.

Sedan ansdkan ldmnades in 2011-03-16 har Vattenfall meddelat (hosten 2012) att investeringar i
kérnkraftverken i Forsmark och Ringhals planerades for att hoja sdkerheten och forlédnga drifttiden.
Utgangspunkten var att drifttiden skulle forlangas till 60 ar for reaktorerna i Forsmark samt for
Ringhals 3 och 4. OKG har under hosten 2013 meddelat SKB att den planerade drifttiden for
Oskarshamn 1 ska dndras fran 60 ar till 50 &r. Dessa nya planeringsforutsittningar har sedan legat till
grund for de berdkningar av framtida kostnader for omhéndertagande av kdrnkraftens radioaktiva
restprodukter som ldmnats till SSM 2014-01-07. Det bor noteras att nagra beslut om fordndrade
driftstider inte foreligger, utan att de tagna besluten avser planeringsforutséttningar for investeringar.
Béde aterstaende drifttider och framtida miangd anvant bréansle fran kdrnkraftverken baseras pa
prognoser och kan komma att dndras bade uppét och nerat.

SKB bedomer det som dndamalsenligt att inom ramen for det sokta tillstdndet fa slutforvara allt det
anvéinda kdrnbrinsle som uppkommer frén driften av de svenska kérnkraftsreaktorer som finns i dag.
For att undvika oklarheter vid prévning av ansékan med hinsyn till de osékerheter som finns avseende
den framtida médngden anvént brénsle, anser SKB det vara mest &ndamalsenligt att vid beddmning av
ansokan och tillstdndsgivning utgé frén den i ansdkan angivna méngden anvént brénsle, cirka 12 000
ton. (Vikten avser midngden uran, och for MOX-brénsle dven plutonium, i det obestralade
kérnbrénslet.) Om det senare skulle uppsté ett behov att lagra en stérre méngd &n den tillstdndsgivna,
avser SKB att prova en saddan utdkad slutfoérvaring i foreskriven ordning.

1.1.2 Annat kdrnavfall

SKB har i ansokan yrkat om tillstand till ”slutférvaring av kérndmne, i huvudsak bestdende av anvént
kérnbrénsle, och darutdver kdrnavfall fran det svenska karnkraftsprogrammet.” Det karnavfall som
avses, utgors 1 huvudsak av konstruktionsmaterialet i de brénsleelement dér kdrndmnet ingér.

Svensk Kéarnbréanslehantering AB
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Brénsleelementen bestér av kutsar av kdrnbrénsle (E respektive V11 figur 1-1) som placerats i ror av
zircalloy. Mellan 60 och 100 ror byggs ihop till ett briansleelement for BWR-reaktorer (till vénster i
figur 1-1). Brénsleelementen for PWR-reaktorer (till hoger i figur 1-1) ar stérre och innehaller 204 till
264 element. | PWR-elementen &r styrstavarna inbyggda i briansleelementen medan de &r separata for
BWR-reaktorer.

Figur 1-1. Brdnsleelementen for BWR- respektive PWR-reaktorer.

Ett BWR-brinsleelement véger cirka 300 kg varav cirka 175 kg (initialvikt) utgdrs av uran. Ett PWR-
element inklusive styrstavar vager cirka 750 kg varav cirka 464 kg (initialvikt) utgors av uran. For de
mindre méngder dldre brénsle som forvaras i Clab &r proportionerna mellan méangden kdrndmne och
kérnavfall ungefér desamma.

En mindre méngd karnavfall kommer ocksé att inkapslas tillsammans med de brénslerester fran
verksamheten i Studsvik som avses deponeras i slutforvaret. Dessa brénslerester tillsammans med
vidhidngande karnavfall placeras i kapslar av PWR-typ och deponeras i slutforvaret. Antalet sadana
kapslar uppskattas till sju stycken. Allt det kdrnavfall som avses deponeras i slutférvaret kommer
saledes att vara inkapslat i kopparkapslar.

1.2 Kapacitet for mellanlagring

Avsnittet har uppdaterats med anledning av SKB:s tilldggsyrkande om tillstand till utdkad kapacitet
for mellanlagring i Clab/Clink, vilket ldmnades in i mars 2015.

Den ursprungliga ansdkan om ett sammanhéngande system for slutférvaring av anvént karnbréinsle
och kérnavfall omfattade dven fortsatt tillstand till lagring av 8 000 ton brinsle i Clab. Vid det tillfallet
beddmde SKB att detta var tillriackligt. Enligt uppdaterade prognoser berdknas denna méngd uppnés
cirka &r 2023. SKB planerar for att inleda provdrift av slutforvaret for anvént kdrnbrénsle och Clink
(Clab sammanbyggt med inkapslingsanldggningen) cirka ar 2030 och det &r forst da som utlastning av
det mellanlagrade kdrnbrinslet kan pébdorjas. For att kunna fortsédtta ta emot brinsle efter 2023 behover
tillstdndet till mellanlagringen i Clab/Clink utdkas. I dag mellanlagras forutom anvént kdrnbrénsle
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aven hiardkomponenter (varav en stor del utgdrs av styrstavar) i Clab. Styrstavarna skulle kunna lagras
titare, alternativt skulle samtliga hirdkomponenter kunna mellanlagras pa annan plats. Om
anlidggningen enbart skulle anvdndas for mellanlagring av anvént kidrnbrénsle och allt brénsle
placerades i sé& kallade kompaktkassetter, skulle befintliga forvaringsbassanger kunna rymma cirka

11 000 ton anvint kdrnbrinsle. Overgripande beskrivning av hantering av hiirdkomponenter samt
miljo- och radiologiska konsekvenser ges i bilaga K:20, Tilliggs-MKB avseende fordandringar i Clink
och utdkad mellanlagring och bilaga K:23, Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring
och inkapsling av anvént kérnbrénsle.

1.3 Transporter

Flera remissinstanser tar upp transporterna som en del av systemet.

SKB instdimmer i att transporterna av anvént briansle ar en del av KBS-3-systemet. Transporter anses
som foljdforetag som enligt 16 kap 7 § miljobalken ska beaktas vid tillstdndsprévningen och vars
miljopaverkan ska beskrivas i miljokonsekvensbeskrivningen, vilket ocksd gors, se kapitel 8 (Clab)
och 9 (Clink) i MKB:n. SKB har dessutom tagit fram kompletterande uppgifter om miljopaverkan av
transporter mellan Clab/Clink och slutforvarsanldggningen, se avsnitt 5.9 i denna bilaga,
Sjotransporter av anvint kirnbrinsle och kédrnavfall.

Onskemél framfors ocksé pa att transporterna ska tillstindsprovas tillsammans med ansokan for
inkapslingsanldggningen och slutférvaret.

Transporter ar inte knutna till en viss fastighet och tillstdndsprovas darfor inte enligt miljobalken.

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 8 (115)
kompletteringsnskemalen

2 Lokalisering

Flera remissinstanser har stéllt fragor kring hur lokaliseringen av lampliga platser for inkapslings-
anlidggningen och slutforvaret har gétt till och vilka kriterier som lag till grund for valet av platser.

2.1 Lokalisering av slutforvaret

21.1 Redovisningen av lokaliseringsarbetet

I MKB:n redovisas lokaliseringsprocessen och de avviagningar och prioriteringar som gjordes i dess
olika skeden i avsnitt 3.7 och 3.8, Bakgrund — Lokaliseringsarbetet respektive Platsundersokningarna.
Motiven for att i slutskedet av processen vilja Forsmark framfor Laxemar sammanfattas i avsnitt
5.2.3, Sokt verksamhet och alternativ — Motiv till sokt lokalisering. Bedomningar av
miljokonsekvenserna for det den valda lokaliseringen Forsmark och det 6vervidgda alternativet i
Laxemar presenteras i avsnitt 10.1 respektive 10.2.

SKB har valt att darutdver ge en utforlig redovisning av lokaliseringsarbetet i en bilaga till ansdkan
(bilaga PV — Platsval — lokalisering av slutforvaret for anvint kirnbréinsle). Motivet for att tilligna
lokaliseringen en sérskild bilaga ar den stora omfattningen pé det arbete och underlag som SKB ansett
relevant att redovisa. Bilaga PV ger en utforlig beskrivning av arbetsgéngen, de principer och faktorer
som styrt lokaliseringsarbetet, hur dessa tillimpats i olika skeden, och argumenten f6r de prioriteringar
och val som gjorts. Det frimsta syftet med bilaga PV ir att visa att lokaliseringsregeln i 2 kap 6 §
miljobalken ar tillgodosedd. Givet den ingdende behandlingen i bilaga PV har redovisningen av
lokaliseringen i bilaga AH — Allméanna hénsynsreglerna, hallits summarisk.

Forstudieskedet, inklusive valet av platser for platsundersokningar, redovisas i bilaga PV, kapitel 4.
De virderingar av lokaliseringsalternativen som gjordes med avseende pa olika faktorer beskrivs dér
sdrskilt utforligt. Faktorer och metodik som i néista skede, efter avslutade platsundersdkningar, lag till
grund for jamforelsen mellan Laxemar och Forsmark redovisas i bilaga PV, kapitel 6. Tillimpningen
av dessa, det vill sdga sjdlva jamforelsen och dven motiven for att vélja Forsmark, presenteras sedan i
kapitel 7. Jamforande analyser av sikerhetsrelaterade platsegenskaper redovisas dessutom mera
ingdende i en referens till bilaga PV, Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB
TR-10-54).

Sammantaget anser SKB att platsvalsprocessen for slutforvaret dr utforligt och tydligt redovisad.
Fordelningen av underlaget mellan de nimnda dokumenten innebér att den fullstindiga
argumentationen for platsvalet aterfinns i bilaga PV, medan strdvan med redovisningen i MKB:n
enligt gingse praxis varit att objektivt beskriva processen och bedomningarna av verksamhetens
konsekvenser for manniskor och milj6. Betrdffande den specifika frdgan om avvégningar mellan olika
platsvalsfaktorer, sarskilt hur stralsikerhetsrelaterade faktorer har viktats mot industriella och
samhillsrelaterade faktorer som opinionsldge och lokal acceptans, ges kompletterande kommentarer
nedan. Vidare kommenteras de synpunkter som SSM {or fram betridffande varderingen av det
lokaliseringsalternativ som under forstudieskedet identifierades i Hultsfreds kommun. Slutligen ges
nagra fortydliganden med anledning av SSM:s kommentarer rorande den valda lokaliseringens
(Forsmarks) lamplighet i férhallande till andra platser.

21.2 Avvigningar mellan olika lokaliseringsfaktorer

Vilka faktorer som beaktats i platsvalsprocessens olika skeden och hur dessa har tillimpats redovisas
ingdende i bilaga PV. En vigledande princip har varit att den plats som viljs ska ge goda
forutsattningar for att pa ett robust sétt astadkomma ett slutforvar som uppfyller kraven pa
strilséikerhet. Detta ir ett absolut grundkrav som maste vara uppfyllt for att slutforvaringen ska
komma till stdnd. Ett annat grundkrav &r att det finns en politisk och allmén acceptans for etableringen
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i den berdrda kommunen och bland nérboende, eftersom projektet annars inte kan genomforas i
praktiken. Dessa bada grundkrav méste alltsa var for sig vara uppfyllda och kan inte bli foremal for
nagon inbordes viktning. Detsamma géller vissa industriella faktorer, om man déri inkluderar
exempelvis mojligheter att verhuvudtaget fa tilltrdde till den aktuella platsen. I vrigt &r de
industriella forutséttningarna mera av karaktéren for- och nackdelar, som kan beaktas férst om
grundkraven bedéms uppfyllda.

De platsberoende lokaliseringsfaktorer som paverkar stralsdkerheten ar i huvudsak kopplade till
forhdllanden i berggrunden som har avgérande betydelse for att uppna sékerhet pa lang sikt, efter
forslutning av forvaret. Vérderingar, av i vilken utstrackning studerade lokaliseringsalternativ
uppfyller de krav och 6nskemal som géller for dessa faktorer, har gjorts i lokaliseringsprocessens olika
skeden. Infor valet av platser for platsundersdkningar identifierade SKB totalt atta
lokaliseringsalternativ, diribland ett omrade i Hultsfreds kommun, som alla bedémdes ha goda
forutsittningar att uppfylla kraven for ett slutférvar (se bilaga PV, kapitel 4). De bedomningar som i
det skedet kunde goras av faktorer kopplade till bergets egenskaper var preliminira, eftersom det med
fa undantag inte hade gjorts nigra borrhalsundersdkningar pa de aktuella platserna och data fran
forvarsdjup saledes saknades. De kvarstdende osdkerheterna betraffande bergforhallandena var
huvudskalet till att SKB:s forslag till program for fortsatta studier (inklusive platsundersdkningar)
innefattade alternativ som bidrog till att behalla en god bredd med avseende pa de geologiska miljoer
som urvalsunderlaget representerade.

Faktorer och metodik som i nésta skede, efter avslutade platsundersdkningar, 14g till grund for
jamforelsen mellan Laxemar och Forsmark redovisas i bilaga PV, kapitel 6. I detta ldge hade
fullstdndiga platsundersokningar genomforts pa bada platserna, sa att jaimforelsen kunde baseras pa ett
gediget och allsidigt underlag (se MKB:n kapitel 7 och 10).

2.1.3 Jamforelsen mellan Forsmark och Laxemar, valet av Forsmark

Jamforelsen mellan Forsmark och Laxemar och motiven for att vélja Forsmark redovisas i bilaga PV,
kapitel 7. De jamforande analyser av sdakerhetsrelaterade platsegenskaper som gjordes redovisas
dessutom mera ingfende i en referens, Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB
TR-10-54). Den strategi som SKB lade fast for valet formulerades i foljande tva punkter (se bilaga PV
sidan 4):

1. Den plats vdiljs som ger bdst forutsdttningar for att sdkerhet pd lang sikt ska uppnds i praktiken.

2. Omdet inte gdr att se nagon avgorande skillnad i forutsdtiningarna for att uppnd langsiktig
sdkerhet sd vdljs den plats som ur évriga aspekter dr mest ldmplig for att genomfora
slutforvarsprojektet.

Denna strategi tillimpades, varvid den forsta punkten fillde avgorandet till Forsmarks fordel. Valet
innebér inte att Laxemar beddmts vara en oldmplig lokalisering, men vil att Forsmark bedomts ge
klart battre forutsittningar att uppné sikerhet pa lang sikt 4n Laxemar. De enskilda faktorer som bidrar
mest till Forsmarks fordelar ar lagre frekvens av och genomslépplighet i vattenférande sprickor. Dessa
skillnader ger tydliga utslag i de jdmforande sékerhetsbedomningarna som redovisas i SKB TR-10-54.
I de beddmningar som gors har kunskap om till exempel kopparkorrosion och buffertens funktion
vagts in. De industriella forutsittningarna for att etablera och driva slutférvaret pa ett bra sétt bedoms
vara mycket goda for bada platserna. De skillnader som finns kan inte tillmétas ndgon avgorande
betydelse for platsvalet. Detsamma géller for miljopéverkan.

21.4 Forsmark som plats for ett slutforvar och jamférelse med andra platser

SKB har kunnat visa att Forsmark &r en 1&dmplig plats med hénsyn till &ndamalet med slutforvaret, det
vill séiga en langsiktigt séker slutforvaring av anvént kirnbrénsle, och att detta &ndamal kan uppnés
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med mycket begransade intrdng och oldgenheter. I kravet pa minsta intrang och olédgenhet ligger ocksé
att det inte ska finnas nadgon annan plats som vid jamforelse ger uppenbart béttre forutsittningar, som
ar tillgdnglig och som kan tas i ansprdk med rimliga insatser. SKB noterar SSM:s resonemang om
valet av Forsmark i relation till miljobalkens lokaliseringsprincip. Vidare har SSM kommenterat pa
SKB:s slutsats (bilaga PV, sidorna 99—-100) att det inte finns ndgon uppenbart béttre plats (dn den
valda) som ér tillgédnglig med insatser som ar skéliga i forhéllande till vad som skulle kunna uppnés.
Kommentaren géller att SKB:s slutsats inte kvantifieras.

I bilaga PV kapitel 8, och mera utforligt i referensen Sékerhetsrelaterade platsegenskaper — en relativ
jamforelse av Forsmark med referensomrdden (SKB R-10-63), redovisas en jdmforelse av
sakerhetsrelaterade platsegenskaper mellan Forsmark och andra platser som undersokts av SKB
(referensomraden). Analysen av den langsiktiga sdkerheten visar att bergets vattengenomslépplighet
(f& vattenforande sprickor) dr en av de viktigaste egenskaperna och av avgorande betydelse for den
radiologiska risken. I figur 8-4 i bilaga PV presenteras en kvantitativ jamforelse av vattengenom-
slapplighetens fordelning pa de undersokta platserna. Forsmark visar i denna jémforelse mycket goda
sdkerhetsméssiga egenskaper, samtidigt som det finns omraden med likartade hydrauliska egenskaper.

Forsmark ger darutéver mycket gynnsamma lokaliseringsforutséttningar ur en rad andra aspekter.
Detta giller dven i relation till andra platser med vilka jamforelser har kunnat géras under
lokaliseringsprocessens gang. Vidare framgér av redovisningen i bilaga PV att SKB inte utesluter att
det kan finnas platser som totalt sett ger jamforbara forutsédttningar for langsiktigt séker forvaring, som
den valda. Det ar dock enligt SKB:s uppfattning tveksamt om det skulle ga att identifiera nagon plats
med tydligt verifierbara fordelar (relativt den valda) ens om sdkandet kunde bedrivas utan ekonomiska
eller politiska begransningar. Det &r dérfor inte heller mojligt att ndrmare kvantifiera de insatser som
skulle krdvas. Vad som dock kan ségas &r att ett program dgnat att soka en sddan plats, i den man det
vore politiskt realiserbart, skulle férsena det svenska kirnbransleprogrammet med flera decennier och
kridva mycket stora resurser. Dessa insatser kan enligt SKB:s mening inte motiveras i relation till vad
som eventuellt skulle kunna uppnas.

2.1.5 Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslagen

Mojligheten att platser i inlandsldgen skulle kunna ge sédkerhetsmissiga fordelar i relation till kustnéra
lagen har dterkommande diskuterats i samband med lokaliseringen av slutforvaret. Mer specifikt har
diskussionen géllt huruvida ett forvarslige i inlandet kan resultera i langa stromningsvégar/-tider for
grundvatten (regional grundvattenstromning) med atfoljande sikerhetsméassiga fordelar i form av
battre forutsattningar for fordrojning av radionuklider. Vidare finns det anledning att forvénta sig laga
salthalter hos grundvattnet (sott grundvatten) i inlandsldgen, sirskilt pa platser beligna ovanfér hogsta
kustlinjen. Den fraga som har stillts 4r om detta kan ge fordelar i form av undanréjda risker for
salthalter hdga nog att pdverka de tekniska barridrerna negativt.

SKB:s program for platsundersokningsskedet presenterades &r 2000 i kompletteringen till Fud-
program 1998 (den sa kallade Fud-K-rapporten). I sitt yttrande till regeringen dver programmet
framforde davarande SKI bland annat bedomningarna, att det av SKB framtagna urvalsunderlaget var
tillrackligt, att de platser som valts for platsundersdkningar hade forutsittningar att uppfylla kraven
samt att "SKB inte bor utesluta Hultsfred frén platsvalet forrén fragor rorande
instromning/utstromning och djup till salt grundvatten utretts vidare” (SKI Rapport 01:20). Dessa
bedomningar refererades senare i regeringens beslut avseende Fud-kompletteringen. Efter
regeringsbeslutet 2001 gick SKB vidare med forberedelser for platsundersdkningar i enlighet med de
planer som redovisats i Fud-K-rapporten. I enlighet med regeringsbeslutet kompletterades programmet
med ytterligare utredningar avseende regional grundvattenstromning och vattnets salthalt. Mot
bakgrund av de resultat som sammanfattas nedan har SKB inte funnit det motiverat att inleda
platsundersdkningar i Hultsfreds kommun.
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De stromningsrelaterade fragor som avségs gillde i huvudsak huruvida platsens ldge i inlandet kunde
resultera i langa strdmningsvagar/-tider for grundvatten (regional grundvattenstromning) med
atfoljande sdkerhetsméassiga fordelar (relativt kustnira lagen) i form av battre forutsittningar for
fordrojning av radionuklider. Vidare fanns det anledning att forvénta sig laga salthalter hos
grundvattnet (sott grundvatten), eftersom platsen ar beldgen ovanfor hogsta kustlinjen. Den fraga som
da stélldes var om detta kunde ge fordelar i form av undanrdjda risker for salthalter hdga nog att
paverka de tekniska barridrerna negativt.

SKB utredde dessa fragor infor valet av platser for platsundersdkningar, med slutsatsen att platsers
lamplighet avgjordes av lokala forhdllanden, inte av ldget relativt kusten. Sdvdl SSM som andra
intressenter har framfort synpunkter pa detta och efterfragat tydligare underlag for SKB:s slutsatser.
Under och efter platsundersokningsskedet har SKB dérfor gjort omfattande modellanalyser for att
studera fragorna mera ingdende. Referenser till dessa arbeten, sammanfattande resultat, samt
synpunkter fran de granskningar som i olika skeden redovisats av myndigheterna, sammanfattas i
bilaga PV sidorna 95-96. De slutsatser om stromningsforhéllanden for grundvatten som SKB har
dragit av de arbeten som gjorts redovisas pd sidan 97 och formuleras dir som foljer: SKB:s samlade
slutsats dr att det inte gar att pavisa ndgon systematisk skillnad mellan kust- respektive inlandsldgen
vad gdller forekomsten av gynnsamma stromningsforhdllanden. De kompletterande analyser som
redovisats [...] har inte dndrat pa denna uppfattning. Huvudskdlet dr att undersékningar och analyser
har visat att lokala forhdllanden, framst berggrundens vattengenomsldpplighet, dr avgérande fér om
en plats dr lamplig for ett slutforvar, med avseende pd grundvattenstromning. Platsundersékningarna
i Laxemar och Forsmark har befdst denna uppfattning. Detta hindrar inte att grundvattenstromningen
fran ett forvarsldge kan innefatta regionala komponenter som kdnnetecknas av langa och langsamma
stromningsvdgar. Det bedoms dock inte vara mojligt att med rimliga insatser verifiera sadana
forhadllanden, med tillricklig tillforlitlighet for att de ska kunna tillskrivas ndgon sikerhetsfunktion for
ett slutforvar.

Betraffande grundvattnets salthalt 4r SKB:s uppfattning att de salthalter som konstaterats i kustnira
lagen, inklusive Laxemar och Forsmark, inte dr sd hoga att funktionen hos de tekniska barridrerna
riskerar att paverkas negativt. De frdgetecken som kan finnas géller snarare om halterna i andra
geografiska ldgen kan bli for ldga med avseende pa potentialen for bufferterosion. I bilaga PV, sidan
98 varderas vidare betydelsen av grundvattnets salthalt och vriga kemiska sammanséttning:
Salthalterna i Forsmark, liksom pd évriga kustndra platser, bedéms vara tillrdckligt hoga for att
undvika bufferterosion. Omrdden i inlandet har vdsentligt ldgre salthalter och ddr kan det finnas
platser ddr salthalten redan idag dr for ldg for att sikerstilla buffertens stabilitet. For dvriga
grundvattenkemiska forhallanden av betydelse, som sulfidhalt, pH eller buffertkapacitet, saknas
tillforlitliga data frdn andra platser dn Forsmark och Laxemar for att kunna gora meningsfulla
Jjamforelser. Den sammantagna slutsatsen dr ddrmed att det inte finns ndgon undersékt plats som i
ndgot avseende som kan kontrolleras uppvisar en avgjort mera gynnsam situation dn Forsmark vad
avser grundvattenkemiska forhallanden.

SSM har dessutom onskat en komplettering av SKB:s skil for att vélja bort det sa kallade
Hultfredsomréadet och en stralsdkerhetsméssig virdering av omrédet (SSM2011-2426-142). Det
omrade som SSM bendmner “Hultsfredsomrédet” dr beldget i den véstra delen av Oskarshamns
kommun, se figur 2-1. Narmaste storre ort dr Kristdala. Omradet bendmns som utvalt omrade” i
rapporten Storregional grundvattenmodellering — en kdnslighetsstudie av nagra konceptuella
beskrivningar och forenklingar (SKB R-10-43). I rapporten finns 198 gynnsamma “férvarsomraden”
presenterade (figur 10-1), baserat pa en tidigare studie (SKB R-06-64). Omradena &r ett urval fran
cirka 6 000 teoretiska forvarsomraden med en yta av vardera en kvadratkilometer. De 198
”forvarsomradena” uppfyller kriterierna langsta flodestiderna, minsta flodena och lédngsta
flodesvigarna. Dessa kriterier har valts da de tillsammans anses representera gynnsamma forhallanden
avseende fordrojning i geosfaren. De valda parametrarna ger ett kvalitativt matt pa det som enligt SR-
Site (avsnitt 8.3 och 8.4) representerar gynnsamma hydrologiska och transportrelaterade forhallanden,
nidmligen hogt flodesrelaterat flodesmotstand (proportionellt mot kvoten mellan flodesvigens langd
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och flodet) och lagt flode vid deponeringshalet. De gynnsamma “forvarsomraden” som identifierats i
Oskarshamns och Hultsfreds kommuner finns redovisade i figur 2-1.

Figur 2-1. Lige av "Utvalt omrdde” och ldgen av “forvarsomrdden” baserat pd regional
flodesmodellering enligt (SKB R-10-43). Figuren visar dven fdltkontrollerade omrdden under
forstudien av Hultsfreds kommun (SKB Forstudie Hultsfred, Slutrapport). Omrddet ~Hultsfred ostra”
(i figuren Ostra omrddet) prioriterades for eventuella platsundersékningar baserat pd en samlad
bedomning inkluderande samtliga lokaliseringsfaktorer. Observera att den geologiska informationen i
figuren (ndgot forenklad frdan de geologiska kartor som finns frdn forstudierna i Oskarshamn och
Hultsfred) dir baserad pd underlag i skalintervallet 1:250 000 till 1:50 000 och som presenterats pd
kartor i skala 1:100 000, medan det geologiska underlaget till (SKB R-10-43) dr baserad pad en karta
(databas) over Fennoskandiska skolden i skala 1:2 000 000.

Det mest gynnsamma omradet i rapporten SKB R-10-43, det utvalda ”Hultsfredsomradet”, anvéandes i
rapporten som underlag for en jimforelse med Laxemaromradet. Jamforelsen visar framfor allt att
flodestiderna &r betydligt ldngre for det utvalda omradet, men dven att omradet har storre andel langa
flodesvégar och lagre grundvattenflode. Den forklaring som ges till de ldngre flodestiderna &r
(figurtext till figur S-8 1 (SKB R-10-43)):

Den dominerande bergarten i det utvalda omrddet dr gabbro med en genomsnittlig genomsldpplighet
som dr cirka en tiopotens ldgre dn omgivande bergarts, dvs Smdlands-Virmlandsgraniternas. Vidare
dr de regionalt styrande gradienterna vid det utvalda omrddet relativt omgivningen ldgre. Detta
forklarar det utvalda omrddets, i ett regionalt perspektiv, generellt och relativt sett ldngre
genombrottstider.

Generellt menar SKB att vid véirdering av hydrauliska egenskaper och forhéllanden for ett potentiellt
forvarsomrade, bor hydraulisk konduktivitet i forvarets ndromréade tillmétas storst betydelse. Detta
eftersom denna egenskap har stor betydelse i sékerhetsanalysen och &r en egenskap som direkt kan
madtas vid en platsundersokning. I det lokala omradet kring ett potentiellt forvar ar dven langa
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flodestider och langa flodesvigar betydelsefulla och kan till stor del underbyggas av platsdata,
inkluderande borrhalsdata. Mindre betydelse, dock inte ovésentlig, bor tillmétas regional
flédesmodellering pé grund av de osékerheter som dr forknippade med sédan modellering.

Mer specifikt avseende det utvalda omradet sdgs foljande avseende berggrunden i (SKB R-10-43):

Det utvalda omrddet dr placerat i den litologiska enheten No. 757.... Detta dr eventuellt ett problem
eftersom denna bergart (gabbro, delvis ultrabasisk diorit, amfibolit) kanske inte uppfyller alla
kriterier for en bergart som dr ldmplig for ett forvar av kdirnavfall. Utifrdan ett hydrauliskt perspektiv
dr det dock troligen det bdsta omradet inom det storregionala omrddet, ... Att den lokala bergarten
eventuellt inte uppfyller alla kriterier understryker betydelsen av de lokala egenskaperna som inte dr
kénda i det storregionala perspektivet.

Vid en jamforelse mellan det utvalda omradet och Laxemar kan konstateras att olika vérden har
ansatts pd hydraulisk konduktivitet for berggrunden i respektive omrade. Djupavtagandet har antagits
vara lika. Det utvalda omradet bestar av gabbro for vilken en hydraulisk konduktivitet av 2,6:10™® m/s
har antagits baserat pa brunnsdata for denna bergart i det regionala omradet. Fér Laxemaromradet,
som bestar av olika typer av smalandsgranit har en hydraulisk konduktivitet av 1,6-107 m/s anvénts,
baserat pa uppmatta virden fran borrhal i Laxemar. Som ndmns ovan blir skillnaden i hydraulisk
konduktivitet ddrmed ungefar en storleksordning, vilket torde forklara motsvarande skillnad i
grundvattenflode mellan de tvd omradena vid den regionala flodesmodelleringen. Skillnaden i
hydraulisk konduktivitet mellan omrédena bidrar ocksa till skillnaden i modellerade flodestider dven
om skillnaden i topografi ocksa har betydelse.

Skillnaderna i hydraulisk konduktivitet mellan gabbro och granit har varit kiinda sedan lang tid. Bland
annat av detta skil gjordes tidigt studier om gabbro kunde vara sérskilt lamplig bergart att forldgga ett
slutférvar i. En sammanfattning av dessa studier finns i rapporten Gabbro as a host rock for a nuclear
waste repository (SKB TR-92-25). Slutsatsen var att det finns potentiella fordelar avseende
hydrologiska och kemiska faktorer men att andra faktorer talade mot gabbro. Bland annat visade det
sig vara svart att finna kroppar av gabbro som var tillackligt stora for att rymma ett slutférvar. I
rapporten argumenteras for att mojliga kroppar av gabbro behover ha en utbredning pa atminstone 11—
15 kvadratkilometer for att det ska vara sannolikt att de har ett djupgdende pa 1 000 meter (dubbla
forvarsdjupet). [ praktiken kan kroppen behova vara storre for att kunna anpassa ett eventuellt
slutforvar till platsspecifika faktorer som geometrisk form, férekomst av sprickzoner, gdngbergarter
mm. En annan faktor som behover beaktas i detta sammanhang &r den laga termiska konduktiviteten
for gabbro som medfor att ett forvar blir storre i gabbro jamfort med granit. Vid virdering av en plats
behover man dven beakta att gabbro har en hdgre malmpotential jamfort med granit, vilket i detta
sammanhang 4r mindre onskvirt.

Under forstudien av Oskarshamns kommun gjordes sammanstillningar av befintliga geovetenskapliga
data. I rapporten som behandlar bland annat bergarter (SKB R-98-56) finns en berggrundskarta (figur
6-1) som tacker hela kommunen. Baserat pa kartan kan konstateras att forekomsterna av diorit och
gabbro i det utvalda omradet (sydvést om Kristdala) dr sméa och oregelbundna och knappast av den
storleken att de skulle rymma ett forvar.

I samma rapport gjorde SGU en vérdering av vilka omrdden som av olika skil bedoms som mindre
intressanta eller helt oldampliga som potentiella forvarsomraden. Det utvalda sa kallade
“Hultsfredsomradet” ligger i ett storre omrade som bedémdes som mindre intressant. Skilen till detta
var (SKB R-98-56, sid 96):

Ett omrdde frdan trakten av Oskarshamns flygplats, visterut via omrddet mellan Bjornhult och
Kristdala och vidare mot VNV till kommungrénsen. I detta omrdde upptrider omvixlande granit,
diorit och gabbro. Omradet maste ddrmed utifrdn befintlig information betraktas som inhomogent.
Har ligger ocksa impaktstrukturen Hummeln. Eftersom omrddet dr tadmligen oversiktligt karterat och
de aktuella bergarterna inte generellt sett dr oldmpliga ur forvarssynpunkt kan det inte uteslutas att
homogena bergvolymer av tillrdcklig storlek skulle kunna finnas. For att utréna detta krdvs en mer

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 14 (115)
kompletteringsnskemalen

detaljerad kartliggning av omrddets berggrund. Pa grundval av befintlig information bedéms dock
omrddet som mindre intressant.

SKB:s slutsats &r att 4&ven om det utvalda omradet skulle kunna vara gynnsamt som forvarsomrade ur
aspekten regionalt grundvattenfldde, dr det formodligen ogynnsamt nar beddmningen inkluderar andra
geologiska faktorer.

Under forstudien av Hultsfred (SKB Forstudie Hultsfred, Slutrapport) blev tva storre granitomraden
prioriterade for faltkontroller, se figur 2-1. Det omrade (Hultsfred Ostra) som prioriterades for
eventuella platsundersokningar blev inte ett av de omraden som SKB foreslog for platsundersdkningar
i den s kallade Fud-K-rapporten. Vid val av omréden for platsundersdkningar konstaterade SKB att
det inte var mojligt att rangordna mellan lokaliseringsalternativen ur beddmningsgrunden langsiktig
sikerhet eftersom data saknades fran forvarsdjup. Med tanke pa den osikerhet som fanns ville SKB
forsékra sig om att det fanns en geologisk bredd bland de omrédden som valdes. D& omradet Hultsfred
Ostra” bestar av liknande berggrund (smélandsgranit) som alternativen i Oskarshamn, varav Simpevarp
bedomdes ha tydliga fordelar ur etablerings- och samhéllssynpunkt, menade SKB att tillfora
”Hultsfred dstra” skulle inte erbjuda nagra uppenbara fordelar ur aspekten geologisk bredd.

Inte heller den regionala grundvattenflodesmodelleringen visar pa uppenbara fordelar da inget av de
198 omraden som identifierats som gynnsamma “forvarsomraden” fran fldodesmodelleringen ar
beldgna inom omrédet ”Hultsfred dstra” och endast ett inom “Hultsfred vastra” (i figuren Véstra
omradet), se figur 2-1. Detta beror huvudsakligen pé att lagpermeabla bergarter var en av flera faktorer
som var styrande for identifiering av gynnsamma omraden ur aspekten regionalt grundvattenfldde.

SSM vill dven att SKB virderar betydelsen av skillnaderna i grundvattnets salthalt mellan det utvalda
omrédet i forhallande till Laxemaromradet. Eftersom data om salthalten saknas frén det utvalda
omradet ar det svart att gora en vardering, men med ett 14ge dver hdgsta kustlinjen kan det inte
uteslutas att grundvattnet pa forvarsdjup kan ha lag jonstyrka (sott grundvatten). Baserat pa den
senaste siakerhetsanalysen (SR-Site) betraktar SKB i dag inte sddant vatten som gynnsamt for ett
slutforvar eftersom grundvatten med 1ag jonstyrka okar risken for bentoniterosion. Samtidigt dr detta
en risk bland andra som behdver bedomas i en sékerhetsanalys dér alla platsspecifika faktorer av
betydelse for sédkerheten vérderas i en samlad analys.

SKB:s slutsats av redovisningen ovan &r siledes att vare sig det sé kallade Hultsfredsomradet” ("det
mest gynnsamma” i SKB R-10-43) beldget i nordvéstra delen av Oskarshamns kommun eller de
identifierade omrddena i Hultsfreds kommun, erbjuder ndgra uppenbara strélsékerhetsméssiga fordelar
jamfort med Laxemar.

Sammantaget kan SKB inte se att det framkommit ndgot som tyder pé att inlandslégen, inklusive de
diskuterade omradena i Hultsfred, skulle ge nagra verifierbara fordelar i forhallande till kustnira
lagen.

2.2 Mineralforekomster i Forsmarksomradet

Osthammars kommun, Oss, MKG och SSM tar upp frigan om det finns mineralférekomster eller
forekomster av séllsynta jordartsmetaller (REM) i ndrheten av Forsmark och hur det i sa fall paverkar
Forsmark som lamplig plats for slutférvaret.

Forsmarksomradet ligger 1 en nordostlig utlopare av Bergslagens malmprovins och har, sett i regional
skala, en betydande andel av berggrunden malmpotential. SKB har dérfor gjort séarskilda insatser for
att utreda vilka mineraliseringar som finns i Forsmarksomrédet och i vad mén dessa kan téinkas bli av
intresse for exploatering (se The potential for ore and industrial minerals in the Forsmark area, SKB
R-04-18). Data har hamtats fran bade egna undersokningar (férstudien och platsundersdkningen) och
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andra killor. Bedomningar av eventuella konsekvenser av exploatering med avseende pa slutforvaret
har gjorts inom ramen for SR-Site. Sammantaget anser SKB att frdgan om Forsmarksomrédets
malmpotential och dess betydelse for slutforvaret dr vél genomlyst.

2.21 Malmpotential i naromradet

Platsundersokningen har visat att den sa kallade tektoniska lins som utgdr forvarsberget i Forsmark
bestar av bergarter som helt saknar malmpotential. Den kunskap som finns om linsens geometriska
utbredning visar att avsaknaden av malmpotential giller ner till a&tminstone 1 000 meters djup, troligen
betydligt djupare. Mineraliseringar som skulle kunna bli féremal for exploatering i direkt anslutning
till forvaret kan darmed enligt SKB:s uppfattning uteslutas.

Den malmpotential som finns i Forsmarksomréadet géller frédmst jdrnmineraliseringar som é&r knutna till
strak av felsiska till intermedidra metavulkaniter. Ett sddant strak 16per i nordvast-sydostlig riktning,
1-2 kilometer sydvast om den tektoniska linsens sydvéstra gréns (se till exempel figur 5-2 i Site
description of Forsmark at completion of the site investigation phase — SDM-Site Forsmark, SKB TR-
08-05). Inom detta strak finns jairnmineraliseringar av skarntyp dokumenterade, varav en del har varit
foremal for sméskalig gruvbrytning i éldre tid. Geofysiska métningar har visat pé lokala anomalier
som tolkats som liknande mineraliseringar. Den geologiska miljon i omradet har likheter med den som
hyser malmerna i Dannemora, men mineraliseringarna ér genomgaende alldeles for smé for att vara
ekonomiskt intressanta med dagens métt maitt. Fyndigheterna i Dannemora ér av en helt annan
storleksordning. Bade geologisk dokumentation och tolkningar av geofysiska métningar indikerar att
jarnmineraliseringarna i det malmpotentiella straket ar brantstdende, ofta skivformade och stupar
brant, i regel mot sydvést (det vill sdga bort fran kandidatomradet for slutforvaret). Djupgiendet &r
svart att bedoma. De forenklade modeller som i nagra fall kunnat goras pa basis av geofysisk
information indikerar djup i storleksordningen 100-300 meter. Det &r ocksa mojligt att det inom det
malmpotentiella straket finns liknande mineraliseringar som inte &r daggaende och som dven ligger for
djupt for att kunna detekteras med geofysiska metoder.

I det havstiackta omradet norr och nordost om forvarsomradet pavisade platsundersokningen ett
liknande bergartsstrak, huvudsakligen bestdende av felsisk till intermedidr metavulkanit och
metagranodiorit, bendmnt RFMO021 i den platsbeskrivande modellen (se TR-08-05, sidan 396). Detta
strdk utgor en geologisk miljo som skulle kunna hysa jdrnmineraliseringar. Eventuella ytnira
jarnmineraliseringar, av sddan storleksordning att de kan bli av ekonomiskt intresse, skulle dock med
sdkerhet ha avspeglats i data frén de geofysiska métningar som gjorts. Unders6kningarna i omrédet har
innefattat geologisk kartering av tillgdngliga 6ar samt geofysiska métningar. Vidare finns omfattande
information fran SFR, bade sjélva anldggningen och dess planerade utbyggnad, som delvis ligger inom
den aktuella bergdoménen. Det finns inget i det samlade dataunderlaget frdn omradet som indikerar
nagra mineraliseringar som r eller beddms kunna bli av ekonomiskt intresse.

Det kan dnda inte helt uteslutas att mineraliseringar forekommer pa storre djup inom det nimnda
bergartsstraket (RFMO021), eftersom tillgingliga geofysiska undersdkningsmetoder har begrénsad
rackvidd mot djupet. Enda sittet att undersoka detta narmare &r att gora omfattande borrningar i
omréadet. SKB anser av flera skél att sddana undersdkningar inte &r motiverade. Det &r for det forsta
svart att se att eventuella mineraliseringar, pa stort djup och av de typer som ir tinkbara, skulle bli
intressanta for utvinning ens i en avldgsen framtid. For det andra, och for SKB avgorande, ar att
straket med berggrund som kan ha malmpotential ligger utanfor (nordost om) den geologiska
formation (tektoniska lins) som utgor forvarsberget.

Betydelsen av dessa konstaterade och mojliga mineraliseringar diskuteras i SR-Site, avsnitt 14.2.7,
Utviérdering av en gruva i nérheten av forvarsplatsen vid Forsmark. Bedomningen &r att avstanden
mellan slutforvaret och eventuella mineraliseringar, i kombination med forvarsbergets egenskaper,
innebér att en framtida exploatering av sdédana mineraliseringar inte bedoms kunna stora, eller storas
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av ett slutforvar med planerad placering och utformning. Detta géller dven i ett tidsperspektiv dar
pagéende landhojning forvandlat det nu havstdckta omréadet till land och oavsett djup till
mineraliseringarna.

2.2.2 Sillsynta jordartsmetaller —- REM

Sallsynta jordartsmetaller (Rare Earth Metals — REM, eller mera generellt Rare Earth Elements —
REE) forekommer i ett stort antal mineral i skilda geologiska miljoer. De har manga
tillimpningsomréden i hogteknologiska produkter och konsumtionen i vérlden okar starkt. REE
produceras i flera linder. Kina dr den dominerande aktdren, métt i bdde produktion och konsumtion.

I Bergslagen, som norra Uppland geologiskt sett tillhor, har REE-mineraliseringar pévisats associerat
med jdrnmalmer av skarn- och apatittyp samt i vissa pegmatiter. Ndgon kommersiell utvinning har inte
forekommit i senare tid. REE-mineraliseringar associerade med skarn- eller apatitjarnmalmer &r inte
kénda fran norra Uppland. I fallet Forsmark kan dessa typer av REE-mineraliseringar uteslutas,
eftersom inga sddana jirnmineraliseringar finns inom den geologiska formation (den tektoniska linsen)
som dr aktuell for slutférvaret. De REE-mineraliseringar som forekommer i pegmatiter i regionen
bedoms generellt sakna ekonomiskt intresse dérfor att totalhalterna ar ldga och volymerna sma.

De studier av malmpotential i Forsmarksomradet som gjordes infor och under platsundersékningen
inkluderade inte REE. P4 SKB:s uppdrag har darfor en kompletterande studie gjorts av REE i
Forsmark. Studien omfattar bade en dversikt av befintligt underlag om REE — generellt och lokalt -
och analyser av data fran borrkdrnor, bergyteprover och jordprover fran platsundersékningen i
Forsmark. Materialet frén platsundersokningen omfattade 291 analyser av sprickfyllnader och
bergprover fran borrkdrnor. Av dessa uppvisade ett tjugotal REE-vérden (totalhalter) som i nagon
mening kan sigas vara forhdjda. De flesta var himtade fran sprickfyllnader. Generellt noterades att
prover med forhojda halter var relaterade till deformationszoner i granitoider, vanligtvis i anslutning
till pegmatiter. I nagra enstaka fall konstaterades forhdjda halter dven hos prover av bergarten
granodiorit, utan synbar koppling till sprickfyllnader. Aven prover tagna fran bergytan och jordticket i
Forsmarksomradet analyserades. Jordproverna uppvisade i nagra fall férhdjda halter, medan detta inte
var fallet for proverna tagna fran bergytan.

Sammantaget finns det enligt SKB:s uppfattning inget som tyder pa att Forsmarksomradet skulle hysa
REE-mineraliseringar som é&r eller skulle kunna bli intressanta for exploatering. De lokalt férhojda
REE-halter som noterats tycks i allt vdsentligt vara kopplade till sprickfyllnader och pegmatitgangar,
enligt ett monster som dr ként frén andra undersokningar. Att dessa lokala anomalier observerats
bedoms vara en konsekvens av att s& detaljerade undersokningar gjorts i omrédet, snarare an att
forekomsten av REE 1 sig skulle avvika fran vad som géller 4ven for andra, inte undersokta omraden i
regionen.

2.2.3 Slutsats

Sammanfattningsvis anser SKB att frdgan om Forsmarksomrédets malmpotential &r vil utredd. Den
kunskap som finns ger underlag for slutsatsen att kravet pa avsaknad av malmpotential &r uppfyllt for
ett slutforvar i Forsmark. Grundforutséttningen for detta dr att den vél avgrénsade geologiska
formationen dér forvaret placeras — den tektoniska linsen — bestér av bergarter som helt saknar
malmpotential.

23 Lokalisering av Clink

SKB:s motiv for sokt lokalisering och utformning av inkapslingsanldggningen redovisas i MKB:n,
avsnitt 5.2.2. Det valda alternativet, det vill sdga en inkapslingsanldggning vid Simpevarp, integrerad
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med Clab och bendmnd Clink, presenteras i MKB:n, avsnitt 9.1. Det 6vervédgda alternativet, en
fristdende inkapslingsanlédggning i Forsmark bendmnd Frink, redovisas i MKB:n avsnitt 9.2. En
sammanfattande jimforelse av alternativen med avseende pa effekter och konsekvenser ges i avsnitt
9.3 och tabell 9.9. Viktiga slutsatser vad géller stralning och utslépp av radioaktiva &mnen é&r att
gransvérden for doser underskrids med bred marginal och att de aktivitetsnivaer som inkapslings-
anlidggningen bidrar med till omgivningen &r nirmast forsumbara. Detta géller bade det valda
alternativet Clink och det 6vervédgda alternativet Frink.

I det f6ljande rekapituleras huvuddragen i lokaliseringsprocessen for inkapslingsanlédggningen. Vidare
jamfors och kommenteras hanteringsgingen for anvant kiarnbransle, transportaspekter samt
konsekvenserna for Clab, for de tvé lokaliseringsalternativen Clink och Frink.

2.31 Lokaliseringsprocessen for inkapslingsanlaggningen

Miljobalkens lokaliseringsprincip (2 kap 6 §) anger att for en verksamhet som tar i ansprak mark- eller
vattenomrade ska en plats véljas som ar lamplig med hénsyn till att &ndamalet ska kunna uppnas med
minsta intrang och oldgenhet for ménniskors hilsa och miljon. Kraven p& minsta intréng och oldgenhet
kan enligt andra bestimmelser i miljobalken jimkas om det &r orimligt att uppfylla dem.
Lagkonstruktionen kan beskrivas som ett langtgaende allmént krav balanserat av en regel som dppnar
for skélighetsbedomning fran fall till fall.

Vid bedomningen av om en plats dr lamplig ska kapitel 3 och 4 i miljobalken tillimpas. Dessa kapitel
behandlar grundldggande och sérskilda bestimmelser om hushéllning med mark- och vattenomraden.
En konsekvens av bestimmelserna dr att riksintressen ska vigas mot varandra i varje enskilt fall samt
att en lokalisering inte far innebéra att ett riksintresse skadas allvarligt. En annan konsekvens &r att
langs stora delar av landets kuststricka far lokaliseringar av den typ som inkapslingsanldggningen
utgdr bara komma till stdnd pa platser som redan &r foremél for omfattande industriverksamhet.

Till det yttre stiller inkapslingsanldggningen inga langtgédende krav pa de allmédnna forutséttningarna
pa den plats dér anldggningen lokaliseras. Markbehovet inklusive kringytor dr begrinsat till cirka tre
hektar. Den konventionella infrastruktur som krévs dr jamforbar med vad som behdvs for annan
industriverksamhet av motsvarande omfattning. Forutsatt att industrimark och infrastruktur inklusive
hamn finns att tillgd kan anldggningen etableras och drivas utan omfattande exploatering och med
begrinsade miljokonsekvenser. Ur dessa aspekter finns det dirmed ménga platser som skulle ge goda
forutsittningar for att etablera och driva inkapslingsanldggningen sa att kraven pé begrénsade intrang
och oldgenheter kan uppfyllas.

Beaktas den verksamhet som ska bedrivas i inkapslingsanldggningen ar det uppenbart att en
lokalisering till en plats med befintlig kidrnteknisk verksamhet ger vdsentliga fordelar. Det ger tillgdng
till kdarnteknisk kompetens och infrastruktur som pa manga satt underléttar bade etablering och drift.
Vidare utgor inkapslingen en ldnk 1 hanteringskedjan for anvint kérnbrénsle, fran mellanlagringen i
Clab till den slutliga deponeringen i ett slutférvar. Denna hanteringskedja forenklas om inkapslingen
kan ske antingen i anslutning till mellanlagret eller i anslutning till slutforvaret. I jimforelse med dessa
tva alternativ ger varje annan plats klara nackdelar i form av tillkommande transporter och
hanteringssteg. Det skulle ocksé kriva att SKB etablerar en kvalificerad kdrnteknisk verksamhet pa
denna plats, med atféljande behov av stodfunktioner och service.

Mot denna bakgrund drog SKB pé ett tidigt stadium slutsatsen att de alternativ som var aktuella for
lokalisering av inkapslingen var i anslutning till Clab eller i anslutning till ett framtida slutforvar, se
Jamforelse av alternativa lokaliseringar for inkapslingsanldggningen (SKB R-00-49). En lokalisering
vid Clab skulle da innebéra att Clab och inkapslingsanldggningen tekniskt integreras till en gemensam
anldggning (bendmnd Clink). En lokalisering vid slutférvaret skulle ddremot innebéra att en fristdende
inkapslingsanldggning (bendmnd Frink) etableras. Nésta steg var en jamforelse och prioritering mellan
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dessa béda huvudalternativ. Jimforelsen gjordes innan platsen for slutforvaret hade valts, och
resulterade i slutsatsen att en lokalisering vid Clab (alternativet Clink) var att foredra, oavsett var
slutférvaret skulle komma att placeras (se R-00-49). Ett huvudmotiv for detta stéllningstagande var
mdjligheten att ta tillvara erfarenhet och kompetens av brinslehantering som finns vid Clab. Man sag
ocksa fordelar med en integrerad anldggning som mojliggdér samnyttjande av olika tekniska system
och av organisationen. Ytterligare en fordel med alternativet Clink bor ndmnas, ndmligen att
hanteringen av anvént brénsle totalt sett blir mer begrénsad, sker pa en plats istéllet for tva, och beror
farre personer. (Virdet av detta berdrs 1 avsnitt 5 i R-00-49).

Med valet av Forsmark som plats for slutférvaret for anvént kiarnbrénsle blev en fristdende
inkapslingsanlédggning (Frink) i Forsmark det givna alternativet for jimforelse med den valda
lokaliseringen, i enlighet med miljobalkens krav pé alternativredovisning. En forstudie for en
inkapslingsanldggning i Forsmark hade tidigare genomforts och redovisats i Inkapslingsanlédggning i
Forsmark (SKB R-05-58). Denna forstudie lag till grund for alternativredovisningen i MKB:n (avsnitt
9.2). Den enda fordandringen relativt forstudien &r att anlaggningens tinkta placering pa
industriomrddet i Forsmark har @ndrats till f6ljd av forandrade forutséttningar for disponeringen av
industrimark 1 Forsmark.

2.3.2 Hanteringsgang for anvant bransle

Hanteringsgangen for det anvinda kdrnbrianslet i inkapslingsskedet, frdn mellanlagring till slutforvar,
ar till betydande delar oberoende av inkapslingsanldggningens lokalisering, men det finns ocksé nagra
vasentliga skillnader. De mest uppenbara skillnaderna géller transportkedjorna for oinkapslat bransle
in till anldggningen, respektive kapslar ut frdn anldggningen. Dessa skillnader diskuteras ndarmare i de
avsnitt som foljer.

Figur 2-2 illustrerar schematiskt hanteringsgangen for bransle, for fallen Clink respektive Frink, i
jamforande format. Startpunkten dr i bada fallen att brénslet finns i Clabs forvaringsbassdng, och
slutpunkten ar leverans av kapslar till slutforvaret for anvant karnbrénsle.

Clink

Hanteringsgangen for brénsle i fallet Clink (figur 2-2), beskrivs ingdende i bilaga TB till ansokan —
Teknisk beskrivning och mera dversiktligt i MKB:n, avsnitt 9.1, Clink — Sokt verksamhet, Simpevarp.
Fran Clabs befintliga forvaringsbassing flyttas bréansle till inkapslingsbyggnadens hanteringsbassing,
via en brénslehiss och en forbindelsebasséng. I hanteringsbassdngen sker sortering och verifierande
gammamatningar pé bransleelementen. De brinsleelement som ska placeras i en viss kapsel fors 6ver
till en sédrskild transportkassett. Sa langt har all hantering skett under vatten (vat hantering).
Overgangen till torr hantering sker nir transportkassetten med brinsleelementen lyfts upp ur
basséngen och placeras i ett torkutrymme. Efter torkningen som normalt pagar 6ver natten startar
sjdlva inkapslingsprocessen med att de valda briansleelementen 6verfors till kapselns gjutjarnsinsats.
Via ett antal arbetsstationer monteras sedan ett lock pa kapselinsatsen, kapseln forsluts med ett
kopparlock som svetsas fast, kontroller (oforstérande provning) av svetsen gors, kapseln
maskinbearbetas for att ta bort ytojamnheter och ytterligare kontroller av svetsen genomfors.

Efter kontroll av ytkontaminering och eventuell rengéring samt kontroll av eventuella ytdefekter ar

kapseln klar att placeras i transportbehéllare. Transportbehéllaren med kapsel ldggs pé en lastbérare
och kors till en nirbeldgen terminalbyggnad, i avvaktan pé transport till Forsmark och slutforvaret.
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Frink

Hanteringsgangen for briinsle i fallet Frink beskrivs dversiktligt i MKB:n, avsnitt 9.2 Frink — Overvigt
alternativ, Forsmark och mer fullstdndigt i R-05-58. De inledande hanteringsstegen (se figur 2-2)
utfors vid Clab. Fordelningen av arbetsmoment mellan Clab och Frink styrs av att behéllarna {for
transporter mellan anldggningarna ar avsedda for torrt briansle. Hanteringsstegen till och med torkning
utfors dérfor vid Clab. Brénslet fors med bréinslehiss frén Clabs forvaringsbasséing till
komponentbassidngen, dér sortering och métning sker. Brénslet placeras sedan i en kassett som
forflyttas till en servicebassiang. Dér verfors brinsleelementen till en transportbehallare. Drianering
och torkning sker sedan med brinsleelementen placerade i transportbehéllaren. Efter torkning,
kontroller och forslutning ar transportbehéllaren klar for transport fran Clab till Frink i Forsmark.

Vid Frink sker all hantering torrt. Valet av uteslutande torr hantering ar givet eftersom brénslet ar torrt
redan ndr det anldnder. Avsaknaden av bassdnger och vét branslehantering dr den storsta
utformningsmaéssiga skillnaden relativt Clink.

For att optimera processen vid Frink har dven sortering och verifierande gammamaétning utforts redan
vid Clab. Efter ankomsten till Frink slussas transportbehéllaren in till en prepareringscell, dér
forberedelser gors for att senare kunna docka behéllaren med anldggningens hanteringscell. I
hanteringscellen sker sedan dverforingen av brinsleelement, antingen direkt till en kapsel eller till ett
buffertutrymme for brénsleelement som finns i anslutning till hanteringscellen (utformningen med
buffertutrymme i anslutning till hanteringscellen utgor ytterligare en skillnad mot Clink, dir
bassdngdelen av anldggningen ger den buffertkapacitet som behovs). Den efterfoljande proceduren for
inkapsling, kontroller och 6verforing av den fardiga kapseln till transportbehéllare &r identisk med den
som beskrivits for fallet Clink.
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Figur 2-2. Schematisk illustration av hanteringskedjan for inkapsling av anvdnt kdrnbrdnsle, for
alternativen Clink respektive Frink.

2.3.3 Transporter

Lokaliseringsalternativen for inkapslingsanldggningen ger skillnader i transporterna av anvént
kérnbrénsle. Tabell 2-1 sammanfattar transportkedjorna for Clink respektive Frink. I fallet Frink skulle
transporterna av icke inkapslat briansle fran Simpevarp till Forsmark kunna ske med samma system
och teknik som dagens transporter av anvént bransle fran kdrnkraftverken till Clab. Enda skillnaden &r
att brénslet efter mellanlagringen &r mindre radioaktivt och avger mindre vérme. Transporterna av
kapslar kommer dven de att ske pé 1 princip samma sétt som dagens brénsletransporter, men med
transportbehéllare som &r konstruerade for att hysa en kapsel i stillet for separata bransleelement.
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Tabell 2-1. Transportkedja for anvant karnbransle fran Clab till slutférvaret for anvant karnbransle, for
alternativen Clink och Frink.

Clink Frink

Marktransport Clab — Simpevarps
hamn, cirka tva kilometer.
Fartygstransport Simpevarps hamn —
Forsmarks hamn.

Marktransport Forsmarks hamn — Frink,
cirka fyra kilometer.

Icke inkapslat bransle -

Inkapslat bransle Marktransport Clink — Simpevarps Marktransport Frink — till slutforvarets

hamn, cirka tva kilometer.
Fartygstransport Simpevarps hamn —
Forsmarks hamn.

tunnelnedfart, cirka tre kilometer.
Nedtransport frdn markytan till
omlastningsstation.

Marktransport Forsmarks hamn —
slutforvarets terminalbyggnad, cirka
tva kilometer.

Nedtransport vid slutforvaret, fran
terminalbyggnad till
omlastningsstation.

For fallet Frink &r kapseltransporten begrinsad till en kort marktransport med specialfordon inom
industriomradet i Forsmark, fran Frink till slutforvaret for anvant kdrnbréansle. Ett buffertlager for
fardiga kapslar (i transportbehallare) behdvs for att skapa nddviandig driftsmissig flexibilitet mellan
anlidggningarna. Detta buffertlager skulle troligen placeras i en terminalbyggnad vid Frink.
Kapseltransporterna skulle dé kunna gé utan omlastning direkt fran Frink till slutférvarets
omlastningshall under mark, dir kapslarna lyfts ur transportbehallarna.

Alternativet Clink innebér att fardiga kapslar transporteras i en kedja som innefattar marktransport
frén Clink till hamnen i Simpevarp, sjotransport till Forsmark och ytterligare en marktransport till
slutforvaret. I detta fall behovs ett buffertlager i form av en terminalbyggnad vid slutférvarets
driftomrade, dir transportbehéllare med kapslar placeras i avvaktan pa nedtransport och deponering.

Kraven pa stralskydd och radiologisk sikerhet under transport dr desamma, oavsett om det bransle
som transporteras dr inkapslat eller inte. Garanten for en hog sékerhet dr transportbehallarna, som ger
erforderligt stralskydd oavsett transportsétt och avstand. Behallarna dr ocksa konstruerade for att klara
de pafrestningar som kan uppsta vid stérningar och olyckor, utan att titheten eller skyddsformégan gar
forlorad. Vilken typ av brinsle som transporteras (fore eller efter mellanlagring, inkapslat eller inte)
paverkar behéllarnas konstruktion, men inte den radiologiska skyddsnivén eller sédkerheten vid
hantering av behallarna. Darmed ger skillnaderna i transportkedjor mellan alternativen Clink och Frink
inte upphov till nagra skillnader i straldoser till omgivningen eller i radiologiska risker av betydelse.

Eventuella risker for skador pa bréinsle eller kapslar under transport &r en annan faktor som kan bero
av transportkedjan. Nar det giller oinkapslat brénsle har mangariga erfarenheter fran transporter visat
att riskerna for sddana skador &r forsumbara.

Kapslarna ér kénsliga for mekanisk paverkan som kan ge skador p& den kopparkléddda ytan.
Toleransen for sddana skador é&r liten, eftersom ett intakt kopparhdlje ér viktigt for kapselns
langsiktiga funktion efter deponering i slutforvaret. Kapselytan kommer att kontrolleras fore
deponering och eventuella kapslar med defekter som overskrider forutbestdmda kriterier kommer att
returneras till inkapslingsanldggningen for tomning och kassation. Konstruktionen av transport-
behéllare for kapslar kommer att goras i ett senare skede. Ett givet konstruktionskrav ar da att
kapslarna inte ska kunna fa skador under transport. P4 samma sitt som vid transporter av icke
inkapslat brinsle bedoms risken for transportskador pé en kapsel ddrmed vara forsumbar, sa linge
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kapseln befinner sig i en transportbehéllare. Det géller oavsett hur 1&ngt och pé vilket sétt behéllaren
med kapseln transporteras. De risker som kan finnas for transportskador dr istéllet knutna till de steg i
processen dar kapseln hanteras fritt, det vill sdga innan den f6rs in i transportbehallaren vid
inkapslingsanldggningen och efter uttag ur behéllaren vid slutforvaret. Dessa moment ér oberoende av
var inkapslingen lokaliseras. Av detta foljer att skillnaderna mellan alternativen Clink och Frink vad
avser transportkedjan for kapslar, frén inkapslingsanldggningen till slutférvaret, inte motsvaras av
nagon skillnad i potentialen for transportskador pa kapslarna.

Det totala antalet behallare med anvéint bransle som ska transporteras frdn Simpevarp till Forsmark
bedoms bli ndgot storre for fallet Clink, eftersom en transportbehallare med kapsel rymmer farre
bransleelement dn en transportbehallare for bransleelement. Skillnaden &r emellertid liten och kan inte
tillmétas ndgon betydelse, varken ur sékerhets- eller effektivitetssynpunkt.

Tillverkningen av kapslar kommer att ske i en fabrik i Oskarshamn enligt den 6verenskommelse som
ar gjord med Oskarshamns kommun. Exakt var fabriken kommer att placeras &ér d&nnu inte bestdmt.
Frén fabriken ska tomma kapslar transporteras till inkapslingsanlaggningen. Dessa transporter ar
konventionella, tunga transporter som kommer att pdga mer eller mindre dagligen under ménga ar.
Speciella emballage kommer att fordras for att skydda kapslarna fran mekaniska skador och
nedsmutsning under transport. Det kan dnda inte uteslutas att ndgot antal kapslar far transportskador
och maéste kasseras. Risken for detta &r atminstone i teorin storre om transporterna, som i fallet Frink,
ska ga den langa strackan fran Oskarshamn till Forsmark dn om de, som i fallet Clink, sker lokalt inom
Oskarshamns kommun.

Slutsatserna av den redovisade jamforelsen av alternativen Clink och Frink med avseende pa
transporter av bransle och kapslar kan sammanfattas som foljer:

e Transportsikerheten &r oberoende av vilket lokaliseringsalternativ som viljs for inkapslingen.
Detsamma géller risken for kapselskador.

e Alternativet Clink ger storre flexibilitet vid stdrningar i driften av slutférvarssystemet da
buffertutrymmet i lagringsdelen i princip omfattar allt brénsle.

e Virderat med avseende pa effektivitet och resursbehov ger Clink vissa fordelar, till exempel
avseende kiarndmneskontroll, di verksamheten kan drivas i en kérnteknisk anldggning istéllet
for tva, som 1 fallet Frink.

2.34 Konsekvenser for Clab

I fallet Clink blir inkapslingsanldggningens paverkan pé Clab givetvis omfattande. En av fordelarna
med Clink &r just att flera av de befintliga tekniska systemen vid Clab kan utnyttjas dven for den
tillkommande inkapslingsprocessen.

En genomgéng av samtliga paverkade system med betydelse for den kirntekniska sékerheten i Clab,
samt system som inte har denna paverkan har gjorts, men ar av annan betydelse for driften av
anldggningen. Systemgenomgangen avser genomforbarhet samt paverkan pa Clabs sdkerhet och drift.
Genomgangen visar att samtliga dndringar av Clab som planeras dr genomforbara, utan att sékerheten
paverkas. Vissa av dndringarna har under genomforandet paverkan pa driften av Clab och kommer att
planeras noggrant for att i mdjligaste mén inte stora den dagliga driften av anldggningen.

Placeringen av inkapslingsdelen i Clink &r beroende av placeringen av befintlig brénslehiss 1
anldggningen. Oavsett hur inkapslingsdelen vrids eller placeras kommer delar av den att hamna 6ver
befintliga férvaringsbassénger i Clab, om bréansle ska kunna transporteras upp till bassdngerna i
inkapslingsdelen. Ingéende analyser av planerade bergarbeten for inkapslingsdelen och deras péverkan
pa Clab har redovisats i Inkapslingsanldggning — Reviderad byggbarhetsanalys av bergschakt (SKB R-
05-53). Dar framgar att berguttaget kan ske pa ett sitt som inte paverkar sikerheten i Clab. Hur
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alternativet Frink skulle paverka Clab redovisas i R-05-58. De storsta dndringarna som behdver goras i
Clab ar installation av en ny branslehanteringsmaskin och ett torksystem for bransle samt ombyggnad
av uppstéllningsplatser for branslekassetter i en basséng. Beskrivningen av de anlédggningsandringar
som skulle krdvas for Clab ar i detta fall jimforelsevis mindre detaljerad, eftersom projekteringen for
Frink av naturliga skil inte drivits lika l&ngt som for det valda alternativet Clink.

Sammanfattningsvis anser SKB att de anldggningséndringar av Clab som behover goras ar fullt
genomforbara for bada alternativen. Frink-alternativet innebér dock vésentliga dndringar samt flera
tillkommande arbetsmoment vid driften av Clab.

SSM har dven 6nskat alternativet med vat och torr hantering i Forsmark belyst. SKB beddmer att det
anvénda brénslet behdver transporteras torrt for att undvika hydrolys, kriticitet och bibehélla
undertryck i behéllaren samt for att klara olika olycksscenarier under transport pa allméin vég eller i
farled. Detta innebér att brénslet behover torkas i transportbehéllaren (figur 2-2) innan det lamnar
Clab. Syftet med en vat hantering vid en inkapslingsanldggning i Forsmark skulle kunna vara att
minimera ombyggnader av Clab genom att flytta processtegen urval och métning av brénsleelement
till Forsmark. For att kunna genomfora denna del av processen i Forsmark behdver Frink kompletteras
med motsvarande utrustning som finns for mottagning av transportbehéllare, nedkylning och placering
av brénslet i en bassidng for urval och métning av brinsleelement. Basséngen kan dven fungera som
buffertlager och behdver vara storre &n motsvarande hanteringsbasséng i Clink, da det forutom att
rymma tillrdckligt ménga kassetter for urval av brinsleelement dven maste ha en buffert mot
storningar i transporterna av brénsle till inkapslingsanldggningen. Anlédggningen behdver dven
innehélla utrustning for torkning och dverforing av bransleelementen till kapseln, eftersom dessa steg i
detta alternativ hamnar i Frink. Att inféra en vat hantering i Frink innebér en mer komplicerad process
med flera moment som ddrmed gor den mer kinslig for storningar. Anldggandet av bassidnger och
behovet av ytterligare hanteringsutrustning medfor en vésentlig 6kning av byggnadsvolym och
kostnader. SKB ser inga fordelar med ett sddant alternativ och anser, i enlighet med vad som
redovisats ovan, att erforderliga bergarbeten och fordandringar i Clab samt anldggande av
inkapslingsdelen kan genomforas utan att 4ventyra sikerheten for det mellanlagrade brénslet.

2.3.5 Sammanfattande slutsatser

Clink har visats uppfylla alla krav pa begransning av doser till personal och utsldpp av radioaktiva
dmnen till omgivningen. Resultat fran de berdkningar som gjorts sammanfattas i MKB:n, avsnitt
9.1.3.4, Clink — Strélning och utsldpp av radioaktiva &mnen. Det finns inget som tyder pa annat &n att
dven Frink skulle klara alla radiologiska krav med bred marginal. Det finns dock skillnader nir det
giller forutséttningarna for doser och utsldpp som talar till Clinks fordel. Skillnaderna har sin grund i
att hanteringskedjan for anvént brénsle totalt sett blir kortare i fallet Clink, och dessutom koncentrerad
till en anldggning pé en plats, se figur 2-2. Den enklare hanteringen ger kortare exponeringstider for
personalen och dven exponering mot farre personer 4n i fallet Frink, dar hanteringskedjan blir langre
och fordelad pé tvé anldggningar (Clab och Frink). Alternativet med en vat hantering i Frink dkar
komplexiteten ytterligare och ger en dubblering av funktioner, utrustning och processteg som behover
genomforas bade i Clab och Frink.

Mindre hantering av brénslet innebér ocksé att mindre mangder radioaktiva partiklar frigors fran
brénslet under hanteringen och att mdngden radioaktivt avfall fran anldggningen ddrmed blir mindre.
Risken for bransleskador ar generellt 1ag, men dven ur den aspekten ger den enklare hanteringen i
fallet Clink fordelar.

De angivna skillnaderna mellan lokaliseringsalternativen &r inte kvantifierade i termer av
dosbelastning till personalen eller utslépp av radioaktiva &mnen till omgivningen. Men i enlighet med
principen att radiologisk omgivningspéverkan ska begrénsas sa 1dngt det d&r mojligt med rimliga
insatser ger de kvalitativa skillnaderna dnda vdsentliga argument for att vilja Clink.
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Bada alternativen kraver relativt omfattande anldggningséndringar av Clab. Dessa bedoms i bada
fallen vara fullt genomforbara med bibehéllen radiologisk sikerhet for anldggningen. Nér systemen
tagits i drift och inkapsling pégér medfor dock Frink-fallet tillkommande arbetsmoment i den dagliga
driften av Clab, som inte behovs 1 Clink-fallet.

Alternativen innebér olika transportkedjor for icke inkapslat respektive inkapslat bransle. Dessa
skillnader bedoms dock inte paverka sdkerheten i transportverksamheten. Riskerna for yttre skador pa
kapslar under transport i transportbehallare bedoms vara férsumbara for bada alternativen.

Utforandet av sjélva inkapslingen och kvalitén pa de kapslar som levereras till slutforvaret skulle savitt
SKB kan bedéma inte vara beroende av var inkapslingsanlaggningen lokaliseras. Darmed har valet av
lokalisering heller ingen péverkan pé kapslarnas ldngsiktiga funktion i slutforvaret.

Sammantaget finns det alltsa faktorer kopplade till dosbelastning och radiologisk omgivningspéaverkan
under driften av inkapslingen, som vid en jamforelse av alternativen entydigt talar till Clinks fordel.
Vidare ger Clink tillgang till kompetens inom kérnteknisk processteknik och brinslehantering, vilket
SKB ser som en vésentlig fordel. Dessa argument har varit avgorande for SKB:s beslut att vilja Clink.
Darutover ger Clink fordelar ur effektivitets- och kostnadssynpunkt. Frink skulle ge vissa
samordningsmdjligheter med slutforvaret, men dé vésentligen med begrdnsning till administration och
service eftersom processteknik av den typ som behovs for inkapslingen inte har ndgon motsvarighet
vid slutforvaret.

24 Placering av slutforvaret och Clink nara karnkraftverk

Naturskyddsforeningen i Kalmar ldn, Oskarshamns kommun, Milkas, Oss, MKG, Karnavfallsradet
och SERO menar att SKB bor redovisa en alternativ plats som inte ligger nérheten av ett
karnkraftverk.

SKB anser, precis som redovisas i tillstindsansdkan, att de samlade fordelarna med de valda och sokta
lokaliseringarna av slutférvaret och inkapslingsanldggningen vid kdrnkraftverket i Forsmark
respektive vid Clab och kdrnkraftverket i Simpevarp i Oskarshamn &r patagliga, se MKB:n avsnitt
3.7.3 Val av omraden for platsundersokningar.

Den I6pande verksamheten med inkapsling av brénslet i inkapslingsanldggningen respektive
utbyggnad av forvarstunnlar och deponering av anvént kérnbrénsle i slutférvaret under drifttiden
behover inte paga oavbrutet. Verksamheten kan avbrytas eller begrdnsas och den innebér inga snabba
forlopp som skulle kunna leda till att radioaktivitet frigérs. SKB bedomer att dven vid allvarliga
olyckor i intilliggande kdrnkraftverk kan erforderlig personal for vidtagande av nédvéndiga atgarder
for uppritthéllande av sékerheten ges tilltrdde till anldggningarna. Ett avbrott eller en inskridnkning i
driften av inkapslingsanldggningen eller slutférvaret, pa grund av exempelvis en hidndelse i
nérliggande kédrnkraftverk, dventyrar séledes inte sékerheten i anliggningarna och utgdr darfor ingen
avgorande fraga, se bland annat MKB:n, avsnitt 10.1.5.3, Slutforvaret — Radiologisk sdkerhet under
drift. SKB ser dérfor inget behov av att i detta sammanhang komplettera ansdkan med nidgon analys av
en eventuell olycka vid kdarnkraftverken i Forsmark eller Oskarshamn.

Forloppen i Clab ér langsamma. Om kylningen av vattnet i mottagnings- och/eller lagringsbasséngerna
uteblir kommer vattnet att virmas upp. Tiden det skulle ta att virma upp vattnet till kokning och att
foranga det &r kraftigt beroende av brinslets resteffekt. Om kylningen upphdr att fungera vid
tidpunkten dé brénslet har sin maximala resteffekt tar det i storleksordningen en vecka innan vattnet
borjar koka i lagringsbassidngen. Bassangernas utformning och storlek innebar att
torrlaggningsforloppet dr langsamt och det tar ytterligare tio till tolv veckor innan bassidngerna &r
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torrlagda. Det finns alltsa tid for att fylla pa vatten eller vidta andra &tgérder. Fragan behandlas
utforligt i referensen till MKB:n, Forldngd lagring i Clab (SKB R-06-62).

Om inkapslingsprocessen méaste avstanna under en viss tid medfor det inga miljokonsekvenser. Endast
ett fatal kapslar hanteras samtidigt och hanteringen sker fjarrstyrt i stralskdrmade omréden.

Verksamheten vid slutforvaret kan sta stilla och omradet vara avspérrat under léngre tid, utan nagra
miljokonsekvenser eller risk for utsldpp av radioaktivitet frén slutférvarsanlédggningen. En kapsel i
taget med inkapslat brinsle himtas i en transportbehallare frin terminalbyggnaden pa markytan och
fors ned i rampen. [ omlastningshallen fors kapseln 6ver till deponeringsmaskinen och transporteras
till deponeringshalet. Transportbehéllaren, kapselpositionen i omlastningshallen och deponerings-
maskinen ér strélskédrmade och kapseln dr ddrmed skyddad. Deponerade kapslar i forslutna tunnlar dr
skyddade av buffert, aterfyllnadsmaterial och berg och péverkas inte ens av mycket langa driftavbrott.
For att sékra fortsatt drift av anldggningen behdver dock inldckande grundvatten bortledas och endast
kortare uppehall kan tillatas. Kapslar i den tunnel dédr deponering pagar kan vid ldngre avbrott behdva
atertas da kvalitetskraven for deponering eventuellt inte kunnat uppfyllas for langsiktig sdkerhet. I det
mycket osannolika fallet att en stor radiologisk olycka intraffar vid kirnkraftverket i Forsmark
behover en anpassad och specifik atgirdsplan tas fram efter den dé géllande situationen. Eftersom
slutférvarsanldggningen inte &r beroende av aktiva sidkerhetsfunktioner och inga snabba forlopp av
betydelse for sédkerheten kan uppkomma, beddms inte ndgon sirskild beredskap for drift av
anldggningen vid en kérnkraftsolycka vara nédvéandig. Héndelser vid kirnkraftverken hanteras av
deras beredskapsorganisation.

Beredskapsorganisationen och beredskapsplanen avser beredskap for radiologisk olycka vid
tillstindshavarens anldggning och ska uppfylla krav enligt SSMFS 2008:1, SSM:s foreskrifter om
beredskap vid vissa kirntekniska anldggningar. Innan anléggningen tas i drift ska beredskapsplanen
vara granskad och godkind. Tillstandshavaren ska tillse att uppgifterna enligt beredskapsplanen ska
kunna I16sas. Nagon motsvarande organisation kommer inte att finnas under uppforandeskedet for
slutforvarsanldggningen. D4 finns ddremot centrala och lokala krisledningsorganisationer, dér arbetet i
den lokala krisledningsorganisationen ska kunna hantera héndelser i och omkring anldggningsomradet
under uppforandeskedet och dven under driftskedet. Detta ska beskrivas i en lokal krisledningsplan.
Haéndelser vid kdrnkraftverken hanteras av verkens beredskapsorganisationer som stér for larmning,
utrymning och evakuering av hela omradet kring kérnkraftverket.

2.5 Lackstrommar

Naturskyddsforeningen i Kalmar l&n och MKG har stillt frigor om huruvida sa kallade lackstrommar
fran kablar for eldistribution skulle kunna paverka dels slutforvaret for anvéant karnbrénsle, dels den
befintliga anléiggningen for mellanlagring av anvént kérnbrénsle, Clab.

Inverkan pa slutforvaret av jordstrommar och lackstrommar fran likstromskabeln i Forsmark finns
beskriven i avsnitt 3.5.6 1 Fuel and canister process report for the safety assessment SR-Site (SKB TR-
10-46). Erfarenheterna fran undersokningar i Forsmark visar att den elektriska spanningsgradient som
kan uppsta i berget pa grund av nérhet till en hogspanningskabel &r i storleksordningen mellan 10 och
100 mV/m (millivolt per meter). Paverkan pa de kopparkapslar som ska deponeras ér forsumbar ocksa
pa lang sikt, av de skél som redovisas i TR-10-46. Diarmed paverkas inte slutforvarets langsiktiga
sdkerhet av elkraftproduktion och elkraftanvéindning vid ytan i férvarets nérhet.

Korrosion orsakad av lackstrommar kan péverka forvarets tekniska installationer, till exempel
utrustning for monitering under driftiden. Tekniska losningar for att skydda installerad moniterings-
utrustning fran korrosion utarbetas och provas l6pande inom ramen for det moniteringsprogram som
genomfors sedan platsundersokningarna avslutats.
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I augusti 2011 l&dmnade SKB ett samradsyttrande till Svenska Kraftnét avseende forstudie for en ny
elnétsforbindelse med hogspénd likstromsteknik mellan Gotland och fastlandet. I samband med det
har eventuell paverkan frin den nya elnétsforbindelsen pa den befintliga anlédggningen Clab, den
planerade inkapslingsanldggningen samt tre borrhél beldgna véster om Clab utretts.

Tekniken som foreslds for den nya elnitsforbindelsen innebér att tva kablar dras néra varandra

(0,4 meter). Ddrmed kommer det alltid att ga lika stora, men motsatt riktade, strommar i de tva
kablarna. Lackstrommar av den typ som uppstar vid 1osningar med endast en kabel och dir den andra
ledaren utgodrs av berggrunden uppstar darmed inte. Tekniken med tva parallella kablar innebér
dessutom att man avsevirt begransar magnetfiltsanomalierna. Berdkningar indikerar att magnetfiltet
paverkas endast lokalt (cirka 10 meter kring kablarna). Vidare planerar Svenska Kraftnit att forldgga
kablarna i den sydvistliga delen av utredningsomradet, det vill séga flera hundra meter fran Clab och
cirka 170 meter frén borrhédlen. Darmed bedéms inte den nya elndtsforbindelsen utgéra ndgon storning
for SKB:s befintliga eller planerade verksamhet i omradet.
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3 Systemets utformning

3.1 Motivering av utformningen for att sakerstalla stralsakerheten

Framfor allt SSM har efterfragat en mer utforlig beskrivning av tillvigagangssittet for val av system
for uppforandet av slutférvarsanldggningen for att sikerstélla den langsiktiga stralsidkerheten.

Utviérdering av olika tekniska 16sningar har genomforts successivt vid utvecklingen av KBS-3-
systemet och framtagningen av den platsanpassade utformningen av slutfoérvarsanlaggningen i
Forsmark. Den valda utformningen finns redovisad i MKB:n, kapitel 10, Slutférvar for anvént
karnbrénsle och bilaga TB — Teknisk beskrivning. Mer detaljer om utformningen och de dverviganden
som gjorts vid utformningen av systemet framgér av underlaget till ansokan enligt kdrntekniklagen
och/eller dess referenser.

SKB har sedan drygt ett decennium utvecklat ett system for systematisk kravhantering. Det finns
niarmare beskrivet i Systematisk kravhantering for KBS-3-systemet (SKB R-07-18). Systemet har en
hierarkisk uppbyggnad dér de 6vergripande kraven utgér fran samhéllets krav, ofta uttryckta i form av
lagstiftning. Overgripande krav pé slutforvarsanliggningen ir, att den ska ge siker hantering och
slutférvaring av det anvénda kdrnbrinslet samt rymma det anvinda brénslet fran dagens svenska
karnkraftsreaktorer.

De 6vergripande kraven bryts sedan ned pa system- och delsystemniva. For varje system eller
delsystem finns ett syfte och systemet har en funktion att fylla. Grundlaggande ar att teknisk 16sning
eller utformning uppfyller syftet samt att den 16sningen eller utformningen ar mojlig att realisera. Vid
vardering av de olika kraven har SKB lagt storst vikt vid kravet pa langsiktig siakerhet eftersom det ar
dndamalet med slutférvarsanldggningen. Kraven pé langsiktig sdkerhet finns redovisade i Design
premises for a KBS-3V repository based on results from the safety assessment SR-Can and some
subsequent analyses (SKB TR-09-22). Vid utvérdering av system och/eller tekniska 16sningar
utvérderas foljande:

e Kirnsdkerhet under drift och efter forslutning, stralskydd.

e Miljopaverkan.

e Arbetarskydd och ovrig sékerhet (egendomsskydd, brand, med mera).
o Kuvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

e Konsekvenser for andra system och anldggningar.

e Eventuella dvriga forutsittningar.

Som framgar av avsnitt 5.2 1 SR-Site bidrar bergutrymmena i sig inte till slutforvarets stralsdkerhet
och har inga barridrfunktioner. Placeringen av deponeringsomradena och deponeringshélen — med
avseende pa bergets termiska, hydrologiska, mekaniska och kemiska egenskaper — ar emellertid viktig
for att kunna utnyttja berget som en barridr och siledes dven for forvarets stralsékerhet. Dessutom kan
eventuella skadade zoner (Excavation Damaged Zone, EDZ) samt konstruktionsmaterial och andra
kvarlamnade material som finns i berget, paverka bergets och/eller de tekniska barridrernas
barridrfunktion. Dessa maste darfor vara kidnda vid utvarderingen av forvarets sakerhet.

3.1.1  Slutférvarsanlaggningen

En omfattande utvéardering av nedfart via schakt eller ramp till férvarsnivan finns redovisad i SKB R-
03-11. Det konstateras att paverkan pa sdkerheten efter forslutning ar likvardig mellan schakt och
ramp. De platsspecifika analyserna i SR-Site visar inte att tillfarterna till forvarsniva har ndgon
vasentlig betydelse for forvarets skyddsforméga forutsatt att de aterfylls enligt specifikation. Av
stralsdkerhetsméssig betydelse under driftperioden dr dock valet mellan transport av kapseln i schakt
eller ramp. Béda transportsétten bedoms kunna goras sidkra baserat pa den genomgéng av risker som
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gjorts i SKB R-03-11. SKB har valt transport av kapsel i ramp huvudsakligen for att eventuella
konsekvenser vid en olycka och behovet av konsekvenslindrande atgérder blir vdsentligt mindre vid
transport i ramp jAmfort med transport i schakt. Slutforvarsanldggningen har konstruerats for att
kapselns integritet ska bibehallas vid alla identifierade héndelser och missdden och genomforda
analyser visar att sa &r fallet (SR-Drift, kapitel 8, avsnitt 7.2.1).

En omfattande utvérdering av olika bergbrytningsmetoder for olika typer av férvarsutrymmen finns
redovisad i SKB R-04-62. Dir dras slutsatsen att forsiktig sprangning av deponeringstunnlar och
mekanisk brytning av deponeringshilet ér de totalt sett fordelaktigaste metoderna. For
deponeringshélen &r kraven pa geometriska toleranser (ytjimnhet) och begrinsad paverkan pa berget
sddana att endast mekanisk brytning (borrning) dr en mojlig och i dag tillgénglig metod. For
deponeringstunnlarna har SKB sedan utvérderingen gjordes 2004, f6ljt utvecklingen av mekanisk
brytning (TBM-borrning), vidaretutvecklat forsiktig sprangning samt utvérderat de skador péd berget
som spriangningen kan ge upphov till. TBM-borrning bedéms inte som praktiskt mojlig att tillimpa for
slutforvaret med manga korta tunnlar. Resultatet fran studierna av den stérda zonen (EDZ) finns
redovisade i den sé kallade Berglinjerapporten (SKB TR-10-18). Forsiktig sprangning har genom de
analyser som gjorts av erhéllna resultat inom SR-Site, visats kunna uppfylla de krav pa l&ngsiktig
sdkerhet som stélls.

Referensutformningen beskrivs i kapitel 4 i Berglinjerapporten (SKB TR-10-18), medan en mer
detaljerad beskrivning av och skal till utformningen finns i bilaga TB i ansokan — Teknisk beskrivning.
Metodiken for hur krav, dnskemal samt tekniska och platsspecifika restriktioner sammanvagts
redovisas i kapitel 2 i bilaga TB. Stralsékerhetskraven har sammanvégts med platsspecifik geoteknisk
information, som har tolkats och utvérderats for att ge riktlinjer for utformning av
slutforvarsanldggningen och dess deponeringsomraden. Detta redovisas i en teknisk platsrapport (Site
Engineering Report — SER, SKB R-08-83) som bygger p4 de omfattande platsundersdkningar samt
den utvirdering och modellering av forvarsberget som presenteras i Platsbeskrivning Forsmark (SKB
TR-08-05). Exempel pa platsanpassningar av forvarets utformning for att optimera stralsdkerheten ar
angivandet av respektavsténd till vissa deformationszoner, orientering av deponeringstunnlar parallellt
med storsta huvudspanningsriktningen, angivande av minsta tilldtna avstand mellan deponeringshél
samt angivande av inom vilket djupintervall forvaret far placeras.

SKB har i samarbete med Posiva Oy (SKB:s finska motsvarighet) under det senaste decenniet bedrivit
ett omfattande utvecklingsarbete av aterfyllningstekniken. Olika aterfyllningstekniker och material har
provats. En utvérdering av olika tekniker och material finns redovisad i SKB R-09-52. Den
utvarderingen ligger sedan till grund for den valda referensmetoden som redovisas i SKB TR-10-16.
Den valda referensmetoden ar en avvéigning mellan krav pé praktisk genomforbarhet, realistiska
antaganden om bergytans jamnhet samt kraven pa hydraulisk konduktivitet och svéllférmaga hos
aterfyllningen ndr den blivit vattenmaéttad. Det ar kraven pa aterfyllningens egenskaper som lett till att
forkompakterade block behover anvédndas for att fa in tillricklig mingd bentonit i deponeringstunneln.

Som en del av slutsatserna i SR-Site utvarderas ocksa om forvaret dr optimalt med avseende pa
strilsékerheten. I avsnitt 15.3.5, Optimering och bésta mojliga teknik, BAT, konstateras att det finns
aspekter av utformningen, dér man realistiskt sett inte kan uppna ndgon minskning av risk eller
osdkerhet 1 uppfyllandet av sdkerhetsfunktioner. Det géller till exempel kapselns utformning och det
valda forvarsdjupet, medan andra aspekter fortfarande skulle kunna forbéttras ytterligare.

SKB kommer att fortsétta den tekniska utvecklingen av flera aspekter pa utformningen for att pa sa vis

forenkla byggande och genomférande, men kommer bara att anvdnda dessa 16sningar om de leder till
en risk som ér jimforbar med eller ldgre &n den som redovisats i SR-Site.
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3.1.2 Kapselfabriken
Produktionssystemet for kapslar bestir av en kedja med tillverkning av:

e Koppargét till ror samt lock och botten.
e Kopparror.

e Kopparlock och botten.

o  Stalror.

e Stélplatar till montering av kassett samt till lock.
e Stélkassett.

e [Insats.

o Stallock.

e Bult till stallock.

e Ventil for atmosfarsbyte.

e Packning till stallock.

Denna tillverkningskedja kontrolleras via kapselfabrikens inkops- och kvalitetsfunktioner. Nyckeln till
god kvalitet dr styrning och kontroll av tillverkningsprocesserna. Inkdp gors via inkdpsspecifikationer
och kontroller gors hos leverantorer for att undvika att fel fortplantar sig till nésta steg i produktions-
kedjan. Leverantorer och tillverkningsprocesser kommer att kvalificeras innan de accepteras for
leveranser. Minst tva leverantdrer per komponent efterstrivas for att sikra stabilitet och redundans i
leveranserna.

I kapselfabriken avses f6ljande moment att utforas:

e Bearbetning av kopparror, botten och lock samt insats.

e Svetsning av botten mot kopparrdér genom friktionsomrorningssvetsning, (FSW).
e OfGrstorande provning av insats, kopparkomponenter och bottensvets.

e Montering av kapseln.

Restprodukter fran kapselfabriken dr koppar och metallspan som kan atervinnas. Forsok med
maskinbearbetning utan anvindning av skérvétskor pagar. Anvindning av ovriga kemikalier sker i
mycket begransad omfattning. Verksamheten i fabriken genererar l4ga nivéer av buller.

Kapselfabriken dr sista steget innan leverans till inkapslingsanldggningen. Detta betyder att kedjan
fram till och med kapselfabriken inte omfattar kdrnteknisk verksamhet.

Kapselfabriken kommer att lokaliseras till Oskarshamns kommun, men det finns &nnu inga beslut om
exakt var. Eftersom behovet av kapslar initialt dr 14gt, r det mojligt att inledningsvis utnyttja externa
leverantdrer for att genomfora bearbetningsmomenten och genomfoéra 6vriga moment pé
Kapsellaboratoriet. Kapselfabrikens funktioner for inkop, logistik och kvalitet krdver kontorsyta som
kan beredas i Kapsellaboratoriet eller i Oskarshamns centrum. En separat kapselfabrik kan uppforas da
produktionsvolymen forsvarar investeringen.
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3.2 Sjotransporter av bergmassor och bentonit

Bade samhillsbyggnadsnimnden och kommunstyrelsen i Osthammars kommun och MKG tar upp
fragan om fOrutséttningar for sjétransporter av bergmassor och bentonit.

SKB har i samband med arbetet med MKB:n och projektering av slutforvaret for anvint kirnbrénsle 1
Forsmark, utrett olika alternativ for hantering av de bergmassor som byggande och drift av
anldggningen innebir. Bergmassor som uppkommer i samband med anlédggandet av slutforvars-
anlidggningen kommer antingen att laggas upp pa plats infor senare anvéndning i slutforvars-
anlidggningen eller avyttras. Ett 6verskott av bergmassor kan forvéntas uppstd lopande. Méngden
bergmassor som kommer att avyttras arligen eller totalt kan inte anges i nuldget, utan dr beroende av
flera framtida faktorer. Det 4r inte heller mojligt att forutse till vilken eller vilka externa aktdrer dessa
massor kommer att avyttras.

Beroende pa vart avyttrade bergmassor ska transporteras, kan antingen land- eller sjétransport eller en
kombination av dessa bli aktuell. I bilaga 3 till rapporten Slutforvar for anvént kidrnbrénsle i Forsmark,
Material- och persontransporter till och frén slutférvarsanliggningen (SKB R-08-49), finns en kortare
redogorelse for forutsittningarna att transportera ut bergmassor fran hamnen i Forsmark. Rapporten ar
en referens till MKB:n. Slutsatsen dr att méngden bergmassor per ar &r alltfor liten for att detta ska
vara ett huvudalternativ for transport av bergmassor. SKB anser emellertid att bade lastbil och bat &r
tankbara transportmedel och mdjligheten att avyttra bergmassor sjovagen fran Forsmarks hamn
kommer att beaktas dven i fortsittningen. Det ar i dag inte klargjort vart bergmassor ska avyttras och
SKB vill behélla mgjligheten att vélja transportmedel for att kunna anpassa sig till radande
forutsittningar. Det &r inte mojligt att avgora vilket transportmedel som ar lampligast forrdn man vet
vart massorna ska transporteras. Battransport fran industrihamnen i Forsmark kan komma att véljas i
den mén det befinns mojligt och lampligt.

Avseende import av bentonit anser inte SKB att det i dagsldget ar realistiskt att anvinda hamnen i
Forsmark. I bilaga 3 till R-08-49 redogdrs dven kort for forutsattningarna att importera bentonit
frén/till hamnen i Forsmark. Slutsatsen &r att miangden bentonit per ar &r alltfor liten for att detta ska
vara ett realistiskt alternativ. Det skulle d4ven behdva anldggas en ny hamn eftersom nuvarande inte
rymmer mottagning/lagring av bentonit. Det kan ocksa tilldggas att omlastning i Hargshamn av
utifrén, med storre fartyg, kommande bentonit och &terfyllnadsmaterial for vidare transport pa batar
eller motsvarande till Forsmark inte bedoms vara ett logistiskt rimligt alternativ.

Upplysningsvis kan papekas att bergarbeten inom ramen for uppforandeskedet av SFR-utbyggnaden
kommer att vara mer intensivt, vilket ger upphov till stérre mangder bergmassor under en kort period
(cirka tvé ar). Sjotransport kan da bli ett intressant alternativ. Mojligheten att transportera ut
bergmassor sjovégen utreds vidare inom ramen for SFR-utbyggnadsprojektet.

SKB kompletterar ansdkansbilaga MKB med bland annat bilaga K:14 — Berg- och bentonittransporter
— Kérnbransleforvaret i Forsmark, som bland annat behandlar den tekniska genomforbarheten av
sjotransporter av bergmassor och lermaterial. Vidare har sjotransporter konsekvensbeddmts med fokus
pa buller, naturmiljo, samt trafikolycksrisker.

3.3 Gemensamma system med OKG och FKA

Bade samhillsbyggnadsnamnden och kommunfullméiktige i Oskarshamns kommun har stéllt fragor
om vad som kommer att hinda med de system som &r gemensamma med OKG, da kidrnkraftverket i
Simpevarp avvecklas. Motsvarande friga giller dven for de system som kommer att vara
gemensamma for slutforvaret och FKA vid kiarnkraftverket i Forsmark.

De tekniska system och stodfunktioner som de planerade anldggningarna, slutforvaret respektive
Clink, som SKB avser dela med kédrnkraftverken i Forsmark respektive Oskarshamn utgér viktiga
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forutséttningar for verksamheten. SKB har sedan ldnge en néra och 16pande dialog med OKG
respektive FKA om samverkan i utnyttjandet av infrastruktur pa platserna. Eftersom reaktordrift
planeras péga i ytterligare minst ett par decennier, s finns det tid att med god framf6érhallning planera
for hur utnyttjandet kan ordnas ocksé pa langre sikt. Det ligger bade i SKB:s och reaktordgarnas
intresse att genom ldmpliga Gverenskommelser och avtal sdkerstilla fortsatt funktion och nyttjande av
dessa for SKB:s verksamhet den dag kirnkraftverken avvecklas.

3.4 Atertag

Kommunstyrelsen i Osthammars kommun, Oss, MKG, SSM och Kérnavfallsradet har tagit upp olika
aspekter pa fragan om éatertag av deponerade kapslar i slutférvaret.

Det finns i Sverige inga bestdmmelser i lagar eller i andra forfattningar med krav pé att exempelvis
anvént kdrnbrénsle som deponerats i ett slutforvar ska kunna étertas. Men enligt SSM:s allménna rad
till dess foreskrifter om sékerhet vid slutférvaringen av kdrndmne och kérnavfall (SSMFS 2008:21),
kan atgérder vidtas med frimsta syfte att underlatta atertagande av deponerade kapslar. Sddana
atgérder fir dock inte medfora att forvarets langsiktiga sikerhet forsdmras.

3.41 Atertag fore forslutning

Atertag fore forslutning kan bli aktuellt i olika situationer. Féljande tre scenarier kan skisseras:

o Sadana fel uppstar eller uppticks under sjdlva deponeringsprocessen, att det blir nddvandigt
att aterta en eller flera kapslar for att ritta till felet. SKB har utfort forsok i Aspdlaboratoriet
med syfte att kunna hantera en sadan situation (se till exempel Retrieval of deposited canister
for spent nuclear fuel. Freeing — slurrying of saturated bentonite buffer around a canister at
Aspd HRL. Technology, equipment and results in connection with freeing for the Canister
Retrieval Test, SKB IPR-08-04).

o Under forvarets drifttid (fram till cirka ar 2100) gors sddana ron som innebér att
hittillsvarande bedomningar av forvarets langsiktiga sdkerhet visar sig felaktiga i vdsentliga
avseenden. Ett sddant scenario forefaller ytterst osannolikt, men kan inte uteslutas.
Nodvindiga atgérder i detta scenario ar naturligtvis beroende av vad som framkommit. Det
kan rora sig om alltifran korrigeringar inom ramen for KBS-3- metoden till atertag av ett
stort antal av, eller samtliga, kapslar som dr deponerade med avsikt att lokalisera ett
slutforvar till annan plats och/eller anvdnda en annan metod for slutférvaringen.

e  Under forvarets drifttid (fram till cirka ar 2100) beslutas att i Sverige bygga ut kérnkraften
med nya reaktortyper i vilka man kan tillgodogdra sig energiinnehallet i det anvénda
kirnbrinslet frin dagens reaktorer. Aven om ett sddant scenario teoretiskt skulle kunna
motivera atertag av redan deponerade kapslar, sa forefaller det troligare att deponering av
ytterligare kapslar skulle avbrytas, att redan deponerade kapslar ldmnas kvar i forvaret samt
att detta forsluts. Se dven avsnitt 11.2 i denna bilaga, Atervinning av uran och plutonium i
det anvidnda kérnbrénslet.

3.4.2 Atertag efter férslutning

Aven for atertag efter forslutning maste man skilja mellan olika scenarier, beroende pa huvudmotivet
for atgdrden. Tva scenarier kan renodlas:

e Atertag p4 grund av nya bedémningar av den langsiktiga sékerheten. Beslut om forslutning av
ett forvar cirka ar 2100 kommer sannolikt endast till stand under forutsittning att besluts-
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fattarna vid den tidpunkten kénner stark dvertygelse om att langsiktig sékerhet foreligger. Men
det kan teoretiskt inte uteslutas att ny kunskap négra hundra ar efter det att forslutningen skett
visar att beslutet att forsluta forvaret vilade pa en i visentliga avseenden felaktig analys av den
langsiktiga sékerheten. Vad ska da goras? Svaret kan bara bli att frigan inte dr mojlig att
besvara i dag och att svaret endast kan ges av dem som lever vid denna tidpunkt. Var egen och
den generation som har att fatta beslut om forslutning kan inte gora mer &n att arbeta for att
bista mojliga kunskap foreligger nir beslut om forslutning ska fattas.

e Atertag pa grund av att forvaret anses innehalla resurser som bér tas till vara. P4 motsvarande
sdtt som i det forsta scenariot, mdste man dven i detta fall utgd fran att beslutet om forslutning
cirka ar 2100 dr grundat pa beddmningen att forvarets innehall utgor ett avfall och inte en
resurs som bor tas tillvara. Framtida ron och ekonomiska bedomningar kan emellertid komma
att leda fram till ett annat synsétt. Men om den situationen uppstar, sd maste de generationer
som dé lever gora sin egen bedomning om de resurser som atgér for att komma it nyttigheten
stér i rimlig proportion till vad som kan vinnas genom ett &tertag.

3.4.3 Modjligheter till atertag

SKB bedomer att det dr mojligt att bdde fore och efter forslutning terta kapslar fran det planerade
slutférvaret, men genomforandet blir mer arbetskrdvande och sannolikt mer komplicerat efter
forslutning. En mer detaljerad och specifik redovisning av hur atertag planeras genomforas som en
ténkbar atgérd for att hantera eventuella fel som uppstar eller upptacks under deponeringssekvensen,
tas fram som ett underlag till den preliminéra sékerhetsanalys (PSAR) som SKB, som en del av den
stegvisa provningen enligt kirntekniklagen, ldmnar in till SSM {6r provning infor tillstand att paborja
uppforandet av slutforvaret.

Det kan dven noteras att SKB bedomer att atertag av kapslar fran ett forvar enligt konceptet djupa
borrhél sannolikt 4r mer komplicerat &n dtertag frén ett KBS-3-forvar. Detta giller oavsett om atertag
aktualiseras fore eller efter forslutning.

3.4.4 Atertagsfragan i Finland

Det fortjanar ocksa att noteras att i Finland var fragan om atertag berord i det sé kallade
principbeslutet om slutforvaring av anvént kdrnbrénsle, som ratificerades av Finlands Riksdag 18 maj
2001. Dér sdgs bland annat att innan tillstand ges att bygga ut forvaret ska den som soker tillhanda-
halla tillrackligt detaljerade rapporter och planer for hur forvaret ska kunna ateréppnas, vilka faktorer
som behover beaktas, vilken teknik som skulle kunna anvindas och hur sikerheten paverkas av
Oppnandet. Daremot, kommer det nuvarande (2012) formella kravet pa atertag i Stralsédkerhets-
centralens foreskrifter tas bort frdn och med ar 2013 och det finns inga lagkrav pé atertag i Finland.
Finlands regering har &ven mildrat sin syn pé atertag, och i det senare principbeslutet avseende
tillstand att uppfora ett fjarde kdrnkraftverk i Olkiluoto noteras bara ett antal skél, liknande de
scenarior som skisseras ovan, dar dtertag skulle kunna blir aktuellt. Slutligen bor det noteras att
Finlands regering och riksdag fattat principbeslut om att slutforvaring av anvint kérnbrénsle i enlighet
med den sokta metoden (KBS-3) ligger i samhéllets 6vergripande intresse. Med detta principbeslut
som underlag har Posiva Oy kunnat uppfora ONKALO-anldggningen, som till sin omfattning
motsvarar tillfarterna i det av SKB nu sokta slutforvaret. De tekniska forutséttningarna for atertag fran
det planerade forvaret i Finland &r i allt vasentligt desamma som for ett férvar som uppfors med
samma principlosning i Sverige.
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3.5 Hantering av MOX-bransle

Osthammars kommun 6nskar en utférligare redovisning av hur MOX-brinslet ska hanteras.

Hanteringen av MOX-brinsle redovisas i avsnitt 2.2, 2.3, 4.7 och 6.2.1 i Spent fuel for disposal in the
KBS-3 repository (SKB TR-10-13). Rapporten dr en referens till SR-Site och inldimnad i ansékan
enligt kirntekniklagen.

3.51 Bakgrund

Det MOX-brénsle (blandoxidbrénsle, mixed oxide fuel) som ska hanteras inom KBS-3-systemet &r ett
resultat av de avtal om upparbetning, som tecknades i ett inledande skede av det svenska
karnkraftsprogrammet for att senare avvecklas. Det utgors dels av tyskt MOX-bréansle som bytts mot
svenskt upparbetat bransle med motsvarande innehall plutonium, sa kallat Swap-MOX, dels av BWR-
MOX (boiling light water reactor MOX) som har, eller planeras, anvéndas vid Oskarshamn. I dag
finns tre sddana element lagrade vid reaktorn O1 och cirka 80 ytterligare element &r planerade att
tillverkas och anvéndas. Swap-MOX brinslet utgors av 184 PWR-element (pressurised light water
reactor) med en medelutbranning pa 31 MWd/kg HM (heavy metal) och 33 BWR-element med en
medelutbrianning pad 16 MWd/kg HM. For brénslet som ska anvéndas i Oskarshamn géller att
elementens medelutbranning hogst far uppga till 50 MWd/kg HM. Totalt ska cirka 54 000
brinsleelement tas omhand inom KBS-3-systemet. Medelutbranningen for BWR-brinsle forvéntas bli
cirka 40 MWd/kg U (uran) och for PWR cirka 45 MWd/kg U.

3.5.2 Egenskaper

Radionuklidinventariet i det anvénda kidrnbrénslet bestimmer dess radioaktivitet. Radioaktiviteten
bestdammer i sin tur straldosrat och varmeutveckling eller resteffekt. Det anvénda kérnbréanslets
straldosrat och resteffekt dr de egenskaper som har storst betydelse for kiarnsdkerhet och stralskydd.
Eftersom radioaktiviteten avtar med tiden, avtar bade straldosrat och resteffekt med avklingningstiden
efter att brinslet togs ur reaktorn.

Den parameter som har storst betydelse for radionuklidinventariet vid tiden brénslet tas ur reaktorn &r
dess utbridnning. Utbrédnningen ger en bild av hur ménga kirnklyvningar och hur mycket
neutronstralning som har forekommit i branslet, och dirmed av dess innehall av klyvningsprodukter
och transuraner. Radionuklidinventariet paverkas ocksa av branslets utbranningshistorik, det vill sdga
hur det har anvénts i reaktorn, och av brénsletypen. MOX-brénslet har, givet en viss utbrédnning och
avklingningstid, ett storre innehall av transuraner (dmnen med hogre atomnummer 4n uran) och ett
inventarium som ger en hdgre neutronkallstyrka. Neutronkallstyrkan har betydelse for stralskyddet
under KBS-3-systemets driftskede.

Radionuklidinventariet &r ocksa viktigt i analysen av slutforvarets sékerhet efter forslutning. En annan
egenskap som ar viktig for sdkerheten efter forslutning ar bréanslets ldga 16slighet 1 forvarsmiljon. Bade
uran- (UOX) och MOX-brinslet dr i oxidform och har likvirdigt 1ag 16slighet i forvarsmiljon.
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3.5.3 Hantering

I detta skede av KBS-3-systemets utveckling pagar projektering av de ingdende anldggningarna.
Anliggningarna dimensioneras efter det element som ger den hogsta straldosraten och
viarmeutvecklingen vid hantering. Principen for stralskyddet ar att begrinsa doser till ménniskor sa
langt rimligen mojligt. Det innebér bland annat att strdlskdrmar dimensioneras sa att strdldosraten vid
deras yta ér sa 14g att accepterade dosgréinser for personal inte overskrids, &ven om de tillbringar all sin
arbetstid dér exponeringen ar som storst. MOX-brénslet kommer dédrmed inte att behdva hanteras pé
annat sétt 4an UOX-brénsle. Vid icke forvintade missdden eller om det av ndgon anledning skulle
forekomma element med hogre straldosrat &n den som ar dimensionerande for stralskdrmningen,
kommer sirskilda atgirder baserade pa den eventuella situationen att vidtas. Inte heller hér skiljer sig
MOX fran UOX, utan hinsyn kommer att tas till de faktiska forhéllandena i ett sadant fall.

For det inkapslade brénslet finns en hogsta acceptabel straldosrat pa kapselytan som &r satt med
hinsyn den langsiktiga sdkerheten efter deponering av kapseln. Den kommer ocksé att vara
dimensionerande for strilskyddet vid hantering av det inkapslade brénslet.

Vid sjélva inkapslingen géller att den totala resteffekten i kapseln ska underskrida en given nivéa och
de element som genererar mest stralning ska placeras i kapselns centrala positioner. Pa sé sétt bidrar
kapseln och de dvriga elementen pa bista sitt till stralskdrmningen. Att placera elementen med hogst
straldosrat i centrala positioner dr enbart mdjligt 1 kapslar for BWR-brinsle med tolv brianslekanaler, 1
PWR-kapslar som bara rymmer fyra element kommer alla element att ha likvardig stralskarmning. For
BWR-kapslar giller att om det &r MOX-elementet med hdgst straldosrat i den uppséttning som valts
for en viss kapsel, kommer det att placeras i ndgon av kapselns centrala positioner. Det kan bli fallet
pa grund av MOX-brénslets hdgre neutronkallstyrka, men behover inte nddvandigtvis bli det pa grund
av brénslets utbranning och ldnga avklingningstid. De PWR-MOX som ska hanteras har generellt
forhédllandevis lag straldosrat pa grund av sin laga utbrédnning och langa avklingningstid. Det PWR-
element som kommer att ge storst straldosrat pa kapselytan dr det med hogst utbranning och kortast
avklingningstid. Detta element kommer att vara ett UOX-element.

Swap-MOX brénslet kommer fran tyska reaktorer och har andra dimensioner dn det brénsle som
kommer fran de svenska reaktorerna. Det innebar att det kommer att behdvas distansklossar i kapselns
branslekanaler for att man inte ska riskera att brénslet skadas vid hantering av kapseln.
Distansklossarna placeras in i kapselns brénslekanaler i samband med inkapslingen.

For all hantering av anvant karnbrénsle liksom for slutférvaringen géller att kriticitet under inga
omstidndigheter far uppstd. MOX och UOX briénsle ska uppfylla samma kriterier for kriticitet. Vidare
giller for savdl MOX som UOX att innehéllet av kirndmne ska dokumenteras sé att SKB alltid kan
rapportera hur mycket som finns i varje anldggning och var inom KBS-3-systemet kdrndmnet finns.

Sammanfattningsvis kan man sédga att hanteringen av MOX- och UOX-brénsle ar likvardig, eftersom
den ska uppfylla samma krav pé kérnsikerhet och stralskydd.

3.6 Egenskaper hos det sista branslet som tas ur reaktorerna

Osthammars kommun vill ha en beskrivning av egenskaperna hos det sista briéinslet som tas ur
reaktorn.

Det sista brénsle som tas ur hirden kommer till stor del att vara lagutbrint. Det innebér att det 1
jamforelse med medel- eller hdgutbrint brénsle, vid en given avklingningstid, kommer att ha ett
mindre innehéll av radionuklider och ddrmed lagre straldosrat och ldgre varmeutveckling eller
resteffekt. Det dr en fordel vid hanteringen och det ldgutbridnda brénslet kridver inga sérskilda atgérder.

P& grund av den laga utbranningen kommer brénslet att innehalla mer klyvbart material 4n medel-

eller hogutbrant bransle med samma anrikningsniva (det vill sdga innehdllet av klyvbart material fore
anvéndningen i reaktorn). Andelen blir storre eftersom den laga utbrdnningen innebdr att farre
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kérnklyvningar dgt rum. Ett hogt innehéll av klyvbart material innebér att reaktiviteten, det vill séga
bendgenheten for kriticitet, 6kar. For att det anvénda brénslet ska tillitas att tas emot for hantering
inom KBS-3-systemet, méste det visas att kriticitet under inga omsténdigheter kan uppsta 1 nadgot
hanteringssteg. Det géller allt anvént kdmbrénsle. Om det skulle finnas brénsleelement med
kombinationer anrikning/utbrdnning som inte uppfyller kriteriet for kriticitet vid hantering, maste
bréinslets geometri dndras, det vill sdga brinsleelementet plockas isédr, sé att kriteriet kan uppfyllas. Det
maste i sa fall ske pa kidrnkraftverken innan det aktuella elementet far transporteras till KBS-3-
systemet. Med undantag av eventuellt behov av distansklossar pa grund av avvikande geometri,
kommer ett sddant hypotetiskt isérplockat element inte att krdva ndgra sérskilda atgirder.

Hantering av lagutbrént brénsle redovisas i avsnitt 2.2.1, 4.4.1 och 6.7 1 TR-10-13.

3.7 Hogutbrant bransle

Systemet for slutférvaring av anvint brinsle dimensioneras for att hantera och slutforvara brinsle med
en utbranningsgrad av upp till 60 MWd/kgU (uran) fo6r uranoxidbréinsle och 50 MWd/kgHM (Heavy
Metal, det vill sédga uran och plutonium) for MOX-bransle. Utbrdnningsgraden for det anvianda brénsle
som hittills producerats ar lagre. Medelutbranningsgraden for det anvidnda brinsle som i dag finns i
Clab ar cirka 34 MWd/kgU f6r BWR-brénsle och cirka 41 MWd/kgU for PWR-brénsle.
Kérnkraftverken har successivt okat utbranningsgraden och planerar for att i framtiden 6ka den
ytterligare. Planerad utbranningsgrad mot slutet av den planerade drifttiden for reaktorerna narmar sig
de dimensionerande vardena. Medelutbranningen for allt bransle som ska slutforvaras forvantas for
BWR-brénsle bli cirka 40 MWd/kgU och for PWR cirka 45 MWd/kgU.

Hogre utbranningsgrad innebér att fler kdrnklyvningar skett i brinslet, vilket leder till relativt sett
hogre aktivitetsinnehall, hogre dosrat, hogre resteffekt och ett storre innehall av transuraner. Hogre
utbranningsgrad ger allmént sett &ven en 6kning av méngden fissionsgas.

Resteffekten i en kapsel &r begrdnsad till 1 700 W. Brénsleelement till en kapsel ska viéljas sa att
resteffekten hamnar s ndra 1 700 W som mdjligt for att fa ett effektivt utnyttjande av kapslarna. Det
innebdr att i en kapsel kommer briansleelement med hog utbranning att blandas med bréansleelement
med l4g utbranning sa att medeleffekten blir 1 700 W. En fo6ljd av detta blir att inventariet av
radioaktiva &mnen blir likartat i alla kapslar. Om det inte finns nigra brinsleelement med lag
utbranning och/eller 1ang avklingningstid sa innebér det att ndgon eller nagra positioner i ett antal
kapslar méste ldmnas tomma for att kravet pa maximal resteffekt ska kunna innehallas. En annan
mojlighet &r att utstracka avklingningstiden innan inkapsling sker och pé sa sett minska resteffekten
for att kunna fylla kapslarna. SKB ser detta som i forsta hand en ekonomisk optimering.

3.8 Skadat bransle

Normalt sett dr kapslingsroren som innesluter kutsarna av uranoxid tita, vilket forhindrar spridning av
radioaktiva &mnen. Om kapslingen skadats sé att det gétt hdl pa kapslingsroret gar det vanligen under
bendmningen “skadat brénsle”. Brinsle med mindre skador (till exempel sa kallade ”pin holes”)
hanteras utan séarskilda atgirder, medan branslerér med storre skador placeras i skyddsboxar for att
hindra spridning av radioaktiva &mnen vid hantering och mellanlagring. Skadat bransle kommer i de
fall det befinns l&mpligt att placeras i sérskilda kapslingsror innan det transporteras till Clab/Clink {for
mellanlagring och inkapsling. Kapslingsroren anordnas sé att de far formen av ett PWR-element och
kan séledes placeras i en kapsel av PWR-typ. Séddana kapslar kommer att innehalla en mindre méangd
brénsle (uran) &n en normal kapsel. Genom att skadat brénsle placeras i kopparkapslar som forsluts pé
samma sdtt som Ovrigt anvént kérnbrénsle &r, sett ur perspektivet langsiktig sdkerhet, skillnaderna mot
Ovrigt bransle féorsumbara.
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4 Nollalternativ

Fragor om nollalternativet och kapaciteten i Clab tas upp av Naturskyddsforeningen i Kalmar lén,
Oskarshamns kommun, Osthammars kommun, Milkas, Oss, MKG, SSM, Kéarnavfallsradet och SERO.

Nollalternativet innebér att inkapslingsanldggningen och slutforvarsanldggningen inte kommer till
stdnd, se ansdkans toppdokument, avsnitt 5.3. I ett sadant fall kommer SKB att arbeta vidare for att
l6sa slutforvaringen av det anvianda karnbranslet pa ett [dngsiktigt sikert sitt. Da det redan finns ett
fungerande och beprovat system for mellanlagring bedomer SKB att en fortsatt mellanlagring i Clabs
bassénger &r den troligaste utvecklingen, sett utifrdn kraven pa redovisning av ett nollalternativ.

Med anledning av SKB:s tilliggsyrkande om tillstand till utdkad kapacitet fér mellanlagring i
Clab/Clink, vilket 1amnades in i mars 2015, har resonemanget om nollalternativet utvecklats, se bilaga
K:20, Tillaggs-MKB avseende fordndringar i Clink och utdkad mellanlagring, kapitel 6,
Nollalternativet.

4.1 Kapacitet i Clab

Avsnittet har uppdaterats med anledning av SKB:s tilldggsyrkande om tillstand till utdkad kapacitet
for mellanlagring 1 Clab/Clink.

Vid arsskiftet 2014/2015 mellanlagrades cirka 6 200 ton anvént kérnbréansle i Clab. Den ursprungliga
ansOkan om ett sammanhéngande system for slutforvaring av anvént karnbréansle och kiarnavfall
omfattade dven fortsatt tillstand till lagring av 8 000 ton brénsle i Clab. Vid det tillfdllet beddomde SKB
att detta var tillrackligt. Enligt dagens prognoser berdknas denna méngd uppnés cirka ar 2023. SKB
planerar for att inleda provdrift av slutférvaret for anvént kérnbréansle och Clink cirka &r 2030 och det
ar forst da som utlastning av det mellanlagrade kdrnbranslet kan pabdrjas. For att kunna fortsitta ta
emot brinsle efter 2023 behover tillstandet till mellanlagringen i Clab/Clink utokas.

Den okade kapaciteten for mellanlagring astadkommes genom att flytta ut hardkomponenterna och
fora over brinsle fran normalkassetter till kompaktkassetter. Overgripande beskrivning av hantering
samt miljo- och radiologiska konsekvenser ges i bilaga K:20, Tilliggs-MKB avseende fordandringar i
Clink och utdkad mellanlagring och i bilaga K:23, Radiologiska konsekvenser i samband med
mellanlagring och inkapsling av anvént kdrnbrinsle.

4.2 Forlangd drift av Clab

Aven om en fortsatt lagring i Clab inte #r forenlig med en viktig utgngspunkt for SKB:s uppdrag,
ndmligen att avfallsfrigan till alla visentliga delar ska l6sas av de generationer som har haft nytta av
elproduktionen fran kérnkraften, finns det ur teknisk synvinkel mdjligheter for att kunna driva
anldggningen pé ett sékert sitt i 100-200 &r. Detta kréver 16pande underhéll och fornyelse av
anldggningen, vilket 4r ett scenario som varken SKB, Oskarshamns kommun eller andra aktdrer tycker
ar acceptabelt ur samhillelig synpunkt &ven om det &r tekniskt méjligt.

Om anlédggningen drivs pé ett kontrollerat sétt forvantas miljokonsekvenserna bli av samma karaktér
som dagens konsekvenser, se MKB:n kapitel 8.1.4 (Clab — Effekter och konsekvenser). Da
samhéllsutvecklingen i ett langtidsperspektiv dr osdker, gar det inte att utesluta att Clab vid nagon
tidpunkt skulle komma att 6verges. Konsekvenserna av ett 6vergivande beror till stor del pa nér detta
sker, ju senare desto lindrigare, eftersom brénslets aktivitet och resteffekt avklingar med tiden.
Konsekvenserna beror dven pa om anldggningen maste dverges omedelbart eller om man far en viss
forvarning. Om man fér férvarning kan man vidta vissa konsekvenslindrande atgarder, till exempel
omflyttning av brénsle for att jamna ut resteffekten, 6ppning av portar mellan basséngerna och
vattenfyllning av hela undermarksdelen. Detta beskrivs vidare i MKB:n avsnitt 11.1.2.2,
Nollalternativet — Risker vid oplanerat dvergivande. En utforlig beskrivning finns i Forlangd lagring i
Clab rapporten (SKB R-06-62).
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5 Miljokonsekvenser

Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamns och Osthammars kommuner, linsstyrelsen i Uppsala liin,
Naturvardsverket, Oss, MKG och Kérnavfallsridet framfor kompletteringsonskemal inom flera
omraden kopplade till konsekvenser for miljon.

5.1 Miljokvalitetsnormer for vatten och vattenhantering

Under senare ar har EU:s ramdirektiv for vatten — Europaparlamentets och radets direktiv 2000/60/EG
av den 23 oktober 2000 om uppréttande av en ram for gemenskapens atgérder pa vattenpolitikens
omrade — det s kallade vattendirektivet, inforts i svensk lag. Detta har fort med sig betydande
forandringar i den lagstiftning som ror vattenmiljoer. En viktig del i det arbetet har varit att ta fram
miljokvalitetsnormer (MKN) for vatten. Da arbetet med underlaget till MKB:n pagick parallellt med
framtagande och faststillande av MKN, var det inte mojligt att i MKB:n ta hdnsyn till de nya
bestimmelserna. SKB kompletterar darfor det inlimnade underlaget for att svara upp till kraven som
de nya bestimmelserna innebér. Vidare foreslér d&ven SKB mindre dndringar av underlaget rorande
vattenhanteringen och vattenverksamheten, som dven de medfor att konsekvensbedémningen for
vattenmiljoer behdver uppdateras.

SKB kompletterar ddrmed ansdkan och MKB:n med tvi nya underlag, bilaga K:4, Komplettering
avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutforvar for anvént kérnbréansle i Forsmark
och bilaga K:5, Konsekvensbedomning for vattenmiljoer — mellanlagring, inkapsling och slutforvaring
av anvant kirnbrénsle. Bilaga K:4 innehéller en beskrivning av den planerade hanteringen av de
vattenstrommar som verksamheten i Forsmark kommer att ge upphov till samt en uppdatering av
underlaget rorande vattenverksamheten vid Soderviken. Bilaga K:5 innehéller en beddmning av den
planerade verksamhetens konsekvenser for vattenmiljoer i bade Forsmark och Simpevarp utifran
platsernas lokala forutséttningar och faststiallda MKN.

5.2 Grundvattenbortledningens konsekvenser for naturvarden

5.21 Konsekvenser for skyddade omraden
Paverkan pa riksintresset Forsmark-Kallrigafjarden

Paverkan, effekter och konsekvenser for omraden av riksintresse for naturvard redovisas dels i MKB:n,
dels i underbilaga 4 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del I) — Bortledande av grundvatten
frén slutférvarsanlédggningen for anvint kdrnbrinsle. Riksintressets vérden, liksom den paverkan och
de konsekvenser som slutforvaret bedoms ha pa riksintresset, beskrivs ocksa i avsnitten 6.9.2 till 6.9.4

i rapporten Bortledande av grundvatten fran slutforvarsanlédggningen i Forsmark — Beskrivning av
konsekvenser for naturvirden och skogsproduktion (SKB R-10-17). Rapporten ldamnas nu till mark-
och miljédomstolen som en komplettering till MKB:n (se bilaga K:7). Det &r viktigt att podngtera att
bedomningarna baseras pa ett antal forsiktiga antaganden och kan dérmed ses som ett “’virsta-fall-
scenario”.

Paverkan pa Natura 2000-omradet Kallriga

SKB:s beddmning dr att de arter och miljder som ska skyddas inom Natura 2000-omrédet inte kommer
att utsittas for en storning som pa ett betydande sétt kan férsvara bevarandet av utpekade arter eller
naturtyper. Emellertid vill SKB mojligora en fullstéindig och forutséttningslos provning av den sokta
verksamheten och yrkar darfor reservationsvis tillstdnd enligt 7 kap 28 a § miljobalken (se
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 3.2 samt denna bilaga avsnitt 5.6, Natura
2000).

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 38 (115)
kompletteringsnskemalen

5.2.2 Paverkan pa sjoar, backar och vatmarker

Avsnitt 5.2.2 dr uppdaterat huvudsakligen med resultat fran kompletterande fiskvandringsstudien
2013.

Grundvattenbortledningens paverkan pa sjoar

Inledningsvis ska det noteras att grundvattenbortledningen fran slutférvarsanldggningen inte ska
betraktas som ndgon ”’planerad” paverkan pd sjéar i Forsmarksomradet. Det som redovisas i ansdkan
ar en riskanalys, som utgar fran ett hypotetiskt fall med ett helt 6ppet forvar och endast mycket
begrinsad titning av berget kring forvarets bergutrymmen. Den genomforda flodesmodelleringen
beaktar att vissa sjoar har in- och/eller utfléden via backar (till exempel Bolundsfjarden och
Eckarfjarden) och andra inte (till exempel Fiskarfjarden). Modellen (MIKE SHE) ér tredimensionell
och beaktar rums- och tidsberoende interaktion mellan berg och jord samt sddan interaktion mellan
grund- och ytvatten inom hela modellomréadet.

For det hypotetiska berdkningsfall som ndmns ovan ger grundvattenbortledningen enligt genomforda
MIKE SHE-berdkningar, med undantag for sjon Puttan (se nedan), upphov till ingen eller endast liten
sdnkning av nivén i sjoarna i Forsmark. Nivan i sj6arna visar pa stora variationer under aret och
sj0arna ar dven paverkade av landhdjningens ldngsiktiga inverkan. Sjoarnas flora och fauna ar saledes
anpassade till fordnderliga omgivningsforhallanden. Detta medfor att de ekologiska konsekvenserna
av sma, eventuella sjonivaforandringar till foljd av grundvattenbortledningen fran
slutférvarsanldggningen inte bedoms medfora nagra negativa ekologiska konsekvenser for
sjomiljoerna, dock med undantag for sjon Puttan.

Paverkan pa sjon Puttan och forutsattningarna for fiskvandring

Figurerna 5-1 och 5-2 dr samma som figurerna 7-13 och 7-14 i referensen Hydrological and
hydrogeological effects of an open repository in Forsmark — Final MIKE SHE flow modelling results
for the Environmental Impact Assessment (SKB R-10-18) och ger ndrmare information om den
berdknade sjonivasidnkningens variationer under typaret (2006) i sjon Puttan. Figur 5-1 visar MIKE
SHE-beriknad sjoniva for olika titningsfall (inklusive opaverkad sjoniva, utan
slutférvarsanlidggningen) och figur 5-2 visar motsvarande tidserie p sjonivasdnkningen, det vill sdga
skillnaden mellan paverkad och opéaverkad sjoniva.

Bedomningen ir att en stor nivasédnkning i sjon Puttan (med en ytarea pa 0,08 kvadratkilometer) skulle
ge upphov till kraftiga fordndringar av sjons flora och fauna och leda till snabbare igenvéxning.
Specifikt skulle sjon utgdra en samre milj6 for fisk, men skulle samtidigt kunna utvecklas till en battre
miljo for groddjur. Som framgér av figurerna erhélls dock en maximal sjonivasdnkning pd 0,85 meter
endast for berdkningsfallet med mycket begrinsad bergtitning; sénkningen relativt sjonivan for
opaverkade forhallanden ar storre dn 0,6 meter under nagra manader pa vintern, men mindre &n 0,5
meter under storre delen av typéret. For 6vriga titningsfall &r den maximala nivasdnkningen légre
(0,45 meter respektive 0,15 meter) och pd motsvarande sitt varierande under aret. Bedomningen ar
saledes att grundvattenbortledningen fran slutforvarsanldggningen endast medfor begransade
fordndringar av sjons flora och fauna.
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Figur 5-1. MIKE SHE-berdknad niva (" Water level”) i sjon Puttan under typdret 2006 for olika tdtningsfall, det
vill siiga for olika viirden pad vattengenomslippligheten i titningen av berget kring forvaret ("Kgo, ). Figuren
visar dven modellberdknad sjonivd for opaverkade forhdllanden ("undisturbed conditions”). (= 7-13 i R-10-18)

Figur 5-2. MIKE SHE-berdknad sdnkning av nivdn (”Water level drawdown”) i sjon Puttan under typdret 2006
for olika titningsfall. (= figur 7-14 i R-10-18)

Puttan &r beldgen intill sjdarna Bolundsfjarden och Norra Basséngen. De hydrologiska
forutsattningarna for fiskvandring mellan havet och Norra Bassdngen och vidare mellan sjdarna, styrs
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av sjotrosklarna och havs- och sjonivaernas variationer i tiden. Bedomningen é&r att Puttan inte har
nagon betydelse som yngelkammare for havslevande fisk, eftersom sjon inte har nagra
backforbindelser med de omgivande sjoarna. Figur 5-3 presenterar avvigda sjotrosklar samt uppmétta
eller modellberdknade nivéer, som pévisar de begransade mojligheterna for fiskvandring till och fran
sjon Puttan. Sjotrosklarna méttes in och avvégdes under perioden 2004—2005 och resultaten redovisas
i Forsmark site investigation — Measurements of brook gradients and lake thresholds (SKB P-04-14).
Automatisk registrering av havets niva samt nivéer i sjdarna Norra Bassingen och Bolundsfjarden har
pagatt kontinuerligt med tryckgivare och logger sedan maj 2003. Nedanstidende analys utgér fran
dygnsmedelvirden av hdgupplosta data for perioden 2003-05-01-2013-12-31 (tio ar och étta
manader). For sjon Puttan anvinds MIKE SHE-beréknade tidsserier pa sjons niva for “typaret” 2006
(SKB R-10-18).
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Figur 5-3. Avwdgda sjotrosklar samt uppmdtta nivder i havet och i siéarna Norra Bassdngen och
Bolundsfjirden under perioden 1 maj 2003-31 december 2013. I figuren visas dven modellberdknad niva i sjon
Puttan under typaret 2006 (R-10-18). Figuren pavisar de begrinsade madjligheterna for fiskvandring till och
fran sjén Puttan.

Fiskvandring mellan havet och sjén Norra Bassangen

Norra Bassingens sjotroskel mot havet dr pa nivan +0,19 meter (i hdjdsystem RHB 70). Havets niva
har varit hogre 4n sjotroskeln cirka tio procent av tiden under perioden 1 maj 200331 december 2013,
medan Norra Bassidngens niva har varit hogre dn sjotroskeln 94 procent av tiden. Notera att under
perioder da havets niva &r over sjotroskeln (cirka 10 % av tiden) dr Norra Bassdangens niva minst lika
med havets niva och séledes ocksa dver sjotroskelns niva. Dessa data visar alltsa att det finns
hydrologiska forutséttningar for fiskvandring mellan havet och sjon Norra Bassdngen under den
storsta delen av dret. Vid ett provfiske under lektid (Loreth T, 2005") fingades tusentals fiskindivider,
framst gérs, men ocksa mort, abborre och gidda (se sammanstéllning i The limnic ecosystems at
Forsmark and Laxemar-Simpevarp — Site descriptive modelling, SDM-Site, SKB R-08-02).

Fiskvandring mellan sjoarna Norra Bassangen och Bolundsfjarden

Bolundsfjardens sjotroskel mot Norra Bassidngen dr pa nivan +0,28 meter. Norra Basséngens niva har
varit over Bolundsfjédrdens sjotroskel cirka 75 procent av tiden under perioden 1 maj 2003 till 31
december 2013, medan Bolundsfjardens niva har varit 6ver sjotroskeln cirka 85 procent av tiden. Data
visar saledes att det finns goda hydrologiska forutséttningar for fiskvandring mellan Norra Basséngen
och Bolundsfjérden.

" Loreth T, 2005. Quantification of one spring fish migration in a small coastal stream in the Forsmark
area, Sweden. Scripta Limnologica Upsaliensia 2005, B:7.
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Fiskvandring mellan sjéarna Norra Bassdngen och Puttan

Puttans sjotroskel mot Norra Bassdngen ar pa nivin +0,48 meter. Norra Bassidngens niva har varit ver
sjotroskeln 16 procent av tiden under perioden 1 maj 2003—-31 december 2013. Puttans MIKE SHE-
berdknade niva for opaverkade forhéllanden (utan grundvattenbortledning fran
slutforvarsanldggningen) ar 6ver sjotroskeln cirka 25 procent av tiden under typéret 2006. Andelen
minskar nagot i berdkningsfall med grundvattenbortledning frén slutforvarsanlaggningen. For
opaverkade forhallanden dr bade Norra Bassdngens niva och Puttans niva dver sjotroskeln under cirka
15 procent av tiden under typaret 2006. Dessa data visar att det dven for opaverkade forhallanden finns
hydrologiska forutséttningar for fiskvandring mellan sjdarna Norra Bassédngen och Puttan endast under
en begrinsad del pé aret, vilket i sin tur begrénsar Puttans betydelse som yngelkammare for fisk.

Puttan har dven en annan, hogre beldgen sjotroskel mot Bolundsfjarden (+0,69 meter).
Bolundsfjardens niva har varit dver Puttans sjotroskel mot Bolundsfjarden under endast 0,1procent av
tiden sedan maj 2003, specifikt i samband med stormen ’Per” (15-16 jan 2007) och i slutet av april
2013. Puttans MIKE SHE-beréknade niva ar inte over sjotroskeln mot Bolundsfjarden vid négot
tillfélle under typaret 2006.

Kompletterande fiskvandringsstudie, varen 2013

Tidigare studier i omradet med fangst av vandrande fisk (till exempel Loreth 2005%) har fokuserat pa
vandringsvédgar med bast forutsittningar for fiskvandring mellan havet, Norra Bassidngen och
Bolundsfjarden. Som komplement till dessa studier och de hydrologiska bedomningarna genomfordes
en fiskvandringsstudie under perioden 25 april—8 maj 2013, i syfte att beddma omfattningen pa
fiskvandring mellan Norra Basséngen och Puttan. Studien, som genomf6rdes av Institutionen for
akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet (med personal frin Kustlaboratoriet i Oregrund),
omfattade fingst och identifiering av vandrande fisk i de vandringsvigar mellan Norra Basséngen och
Puttan som beddms ha bast forutséttningar for fiskvandring. Som del av studien fingades fisk dven i
redan kénda fiskvandringsvégar mellan Norra Bassdngen och Bolundsfjéarden.

Baserat pa kartor och undersékningar pé plats, identifierades tvd mdjliga vandringsvédgar mellan Norra
Bassédngen och Puttan samt en vandringsvidg mellan Norra Bassédngen och Bolundsfjérden (se figur 5-
4). I var och en av dessa mojliga vandringsvagar (vattendrag) etablerades en fiskestation, betecknade
1-3 1 figur 5-4.

? Loreth T, 2005. Quantification of one spring fish migration in a small coastal stream in the Forsmark area,
Sweden. Degree project in Limnology, 20 p, Uppsala universitet. Scripta Limnologica Uppsaliensia 2005 B:7.
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Figur 5-4. Légen for de fiskestationer som etablerades i de tre mdjliga fiskvandringsvédgarna, mellan Norra
Bassdngen och Puttan (stationerna 1 och 2) samt mellan Norra Bassdngen och Bolundsfjdirden (station 3). De
inféillda bilderna visar vandringsvdigarna vid fiskestationerna 1 och 3 samt tillhérande ryssjor.

Sjoarnas nivaer var ovanligt hdga da fiskvandringsstudien genomfordes. Vandringsvédgen Norra
Bassdngen—Bolundsfjarden hade ett vattendjup pé cirka 0,4 meter och ett kontinuerligt vattenfldde.
Bedomningen var att denna vandringsvag kan utgora en mer eller mindre kontinuerlig forbindelse for
fiskvandring mellan sjdarna. De tva vandringsvagarna Norra Bassdngen—Puttan hade daremot ett
mindre vattendjup (cirka 0,2 meter) och inget vattenflode. Dessa vandringsviagar bedomdes vara
typiska oversvimningsomraden, dir forbindelsen mellan sjdarna &r temporér och endast existerar
under perioder med hdga nivéer i sjoarna.

Figur 5-5 visar avvigda sjotrosklar samt uppmétta nivaer i havet och i sjdarna Norra Bassidngen och
Bolundsfjérden under en tvdmanadersperiod (1 april-31 maj 2013) som innefattar
fiskvandringsstudien (jamfor med figur 5-4). Under studien (25 april-8 maj 2013) var Norra
Basséngens niva ovanligt hog, +0,57—-0,64 meter. Sedan maj 2003 har sjons niva varit over +0,56
meter under endast fem procent av tiden. Sjons niva var under studien 0,1-0,2 meter 6ver Puttans
sjotroskel mot Norra Bassdngen (+0,48 meter), vilket stimmer vl med noteringen om ett vattendjup
pa 0,2 m i vandringsvdgarna Norra Bassidngen—Puttan. Under studien var Bolundsfjérdens niva +0,61—
0,71 meter. I studiens inledning, dé sjons nivd var som hdgst, var nivan i hjd med Puttans sjotroskel
mot Bolundsfjdrden. Sjons niva har varit 6ver +0,60 meter under endast fyra procent av tiden sedan
maj 2003, och 1 hojd med Puttans sjotroskel mot Bolundsfjarden under endast 0,1 procent av tiden.
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Figur 5-5. Avvdgda sjotrosklar samt uppmdtta nivder i havet och i sjoarna Norra Bassdingen och
Bolundsfjéirden under perioden 1 april-31 maj 2013.

Vid respektive fiskestation installerades fingstredskap i form av ryssjor (se figur 5-4) med en
maskstorlek pa 0,03 meter. Varje ryssja hade en halvcirkelformad 6ppning pa cirka en meter samt en
strut med atta metallringar, med 6ppningar pé cirka 0,5 meter. P4 ryssjans sidor fanns sidoarmar for att
snora av vandringsvégarna och leda in fisken i ryssjan. Ryssjorna installerades den 25 april och
vittjades vid fem tillfdllen; cirka klockan 9 p&d morgonen 26 och 30 april samt 3, 7 och 8 maj. Infor
varje tillfélle stingdes ryssjorna cirka klockan 14 pé eftermiddagen dagen fore. Vid varje vittjning
fordes all fangad fisk till en vattenfylld balja for artbestimning och langdmaitning. Efter detta sléapptes
fisken tillbaka till vattendraget.

Sammanlagt infingades 2 259 individer, varav endast atta individer (0,4 procent) vid fiskestationerna
1 och 2 mellan Norra Basséngen och Puttan. Detta styrker tidigare gjorda beddmningar att
fiskvandring fran Norra Bassdngen néstan helt uteslutande utgérs av vandring till Bolundsfjirden. De
vanligaste fiskarterna som infangades var mort (88 procent), abborre (atta procent) och gédda (tva
procent), medan Ovriga infingade individer utgjordes av id, gers, braxen, sutare och ruda.

De hydrologiska analyserna visar saledes att det normalt finns goda hydrologiska forutsattningar for
fiskvandring mellan havet och Norra Bassdngen samt mellan Norra Bassdngen och Bolundsfjarden
under den storsta delen av aret. Det finns forutsittningar for fiskvandring mellan Norra Bassidngen och
Puttan under endast en begrénsad del av aret och fiskvandring mellan Bolundsfjarden och Puttan kan
endast ske under kortvariga och séllan forekommande perioder med hoga nivaer i sjdarna. Den
kompletterande fiskvandringsstudien 2013 genomfordes under en period med ovanligt hoga nivaer i
Norra Bassidngen och Bolundsfjarden och saledes ovanligt goda hydrologiska forutsittningar for
fiskvandring till Puttan.

Fiskvandringsstudien styrker saledes bedomningen att sjon Puttan inte har ndgon betydelse som
yngelkammare for fisk, pa grund av de mycket begrinsade mdjligheterna for fiskvandring mellan
Puttan och sjoarna Norra Bassédngen och Bolundsfjarden.

Grundvattenbortledningens paverkan pa backar
Fiskvandring och bottenfauna i backar

Béckarna i Forsmarksomrédet dr smé, de flesta utgdrs av anlagda diken och é&r torra under stora delar
av aret och de har varierande matt av beskuggning. Vidare forekommer végtrummor som utgdr
vandringshinder for fisk. Den storsta backen i det aktuella omréadet har sin strickning fran sjon
Eckarfjarden i sdder via Stocksjon till sjon Bolundsfjarden. Vattenforingen i backen uppstroms
Bolundsfjdrden har maétts kontinuerligt i tvd métrdnnor sedan april 2004. Figur 5-6 visar métdata for
perioden 2004-04-14-2010-12-31 (sex ar och atta manader). Enligt dessa data dr backen torr cirka tio
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procent av tiden, vilket begrinsar fiskvandring i bédcken och dess betydelse som fiskmiljo.
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Figur 5-6. Vattenforingen uppstroms i bdcken, som har sin strickning frdn sjon Eckarfjdrden i séder via
Stocksjon till sjon Bolundsfjdrden. Mdtdata for perioden 2004-04-14-2010-12-31 (sex dr och dtta mdanader).

Prognoser av grundvattenbortledningens effekter pa backarnas vattenforing redovisas utforligt i
underbilaga 4 till MKB:n, sidorna 66—67 och anvénds bland annat som underlag for att kunna bedéma
behov av atgirder. Enligt genomforda MIKE SHE-berékningar, for ett hypotetiskt fall med ett helt
Oppet forvar och endast mycket begransad berginjektering, ger grundvattenbortledningen upphov till
en marginell minskning av vattenforingen i de (férhallandevis) storre backarna i Forsmarksomradet.
Baserat pa dessa prognoser, som alltsd avser ett hypotetiskt fall som inte kommer att uppsta i
verkligheten, finns det ingen anledning att forbereda for nagra atgiarder (exempelvis vattentillforsel)
for backarna.

De minskningar av vattenforingen i bickarna som anges i underbilaga 4 till MKB:n (sidorna 66—67)
avser den ackumulerade, MIKE SHE-beréknade vattenforingen under typéret 2006 for berdkningsfall
med ett helt Oppet forvar. Den storsta bicken i det aktuella omradet har som ndmns ovan, sin
strdckning fran sjon Eckarfjdrden i sdder via Stocksjon till sjon Bolundsfjérden. Figur 5-7 dr hdmtad
fran R-10-18 (figur 7-15) och ger ndrmare information om vattenforingsminskningens variationer
under typaret i den aktuella backen. Figuren visar skillnaden mellan paverkad och ackumulerad
vattenforing (med grundvattenbortledning fran slutférvarsanldggningen) och opaverkad ackumulerad
vattenforing (utan slutforvarsanlaggningen) for olika tatningsfall. Som framgar av figuren erhalls i
berdkningarna en minskning av vattenforingen framst under vinterhalvéret, medan minskningen ar
liten under sommarhalvéret. Minskningen av den ackumulerade vattenforingen (typaret 2006) for de
tre olika tétningsfall som redovisas i figuren motsvarar mellan fem och tretton procent av den
ackumulerade vattenforingen for opaverkade forhallanden. En minskning av backvatteninflddet till
Bolundsfjarden innebér att sjon periodvis kan i nagot hogre salthalt jaimfort med opaverkade
forhéllanden. En periodvis ndgot 6kad salthalt har dock ingen betydelse for sjons naturvirden,
eftersom sjons flora och fauna ar anpassade efter naturligt varierande salthalt.
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Figur 5-7. Vattenforingsminskningens variationer under typdret i bicken, som har sin strickning fran sjon
Eckarfjdrden i soder via Stocksjon till sjon Bolundsfjdrden. Figuren visar skillnaden mellan paverkad och
ackumulerad vattenforing (med grundvattenbortledning frdn slutférvarsanliggningen) och opdaverkad
ackumulerad vattenforing (utan slutforvarsanldaggningen) for olika téitningsfall. (= figur 7-15 i R-10-18)

Grundvattenbortledningens paverkan pa vatmarker

Vad giller effekter och konsekvenser som ér knutna till bortledandet av grundvatten med en
grundvattenavsinkning som fo6ljd, dr det viktigt att poéngtera att SKB:s bedomningar baseras pa ett
konservativt fall med foljande antaganden:

e Hela forvaret dr oppet samtidigt, det vill sdga att alla tunnlar antas vara 6ppna samtidigt.

e Forvarets undermarksdelar titas pé Kinj=10'7, vilket i praktiken innebér en mycket
begrinsad titning av berget.

Det innebér att den redovisade grundvattenavsidnkningen kan ses som ett ’vérsta-fall-scenario”.
Emellertid har SKB utifran framtaget underlag bedomt att det uppstar en risk att golar med hoga
naturvirden paverkas negativt av en grundvattensidnkning. For att begransa eller hindra att de mest
vardefulla miljéerna tar skada av en grundvattensdnkning orsakad av den planerade verksamheten, har
SKB foreslagit att vid behov infiltrera vatten runt de mest virdefulla gélarna.

De fem vatmarker som enligt SKB:s bedomning kan bli aktuella for vattentillforsel har
naturvirdesklassats som klass 1 (nationellt virde, med férekomst av gulyxne och/eller gblgroda) och
de ér beldgna inom eller i direkt anslutning till det prognostiserade paverkansomradet for
grundvattenytans avsinkning eller ndra paverkansomradets grans. Ytterligare atgarder, som redan
vidtagits under 2012, dr anldggandet av fyra nya grodgélar i syfte att vidmakthéalla populationen av
golgroda och storre vattensalamander i Forsmarksomradet. Vidare har SKB tagit fram en
naturvardsinriktad skotselplan for den del av SKB:s markinnehav som inte kommer att nyttjas for
slutfoérvarsanldggningens ovanmarksdelar, se avsnitt 6.1 denna bilaga. I dispensansdkan for gulyxne
finns atgéardsforslag i form av rikkérrskotsel pa SKB:s markinnehav i Forsmark.

Utifréan den kunskap som finns om berorda miljder bedoms det inte finnas négra svarigheter for att
tillféra de vattenméangder som kan behdvas for, att uppratthalla vattennivan i potentiellt berérda
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vatmarker. Daremot krivs en valfungerande organisation for att styra och folja upp
infiltrationséatgérderna under dess genomforande for att kunna uppné 6nskad effekt. Vidare behover
SKB i god tid fore en eventuell grundvattenpaverkan skaffa sig kunskap om de naturliga variationer av
hydrologiska och hydrogeologiska parametrar som kdnnetecknar berérda miljoer. For att skaffa sig
den kunskapen har SKB paborjat arbetet med ett pilotforsok for vattentillforsel i en vatmark i
Forsmark. Parallellt med pilotforsoket arbetar &ven SKB med moniteringen av de golar och rikkérr
som kan bli foremal for vattentillférsel samt med planering av moniteringen av omradets hydrologi
och hydrogeologi i 6vrigt. Arbetet med pilotforsoket och monitering beskrivs mer utforligt nedan.
Dessa pagéende och planerade arbeten innebér att SKB kommer att ha beredskap och erfarenhet for att
vid behov genomfora vattentillforseln i de utpekade vtmarkerna. Om de utpekade vatmarkerna
paverkas av en grundvattensidnkning och att det trots allt visar sig att de planerade atgirderna inte fér
forviantade effekter kommer SKB att vara berett att diskutera alternativa 18sningar med
tillsynsmyndigheten.

Pilotforsok for infiltration i en vatmark

Under varen 2012 pabdrjade SKB planering och forberedelser for ett pilotforsok vid en vatmark i
Forsmark. Syftet med pilotforsoket &r dels att visa att vattennivén i vdtmarken kan regleras och styras
med hjalp att den valda metoden, dels att infor uppforande och drift av slutférvaret skaffa sig
erfarenheter av hur en vattentillforselanliggning i vatmarker av aktuell typ fungerar i praktiken.
Sadana erfarenheter inkluderar projektering och andra forberedelser, praktiskt genomforande och
uppfoljning av hydrologiska effekter. Som del av forberedelserna har SKB till ldnsstyrelsen i Uppsala
lén ldmnat in dels en anmélan om samrad, dels en ansékan om dispens frén terrdngkorningslagen for
att transportera och installera den utrustning som behdvs for att genomfora och utvirdera pilotforsoket.
Ovriga moment i forberedelserna omfattar kompletterande filtundersdkningar, upprittandet av en
detaljerad MIKE SHE-modell 6ver vatmarken, samt praktiska forberedelser i form av pumpar,
reservoar och vattenledningar. Enligt den initiala planeringen skulle pilotforséket genomforas under
senare delen av 2012. Den regniga sommaren och hdsten innebar dock att forsoket har fatt skjutas upp
till &r 2013. Resultat och slutsatser fran pilotforsoket kommer att presenteras nér det 4r genomfort och
utvérderat.

5.2.3 Uppfoljning av paverkan och atgarder

Omfattande grund- och ytvattenmonitering pagar i Forsmarksomradet sedan flera ar. Vid de gdlar som
kan bli foremal for vattentillforsel (se ovan) gors sedan april 2009 kontinuerliga métningar dels av
grundvattennivan i morénen under vatmarkerna, dels av ytvattennivan i respektive gol. Mer
overgripande maste SKB:s langsiktiga monitering av hydrogeologiska/hydrologiska, vattenkemiska
och ekologiska nyckelparametrar i Forsmarksomradet uppfylla olika interna och externa avndmares
krav och behov. S&dana krav och behov dr bland annat kopplade till utdkad platsforstaelse, pdverkan
pa yttre miljo under uppforande och drift och uppfyllande av olika konstruktionsforutsittningar for
slutforvarsanldggningen samt dven uppdaterade analyser av sdkerheten efter forslutning, eftersom
slutférvarsanldggningen utgor en kdrnteknisk anlédggning i berg, se avsnitt 4.2.3 i Ramprogram for
detaljundersokningar vid uppforande och drift av slutforvar for anvant kérnbransle (SKB R-10-08).
Det kan alltsé konstateras att det infor och under uppforande och drift av slutférvarsanldggningen ar av
stor vikt for SKB att 16pande samla in, sammanstilla och utvérdera olika typer av data och
information, bland annat for att karaktarisera Forsmarksomradet och dess utveckling.

SKB kommer ar 2013 att paborja anpassning och utveckling av undersokningsmetoder,
utvarderingsmetodik, datasystem och moniteringsprogram infor och under uppforande och drift, dels
for att kunna identifiera fordndringar i ytsystemet under uppforande och drift, dels sérskilja
antropogena variationer och trender frén de naturliga. En utgangspunkt for anpassnings- och
utvecklingsarbetet, som bland annat innefattar en pilotstudie, ar att identifiering/karaktérisering av
ytsystemfordndringar behover baseras pd systematisk utvéirdering av olika typer av nyckelparametrar.
Motivet dr att olika parametrar har olika “’responstid” pa paverkan och diarmed tillfor information om
forandringar pa olika tidskalor. En annan utgangspunkt dr att mojligheterna for korrekt och snabb
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identifiering/karaktérisering 6kar, om det finns tillgéng till data fran referensobjekt, det vill séga data
frén parallell monitering vid objekt i/utanfér Forsmarksomradet som med sékerhet &r opaverkade av
uppforande och drift av slutférvarsanldggningen.

Merparten av det ovan nimnda utvecklingsarbetet kommer att ske inom ramen for den fortsatta
planeringen och utvecklingen av metoder, metodik och datasystem for detaljundersékningar (se
kapitel 7, R-10-08). Slutsatser och resultat frdn anpassnings- och utvecklingsarbetet kommer att
tillimpas genom vidareutveckling och detaljering av de kontrollprogram som é&r kopplade till villkor
for tillstdnd och dispenser, program for egenkontroll samt krav pd entreprenorers miljoprogram. Sadan
vidare-utveckling och detaljering kommer att innefatta forslag pé kriterier for att vidta olika typer av
atgarder, sdsom vattentillforsel till utpekade vatmarker.

Vad giller uppfoljning av paverkan pa gulyxne sa har SKB inlett gulyxneinventeringar i Forsmark
med standardiserad metodik. Ar 2012 inventerades sedan tidigare kiinda gulyxnelokaler: sju vatmarker
samt ytterligare tre vatmarker med forutséttningar att hysa gulyxne. Fran och med ar 2013 kommer
SKB att inventera alla vitmarker i Forsmark som bedoms hysa forutséttningar for arten. Gulyxne ar
dock en art som dr kénd for att vara periodisk eller tillfallig. Det 4r dérfor inte troligt att alla potentiella
gulyxnelokaler kommer att hysa arten varje ar. Aven golgrodelokaler inventeras arligen for att folja
upp forekomst och reproduktion av golgroda. Ar 2012 inventerades 15 lokaler dér golgroda tidigare
observerats eller dir forutsittningar for forekomst av gblgroda ansdgs foreligga. Resultat fran 2012 ars
inventeringar redovisas i Inventering av golgroda, storre vattensalamander och gulyxne i Forsmark
(SKB P-13-03).

5.3 Trafik- och anlaggningsbuller

Bade Oskarshamns och Osthammars kommun, Linsstyrelsen i Uppsala lin, Oss och MKG har fragat
om olika aspekter p4 métningar av buller, darfor ges en beskrivning av riktvirden for buller och
tydligare information om konsekvenser av 6kade bullernivéer till f6ljd av SKB:s tillkommande
verksambheter.

5.3.1 Lagfrekvent buller

Buller med laga frekvenser orsakas till exempel av stationdra maskiner som bergkross, ventilation,
stillastaende fordon pa tomgéang och kraftigt accelererande tunga fordon. Tunga fordon i flytande
trafik ger inte upphov till speciellt lagfrekvent buller.

For bedomning av lagfrekvent buller inomhus anger Socialstyrelsen vérdena i tabell 5-1.

Tabell 5-1. Varden for bedomning av lagfrekvent buller inomhus (fran SOSFS 2005:6).
Tersband [HZ] 315] 40 | 50 | 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksniva [dB] | 56 | 49 | 43 |41,5| 40 38 36 34 32

Virdena i tabellen dr avsedda for bedomning av stationéra kéllor. Enligt Socialstyrelsen kan de dven
anvindas for trafikbuller. De avser i sa fall den ekvivalenta ljudnivan, inte den maximala. Den
ekvivalenta trafikbullernivan &r en sorts medelvérde under ett dygn och den maximala avser den
hogsta nivan vid en fordonspassage.

For byggnader ar ljudreduktionen liten for laga frekvenser. Om ljudnivén orsakad av ett tungt lastat,
accelererande, fordon uppgér till 55—-60 dBA vid en byggnad med “normal” trivdgg finns risk for att

tabellens viarden Overskrids.

For att minska eventuella olégenheter av lagfrekvent ljud, kan transporterna forléggas till den tid da de
flesta ménniskor &r vakna. Se bilaga K:1, Forslag till villkor.
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Stationéra bullerkallor, till exempel ventilation, kommer konstrueras sé att de inte ger upphov till
lagfrekvent buller inomhus som 6verskrider tabellens vérden.

5.3.2 Momentant buller

Momentana/maximala ljudnivéer redovisas i Anldggning for inkapsling och slutférvar fér anvént
kérnbrénsle 1 Forsmark — Buller under bygg- och driftskede (SKB P-08-64) for slutfoérvars-
anlidggningen i Forsmark och i Anlidggningar for inkapsling och slutforvaring av anvént kérnbrénsle i
Oskarshamn — Buller under bygg- och driftskedet (SKB P-08-65) for Clab och
inkapslingsanldggningen i Simpevarp.

Dock ér det viktigt att notera att buller fran spriangsalvor &r kortvarigt och enligt praxis inte behandlas
1 bullerutredningar for byggskeden. Det beror bland annat pa att det inte finns data for ljudnivaer fran
spriangsalvor som kan ligga till grund for ljudutbredningsberékningar. Den dominerande stérningen
frén sprangningar ir kopplad till de vibrationer som alstras.

Storningar frén sprangsalvor kan minskas genom att allménheten far veta nér de sker, till exempel
genom att sprangning sker pa fasta tider eller genom forvarning med textmeddelande (sms) till boende
i nérheten. Under drifttiden av anldggningen foreslar SKB som villkor att arbetsmoment som typiskt
sett kan ge upphov till momentana ljudnivéer 6ver 55 dBA inte far utforas nattetid, se bilaga K:1
Forslag till villkor.

5.3.3 Ekvivalent bullerniva samt riktvarden och mal for trafikbuller

Riksdagen har fattat beslut om langsiktiga mal for trafikbuller vid bostdder. De gjordes genom att anta
proposition 1996/97:53. Mélen, som ska klaras vid ny- och vésentlig ombyggnad, &r 55 dBA
ekvivalent ljudniva vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivé pa uteplats. Det ar viktigt att poéngtera att
oOkad trafik inte ar att likstdlla med vdsentlig ombyggnad.

For ekvivalentniva orsakad av végtrafik anvénds vanligtvis tidsperioden drsmedeldygn
(dygnsekvivalent berdknat pa ett helt ar). Naturvardsverket har haft ett regeringsuppdrag att ge forslag
till tydliga definitioner av riktvirdena. Naturvardsverket *konstaterar att det vanligen inte finns
tillracklig statistik for en finare uppdelning av trafiken och dérfor foreslds foljande definition: "Med
langsiktiga riktvirdet 55 dBALeq 24 h avses ett bullervédrde berdknat som ett typvérde for ett
trafikdrsmedeldygn och som nér det géller uteplats avser en bullerniva dar fasadreflektionen &r
inkluderad.” Aven Boverket * anger att dygnsekvivalent ljudtrycksniva ska beriknas for ett
trafikdrsmedeldygn. Det innebér att de riktvirden som anvénds i MKB:n for bulleralstrande
verksamheter dr anpassade till de begrdnsningarna som berékningar for tidsperioden arsmedeldygn
medfor.

For att skaffa sig battre kunskap om dygns- och arstidsvariationer for trafiken planerar SKB att under
varen 2013 utreda dessa variationer vid ett antal platser i Osthammars och Oskarshamns kommuner.
D4 underlaget om dygns- och arstidsvariationer for trafiken inte bedoms vara nédvéandigt for
provningen av SKB:s planerade verksamhet, kommer resultatet av utredningen att kommuniceras
direkt med respektive kommun.

Vad giller arstidsvariationer kan variationer i bullernivaer orsakas av den typ av ddck som fordonen
anvander. Forst kan noteras att det dr krav pa att fordon ska ha vinterddck vintertid. Detta géller dock
inte tunga fordon med en totalvikt pa over 3,5 ton, men de omfattas av kravet pa minst fem millimeters
monsterdjup. Latta fordon har ofta dubbdéck. Lastbilar, sarskilt tunga grusbilar, anvénder inte

3 Naturvardsverket, 2001. Riktvarden for trafikbuller vid nyanlédggning eller védsentlig ombyggnad av
infrastruktur — Forslag till utveckling av definitioner.
4 Boverket, 2008. Buller i planeringen, Allménna rad 2008:1.
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dubbdéck. Ljudnivén 6kar nir dubbdick anvinds. Effekten dr dock storst i hastigheter under 50
kilometer per timme. Ju hogre hastighet, desto mindre paverkas bullret av dubbdick. Vid 50 kilometer
per timme okar ljudnivan med tva dBA, vid 90 kilometer per timme Skar den inte alls’. De tunga
transporterna kommer alltsé inte att ge hdgre ljudniva vintertid &n sommartid. Pa lite avstdnd fran
vagen bidrar nyfallen sn och plogvallar till att minska ljudutbredningen. Gammal, hard sn6 och
vaxlande temperaturgradient (“kallock™) kan omvént underlétta ljudutbredningen.

Vad giller buller och bullerberékningar och fordelning av trafiken dver dygnet ér det ocksa viktigt att
komma ih4g att decibel ar ett logaritmiskt méatt. Det medfor att det krévs stora skillnader 1 trafiken for
att pdverka mattet. Som exempel kan ges att en vig med jamnt fordelad trafik 6ver dygnet ger upphov
till 55 dBA i en punkt. Om i stéllet all trafik koncentreras till 12 timmar s kommer den dygns-
ekvivalenta ljudnivan fortfarande att vara 55 dBA, men under de 12 trafikerade timmarna kommer den
ekvivalenta ljudnivén att vara 58 dBA.

Som villkor for den planerade verksamheten foreslar SKB att vigtransporter av bergmassor och
material i forsta hand ska ske vardagar klockan 06.00—22.00 och l6rdagar klockan 08.00—15.00, (se
bilaga K:1, Forslag till villkor).

5.3.4 Buller vid uppforande och drift av Clink

Vad giller mitenheten for buller 1 form av dygnsekvivalent hdnvisas till avsnitt 5.3.3 ovan. [ samband
med uppforande av inkapslingsanldggningen bedoms bullerstérningarna bli begridnsade och, sdsom
anges i MKB:n, frimst uppkomma vid sprangning och pa grund av transporter. For storningar
relaterade till momentant buller fran bland annat sprangningarna hénvisas till avsnitt 5.3.2 om
momentant buller.

Avseende byggperioden instimmer SKB med Oskarshamns kommuns samhéllsbyggnadsndmnd om
att byggtiden for Clink é&r relativt 1dng och foreslar darfor att Naturvardsverkets allménna rad om
buller fran byggplatser ska tillimpas under hogst fem ar. Betraffande ndmndens krav pa villkorsforslag
avseende bullerstorningar under byggtiden har SKB tagit fram forslag till villkor for buller under savél
bygg- som drifttiden av anldggningen. Forslaget till bullervillkor for drifttiden reglerar dven
momentana ljudnivéer. Se bilaga K:1, Forslag till villkor.

Uppforandet av inkapslingsanldggningen och driften av Clink bidrar ocksa till 6kad trafik i omradet
och SKB instimmer med Oskarshamns kommuns kommunfullméktige om att omrédet kring ldnsvég
743 redan ér bullerstort och i behov av forbéttringsatgirder. SKB har genom éren tagit fram eller
bekostat framtagandet av flera rapporter som berdr ldnsvig 743. Ar 2009 bestiillde SKB en forstudie
for vigstrackan Figeholm-Lilla Laxemar (SKB R-09-44). Syftet var just att belysa och paskynda
genomforande av forbittringsatgéarder langs vagstrackan. SKB avser att dven 1 fortséttningen engagera
sig i utvecklingen av trafikinfrastrukturen runt Simpevarp och i kommunen. Dock &r det Trafikverket i
sin roll som huvudman/véghéllare, som &r ansvarig for eventuella forbattrings-, trafiksdkerhets- och
skyddséatgirder pa och liangs lansvag 743.

5.3.5 Buller vid uppférande och drift av slutférvaret

SKB foreslar nya villkor for verksamhetens paverkan pa ménniskor och miljo som bland annat beror
buller under bygg- och drifttiden, se bilaga K:1, Forslag till villkor. SKB:s forslag till kontrollprogram
ar ocksa under uppdatering och en ny version kommer att lamnas in till mark- och miljédomstolen
senast 1 juni 2013. Bilaga Forslag till kontrollprogram uppdateras for att aterspegla édndringar i
villkorsforslagen och kommer att bli en viktig del av SKB:s egenkontroll.

> Acoustic Source Modelling of Nordic Road Vehicles, SP 2006:12.
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Trafikbuller

Nuvarande och berdknad framtida trafik och bullersituation pa de viktigaste vigarna till och fran det
planerade slutforvaret redovisas i MKB:n (avsnitt 10.1.3.3 och 10.1.4.5) och i referensen Anldggning
for inkapsling och slutférvar for anvint karnbransle i Forsmark — Buller under bygg- och driftskede
(SKB P-08-64). Utan slutforvaret berdknas cirka 50 personer langs riksvdg 76 mellan Forsmark och
Hargshamn vara besvérade av trafikbuller &r 2018. Dér framgér dven att antalet tillkommande
personer som kan forvintas bli storda av trafikbuller direkt relaterat till slutférvarsverksamheten ér
begrénsat till ett fatal individer, boende i nérheten av riksvdg 76 mellan Forsmark och Hargshamn. Det
ar riktigt att slutsatsen &r att hilsoeffekterna av de upplevda bullerstérningarna fran den allménna
trafikdkningen och fran den tillkommande trafikokningen péd grund av etableringen av slutforvars-
anldggningen dr obetydliga eller till och med obefintliga, bdde under bygg- och driftskedet. Av
redovisningen i MKB:n framgar att fysiologisk paverkan pa hjirt- och kérlsystemet respektive
somnproblem, framfor allt bland boende i aldersspannet 45—70 ar, kan uppsta i samband med storre
bullerbelastning under lang tid. Risken for sddana hélsoeffekter har dérfor analyserats. Nagon risk for
somnproblem orsakade av trafikbuller pa grund av forvéntad trafikkning langs riksvéig 76, bedoms
inte foreligga varken i dag eller i framtiden. Ett tiotal personer i riskgruppen berdknas kunna bli utsatta
for sadana bullernivaer att det skulle kunna leda till hogt blodtryck. Beddmningen ér att ett eller ett par
fall av hogt blodtryck pa grund av trafikbuller skulle kunna uppsté langs den aktuella strickan av
riksvédg 76, under de mer dn 50 ar som den sokta verksamheten berdknas paga. Det ska ocksa
paminnas om att prognoserna for trafikbuller bygger pé ett ”vérsta-fall-scenario” dir den 6vervigande
delen av trafiken antas ske mot resmél soder om Forsmark.

SKB kan ddrmed inte se ndgra forutséttningar for krav pd bullerddmpande atgarder, varken med
anledning av nuléget eller med etableringen av slutférvarsanldggningen. Vidare &r det
huvudmannen/viaghallaren — i detta fall staten genom Trafikverket — som &r ansvarig for eventuella
forbéttrings-, trafiksikerhets- och skyddsatgérder pé och ldngs med de aktuella strickorna i det
allménna vignétet. Samtidigt kan pdminnas om att SKB har engagerat sig och avser att dven i
fortséttningen engagera sig i utvecklingen av trafikinfrastrukturen runt Forsmark och i kommunen.

I bilaga K:1, Forslag till villkor foreslas ett villkor med inneborden att vigtransporter av byggmaterial
till slutférvarsanldggningen och bergmassor fran slutforvarsanliaggningen i forsta hand ska ske helgfri
mandag—fredag klockan 06.00—22.00 och 16rdag klockan 08.00—15.00.

Anlaggningsbuller

I MKB:n redovisas bullerpaverkan fran den planerade verksamheten i Forsmark samt hur SKB
planerar att begrénsa bullret under bygg- och driftskedet. I avsnitt 10.1.4.5, Slutforvar, Effekter och
konsekvenser — Boendemilj6 och hilsa i MKB:n redovisas tydligt dels att bullret under bygg- och
driftskedet for slutférvarsanlaggningen i Forsmark kan och kommer att begrinsas, dels att det inte
finns négra bostéder eller andra sdrskilt kénsliga verksamheter och miljéer 1 ndromradet som riskerar
att utsittas for storningar. Bullernivderna bedoms dédrmed med god marginal kunna héllas under
géllande riktvarden.

Nattetid kommer transporter med tunga fordon att vara den verksamhet inom driftomradet som orsakar
de hogsta bullernividerna. I MKB med tillhdrande bullerutredning (P-08-64) gors bedomningen att
verksamheten kommer att klara géllande riktvirden for buller under byggtiden samt industribuller
under drifttiden.

Dagtid kommer buller fran verksamheten att kunna begransas genom att till exempel placera krossen
for krossning av bergmassor sé att matningsfickan riktas fran befintlig bebyggelse i skydd av vallar
och omgivande terrdng samt att en bullerdimpande matta placeras i matningsfickan. SKB kommer
dven att genomfOra vedertagna bullermétningar och -berékningar for att kontrollera att bullernivaerna
utomhus inte overskrider de villkor som nu foreslas, se bilaga K:1
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Korttidsbostader vid Igelgrundet

Den byggnad som kommer att uppforas i direkt anslutning till slutférvarsanlaggningen (vid
Igelgrundet) avser korttidsboende for SKB:s och FKA:s anstillda och entreprendrer nér de tjanstgor
vid till exempel slutforvarsanldggningen respektive kdrnkraftverket. Dessa kommer endast att utnyttjas
av personer som under begriansade perioder kommer att arbeta vid befintliga eller planerade
anldggningar i Forsmark. Berdknade bullernivéer under kvill och natt for den platsen som har pekats
ut for lokaliseringen av korttidsbostéder redovisas i figur 5-8. I bullerhdnseende bor dessa byggnader
anses beldgna inom verksamhetsomradet och utgéra en del av slutforvarsanldggningen och den
pagaende industriverksamheten, vilket innebér att de inte trdffas av ett villkor for anldggningsbuller.

Kumulativa effekter och kompensationsatgarder for bullerpaverkan

Stromriktarstationen i Dannebo beskrivs i MKB:n (avsnitt 7.1.8 Platsforutséttningar, Forsmark —
Buller och avsnitt 10.1.3.3 Slutfoérvar, Pdverkan — Buller) dérfor att den ger upphov till en del av
bakgrundsljudet i Forsmark. Stationen ar beldgen norr om Forsmarks kdrnkraftverk, l4ngt fran den
planerade slutférvarsanlédggningen och dgs av Svenska Kraftnét och har ingen koppling till SKB:s
verksamhet.

Vad giller kumulativa effekter med stromriktarstationen kan konstateras utifrdn de prognoser som
redovisas i MKB:n (se avsnitt 10.1.1.3) att etableringen av slutforvarsanldggningen i Forsmark inte
bidrar till 6kade bullernivaer jamfort med de redan bullerpaverkade omradena sydvast om Forsmark.
Nya omréden runt Bolundsfjarden berdknas péverkas av bullernivder mellan 30 och 35 dBA. Dessa
omraden ligger dock inom detaljplanelagt omride for slutforvar for anvant kiarnbransle. I MKB:n
avsnitt 10.1.4.2 Slutférvar — Rekreation och friluftsliv, beskrivs den begridnsade paverkan pa omradets
rorliga friluftsliv som beddms uppstd pa grund av bullerpaverkan fran slutforvarets verksamheter.

Sasom redovisas tidigare kommer bullret under bygg- och driftskedet for slutférvarsanldggningen i
Forsmark att begrénsas och bullernivderna bedéms med god marginal kunna hallas under gillande
riktvirden. SKB kan dérmed inte se ndgra forutséttningar for krav pa kompensationsatgirder avseende
bullerstdrningar, varken med anledning av nuldget eller med SKB:s planerade verksamhet.
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Figur 5-8. Berdknade bullernivder fran slutforvaret for anvdnt kdrnbrdnsle i Forsmark, kvdll och natt under
drifiskedet. Kartan visar specifikt det omrddet ddr korttidsbostiderna planeras att byggas.

5.4 Paverkan pa rodlistade arter

Naturvardsverket och Kérnavfallsradet tar upp paverkan pa rodlistade arter och atgéarder for att minska
paverkan pa dessa arter.

Kompletta listor med rodlistade arter, arter skyddade enligt artskyddsforordningen samt Gvriga
indikatorarter for vardefulla ekologiska forhdllanden som observerats i det inventerade omradet finns i
rapporterna Vattenverksamhet i Forsmark — Ekologisk faltinventering och naturvardesklassificering
samt beskrivning av skogsproduktionsmark (SKB R-10-16) och Bortledande av grundvatten fran
slutforvarsanldggningen i Forsmark — Beskrivning av konsekvenser for naturviarden och skogs-
produktion (SKB R-10-17). Rapporterna R-10-16 och R-10-17 ldmnas nu in till mark- och miljo-
domstolen som kompletteringar till MKB:n, bilaga K:6 respektive K:7.

Rapporten Vattenverksamhet i Forsmark (del I) — Bortledande av grundvatten fran slutforvars-
anldggningen for anvént kdrnbrénsle (underbilaga 4 till MKB:n) och bilaga K:7 beskriver
konsekvenserna for dessa arter, dels om inga atgérder vidtas, dels efter foreslagna atgirder.

Konsekvenserna ér olika for olika arter och artgrupper, men sammanfattningsvis kan ségas att
konsekvenserna av grundvattenbortledningen utan atgarder ar storst for arter som ér knutna till 6ppna
karrmiljoer sasom kalkkarrgrynsnécka, golgroda och gulyxne. De étgérder som SKB foreslar i syfte att
minimera konsekvenserna innefattar vattentillforsel till fem vatmarker, anldggande av fyra nya
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grodgolar (genomfort 2012) samt en naturvardsinriktad skotselplan (inklusive slatter av vatmarker) for
den del av SKB:s markinnehav som inte kommer att nyttjas for slutférvarsanlédggningens
ovanmarksdelar.

5.5 Belysningens paverkan pa faglar

Oss och MKG saknar atgérder for att minska ljusstdrningar fran byggandet och driften av slutfoérvaret.

Féglar ar framfor allt kdnsliga for ljus riktat mot himlen. Hoga master med toppbelysning kan dra till
sig faglar som sedan kolliderar med masten eller mastens vajerstag. Amerikanska undersékningar har
visat att avseviarda mingder faglar kan férolyckas vid hoga kommunikationsmaster. Vid paflygnings-
olyckor i daligt vdder tycks belysningen pa masten spela in. Faglarna dras till ljusskenet och borjar
cirkla runt masten vartefter de kolliderar med mastens vajerstag. Det dr framst hoga master som
drabbas av denna typ av olyckor. For master ldgre 4n 150 meter &r rapporterade dodsfall relativt fa.
Annars dr det framfor allt kollisionsrisk med konstruktioner/byggnader som inte &dr helt upplysta som
kan vara problem for figlarna, om det samtidigt finns en ljuskélla som gor att de drar sig till foremalet.

I Forsmark kommer det framfor allt rora sig om fasadbelysning pa laga byggnader och ljusmaster som
lyser upp arbetsomréden, dven dessa dr relativt ldga och synliga for fagel. Som regel dr denna typ av
belysning forsedd med skidrmar upptill for att koncentrera ljuset ner mot fasad och mark.
Kollisionsriskerna med byggnader inom de upplysta omradena bedéms vara mycket sma. Aven risken
for att faglarna skulle fa svart att navigera i omradet bedoms vara mycket liten.

5.6 Natura 2000

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvardsverket och MKG onskar att eventuell paverkan pa Natura
2000-omréden ska beskrivas tydligare.

I Natura 2000-omréden krévs enligt 7 kap 28 a § miljobalken tillstand for att bedriva verksamheter
eller vidta atgérder som pé ett betydande sétt kan pdverka miljon i omradet. Som framgér i det foljande
ndmnda rapporter dr beddmningen att de arter och miljoer som ska skyddas inom Natura 2000-
omradet inte kommer att utsittas for en stérning som pa ett betydande sétt kan forsvara bevarandet av
utpekade arter eller naturtyper. Emellertid vill SKB mojligora en fullsténdig och forutséttningslos
provning av den sokta verksamheten och yrkar déarfor reservationsvis tillstand enligt 7 kap 28 a §
miljobalken, se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 3.2.

Grundvattenbortledningens hydrogeologiska effekter och ekologiska konsekvenser i Natura 2000-
omrédet Kallriga-Kallrigafjarden redovisas i avsnitt 6.1.7, Konsekvenser for utpekade virdefulla och
skyddade omraden, Natura 2000-omraden i underbilaga 4 till MKB:n (Vattenverksamhet i Forsmark
(del I) — Bortledande av grundvatten fran slutférvarsanlidggningen for anvént karnbréansle) samt dven i
avsnitt 6.8, Konsekvenser for Natura 2000-omraden i Bortledande av grundvatten frén slutforvars-
anldggningen 1 Forsmark — Beskrivning av konsekvenser for naturvirden och skogsproduktion (SKB
R-10-17). Rapporten, som &r en referens till MKB:n ldmnas nu till mark- och miljédomstolen som en
komplettering till MKB:n (bilaga K:7).

I genomforda MIKE SHE-berdkningar for hypotetiskt fall med ett helt 6ppet forvar och endast mycket
begrinsad titning av berget, uppstar en mindre grundvattenavsidnkning i ett litet omrade i Natura
2000-omrédet. Specifikt ger berdkningarna en avsdnkning av grundvattenytan pa maximalt 0,2 meter
langs ett strak ovan en sprickzon i ett skogsomrade med ortrik barrskog. Habitatet klassas i bevarande-
planen som primér landhdjningsskog (Natura 2000-naturtyp 9030). I detta omrade ar grundvattenytan
enligt modellberdkningarna for opaverkade forhallanden (utan grundvattenbortledningen fran forvaret)
beldgen pa mer dn tva meters djup under markytan och dirmed bedoms omrédets vegetation inte vara
beroende av hogvattenstidnd. Detta innebér att en avsdnkning av grundvattenytan ldngs straket endast
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skulle ge upphov till smé konsekvenser for vegetation och arter knutna till naturtypen. I Natura 2000-
omradet finns tva sérskilt utpekade arter, guckusko och storre vattensalamander. Bdda dessa arter har
varit foremél for riktade inventeringar, men inte pétréffats i det aktuella omradet. Norr om straket
finns det tva starrkérr som i bevarandeplanen klassas som lagun (Natura 2000-naturtyp 1150). Baserat
pa resultat fran MIKE SHE-modelleringen dr beddmningen att grundvatten som har sin utstrémning i
kérren till storre delen (90 procent) bildas i omraden utanfor straket.

Vad giller effekter och konsekvenser som &r knutna till bortledandet av grundvatten med en
grundvattenavsinkning som f6ljd, dr det viktigt att podngtera att SKB:s bedomningar baseras pa ett
konservativt fall med f6ljande antaganden:

e Hela forvaret dr 6ppet samtidigt, det vill séga att alla tunnlar antas vara dppna samtidigt.
e Forvarets undermarksdelar titas pa ij:10'7, vilket i praktiken innebar en mycket begransad
titning av berget.

Det innebér att den redovisade grundvattenavsidnkningen kan ses som ett vérsta-fall-scenario”.

Sammanfattningsvis konstateras att trots att bedomningarna baseras pé ett “’véirsta-fall-scenario”
bedoms inte den planerade verksamheten kunna ge upphov till en betydande paverkan pd naturvérden i
Natura 2000-omradet Kallriga-Kallrigafjédrden.

5.7 Miljoeffekter av tatningsmedel

Lansstyrelsen i Uppsala ldan saknar en redovisning av mojliga miljéeffekter av de titningsmedel som
SKB planerar att anvéinda samt en uppskattning av hur stora méngder det kan bli fraga om.

SKB avser att huvudsakligen anvénda sig av cementbaserade titningsmedel (injekteringsmedel)
bestaende av injekteringscement och finfordelat kiselstoft (silica fume) med en eventuell tillsats av
superplasticerare. For mindre sprickor an cirka 0,1 millimeter anvénds ett injekteringsmedel baserat pa
kolloidala partiklar av kisel i vattenldsning som bildar gel (silica sol) nir en saltldsning tillsatts.
Sammanséttningen av mojliga injekteringsmedel framgar av tabell 5-2.

5.7.1 Utférande av injekteringsarbeten

Den upplidggning av injekteringsarbetena som SKB ska tillimpa ar dagens branschpraxis som
tillimpas 1 stora infrastrukturprojekt som exempelvis Citybanan i Stockholm. Den innefattar effektivt
nyttjande av injekteringsmedel och ska resultera i en tit zon i bergutrymmets nérhet, utan stor eller
okontrollerad spridning av injekteringsmedel.

Som grund for kommande injekteringsarbeten finns det hydrogeologiska modeller vilka i detta fall
beskriver en uppskattning av de vattenforande strukturerna i berget. Med kdnnedom om dessa och
grundvattentrycket kan en lamplig injekteringsinsats planeras.

Injektering fran markytan ska utforas fore start av drivning av schakt och ramp, som ridainjektering i
vertikala borrhél. Forinjektering under drivning av schakt samt ramp utfors enligt forutbestimda
injekteringsklasser (innehéllande metod, recept, méngder samt injekteringstryck). Kvartstdende
inlickage kan behdva titas genom efterinjektering. Injektering pa forvarsniva forvéntas ske i
begransad omfattning enligt de 1 dag géllande hydrogeologiska modellerna for detta djup.
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Tabell 5-2. Sammansattning av méjliga injekteringsmedel (Baserad pa Underground Design
Forsmark, Layout D2. Grouting (SKB R-08-114).

Typ Innehall Sammansattning | Exempel pa Ekotoxikologisk information
(viktfordelning i | produktnamn | (information hamtad fran
procent) tillverkarnas

sakerhetsdatablad)
Vatten 41 - -
Cementbaserat Portland cement | 24 Ultrafin 16, 30 | Produkten har ingen kand
injekteringsmedel ekotoxikologisk inverkan.
Silica Fume 33 GroutAid Produkten har ingen kidnd
ekotoxikologisk inverkan.
Superplasticerare | 2 SIKA Produkten innehéller
Melcrete konserveringsmedel som i hog
koncentration har mycket hog
toxicitet for vattenlevande
organismer.

Kemiskt Silica sol 80 Meyco Produkten har ingen kidnd

injekteringsmedel MP320 ekotoxikologisk inverkan.

Accelerator 20 MP 320 Den toxikologiska effekten

(saltlosning) accelerator bedoms som lag. For den
ckotoxikologiska effekten finns
inga data.

5.7.2 Utforande av injekteringsarbeten

Texten borttagen eftersom den var en upprepning av avsnitt 5.7.1,

5.7.3 Miljomassiga egenskaper

Cementbaserade injekteringsmedel, exempelvis sulfatbestindig portland cement, utgar frdn samma
klinker som anldggningscement. Det finns ingen kiand ekotoxikologisk information. Avfallet (hdrdad
cement) kan deponeras som byggnadsavfall.

Silica sol och silica fume bestér frémst av kiseldioxid (SiO,) som féorekommer naturligt i vanlig sand.
Manniskan har varit i kontakt med saddant material i drtusenden. Normalt avses da partiklar ned till
mikrometerstorlek, men dven om silica sol innehaller partiklar i nanostorlek har det inte identifierats
nagra beldgg for att dessa partiklar skulle komma in i levande celler eller paverka den yttre miljon
negativt.

Saltlosningen (natriumklorid — koksalt eller kalciumklorid) tjénar som en icke reagerande accelerator i
sammanhanget. Den kan nérmast jaimforas med en katalysator och kommer att aterfinnas i utgdende
lanshéllningsvatten. Koncentrationen salt vid anvéndning av silica sol bedoms inte ha nagra patagliga
toxiska effekter i naturen.

Superplastiserare ér ett tillsatsmedel dér tillsatsen enbart utgér ndgon eller nagra procent. Den super-
plasticerare som SKB har anvint dr inte klassad som miljofarlig, men ingdende konserveringsmedel
har 1 hog koncentration hog toxicitet for vattenlevande organismer. Avfallet klassas som farligt avfall.

5.7.4 Uppskattning av mangder

En uppskattning av forbrukningen av cement, betong och injekteringsmedel redovisas i tabellerna 4-1
och 4-2 i Design, construction and initial state of the underground openings (SKB TR-10-18), som
inldmnats i ansdkan enligt kdrntekniklagen. De exakta mangderna som kommer att forbrukas kommer
att uppdateras i samband med att slutforvarsanlaggningen detaljprojekteras.
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5.8 Risk och sakerhet

Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamn och Osthammars kommuner, linsstyrelsen i Uppsala lin,
SSM, Kérnavfallsradet och SERO har stéllt fragor och kompletteringsonskemaél kring innehéllet av
miljorisker, radiologiska risker, trafikrisker och psykosociala risker i MKB:n.

SKB anser att MKB:n innehaller en tillricklig beskrivning av de risker som ér forknippade med de
planerade verksamheterna, sdvil under bygg- och driftskedena som efter forslutning, det vill siga
miljorisker, radiologiska risker, trafikrisker och psykosociala risker. Det finns d4ven en beskrivning av
kumulativa effekter pd grund av andra kidnda verksamheter och projekt. Radiologiska risker hanteras
huvudsakligen i den sérskilda sékerhetsredovisningen enligt kérntekniklagen (PSAR), men som ocksa
utgdr en del av ansdkan enligt miljobalken. I sdkerhetsredovisningen analyseras ett antal riskhéndelser
och vilka konsekvenser de skulle kunna medfora.

5.8.1  Miljorisker, trafikrisker och psykosociala effekter

Risken for personskador och hilsoeffekter inom verksamheterna ér en arbetsmiljo- och sikerhetsfraga
och hor inte hemma i en MKB. Det gor inte heller beskrivning av konsekvenser av osannolika
héindelser eller riskscenarier som inte forviintas under drift av de sokta verksamheterna. Aven dessa
hanteras i den sérskilda sékerhetsredovisningen (PSAR) enligt kidrntekniklagen. Se &dven
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 4.4.2, Konsekvensbedomning av ’mycket
osannolika hindelser”.

SKB har sammanfattat relevanta sikerhetsaspekter och risker bade ur miljosynpunkt och stral-
sdkerhetssynpunkt i MKB:n for att underlétta 6verblick av och forstaelse for dessa. Risker under
uppforande och drift av slutférvarsanlaggningen beskrivs i avsnitt 10.1.5 (Slutférvar — Forsmark,
Risk- och sdkerhetsfragor under uppforande och drift) och for Clink i avsnitt 9.1.5 (Clink — Risk och
sdkerhetsfragor). Utover miljorisker och risk for paverkan pa andra befintliga verksamheter behandlas
hir dven radiologisk sdkerhet under drift.

Beskrivningen av miljorisker och risk for paverkan pd andra befintliga verksamheter, grundas pa
resultaten fran den miljoriskanalys som genomforts, Miljoriskanalys for Clab, inkapslingsanldggning
och slutférvarsanldggning, SKB P-09-78.

Vidare redovisas en beddmning av psykosociala effekter i MKB:n, avsnitt 12.1.3.2 (Hela systemet —
Boendemiljo och hilsa, Psykosociala effekter). Bedomningen baseras pa en sammanfattning av studier
och forskning om psykosociala effekter fran &r 2008, Psykosociala effekter fran ett slutférvar for
anvint kiarnbrinsle (SKB P-08-26).

Spill av hydrauloljor, drivmedel eller kemikalier &r alla typiska miljorisker for en industriverksamhet.
Dessa risker samt andra mindre vanligt forekommande miljorisker redovisas 1 miljoriskanalysen (P-
09-78). SKB har en hog ambitionsniva och beredskap for att forebygga och hantera eventuella
miljorisker. Dessa fragor hanteras vidare i den fortsatta projekteringen for anldggningarna.

Miljériskanalysen omfattar risker for personskador utanfor anldggningen som konsekvens av
forvantad végtrafikokning. 1 P-09-78, avsnitt 5.5 (Trafikrisker pa allmén vég), sirskilt 1 avsnitt 5.5.2
(Trafikolyckor Forsmark) redovisas slutsatserna for en etablering av slutférvarsanlédggningen i
Forsmark. Risken for dodsfall i trafikolyckor hénforliga till den trafik som genereras av etableringen
pa de aktuella vagarna bedoms bli begriansad, men inte obefintlig. Under en 70-arsperiod uppskattas
antalet dodsfall kunna 6ka med ytterligare ett, fran 10 till 11 totalt.

Konsekvenser for trafiken vid en etablering av inkapslingsanldaggningen till Simpevarp redovisas i P-

09-78, avsnitt 5.5.1 (Trafikolyckor Laxemar/Simpevarp). Slutsatsen fran analysen &r att risken for
trafikolyckor med dodlig utgéng 6kar med tio procent i det fall bade slutférvarsanlaggningen och
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Clink byggs i Oskarshamn. Da hirror merparten av trafikokningen frén etableringen av slutfoérvars-
anldggningen. Det dr darfor rimligt att anta att uppforande och drift av Clink medf6r endast en mycket
begriansad paverkan pé trafiksdkerheten ldngs l4nsvig 743. Forslag pé atgérder for att reducera
riskerna redovisas i kapitel 6, se sérskilt avsnitt 6.4 (Trafikoversyn).

5.8.2 Radiologiska risker — storningar och handelser

Osthammars kommun, SSM och Kirnavfallsradet dnskar se mer redovisningar av konsekvenser av
radiologiska olyckor.

I fraga om vilka mdjliga miljéeffekter och hindelser som beskrivs i MKB:n hénvisar SKB till avsnitt
4.4.2 1 kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013).

Slutférvarsanlaggningen

Vad det géller handelser i den kérntekniska verksamheten som kan leda till radiologiska olyckor under
driften av slutfoérvarsanlaggningen sa redovisas dessa i kapitel 8 — Sékerhetsanalys i bilaga SR-Drift i
ansOkan. Har analyseras konsekvenserna av forviantade hdndelser (stérningar) och inte forvantade och
osannolika hdndelser (missdden). Slutsatsen av analyserna ar att varken forvdntade hdndelser eller
osannolika hiandelser leder till nigon genomgaende skada pa kapseln, vilket krévs for ett utslipp av
radioaktiva &mnen. Detta redovisas ocksé i MKB:n, avsnitt 10.1.5.3, Slutforvar — Radiologisk sdakerhet
under drift. I SR-Site, avsnitt 13.7, redovisas ocksa analyser av ett antal hypotetiska fall for att
illustrera konsekvenser av bortfall av barridrfunktioner.

I SR-Drift, kapitel 8 (avsnitt 1.3.4) anges att kapseln dimensionerats for att ingen hindelse far leda till
kriticitet, &ven om kapseln vattenfylls. Den analys som genomforts visar att inga hindelser i
slutforvarsanldggningen leder till kriticitet eller en genomgéende skada i kapsel som kan leda till
radioaktiva utslapp eller att den vattenfylls. (SKB:s bemdtande av SSM:s begidran om kompletteringar
avseende “Fragor om kriticitet” (SMM2011-2426-63) redovisas separat inom ramen for prévningen
enligt kdrntekniklagen.)

Vad giller att sékerstélla avsedd funktion hos barriérer av betydelse for sédkerheten, kommer kvalitets-
styrning och kontroll att vara en integrerad del av produktionen av barridrerna och hanteringen i
slutférvarsanldggningen. Se avsnitt 7.3 Kvalitetsledningssystem for produktionen av KBS-3-systemet.

Inkapslingsanlaggningen

Radiologisk sékerhet och stralskydd {for Clink hanteras i MKB:n, avsnitt 9.1.5.2. Dér redovisas
radiologisk omgivningspaverkan vid stérningar och missdden i inkapslingsanldggningen. Motsvarande
for Clab redovisas under avsnitt 8.1.5.2, Clab — Radiologisk sikerhet och strélskydd. I komplettering
IIT tillfors nytt material som beror radiologisk strélskydd och stralsédkerhet i Clab och Clink.
Anledningen till detta ar att ursprunglig ansokansbilaga F, Preliminér sékerhetsredovisning — Clink
ersitts med ansdkansbilaga K:23, Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och
inkapsling av anvént kdrnbrénsle och tilligg till ans6kansbilaga Teknisk beskrivning — Teknisk
beskrivning avseende fordndringar i Clink och utdkad mellanlagring. Till grund {for ansdkansbilaga
K:23 ligger den nya F-PSAR for Clink anldggningen som SKB tagit fram under 2013-2014 och som
lamnades in till SSM 1 januari 2015.

De forandringar som foreslas for Clink innebar att sikerheten i anldggningen hojs, se bilaga K:24,
Teknisk beskrivning avseende forandringar i Clink och utokad mellanlagring, kapitel 4, Clink.
Konsekvenser av stérningar och missdden i Clink redovisas i bilaga K:23, Radiologiska konsekvenser
i samband med mellanlagring och inkapsling av anvint kidrnbrénsle, kapitel 7, Konsekvenser av
storningar och missdden. Hér analyseras konsekvenserna av storningar och missdden. Slutsatsen ar att
inga identifierade hdndelser bedoms dventyra brénslets kylning eller leda till att branslekapslingen
skadas mekaniskt.
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5.9 Sjotransporter av anvant karnbransle och karnavfall

Naturskyddsf6reningen i Kalmar ldn, Havs- och vattenmyndigheten, Oss samt kommunstyrelsen i
Osthammars kommun har lyft frdgor kring befintligt transportsystem, bland annat att dess
miljokonsekvenser borde beskrivas mer ingédende och att det borde inga i denna provning.

SKB har cirka 30 érs erfarenhet av sjotransporter med (oinkapslat) anvént kdrnbréansle och radioaktivt
avfall fran de svenska kérnkraftverken till SKB:s anldggningar Clab och SFR. Virlden 6ver
transporteras anvént kirnbréansle varje &r med fartyg, lastbil eller tdg. Tusentals transporter till
mellanlager och upparbetningsanlédggningar har 4gt rum vérlden 6ver. P& ndrmare 50 &r har det inte
hént ndgon olycka med radioaktiva utslédpp som Overstiger kravet pa rapportervirdhet. De erfarenheter
som finns av att transportera anvint kdrnbréansle ar sdledes mycket goda.

Transportsystemet omfattas av i huvudsak fem huvudkomponenter, ett fartyg (for ndrvarande m/s
Sigyn), transportbehallare for anvént kdrnbrénsle, transportbehéllare for hirdkomponenter,
transportbehéllare for driftavfall samt terminalfordon. Systemet styrs och forvaltas av SKB och
fartygstransporterna skots av ett rederi pa uppdrag av SKB. Transportsystemet genomgér just nu en
omfattande anldggningsfornyelse, dér fartyg, transportbehéllare for bréinsle, transportbehéllare for
reaktordelar och terminalfordon dr nagra av komponenterna som kommer att bytas ut for att sékra
fortsatt hog drifttillgdnglighet.

Fartyget m/s Sigyn ir ett av ett fatal INF®-3 klassade fartyg i virlden och praxis ir att ta dem ur drift
efter cirka 25 ar. SKB:s styrelse tog varen 2010 ett beslut att investera i ett nytt fartyg for att sdkra
transporterna av anvant kiarnbransle och radioaktivt avfall for resterande drifttid av SKB:s verksamhet.
Att bygga nytt fartyg gav mojligheter att installera ny, anpassad teknik som medfér mindre
miljopaverkan och att forbattra fartygets sdkerhetsskydd.

5.9.1 Tillstandsplikt for transporter av radioaktivt avfall

Miljobalkens krav pa tillstindsprovning omfattar verksamheter som bedrivs pé fastigheter, i huvudsak
sd kallade miljofarliga verksamheter och sa kallade vattenverksamheter. Transporter ar inte knutna till
en viss fastighet och tillstindsprovas inte enligt miljobalken. Daremot kan transporter anses som
foljdforetag, som enligt 16 kap 7 § miljobalken ska beaktas vid tillstindsprévningen och vars
miljopéverkan ska beskrivas i MKB:n.

Transportsystemet ér en del av det slutliga omhéndertagandet av anvént kérnbrénsle enligt KBS-3-
metoden. I kapitel 6 i MKB:n som handlar om avgransningar, uttrycks tydligt att transporterna
omfattas av konsekvensbedomningen. Paverkan, effekter och konsekvenser av sjotransporter av det
anvénda karnbrinslet redovisas i kapitel 8 (radiologiska transporter till Clab) och kapitel 9
(radiologiska transporter mellan Clink och Kérnbrénsleforvaret).

Det ar dock viktigt att podngtera att sjotransporter av anvént kdrnbransle och kidrnavfall kraver ett
sarskilt tillstdnd frdn SSM. Det tillstdndsérendet hanteras separat.

SSM ldmnar SKB tillstdnd enligt lagen om kirnteknisk verksamhet for transporter av anvént
kérnbrénsle och kdrnavfall {or tre r i taget. Nuvarande tillstdnd géller for perioden 2013-2015. Det dr
alltsd inte aktuellt for SKB att komplettera sitt nuvarande transporttillstdnd sa att det innefattar
transporter av fyllda kopparkapslar mellan Clink och slutférvarsanldggningen. Detta blir istéillet
aktuellt ndr SKB ansdker om tillstdnd for den tidsperiod nér dessa transporter ska paborjas.

8 INF-koden &r IMO:s kod for siker sjotransport av bestralat kirnbrinsle, plutonium och hgaktivt radioaktivt avfall i
forpackad form. IMO (International Maritime Organization) 4r ett FN-organ.
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5.9.2 Befintliga transporter med m/s Sigyn
Tekniska data

Overgripande information om m/s Sigyn finns i MKB:n avsnitt 8.1.2.1 (Clab — Transporter av anvint
kérnbrénsle och kdrnavfall). For att uppréitthélla en sédker och miljovénlig drift av fartyget finns en
QSE-manual (Quality, Safety, Environment) som uppfyller internationella krav pé siker sjéfart och
skydd av miljon. Fartyget uppfyller IMO:s krav for flytbarhet for fartyg avsedda for farligt gods
transporterat 1 bulkform (IMO typ I). Vidare uppfyller fartyget dven kraven i IMO:s INF klass 3-
bestammelser (hogsta nukledra sidkerhetsklassen) och ér certifierat av Sjofartsverket enligt dessa.

Systemuppgraderingar av navigation och kommunikation sker fortlopande. Harigenom ar fartyget
ocksa utrustat med flera av varandra oberoende system for positionsbestdmning. Utrustning for
satellitnavigation &r kopplad till ett satellitkommunikationssystem, varigenom fartygets position
manuellt eller automatiskt kan séndas till mottagare i land.

Paverkan, effekter och konsekvenser
Utslapp till luft

Utslapp till luft fran transporterna av anvént kiarnbrénsle till Clab beskrivs i MKB:n, avsnitt 8.1.3.5
(Clab — Icke-radiologiska utslépp till luft (paverkan)). Effekter och konsekvenser av utslappen
beskrivs i avsnittet 8.1.4.3 (Clab — Boendemilj6 och hilsa).

Miljorisker

Miljoriskerna beskrivs i miljoriskanalysen (SKB P-09-78 — Miljoriskanalys for Clab,
inkapslingsanldggning och slutférvarsanliaggning), avsnitt 5.3.3. Dér identifieras miljdrisker for
fartygstransporter och hur de kan hanteras:

e Brinslehantering vid m/s Sigyn. Oljeutslépp fran m/s Sigyn (eller motsvarande fartyg) eller
annat fartyg i hamn. Kan omhéndertas och saneras.

e Fartygsolycka. Oljeutsldpp fran m/s Sigyn (eller motsvarande fartyg) eller annat fartyg vid
fartygsolycka. Sannolikheten &r mycket 1&g, men om det sker kommer en stor del av oljan att
kunna tas om hand pa samma sitt som vid varje fartygsolycka. Beredskapen ar mycket hog
om nagot sker med m/s Sigyn, sd miljoskaderisken dér &r mindre 4n for normala fraktfartyg.

Radiologiska risker

Radiologiska risker vid transporter av anvént kdrnbréansle beskrivs i MKB:n avsnitt 8.1.5.2 (Clab —
Radiologisk sékerhet och strélskydd).

5.9.3 Kommande transportsystem med m/s Sigrid
Tekniska data och miljéprestanda

SKB:s nya fartyg m/s Sigrid som levereras under sommaren 2013 &r INF-3-klassad med kapacitet att
transportera tolv transportbehallare av olika sort alternativt 40 stycken 20-fots ISO-containrar.

Fartyget ar cirka 100 meter langt och cirka 20 meter brett med ett dimensionerat djupgaende pa 4,5
meter. Lastning och lossning av transportbehéllare kan ske bade med roll-on roll-off, (terminalfordon
kor in 1 lastrummet via en akterramp) och lift-on lift-off (frén kaj). Lastdédcket kan totalt hysa 1 600
ton. Akterrampen har en kapacitet pa 400 ton. Fartyget har tva roder och tva bogpropellrar pa vardera
550 kW (kilowatt). Propellrarna drivs av fyra huvudmotorer med 825 kW effekt vardera. Fartyget &r
dimensionerat for en drifthastighet pa 12 knop och har fulltankat en rickvidd p& 7 000 sjomil.
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M/s Sigrid har visentligt forbattrad miljoprestanda jamfort med nuvarande fartyg. De fyra motorerna
(jamfort med Sigyns tva) ger mdjligheter till 14g bransleforbrukning och att mer effektivt utnyttja
katalytisk avgasrening (SCR). Motorkapaciteten kan drivas betydligt lagre &n for m/s Sigyn och
fortfarande uppritthélla full reningspotential, vilket innebér en mojlig reducering av utslédppen med
upp till 25 procent.

Briénsle- och oljetankar ar skyddade av den dubbelbottnade skrovdesignen som, vid en eventuell
grundstdtning forhindrar utslépp av diesel eller olja. Fartyget drivs pé lagsvavlig “marine oil”.

Virme frén kylvattnet frin fartygets motorer anvédnds for uppvarmning av fartyget. Fargen som
fartygets skrov dr mélat med innehéller inga giftiga &mnen. Vid eventuell paviaxt kommer skrovet att
borstas rent. Fartyget har aven mojligheten att spara svartvatten (avloppsvatten fran toaletter) ombord
for att senare kunna genomfora tomning till reningsverk i land. Fartyget har rening for ballastvatten for
att forhindra att vattenlevande organismer flyttas mellan olika vattenomraden.

Nér fartyget ligger vid kaj mer 4n nigra enstaka timmar kommer det normalt att anslutas till el fran
land, istdllet for att nyttja dieselmotorerna till att producera egen el. Anvéndningen av landel innebér
ocksa att bullernivéerna blir betydligt lagre. I Gvrigt har fartyget konstruerats att forbruka sa lite energi
som mojligt.

Paverkan, effekter och konsekvenser

Totalt sett kommer antalet sjotransporter att 6ka nér transporterna av det inkapslade branslet
tillkommer. Transporterna av radioaktivt avfall till SFR och av anvént kdrnbrénsle till Clab kommer
att samordnas med transporterna av inkapslat anvént kérnbrénsle till slutforvarsanlédggningen, for att
uppna hogsta mojliga sdkerhetsgrad, god kostnadseffektivitet och sé liten miljopaverkan som mojligt.
Bra samlastningsmojligheter leder till farre antal resor med m/s Sigrid (jaimfort med vad som skulle
krédvas med m/s Sigyn) och mindre miljobelastning.

Utslapp till luft

Utslapp till luft, frdn kommande transportbehov av inkapslat brénsle fran Clink till slutférvaret
beskrivs overgripande i MKB:n avsnitt 9.1.3.6 (Clink — Icke-radiologiska utslépp till luft).
Beskrivningen bygger pa de miljoprestanda som befintligt fartyg, m/s Sigyns miljoprestanda har, men
generellt kan konstateras att det nya fartyget kommer att ha béttre miljoprestanda.

Miljorisker
Miljoriskerna beddms vara desamma som for m/s Sigyn, se avsnitt ovan.

Radiologiska risker

Den radiologiska risken vid transport av inkapslat briansle kommer, i relation till nuvarande transporter
av anvént kirnbrénsle, att vara lagre. Skillnaden mellan transporter av anvént brinsle och en fylld
kopparkapsel ar bland annat att kapseltransportbehallaren kommer att innehalla férre brinsleelement
per behallare och kommer att ha en hogre vikt (insats och kopparkapsel). Forutom att kapseltransport-
behéllaren innehéller farre bransleelement, kommer varje briansleelement att ha lagre resteffekt och
lagre radioaktivitet (Bq).

Kapseltransportbehallaren dimensioneras for att klara kraven for en typ B-behallare’. Dessa krav har
tillimpats under manga ar over hela vérlden for transporter av anvéint kdrnbransle. De hallfasthetskrav
som ingér i berdkningar och tester &r valda for att ge en konstruktion som kan st emot stora

! ”typ B-behallare” ar en klassning enligt IAEA:s regler. Detta innebér att omfattande berdkningar och dven

fysiska tester pa en prototypbehallare utfors for att garantera att behéllaren kan forhindra kontakt mellan
innehéllet och omgivningen. Detta giller dven vid svara olyckshéndelser.
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pafrestningar. Risken for en olycka som dvertréffar de pafrestningar och krav som stills &r véldigt 1ag.
SKB har egen mangarig erfarenhet av att anvinda sddana behallare och det har inte forekommit nagra
incidenter som péverkat deras funktion. Mera information angaende kraven pé en typ B-behallare
finns i MKB:n kap 8.1.5.2 (Clab — Radiologisk sékerhet och stralskydd).

5.9.4 Lastning, lossning och transportbehallare

Information om kapseltransportbehéllare och terminalfordon finns i MKB:n, avsnitt 8.1.2.1 samt
9.1.2.2 (Clink — Uppforandeskede). Transporterna av anvént kdrnbréansle fran kiarnkraftverken — och i
framtiden av inkapslat anvant karnbransle fran Clink — till fartyget fort6jt i hamn, sker med ett
specialanpassat terminalfordon. Fordonen 4r konstruerade for att kunna hantera tunga laster pa ett
kontrollerat och sékert sétt. Transportbehéllaren med lastbarare lyfts upp cirka 20 centimeter fran
marken med hjélp av ett hydrauliskt lastflak. Fordonen kor en stricka pa cirka tva kilometer till
hamnen med en hastighet pd maximalt tio kilometer i timmen.

Pa fartyget surras behallaren pa diacket med hjélp av tolv kraftiga skruvforband, for att uppfylla de
accelerationskrav som stélls genom internationella sjotransportkrav for transport av radioaktivt
material, IMDG-koden®.

Befintliga terminalfordon klarar laster pa cirka 120 ton. De drivs med diesel av miljoklass 1 och de
fyra fordonen pa Clab forbrukar cirka atta kubikmeter brénsle per ar.

¥ IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) ir en rad foreskrifter om transport av farligt
gods till sjoss, utarbetade av Internationella sjofartsorganisationen.
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6 Skotselplan och kompensationsatgarder

Osthammars kommun och linsstyrelsen i Uppsala lin, Oss, Naturvardsverket och MK G har tagit upp
frdgor och synpunkter kring skdtselplan och kompensationsétgarder.

6.1 Skotselplan

SKB har paborjat arbetet med att uppritta en skotselplan for sitt markinnehav i Forsmark. Innehavet
omfattar vattenomraden, vatmarksmiljoer, industriomraden och skogsmarker varav delar ar av
utpraglad skogsbrukskaraktir. Skotselplanen ska omfatta all naturmark (skogar och vitmarker) medan
omraden runt byggnader liksom inom och i anslutning till staket runt SKB:s anldggningar undantas.
Malen med skotselplanen &r i huvudsak att bibehélla eller utveckla befintliga naturvirden samt 6ka
biologiska méngfalden i omradet.

Delar av den mark som SKB har kopt av Sveaskog planerades inga i Sveaskogs nybildade ekopark.
SKB har motsvarande ambitioner for foretagets markinnehav i Forsmark, det vill sdga minst 50
procent av skogsarealen ska avsittas for naturvardsdndamal. Skotselplanen kommer att ligga till grund
for det naturvardsavtal/fastighetsavtal som SKB avser teckna med Skogsstyrelsen. Se dven bilaga K:1,
Forslag till villkor.

Om slutforvarsanliggningen inte kommer till stdnd i Forsmark avser SKB silja den mark som
forvarvats for anlaggningen.

6.1.1 Exempel pa skotselatgarder som planeras

Skotseln av rikkérr och gdlar syftar till att bevara gélgroda och gulyxne samt upprétthalla fauna och
flora som &r knutna till rikkdrren. Den ska dessutom mojliggora nyetablering av gélgroda och gulyxne
1 ett antal rikkérr dar de for ndrvarande inte finns. Skotseln omfattar bade atgirder av engéngskaraktir
och 16pande atgirder. Engangsatgarder ar till exempel rojning av buskar, sly och yngre triad,
igenldggning av diken vid behov och att skapa en trddbarande zon mellan rikkérr och skogsmark.
Rojningsarbeten sker vid tjdle och/eller snoticke. Lopande atgérder ar till exempel slatter med
slatterbalk eller rojsdg med slagsnore. Kalkrik barrblandskog ldmnas till stor del for fri utveckling.

Naturvardsgallring for att gynna gammal tallskog kommer att ske genom att skapa glantor, frihugga
grova gamla tallar och spara tréd éldre én cirka 100 &r. Sumpskog ldmnas till stor del for fri
utveckling. Igenldggning av diken i paverkade sumpskogar gérs med mindre gravmaskin.

Inslaget av 16vtrad ska gynnas i barrblandskogarna, sumpskogarna, brynzonerna mot rikkérren och i
nuvarande produktionsmark. I barrblandskogarna astadkoms detta genom att skapa gléntor och i
sumpskogarna genom aterstédlld hydrologi, det vill sidga igenldggning av diken. I brynzonerna mot
rikkdrren gallras 16vtrad fram och i produktionsmark gallras [6vtrad fram pa lampliga platser.
Dessutom kan naturvardsbrianning genomforas for att i ett storre 16vinslag p& produktionsmark.

6.2 Skadeforebyggande atgarder, skyddsatgarder och
kompensatoriska atgarder

Forebyggande étgirder och kompensationséatgirder behandlas i MKB:n i avsnitt 12.4.

SKB planerar att vidta en rad olika atgéarder for att frimja omradets naturviarden och biologiska

méngfald. Det 6vergripande syftet med de foreslagna atgérderna &r att bibehalla och utveckla de
naturvirden som omrédet hyser.
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Dessa atgirder omfattar bland annat anliggande av nya golar, beredskap for vattentillforsel 1
véatmarker och skotselatgiarder. Gransdragningen mellan skadeforebyggande atgérder, skyddsatgirder
och kompensatoriska atgérder kan stundtals vara otydlig. Exempelvis har forslag pa atgarder kopplade
till en grundvattensénkning baserats pa ett hypotetiskt fall med hela forvaret 6ppet samtidigt och en
mycket begriansad titning av berget som motsvarar ett vérst-fall-scenario”. Andra étgérder, sdsom
anlidggande av nya goélar, har varit inriktade pa en specifik art, medan det i verkligheten d4r manga arter
samtidigt som fér nytta av de nya miljoerna. Styrande for arbetet med &tgirderna har varit att
sdkerstilla att den ekologiska kontinuiteten for de arter och miljéer som riskerar att paverkas av SKB:s
planerade verksamhet bibehalls eller forstarks.

Arbetet med att vidta eller planera dessa atgirder har redan paborjats. I februari 2012 anlade SKB fyra
nya golar i Forsmarksomradet. I samband med de naturinventeringar som gjordes sommaren 2012
konstaterades att den skyddade g6lgrodan, tillsammans med stdrre vattensalamander forekommer i tre
av de nyanlagda golarna.

Under varen 2012 pabdrjade SKB planering och forberedelser for ett pilotforsok vid en vatmark i
Forsmark. Syftet med pilotforsoket dr dels att visa att vattennivan i vatmarken kan regleras och styras
med hjalp att den valda metoden, dels att infor uppforande och drift av slutférvaret for anvént
karnbrénsle skaffa sig erfarenheter av hur en vattentillforselanldggning i vatmarker av aktuell typ
fungerar i praktiken. Sddana erfarenheter inkluderar projektering och andra forberedelser, praktiskt
genomforande och uppfoljning av hydrologiska effekter. Enligt den initiala planeringen skulle
pilotforsdket genomforas under senare delen av 2012. Den regniga sommaren och hosten innebar dock
att forsoket har fatt skjutas upp till &r 2013.

Genom att vidta och/eller ha beredskap for att vidta ovan ndmnda atgirder bedomer SKB att effekter
och konsekvenser som den planerade verksamheten kan komma att ge upphov till for omradets
naturvirden motverkas med god marginal. Vilka atgirder som ska betraktas som kompensatoriska
atgarder och skiljelinjen mellan dessa och skadeforebyggande dtgirder har varit underordnat och fokus
har i stéllet legat pa att uppnd malet med atgirderna.
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7 Kontroller for slutforvarssystemet

Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamns och Osthammars kommuner, Milkas, Naturvardsverket,
SSM och Kérnavfallsrddet tar upp vilka kontroller som ska goras i slutférvarssystemet. Syftet med
detta avsnitt &r att redogora for de kontroller som har koppling till pdverkan p& miljon eller mdnniskors
hilsa. Paverkan kan vara konventionell miljopaverkan eller radiologisk paverkan. I avsnittet redogors
aven oversiktligt for de kontroller av verksamheten vid Clink och slutférvarsanldggningen SKB avser
gora for att fylla krav i1 andra lagar och foreskrifter samt interna krav.

71 Kontroller inom miljoomradet

711 Kontrollprogram for yttre miljo

Kontrollprogrammet styrs av krav 1 miljobalken (22 kap 1 §, 26 kap 19 §) samt av géllande
miljotillstdnd f6r verksamheten och villkoren i tillstdndet. For att f6lja upp den miljopéverkan som
regleras av villkoren i det tillstind som SKB fér av mark- och miljédomstolen kommer ett kontroll-
program for yttre miljo att tas fram. SKB kommer som komplettering till ansdkan enligt miljobalken
att lamna ett uppdaterat forslag till kontrollprogram i juni 2013. Detta forslag till kontrollprogram
kommer att behova revideras ytterligare ndr SKB har fétt sokt tillstdnd, for att f6lja upp de villkor som
ges 1 tillstdndet och for att anpassa programmet till den utveckling av verksamheten som kan ha skett
under tiden for tillstindsprévningen. Kontrollprogrammet kommer att omfatta Clab, Clink och
slutférvarsanlédggningen. For Clab finns redan ett kontrollprogram som avses anvédndas dven
fortsdttningsvis, tills ett kontrollprogram for Clink tréder i kraft.

7.1.2 Egenkontroll enligt egenkontrollforordningen

En verksamhetsutdvare ska bedriva kontroll av den miljopaverkan som verksamheten medfor, i
enlighet med forordning (1998:901) om verksamhetsutdvares egenkontroll. I egenkontrollen ingér
eventuella kontrollprogram for yttre miljo, eventuella métningar som syftar till att f6lja upp
verksamhetens miljopaverkan samt uppfoljning av villkor i tillstind, dispenser eller dylikt. I
egenkontrollforordningen stélls krav pa organisatoriskt ansvar, rutiner for underhéll och kontroll av
utrustning med mera, identifiering och beddmning av risker samt att forteckna kemikalier och
biotekniska organismer.

SKB har ett integrerat ledningssystem for kvalitet och miljé som ar uppbyggt enligt kraven i ISO 9001
samt ISO 14001. Ledningssystemet utgdr grunden for hur anldggningarnas egenkontroll struktureras.
De tillstand och villkor som géller for verksamheten omhéndertas vid behov i rutiner, instruktioner
och checklistor i ledningssystemet. Dér framgar vem som ansvarar for bevakning, uppfoljning och
rapportering av villkorsefterlevnad samt for framtagande av de rutiner, instruktioner och checklistor
som kravs for att sdkerstélla att verksamheten bedrivs inom de ramar som sétts av tillstdnd och villkor.
Kontrollen av samtliga villkor kommer att omfattas av ett gemensamt kontrollprogram och beroende
pa villkorets och kontrollens art, kommer den antingen att utféras av SKB eller av externa parter.

Inom ledningssystemet hanteras dven det systematiska arbetsmiljdarbetet samt det systematiska
brandskyddsarbetet. Ledningssystemets effektivitet och &ndamalsenlighet utvarderas arligen av SKB:s
ledning. SKB genomfor dven dterkommande revisioner av ledningssystemet inom olika
verksamhetsomraden och projekt.

Pé samtliga anldggningar i systemet (Clab, Clink och slutforvarsanldggningen) kommer det att finnas
en organisation med en miljosamordnare och eventuella stodfunktioner till denne, till exempel
miljdingenjor, platsekolog eller liknande. Miljosamordnaren och dennes stddfunktioner ansvarar for
uppbyggnaden, implementeringen och uppfdljningen av verksamhetsutovarens egenkontroll. De ér
dven kemikalieansvariga och ansvariga for kemikalieforteckningen.
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Tva viktiga komponenter i egenkontrollen kommer att vara riskhantering och ronder i verksamheten.
SKB:s plan for riskhantering for slutforvarsanldggningen, till exempel, omfattar utdver rena
projektrisker d&ven miljo- och arbetsmiljorisker. Samtliga risker fortecknas i anldggningens risklista dér
de varderas, atgirdsplaneras och f6ljs upp. Uppfoljning av riskerna sker i projektets ledningsgrupp.
Miljéronder kommer att genomforas i verksamheten med jémna mellanrum, antingen som
kombinerade skydds- och miljéronder eller som specifika miljéronder, beroende pa vilken del av
verksamheten som omfattas av ronden.

Anlaggningsprojektens miljomal &r sammanstéllda i ett miljoprogram, vilket kommer uppdateras infor
byggskedet. Miljoprogrammet syftar till att sitta mal och ange ambitioner for att i varje skede
begrinsa anldggningens miljopaverkan samt att sdkerstélla att géllande villkor innehélls och att aktuell
lagstiftning efterlevs.

7.1.3 Radiologisk utslappskontroll

I verksamheter dér utslépp av radiologiska &mnen sker ska de radiologiska utsldppen métas, sa att
verksamhetsutovaren har kinnedom om de utsldpp som gors.

I Clab kontrolleras radiologiska utslédpp genom att anvént processvatten analyseras med avseende pa
total y- respektive a-stralning fore utslapp och i huvudskorstenen méts y- respektive a-strlning
veckovis.’

I Clink planeras kontroll av radiologiska utsldpp i inkapslingsanldggningens huvudskorsten, i Clabs
huvudskorsten och i det anvinda processvattnet frdn Clab och golvdrinagevattnet fran
inkapslingsanldggningen. De tva vattenstrommarna planeras att ssmmanforas och prov tas pad samma
sitt som i Clab i dag. y- respektive a-stralning &r de parametrar som avses kontrolleras.

For slutfoérvarsanlaggningen har analysen av stralsdkerhet under drift visat att ingen fri aktivitet
kommer ut i anldggningen. Utsléppskontroller avseende radiologiska &mnen kommer att goras for att
sdkerstélla detta. Kontrollerna kommer att goras i l&nshallningsvattnet frin bergrummen, pa
kapseltransportbehallarens in- och utsida samt pa luften i kapseltransportbehallaren eller pa luften i
omlastningshallen.

Miljobalken och egenkontrollférordningen stiller krav pa att verksamhetsutdvaren har ett
riskhanteringsarbete samt kontrollerar hur verksamheten paverkar omgivningen, dir utsldppskontroll
avseende radiologiska utslidpp ingar. Utslédppsprovtagningar for anldggningarna beskrivs i Clabs
egenkontrollprogram respektive i bilaga SR-Drift kapitel 7 for slutférvarsanléggningen. Innehéllet i
bilaga SR-Drift styrs av kidrntekniklagen och SSMFS 2008:1 kapitel 4.

I samband med denna komplettering ldmnar SKB in nya forslag till villkor, som &ven omfattar
utredning och reglering av utslépp till vatten och luft av radioaktiva &mnen frén Clink, se bilaga K:1,
Forslag till villkor.

7.1.4 Radiologisk omgivningskontroll

For kédrntekniska anldggningar som vid normal drift har utslépp av radioaktiva &mnen (till exempel
karnkraftverk) gors en radiologisk omgivningskontroll. Den ska ge en bild av langsiktiga férdndringar
av radionuklidhalter i omgivningen. Den radiologiska omgivningskontrollen méter dels radioaktiva
dmnen genom dosimetrar som dr utplacerade i omgivningen runt anldggningen, dels gors analyser pa
djur och vaxter (biota), vatten, nederbdrd, rotslam och sediment.

? Clab — egenkontroll for yttre miljé. SKBdoc 1063638, version 1.0.
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I KBS-3-systemet dr det endast Clab och Clink som har utslépp av radioaktiva &mnen vid normal drift,
varfor radiologisk omgivningskontroll endast dr aktuellt i Oskarshamn. Slutférvarsanlédggningen ger
inte upphov till utslédpp av radioaktiva &mnen frén brénslet vid drift och SKB anser det dérfor inte
rimligt med radiologisk omgivningskontroll i Forsmark, utdver den som sker for kérnkraftverkets
behov.

Den radiologiska omgivningskontrollen styrs huvudsakligen av kérntekniklagen och SSMFS 2008:23.
Aven miljobalken stiller krav pa uppfoljning av den miljopaverkan utslipp medfor, oavsett om
utsléppen ér radiologiska eller inte. Det & SSM som tar fram program fér omgivningskontroll som de
karntekniska anldggningarna ska folja. SKB avser att soka undantag fran SSMFS 2008:23 for
slutforvarsanldggningen vad géller radiologisk omgivningskontroll.

7.1.5 Villkorsuppfoljning for dispens fran artskyddsforordningen

For att uppfora slutforvarsanldaggningen behdver golar dir golgroda observerats fyllas igen. For detta
kréavs dispens fran artskyddsforordningen. SKB har ansokt om dispens enligt artskyddsforordningen
hos lénsstyrelsen. Lansstyrelsen kommer att som tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av
dispensen och dess villkor.

7.1.6  Miljorapport

Utovare av driftsatta miljofarliga verksamheter med tillstdnd enligt miljobalken ska ldmna en
miljorapport varje ar enligt Naturvardsverkets foreskrifter om miljorapport NFS 2006:9. Syftet med
miljorapporten &r att redovisa hur anlédggningen efterlever villkoren i tillstandet, att stirka
verksamhetens/anldggningens egenkontroll och att ge tillsynsmyndigheten ett underlag for tillsynen
over verksamheten.

Rapporten ska bland annat innehélla en sammanfattning av resultat frdn méitningar, berdkningar och
undersdkningar som utforts for att bedoma verksamhetens paverkan pa miljon och manniskors hélsa.
Vidare bor den innehalla betydande atgirder som vidtagits under éret, till exempel avseende drift,
skotsel, kontroller och underhéll samt i syfte att minska verksamhetens forbrukning av ravaror och
energi.

7.2 Overvakning av inverkan av stérningar pa slutférvarsplatsen —
monitering

Uppforande och drift av slutforvarsanlaggningen kommer att orsaka fordndringar pa forvarsplatsen.
Det ar viktigt att 6vervaka och folja dessa for att 6ka kinnedomen om forvarsplatsen och det tankta
forvaret i enlighet med vad som beskrivs utforligare i Ramprogram for detaljundersékningar vid
uppforande och drift av slutforvar for anvént kdrnbrinsle (SKB R-10-08), som &r en referens till SR-
Site. Overvakningen gors enligt ett sa kallat moniteringsprogram. Férutom att dvervaka och folja
forandringar kan observationerna ocksé ge tillgang till data, som har betydelse for hydrogeologisk och
hydrogeokemisk modellering samt for verifiering av sidana modeller.

Under platsundersokningsskedet inleddes ett moniteringsprogram som técker in bade
geovetenskapliga och ekologiska parametrar under platsundersokningarna. Med nagra f4 undantag har
detta program fortgatt sedan platsundersékningen i Forsmark avslutades och kommer att fortsatta i
modifierad omfattning nir berguttaget under mark paborjas.

Vid utformning av moniteringsprogram kommer sérskild fokus att laggas pé det faktum att
uppfoljningen dr avsedd att genomforas under mycket lang tid. Allt eftersom byggandet och driften
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fortgar kommer det att finnas behov av att regelbundet omvérdera urvalet av métparametrar, matobjekt
och matfrekvenser.

Det ér den kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen som beskrivs i avsnitt 7.3, som
utgor grunden for att bedoma om de tekniska barridrerna uppfyller de krav (konstruktionsférut-
sdttningar) som stdlls bland annat utifran kraven pa sikerhet. SKB avser ddremot inte att monitera den
initiala utvecklingen hos de tekniska barridrerna fér deponerade kapslar. En sddan 6vervakning
bedoms ge begriansad ytterligare information av virde for att bedoma barridrernas funktion.
Overvakningen kan ocksé vara svr att genomfora, eftersom instrumentering och kablar sannolikt
skulle péverka barridrernas funktion. Det dr ocksé svart att upprétthalla instrumenteringens funktion
under langa tidsperioder. SKB har under lang tid bedrivit forskning, utvecklat modeller samt utfort
tester och demonstrationer. SKB anser darfor att det finns tillracklig kunskap for att bedoma
slutférvarets sdkerhet efter forslutning. SKB planerar att i samband med att slutférvaret i Forsmark
byggs, utvirdera vilka ytterligare métningar som kan behovas for att verifiera barridrernas funktion pa
den valda platsen. Detta provas av SSM i ansokan enligt kdrntekniklagen.

Kunskapen om forvarsplatsen liksom kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen av
forvarets tekniska barridrer dr centrala for att kunna vérdera sékerheten efter forslutning av slutférvaret
for anvint kirnbrinsle. Overvakning av utvecklingen av forvarets barridrer efter deponering och efter
forslutning kan ytterligare 6ka denna kunskap. Det &r ocksa en viktig fortroendefraga, d&ven om den
tillkommande kunskapen bara kommer att ticka en mycket kort tid av forvarets utveckling. SKB
motsétter sig i princip inte att sddan overvakning gors, men ett antal begréansningar i vad som &r
mojligt méste beaktas. Dessutom behover lamplig metodik och strategi for 6vervakningen utvecklas
och provas.

Overvakningen syftar primirt inte till att hitta tillverkningsfel eller andra avvikelser i material,
utrustning eller hantering. Dessa viktiga uppgifter hanteras inom ramen for kvalitetskontroll-
programmet, se avsnitt 7.3, dir l1amnas ytterligare information som komplettering till det som angavs i
april 2013.

7.21 Begransningar som behover beaktas vid utformning av 6vervakningen av
forvaret

Overvakningen fir inte stora forvarets barridirfunktion. Kirnbriinsleforvarets sikerhet bygger pa
passiva system och mojligheten att gora robusta och vetenskapligt vl underbyggda antaganden om de
processer som paverkar de olika material och komponenter som ingér i barridrerna. Att infora
Overvakningsutrustning i en barridr innebdr dirmed alltid en mojlig sédkerhetspaverkan. Detta
begrinsar avsevirt valet av teknik, platser och tidsramar for att utfora 6vervakningen, sarskilt i sjalva
deponeringsutrymmet. Dessutom innebér denna princip att en eventuell anviandning av
overvakningsutrustning maste tas med och beaktas i analysen av sidkerheten efter forslutning.

Négon form av dvervakning av de tekniska barridrerna bor paga fran driftstart och fram till
forslutningen av forvaret, det vill sdga under tider upp till cirka 100 ar. Ur teknisk synvinkel r en
sddan tidsram extremt utmanande, eftersom 100 ar &r en véldigt l&ng tid for métinstrumenten att
fungera. A andra sidan ir det en kort tid om man tar i beaktande hur linge slutférvaret ska vara sikert
efter forslutning.

Aven risken for felaktiga signaler som skulle kunna misstolkas méste beaktas. Felaktiga signaler

skulle 1 vérsta fall kunna leda till ogrundade beslut om olika atgirder, som till exempel att aterta redan
deponerade kapslar forknippade med stora kostnader och radiologiska risker.
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7.2.2 Erfarenheter av 6vervakning och langtidsforsok

SKB har vid Aspolaboratoriet genomfdrt en stor mingd olika forsdk avseende barridrernas utveckling.
Det giller bade forsok i stor skala, som Prototypforvaret och mer specialiserade forsok. Vid dessa
forsok har dven olika typer av 6vervakning genomforts.

Till exempel har SKB lang erfarenhet av elektrokemiska korrosionsmétningar fran ett flertal studier.
Det finns flera grundlédggande svérigheter med elektrokemiska métningar av korrosion i forvarsmiljo.
Det giller bland annat f6ljande:

e Det dr i dagsldget oklart huruvida det 4r mojligt att méta korrosion pa forvarsdjup fran en
markbaserad métstation. Dels &dr det oklart om signaloverforingen skulle kunna sikerstillas
och vara tillforlitlig 6ver tid, dels 4r det oklart om det finns méitutrustning (givare, kablage etc)
som dr tillrackligt resistenta mot korrosion i grundvattnet under de langa tidsperioder
(antagligen flera decennier) som behovs for att ge meningsfulla data som kan extrapoleras i
tid.

e De elektrokemiska mitningar som gjorts inom olika Aspdprojekt (Prototypforvaret, LOT och
Minican) visar att midtmetoderna behdver kalibreras for den milj6é de anvénds i.
Elektrokemiska métningar ger inte korrosionsfrekvensen primért utan denna maste beréknas
efter viss tolkning och behandling av mitdata. Sa visade till exempel jimforelser mellan
elektrokemiska métningar och gravimetrisk analys av elektroder i Prototypforvaret att de
elektrokemiska métningar som anviandes Overskattat den integrerade korrosionshastigheten
med en faktor tva.

e En annan svarighet dr att det kan komma att ta lang tid innan den grundvattenmaéttade
reducerande sulfiddominerade fasen intrdder. Séledes 4r de korrosionshastigheter som
uppmiitts elektrokemiskt pa dessa elektroder inte representativa for den l&nga reducerande
sulfidhaltiga fasen. Detta betyder att &ven om det gér att mita korrosionshastigheter med
relativt god precision efter kalibrering, s& kommer det att ta ldng tid (decennier) innan data
som kan anvéndas for extrapolation erhélls.

En generell slutsats som kan dras frén dessa och liknande erfarenheter r, att direkta métningar fran
givare installerade i buffert eller deponerade kapslar kan vara svéra att tolka, forutom att de kan
riskera funktionen hos barridrerna. Daremot kan viktig information om barridrernas utveckling erhallas
genom att mita grundvattnets sammansattning i berget som omger forvaret kompletterat med specifika
langtidsforsok som efter viss tid bryts och utvérderas.

7.2.3 Utveckling av lamplig metodik for 6vervakningen

SKB avser, att tillsammans med Posiva, utveckla metodik for 6vervakning av forvaret. Forsok
avseende tekniska barridrer kommer att genomforas i ONKALO-anlédggningen och vid
Aspdlaboratoriet. I samband med dessa forsok kommer 4ven olika metoder for vervakning att tas
fram och provas. Malet &r att utveckla metoder som kan anvéndas for att Gvervaka utvecklingen av de
tekniska barridrerna under forvarsforhallanden under ménga ar, eller till och med i decennier.

De storsta utmaningarna for 6vervakningen av planerade tester &r livslingden och driftsdkerheten for
de sensorer som ska kunna méta smé fordndringar under mycket 14ng tid, och att installationen av
kablage och genomfGringar for datadverforing och stromforsorjning gors pa ett sitt som inte stor
utvecklingen hos det 6vervakade systemet. Mojligheten att anvinda tradlos datadverféring kommer att
utviarderas. Nuvarande utgangspunkt ar att 6vervakningen av forsoken ska ske med traditionella
tradbundna tekniker &ven om batteridrivna system komma ifraga.
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Aven om tillforlitlig teknik for dvervakning kan tas fram behdver en strategi utvecklas for var
méitsonderna bor placeras i slutforvaret. En utgdngspunkt ér att placering i aktiva
deponeringsutrymmen bor undvikas av sdkerhetsskél. Om sddan placering gors bor den under alla
forhallanden begrinsas. Som ett alternativ kan métsonderna placeras i specifika forsdksutrymmen i
forvaret.

Andra mojligheter till 6vervakning &n att installera métsonder kommer att 6vervégas. En saddan
mdjlighet ér att genomfora langtidsforsok av olika omfattning och karaktér, med fokus pa de viktigaste
aspekterna hos de tekniska barridrerna nere i berget, vid olika representativa platser i forvaret. Sddana
forsok kan ge mycket relevant information om barridrernas utveckling vid forvarsplatsen, utan att det
dventyrar sikerheten. En del av dessa forsok bor brytas och utvirderas under driftperioden for att ge
underlag till uppdatering av géllande sékerhetsredovisning (SAR). Infor forslutning bor alla saidana
forsok avslutas och utvirderas for att ge underlag och fortroende for beslutet att stinga och forsluta
forvaret.

7.2.4  Slutsatser
Sammanfattningsvis vill SKB gora foljande fortydliganden:

e Forvarets funktion ska dvervakas dven efter deponering. Det ar en viktig fortroendefraga, dven
om den tillkommande kunskapen bara kan ticka en mycket kort tid av forvarets utveckling.

e Overvakningen syftar primért inte till att hitta tillverkningsfel eller andra avvikelser i material,
utrustning eller hantering. Dessa viktiga uppgifter hanteras inom ramen for
kvalitetskontrollprogrammet, se avsnitt 7.3.

e Det finns fysikaliska begransningar av vad som direkt gar att mita avseende barriérernas
utveckling. Det giller till exempel problemen med att entydigt kunna tolka signalerna fran
métinstrument och givare liksom att métinstrumenten kan éldras. Vidare far inte métningarna
forsdmra barridrernas funktion.

e Det finns andra mojligheter till Gvervakning som kan ge mer relevant information om
barridrernas utveckling vid forvarsplatsen, utan att det dventyrar sédkerheten. En sddan
mdjlighet &r att installera langtidsforsok av olika omfattning och karaktir, med fokus pa de
viktigaste aspekterna hos de tekniska barridrerna nere i berget vid representativa platser i
forvaret. En del av dessa forsok bor brytas och utvirderas under driftperioden for att ge
underlag till uppdatering av géllande sékerhetsredovisning (SAR). Infor forslutning bor alla
sddana forsok avslutas och utvérderas for att ge underlag och fortroende for beslutet att stinga
och forsluta forvaret.

SKB kommer att vidareutveckla programmet for dvervakning tillsammans med Posiva.

7.3 Kvalitetsledningssystemen for produktionen av KBS-3-systemet

Syftet med kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen ér att sikerstélla och ge tilltro till
att de krav som stills pa det fardigbyggda slutforvarets kvalitet uppfylls. SKB kommer att ta fram ett
kontrollprogram for uppforande och drift av forvaret med syftet att sékerstilla att konstruktions-
forutsédttningarna och andra krav pé bygg- och driftverksamheten uppfylls. Kontrollprogrammet med
tillhorande kvalitetsdokumentation utgor grunden for att bedéma om bygge- och driftarbetet uppfyller
de angivna konstruktionsforutsattningarna. Kvalitetsledningssystemen for produktionen av slutforvaret
ska uppfylla kraven i relevanta foreskrifter fran SSM.
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Vid den befintliga anldggningen Clab é&r kvalitetsstyrning och kvalitetskontroller en integrerad del av
den dagliga driften av verksamheten. Clab foljer SKB:s ledningssystem som &r ett verktyg for att leda,
styra, utvirdera och utveckla verksamheten. Ledningssystemet &r uppbyggt enligt kraven i ISO 9001
och ISO 14001. Clab har anlédggningsspecifika rutiner for till exempel primér sékerhetsgranskning,
erfarenhetsaterforing och teknisk dokumentation. Interna och externa revisioner av ledningssystemet
genomfors med syfte att upptiacka brister och forbattringsmoéjligheter och ledningssystemet uppdateras
vid behov.

I bilaga SR till ans6kan — Sékerhetsredovisning, figur 3-1 och tillhdrande text samt i SR-Site, kapitel 5
(Forvarets initialtillstdnd), redovisas hur konstruktionsforutsittningar underbyggs av
sdkerhetsanalyserna for drift och sékerhet efter forslutning. Vidare hur konstruktionsforutsdttningarna
dven underbyggs av aterkoppling frén produktion, kontroll och hantering. Referensutformningen av de
tekniska barridrerna och bergutrymmena ska dverensstimma med konstruktionsforutséttningarna.
Produktionen ska genomforas och kontrolleras si att barridrerna och bergutrymmena vid
initialtillstandet 6verensstimmer med den specifikation som ges av referensutformningen.

Slutférvaret dr indelat i delsystem: kapsel, buffert, aterfyllning, férslutning, bergutrymmen och plugg i
deponeringstunnlar. Planerad produktion samt styrning och kvalitetskontroller i produktionen av dessa
delsystem har 6vergripande redovisats i de tidigare sé kallade produktionslinjerapporterna — bendmns
numer produktionsrapporter, (TR-10-13, TR-10-14, TR-10-15, TR-10-16, TR-10-17, TR-10-18).
Produktionsrapporterna &r referenser till SR-Site och ingér i ansdkan enligt kdrntekniklagen.

I samband med att produktionsprocesserna nu ytterligare detaljeras kommer dven kvalitetsstyrning och
kontroll av produktionen att detaljeras. SKB har dérfor som komplettering till ansdkan enligt
kérntekniklagen l&dmnat in en dvergripande plan for kvalitetsstyrning och kontroll av slutférvaret
(SKBdoc 1365182).

Resultatet av det fortsatta arbetet kommer att redovisas i den preliminira sikerhetsredovisningen,
PSAR, och i Sakerhet under uppforandet av slutférvaret, Suus. Dessa redovisningar ska godkénnas av
SSM innan uppforandet av slutférvarsanlédggningen kan pabdérjas.

Konstruktionsforutsattningarna maste bygga pa ett systemtiankande dar sédkerhetsanalysen har en
central roll. De maste ocksa baseras pa parametrar som dr métbara och dirmed mojliga att verifiera
under forvarets uppforande- och driftfas. Fragor kopplade till férvarets drift och sdkerheten under drift
maste ocksa beaktas for att utesluta motstridiga designvillkor. I det f6ljande ges ytterligare information
for att fortydliga SKB:s genomforda och planerade arbeten inom detta omrade.

Konstruktionsforutséttningar avser krav som KBS-3-systemets anldggningar med sina barridrer
behover uppfylla for att sékerstilla sékerhet bdde under drift och efter forslutning. De specificerar
bland annat vilka mekaniska laster barridrerna maste kunna motsta, begransningar rérande
barridrmaterialens sammansittning och egenskaper, acceptabla avvikelser av barridrernas dimensioner
samt acceptanskriterier for de olika utrymmena under mark.

En forsta uppsittning av konstruktionsforutséttningar och andra krav anges i ansdkningarna for
uppforande av Kérnbransleforvaret och inkapslingsdelen av Clink. Det gar dock inte att fran borjan
ange alla detaljerade konstruktionsforutsattningar pa en viss produkt eller process, utan krav,
teknikutveckling och sidkerhetsanalys méste tas fram successivt.

En revidering av de konstruktionsforutsattningar som redovisades i ansokningarna genomfors nu
baserat pa erfarenheter frén arbetet med produktionsrapporterna och de sikerhetsanalyser som gjordes
infor ans6kningarna samt med hénsyn till relevanta synpunkter som framkommit under
tillstindsprovningen. Avstamning gors mellan konstruktionsforutsattningar for drift, sikerhet efter
forslutning och for olika produktionslinjer for respektive barriér sa att referensutformningen for KBS-
3-systemet och dess delsystem overensstimmer med konstruktionsforutséttningarna.
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De grundliaggande principerna for avvigning av konstruktionsforutsittningar som beror flera barridrer
i Kérnbrénsleforvaret ar att:

e Sammantagna ska konstruktionsforutséttningarna leda till uppfyllda krav som avser hela
Kérnbrinsleforvarets sékerhet.

o Konstruktionsforutsittningarna ska vara praktiskt uppnéeliga och verifierbara for samtliga
berdrda barriérer.

e Konstruktionsforutséittningar som innebér enkla, robusta och effektiva 16sningar r att foredra.

Speciellt bor framhallas mojligheterna att i praktiken kunna verifiera kravuppfyllelsen. En del av de
konstruktionsforutsittningar som anges i ansdkan ér darvidlag mindre tydligt formulerade. Till
exempel anges kravet pa storsta acceptabel méngd buffertmaterial (SR-Site kap 5) som att: ”Den
initialt deponerade mdngden buffertmaterial bor vara sadan att den motsvarar en mdttad
buffertdensitet i den volym som initialt fyllts med buffert vilken dr: ligre dn 2 050 kg/m’ for att
forhindra for hég skjuvlast pa kapseln ...”. Eftersom bufferten vid installation inte &r helt vattenmaéttad
och full vattenméttnad i vissa fall inte kommer att intrdffa forrdn efter hundratals eller tusentals ar, kan
detta krav bara verifieras med en berékning. For att tydliggdra att kravet avser “den initialt
deponerade mdngden buffertmaterial” och inte den vattenméttade densiteten behdver detta krav
fortydligas genom att ange hur mycket buffertmaterial, och i vilken sammanséttning, det initialt far
forekomma i deponeringshalet for att buffertdensiteten inte ska bli for hog 1 framtiden.

Dessa principer anvéands for att ta fram sammanvagda krav for bréansle, kapsel, buffert, aterfyllning,
forslutning och bergutrymmen. De reviderade konstruktionsforutséttningarna blir underlag for de
preliminéra sdkerhetsredovisningar som SKB tar fram infor byggstart av Karnbréansleforvaret och
inkapslingsdelen av Clink. De kommer att redovisas i samband med att PSAR ldmnas in till SSM.

Ytterligare revision av konstruktionsforutsittningarna kommer att goras, dels i forhallande till de
villkor som ges i samband med provningen av tillstindsansdkningarna, dels i samband med att
sdkerhetsredovisningarna fornyas. Ytterligare detaljering eller fordndrad avvdgning av krav mellan
olika system kan @ven behdva goras under detaljkonstruktion eller infor driftsstart.

7.4 Karnamneskontroll/Safeguards

Kérndmneskontroll (dven bendmnt Safeguards) har det 6vergripande syftet att verifiera att nationella
ataganden om icke-spridning i enlighet med IAEA:s 6verenskommelser dr uppfyllda. Kérndmnes-
kontroll handlar om att sékerstélla att kirnimnen inte kommer pa avvégar och anvinds till kirnvapen
eller andra typer av vapen. Kdrndmneskontrollen styrs av krav i kidrntekniklagen och omfattar for
SKB:s del det anvdnda kérnbrénslet. Redovisning sker till SSM och Euratom. SSM svarar for att
nationella regler efterlevs medan Euratom sékrar efterlevnad av IAEA:s regelverk. SKB stér inte
sjdlva for ndgon tillsyn eller 6vervakning. Déremot ska SKB leva upp till kraven pa kérndmneskontroll
och mojliggora for inspektion.

Grundprinciperna for hur kirndmneskontroll ska g till for slutforvarsanléggningen beskrivs i den i
ansokan inlimnade sidkerhetsredovisningens kapitel 4 (bilaga SR-Drift).
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Grundprinciperna ér att information alltid ska finnas betréffande inventariet av klyvbart material i
anldggningen. Informationen samlas i en databas. Innehav av kdrndmne rapporteras regelbundet till
Euratom och SSM. Rapporteringen omfattar bland annat beskrivning av hur kérnbréanslet hanteras och
forvaras samt information om méngd, position och identifikation av brénslet.

7.5 Arbetsmiljokontroll

7.51  Arbetsmiljokontroller

Verksamheten vid anldggningarna kommer att kontrolleras med avseende pa arbetsmiljo. I den
befintliga anldggningen Clab styrs arbetsmiljoarbetet av SKB:s ledningssystem och for de planerade
anldggningarna Clink och slutforvaret kommer arbetsmiljoplaner att finnas, vilka uppdateras infor
varje nytt skede (detaljprojektering, uppférande, drift etc). Arbetsmiljoplanerna baserar sig dels pa
tillampliga foreskrifter frdn Arbetsmiljoverket (AFS), dels pad SKB:s interna arbetsmiljokrav, dels pa
foreskrift om personstralskydd (SSMFS 2008:26).

Kontroller kommer att ta sin bas i relevanta AFS:ar for respektive skede i verksamheten. AFS:ar kan
till exempel rora vibrationer, buller, manhal pé vissa behéllare, kvartsdamm, skada genom fall, skada
genom ras, hygieniska grinsvirden, kemiska arbetsmiljorisker, hdrdplaster och anvindning av
personlig skyddsutrustning.

Magjliga kontroller som gors kan till exempel vara kontroll av trycksatta anordningar,
bergunderhallsfragor, hygieniska gransvarden, kontroller av kvartsdamm, bullernivaer, radonhalter
och kontroll av skyddsutrustning.

7.5.2 Stralning

Stralskyddsverksamheten vid anldggningarna har som maél att halla sivil individuella som kollektiva
straldoser sa ldga som det ar rimligt mojligt, enligt ALARA-principen. ALARA-principen ska
tillimpas for skydd av personal som arbetar pa anldggningen och for personer i anldggningens
omgivning enligt SSMFS 2008:26 och 2008:23.10 Vid slutférvarsanldggningen samt bergutrymmen i
Clab/Clink finns &dven radon naturligt i berget, som kan avge stalning. Métning av radon styrs av AFS
2003:3.

Clab och Clink

For att kunna leva upp till de 6vergripande mélen for strélskydd har SKB formulerat och dokumenterat
verksamhetsméal och handlingsplaner, sammanstéllda i det sa kallade ALARA-programmet. ALARA-
programmet f6ljs upp och utvirderas varje ar.

Slutférvarsanlaggningen

Kontroller avseende personstrélskydd handlar frimst om métning i omraden i slutférvarsanldggningen
i syfte att folja upp klassning i kontrollerat omrade/skyddat omrade samt métning for att se hur hog
radonhalten dr. I SR-Drift kapitel 7 beskrivs vilka omraden som planeras utgora kontrollerat omrade.
Verklig stralskyddsklassning av omraden kommer att ske efter resultat av dosratmétningar nér
anldggningen tas i drift och uppfdljande métningar kommer att goras regelbundet under drifttiden. I
samma kapitel i SR-Drift anges ocksé att radon kommer att métas i olika utrymmen.

10 BAT-principen ska tillimpas for att undvika utslapp av radioaktiva &mnen till omgivningen. Den baseras pa
optimering av stralskyddet.
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8 Informationsbevarande

Osthammars kommun, MKG och Kirnavfallsradet har tagit upp frigan om hur man kan bevara
informationen om kunskapen om slutforvaret in i framtiden.

Inledningsvis konstateras att SKB:s metod for att slutforvara det anvénda kadrnbrénslet inte forutsétter
att forvaret behover kontrolleras eller 6vervakas for att uppratthélla sikerheten. Slutférvarets existens
ska inte belasta kommande generationer. Samtidigt bor informationen om slutférvaret foras vidare till
kommande generationer — sa att de ska kunna fatta vilgrundade beslut och undvika oavsiktligt intrang.

Sverige har anslutit sig till icke-spridningsfordraget och har genom det atagit sig att understélla hela
sitt kdrnenergiprogram — inklusive slutférvaren for radioaktivt avfall — internationell kontroll. Enligt
avtal med FN:s kidrnenergiorgan, IAEA, ska Sverige ha ett system for kdrndamneskontroll som
mojliggdr for IAEA att utfora den internationella kontrollen. I Sverige utfors karndimneskontrollen av
SSM, som utfardar foreskrifter om vilken information som ska bevaras och hur den ska bevaras.
Fragan om hur kdrndmneskontrollen for ett slutférvar ska ga till och vilken information som ska
bevaras, maste hanteras av de internationella organ som utfardar bestimmelserna och sedan ér det
SSM:s ansvar att omsétta dessa i svensk lagstiftning.

8.1 Arkivering

Sa lange SKB:s anldggningar r i drift bevarar SKB alla data och all information av betydelse. Efter att
slutforvaret forslutits och anldggningarna pa markytan rivits méste information om lokalisering av
forvaret och dess innehéll bevaras. SKB:s arkivarbete baseras pa och foljer Riksarkivets foreskrifter
och allménna rad samt SSM:s foreskrifter och allménna rad.

SKB:s informationshanteringsplaner styr hanteringen av dokument och data fram till arkivering och ar
ett hjdlpmedel i den dagliga informationshanteringen. Planerna ger upplysningar om vilka dokument
och data som kan gallras respektive ska bevaras. Lagring av dokument sker i handarkiven samt
mellanarkiven sé lange de ar i produktion/anvindande (lagringsplats styrs av relevant
informationshanteringsplan). Fran mellanarkiven fo6rs handlingarna efterhand 6ver till respektive
centralarkiv for arkivering under 1amplig tid. Nar SKB:s verksamhet upphor ska arkivet, ordnat och
fortecknat, overldmnas till Riksarkivet (internt krav och krav frén SSM).

8.2 Informationsbevarande langt in i framtiden

Fragan om informationsbevarande langt in i framtiden blir aktuell forst i samband med att slutférvaret
ska forslutas, vilket beréknas ske omkring ar 2100. Vi kan inte bestdmma i dag hur vi ska gora sé langt
fram i tiden. Det Overgripande malet med SKB:s pagaende arbete ir, att hitta arbetssétt och kanaler for
att fortsatt hélla frigan — om hur man kan bevara information och kunskap om ett slutférvar for
radioaktivt avfall efter forslutning — aktuell och levande.

Det finns tva grundldggande principer for hur information kan foras vidare till framtida generationer —
successiv informationsdverforing och information direkt till en avlagsen framtid. Den successiva
informationsoverforingen karaktériseras av ménsklig inblandning och kan exemplifieras med arkiv.
Markorer ar ett sitt att 6verfora information direkt till en avlagsen framtid. Alla lander som arbetar
med fragan om informationsbevarade over lang tid, dr inriktade pé successiv Overforing. Nagra lander
arbetar dven med Gverforing direkt till en avldgsen framtid.

SKB:s pagéende arbete bestér av olika delar — egna forskningsuppdrag, deltagande i ett OECD/NEA-

projekt och samarbete med Andra, SKB:s motsvarighet i Frankrike. Mélen med de egna forsknings-
uppdragen ar att vidga kunskapen om hur man kan bevara information och kunskap under lang tid,
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bland annat genom att se hur vi har fatt den kunskap vi har i dag om historiska och mycket gamla
foreteelser samt hur sprak utvecklas och forandras med tiden.

I borjan av ar 2012 initierade SKB ett forskningsuppdrag om informationsbevarande, ”’One hundred
thousand years back and forth” pa Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet i Kalmar.
Forskningen beror tre omraden och innefattar bland annat féljande fragestillningar:

e Tid och det avldgsna forflutna. Hur kan arkeologisk forstaelse av minniskans utveckling bidra
till forstaelse for bdde bevarande och kommunikation hundra tusen ér in i framtiden? Finns det
nagra verkliga ménskliga kontinuiteter 6ver sa ldng tid? Vad kan vi sdga om den ménskliga
arten som sannolikt kommer att fortvara pé lang sikt?

e Att minnas, ldra och forsta historia inom ramarna for det historiska medvetandet och
kollektiva minnet. Vad kan vi léra frén befintliga debatter om historiens didaktik och
pedagogik for kommunikation med generationer pa lang sikt? Vad kan en diskussion om
historiskt medvetande, olika tidsbegrepp och kulturellt/kollektivt minne bidra med till
beslutfattande om strategier for informationsbevarade langt in i framtiden efter forslutning av
forvar for radioaktivt avfall?

e Kiérnavfall, kulturarv och framtid. Vad vet man inom kulturarvssektorn (eller kan anta) om
framtiden? Vad vet man inom kérnavfallssektorn (eller kan anta) om framtiden? Hur &r denna
kunskap i respektive fall 6versatt till uppdrag, metoder for hantering, férvaltning och riktlinjer
och hur matchar de varandra?

Uppdraget till Linnéuniversitet planeras att paga i tre ar, det vill sdga till och med ar 2014. Det
huvudsakliga resultatet kommer att vara reflektioner 6ver frgestillningarna i vetenskapliga artiklar.
En annan viktigt effekt av arbetet 4r att frdgan om hur man kan bevara information 6ver langa tider
sprids till andra kompetensomrédden och andra ldnder via forskarnas deltagande i internationella
konferenser.

I slutet av ar 2013 kommer ytterligare ett forskningsprojekt att starta pd Centrum for teologi och
religionsvetenskap pé Lunds universitet. Det innefattar fragestillningar kring sprék. Hur ska man
tédnka och arbeta for att underlétta for framtiden att forstd det sprék vi anvander for efterlamnad
information? Vad behdvs for att rekonstruera ett utdott sprak? Hur kan man beskriva teknik for att den
ska forstés, dven nar den slutat existera?

Uppdraget &r pa ett ar och innebér att koppla ihop fragestédllningarna med att bevara information om
slutforvaret och publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Aven for detta uppdrag blir en effekt en
spridning av fragan till nya forskningsomraden, genom att artiklarna lamnas till tidskrifter utanfoér
SKB:s tekniska och naturvetenskapliga forskningsomréden

I OECD/NEA-projektet Records, Knowledge and Memory (RK&M) deltar tolv lander och arbetar
bland annat inom f6ljande omraden:
e Bedomning av olika tekniska och administrativa mojligheter for 6verforing av information
frén en generation till en annan samt direkt fran en generation till en avlagsen framtid.
e Utvédrdering av atgérder for att mildra och anpassa potentiella informationsforluster.
Analys av tekniska och organisatoriska perspektiv for informationsbevarande, mot bakgrund
av tidigare samhéllelig utveckling.
e [Initiativ for internationella harmoniserade metoder for att undvika onddiga skillnader mellan
olika ldnders agerande.
e Analys av de ekonomiska utmaningarna for l&ngsiktigt informationsbevarande och forslag till
hur man tar med dem i framtida program.
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o Uppritta effektiva former for alla berdrda parter att arbeta tillsammans bade nationellt och
internationellt.

Projektet startade i september 2011 och ska paga till och med ar 2014. Den huvudsakliga, konkreta
slutprodukten ér ett "meny-drivet dokument” som hjdlp for att identifiera delarna i en strategisk
handlingsplan for att bevara data, kunskap och minnet om ett slutforvar for radioaktivt avfall.
Dokumentet planeras bli i formen av en elektronisk databas.

SKB har vidare ett samarbete med sin franska motsvarighet, Andra, om informationsbevarande. Andra

har ett omfattande program for de nérmaste éren, till exempel betrdffande kulturarv och sociala fragor:
o Arkeologi i landskapet.

Bevarandet av historiska platser och industriellt minne.

Institutionella organisationers kontinuitet.

Minne och historien om vetenskapens evolution.

Allménhetens uppfattning om langa tidsskalor (etik, filosofi, sociologi...).

Konsekvenserna av sociala haverier (krig, naturkatastrof...).
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9 Samrad

Osthammars kommun, Milkas, SSM och Kirnavfallsridet dnskar bland annat en komplettering av
samradsredogorelsen och ett fortydligande av vilka av SKB:s mdten som var samrddsmoten enligt
miljobalken.

Med anledning av SKB:s tilldggsyrkande om utdkad kapacitet fér mellanlagring i Clab/Clink,
genomfordes skriftligt samrdd mellan den 14 november och 17 december 2014. Ett allmént
samradsmote holls den 2 december i Figeholm, Oskarshamn. Diskussionerna p& samradsmétet och
inkomna synpunker har bland annat bidragit till att MKB:n f6r tilliggsyrkandet beskriver rimliga
forslag pa omhéndertagande av uttagna hardkomponenter och innehdller en utveckling av
diskussionen kring nollalternativet. SKB har dven i tilliggs-MKB:n belyst forutsittningarna for torr
mellanlagring som alternativ metod till titare lagring av det anvénda kdrnbrénslet i Clabs bassanger.
Se vidare bilaga K:21, Samrédsredogorelse.

9.1 Samradsredogorelsens omfattning

Eftersom den samlade dokumentationen frén samraden dr mycket omfattande (cirka 8 000 sidor) har
samradsredogorelsen gjorts kortfattad i avsikt att gora den lattillgdnglig. I samradsredogorelsen
redovisas de centrala fragestéllningarna som framkommit i samrdden. Fragorna besvaras i
dokumentationen frin samraden samt i MKB:n. Den samlade dokumentationen frén samraden
(samtliga inkomna synpunkter, SKB:s bemdtanden, samradsunderlag med mera) finns att tillgd via
www.skb.se, vilket framgér i samradsredogorelsen. I den samlade dokumentationen framgar dven
vilka frigor som SKB anser ligger utanfor ramen for samraden.

9.2 Vilka moten var samradsmoten?

SKB har forsokt vara tydlig med vilka méten som betraktats som samrddsmoten enligt miljobalken
och vilka som ligger utanfor. | samradsredogorelsen framgér vilka moten som SKB anser ingatt i
samraden. | samradsredogorelsen anges dven vilket material som fanns tillgdngligt infor varje enskilt
mdte, samt hur inbjudan till respektive mote har gétt till med mera. Detta material finns tillgdngligt via
www.skb.se, vilket framgér i samradsredogorelsen.

Delar av tre ndrboendemdten 1 Forsmark och ett i Oskarshamn ingar i samraden. Dessa moten beskrivs
1 avsnitt 3.5 respektive 3.6 i samradsredogorelsen. I inbjudan till dessa moten framgick det tydligt att
en del av ndrboendemétet utgjordes av samradsmote enligt miljobalken.

Inbjudan till allménheten till 6ppna moten med Samradsgrupp Forsmark respektive MKB-forum i
Oskarshamn annonserades i lokala tidningar. De organisationer som erhdll medel for att delta i
samraden och vissa andra intressenter informerades via e-post.

Material som distribuerats till Samradsgrupp Forsmark respektive MKB-forum i Oskarshamn infor
mdtena, oavsett om dessa varit oppna eller inte, sésom Oskarshamns kommuns MKB-fradgor har
bifogats motesprotokollet, som finns tillgéngligt pd SKB:s webbplats.

9.2.1 Hantering av synpunkter fran narboendeméten

I samrédsredogorelsen framgér det vilka moten som ingatt i samraden:
e Allmédnna moten och moten med berdrda kommuner och myndigheter, tabellerna 3-2 till 3-10.
e Modten med MKB-forum i Oskarshamn och Samrads- och MKB-grupp Forsmark, tabell 3-11.

e Nirboendemoéten i Forsmark, tabell 3-12.
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e  Moten med Osthammars kommun, tabell 3-13.

e Nirboendemote i Oskarshamn, ett mote den 8 juli 2009.
Vigsamradsmotena i Oskarshamn, tabell 3-14 finns med som information.

Redovisning av material som fanns tillgéngligt infér métet, hur inbjudan gétt till, inkomna synpunkter
och SKB:s svar finns — méte for méte — via www.skb.se.

Under platsundersdkningarna (2002—-2009) hoélls ett flertal informationsmoéten for narboende i
Forsmark. De fragor och synpunkter som diskuterades féormedlades av SKB:s personal i Forsmark till
de personer som ansvarade for samriden. De fragor som togs upp handlade huvudsakligen om
paverkan pa privata brunnar, buller frén bergkrossanldggningen och den tillkommande trafiken samt
skotsel av skog och mark — fragor som ocksa var centrala i samradet.

Fragestillningar som SKB noterade, men atgdrdade utanfor samréden — i de fall det krdvdes — rorde
till exempel, framtida véirde pa fastigheter, specifika forslag for anvéindning av uttaget berg pé plats —
(skidbacke, piren i Oregrund), 4gare till fritidsstugor som saknar el och ville fa det indraget,
forbéttring av végen till Storskdret samt att SKB:s personal kor for fort pd smivigarna (vilket SKB:s
personal direkt uppmirksammades pa).

9.3 Svarstider

Samrédsunderlaget skickades ut minst tva veckor fore métet. Efter motet var det mgjligt att inkomma
med synpunkter inom tvé veckor. Detta ger att det var atminstone fyra veckor fran det att
samradsunderlaget fanns tillgéngligt tills att synpunkter skulle vara SKB tillhanda. SKB bedomer att
detta &r timligen gott om tid. SKB tillmotesgick alltid begidran om forldngd tid.

9.4 Langsiktig sakerhet — samrad

Synpunkter har framforts att fragan om slutforvarets sékerhet efter forslutning inte behandlats i
tillracklig omfattning i samrdden. SKB har under hela samrédsprocessen varit tydligt med, att &ven om
ett visst samradstillfille fokuserar pa ett visst tema har det alltid varit mojligt att fora fram alla fragor
som behandlar mellanlagring, inkapsling och slutférvaring av anvént karnbrénsle, vilket &ven omfattar
fragor om slutforvarets sékerhet efter forslutning.

SKB menar att det ar viktigt att skilja pa samrad enligt miljobalken och granskningen i
provningsprocessen. Samradet ska, enligt miljobalken (6 kap 4 §), avse verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och miljépéverkan samt innehall och utformning av miljékonsekvens-
beskrivningen. SKB:s uppfattning &r att de samrad som behdvs och som krivs for att kunna ta fram en
fullgod MKB har héllits.

Négra samrédstillféllen har fokuserat pa just sidkerheten efter forslutning. Under ar 2007 holls samrad
med temat Sékerhet och stralskydd. Underlaget gav en oversiktlig beskrivning av SKB:s arbete med
sdkerhet och strilskydd. I en bilaga fanns en sammanfattning av sékerhetsanalysen SR-Can som
publicerades 2006 och var en inledande studie till den sékerhetsanalys, SR-Site, som ldmnats in i
ansokan.

Vid och i anslutning till samradsmotena i februari 2010 framkom 6nskemal fran flera aktdrer om att
lyfta fragan om sidkerheten efter forslutning ytterligare i samrdden. Med anledning av detta anordnade
SKB ett avslutande samradsméte i Osthammar den 3 maj 2010 med temat Sékerhetsanalysens roll i
MKB:n. Vid moétet gavs en redovisning av SKB:s arbete med sékerhetsanalyser och en statusrapport
frén det pidgdende arbetet med analysen av sékerheten efter forslutning, SR-Site. SR-Site ér ett centralt
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dokument i ans6kningarna enligt bade miljobalken och kérntekniklagen. Bada ansdkningarna har
skickats ut pa remiss av mark- och miljodomstolen respektive SSM och det ges darmed goda
mojligheter att granska och kommentera innehdll, berdkningar och slutsatser i analysen.

Avslutningsvis kan konstateras att SR-Site visar att verksamheten i slutférvaret for anvént kérnbrénsle
inte ger nagra radiologiska konsekvenser av betydelse fér ménniskors hilsa och miljon efter
forslutning av forvaret. Detta utgér en utgdngspunkt for MKB:n och en forutséttning for att tillstand
for verksamheten ska kunna erhallas. Eftersom slutforvaret inte ger upphov till nagra radiologiska
miljokonsekvenser av betydelse aterfinns endast en sammanfattning av slutsatser och viktiga resultat
frén SR-Site 1 MKB:n.

9.5 Hanteringen av centrala fragestillningar fran samraden i ans6kan
och MKB:n

Samraden enligt miljobalken har totalt omfattat cirka 60 samradstillfallen. Totalt kom drygt 2 000
fragor och synpunkter in. Samtliga har besvarats eller kommenterats av SKB i mdtesanteckningar eller
protokoll. De fragor och synpunkter som kommit in skriftligt inom utsatt tid efter motet, redovisas i
bilagor till motesprotokollet. De fragor och synpunkter som kommit in skriftligt effer utsatt tid
redovisas i dokumentationen for ndstkommande samradsméte.

Négra typer av fragor som kom tidigt i samradet, kunde inte besvaras forrdn senare i processen, till
exempel fridgor som behandlade fordndrade grundvattennivaer, lokaliseringen av slutférvaret (innan
SKB:s beslut), langsiktig sakerhet med mera. Denna typ av fragor har besvarats i den utstrackning det
varit mojligt, vilket framgar av SKB:s svar och kommentarer i samradsdokumentationen. Vissa fragor
har lett till kompletterande utredningar och vidare diskussion (se avsnitt 4.13 i samriddsredogorelsen).
En del fragor bedomdes ligga utanfor arbetet med MKB och avfordes fran samraden. Motivering ges
da till detta. Exempel pa sddana fragor ar utbyggnaden av slutfoérvaret for kortlivat radioaktivt avfall
(SFR), utslépp frén kirnkraftverk och framtida energiforsorjning.

Den finns ocksa fragor som SKB bedomde ligga utanfor, som kom att f& mycket plats i samraden,
eftersom de togs upp vid flera moten, till exempel metodvalet.

Den kompletta dokumentationen fran samraden har inte ldmnats in med ansokan eftersom den ar
mycket omfattande och ddrmed svaroverskadlig. Den har dock sedan ansdkningarna lamnades in
funnits tillgdnglig pd SKB:s webbplats, vilket dven framgér av avsnitt 7 i samradsredogorelsen
(underbilaga 1 till MKB:n, SKB P-10-34).

Overgripande kan siigas att samradsparterna har fokuserat pa olika omraden, som i
samradsredogorelsen sammanfattas enligt:
e Narboende: Trafikmingd, buller, grundvattensénkning.
o Kommuner: Infrastruktur, lokala miljéfragor, sdkerhet savil under drift som efter forslutning.
o Miljoéorganisationer: Val av plats och metod, langsiktig sékerhet.
e Myndigheter: Miljopaverkan, langsiktig sékerhet, kriterier for platsval, mojligheter till och

effekter av atertag av kapslar.

Dessa aspekter kommenteras nedan.

9.5.1 Trafikméangd, buller och vibrationer

Fragor hos nirboende berorde i forsta hand tillkommande trafik och medféljande 6kad risk for olyckor
samt forhojda bullernivaer, utvidgade omraden for spridning av buller och lidngre tider pé dygnet med
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bullerstdrningar. Aven bullerstérningar frin masshanteringen togs upp i samraden. Tillkommande
trafik och foljder av den var ocksé av stort intresse for respektive kommun, som ocksé
uppmérksammade den daliga standarden pa vissa centrala vigar samt konsekvenser av 6kade utslépp
av fororeningar.

Storningar pd grund av bergarbeten och transporter under bygge och drift presenterades tidigt i
samrdden under temat “Forslag pa lokalisering och utformning”, med deltagande av SKB:s
bullerexpert (mdten 25 nov 2004 i Osthammar, 25 april 2005 i Oskarshamn). Amnet bedémdes vara
av speciellt intresse for fritidsboende och det arrangerades dérfor sirskilda méten med samma tema
under sommaren 2005.

Fragorna lyftes dven under samradstemat “Lokalisering, gestaltning och transporter” (moten 22
oktober 2008 i Osthammar och 4 februari 2009 i Oskarshamn).

Trafikméngd
Véagtrafik i Simpevarp

Om ett slutforvar for anvint kiarnbrinsle hade etablerats 1 Simpevarpsomradet skulle det inneburit en

okad omfattning av transporter i Simpevarpsomridet. Aven en etablering av inkapslingsanliggningen
medfor en viss 6kning av antalet transporter. Med tanke pé standarden for befintliga vigar har frdgan
om ldnsvag 743, den sé kallade Kustvégen, tagits upp pa ett antal samradsmoten.

SKB genomforde 2005 en idéstudie gillande Kustvégen, fran Figeholm till avfarten mot Krékelund
(SKB R-05-48). Syftet med studien var att ta tillvara idéer till forbattringar frén de boende léangs
vagen. SKB presenterade idéstudien for ddvarande Vagverket, som under ar 2007 genomforde samrad
enligt viglagen med Oskarshamns kommun och myndigheter samt med allménhet, féreningar och
fastighetségare i omrédet.

Under ar 2009 genomforde SKB en forstudie for samma végstracka (SKB R-09-44). Syftet med
forstudien var att beskriva situationen dd samt lyfta fram idéer till forbéattringar pa vigen med
avseende pa framkomlighet, trafiksdkerhet och miljopéverkan i enlighet med dédvarande Vigverkets
fyrstegsprincip och de transportpolitiska malen.

Véagtrafik i Forsmark

Aven i Osthammar har frigor om trafikmingder och buller framkommit i samraden, tillsammans med
synpunkter pa vigarnas standard. Det ar Trafikverket som styr 6ver utbyggnaden av vigarna, ansvarar
for att de ska tdla den trafik de utsétts for och for att begrinsa eventuella stérningar. SKB é&r fullt
medvetet om att detta dr en viktig frdga och har ett eget intresse av vél fungerande och sékra vigar
infor byggandet av Karnbransleforvaret i Forsmark. Lansvég 288 dr huvudstraket som forbinder
Osthammars kommun med Uppsala och Milardalen. Den har dérfor stor betydelse for utvecklingen i
regionen. Men det dr ocksé en olycksdrabbad vig. SKB har dirfor forbundit sig att i en gemensam
avsiktsforklaring mellan Trafikverket, Osthammars kommun, Regionférbundet Uppsala, Landstinget i
Uppsala lan och SKB, forskottera drygt 400 miljoner kronor for att bygga om strackan Hov—Gimo till
motesfri landsvég. I och med det kan den bli klar fem &r tidigare &n planerat, det vill sdga 2017.
Satsningen sker inom ramen for det sé kallade mervéirdesavtalet, mellan SKB och SKB:s dgare & ena
sidan och Oskarshamns och Osthammars kommuner & andra sidan.

Paverkan fran ett 6kat antal fordonstransporter

Forutom péaverkan i form av buller och utsldpp togs fragor om risk for 6kat antal olyckor upp i
samraden. Det foranledde att trafikrisker inkluderades i de miljoriskanalyser som gjordes (se SKB P-
09-78). Den 6kade trafikméngdens paverkan pa natur- och friluftsliv utreddes ocksa (se SKB P-07-
150). Rapporterna ingar i underlaget for MKB:n.
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Sjotrafik
En mojlighet att minska antalet vigtransporter &r att nyttja sjovigen for transporter via fartyg, vilket

framforts vid ett flertal tillfdllen under samrdden. Mgjligheter till detta studerades béde for
lokaliseringsalternativen Simpevarp och Forsmark.

Simpevarp

En hamnutredning som genomférdes 2005 visade att det finns mdjligheter att anligga en hamn pa
Avré. Hamnen skulle kunna fungera som utskeppningshamn for bergmassor. Det skulle iven finnas
mojligheter att ta emot fartyg med lermaterial, men det skulle krdva ett betydligt stérre hamnbygge.
Léget pA Avrd gor att hamnen skulle vara mest limpad for ett forvar pa Simpevarpshalvon. Eftersom
platsundersdkningen senare fokuserade pa Laxemaromradet och anldggande av en ny hamn alltid
medfor konsekvenser for miljon blev det inte lingre aktuellt att forligga en hamn till Avro.

I en senare studie, som baserades pé att slutforvaret skulle placeras i Laxemaromradet, har
hamnalternativen Simpevarps hamn och Oskarshamns hamn jamf6rts dels for intransport av
lermaterial till slutforvarsanlaggningen, dels for eventuell export av berg fran utsprangda bergrum och
transporttunnlar (SKB R-08-50).

Forsmark

Forsmarks hamn har forts fram som ett alternativ till transporter pa vag for utskeppning av bergmassor
frén utbyggnaden av slutforvarsanliggningen samt for import av lermaterial. Mgjligheterna att
anvédnda de befintliga hamnarna Forsmarks hamn och Hargshamns hamn for hantering av lera och
bergmassor och vilka investeringar detta skulle innebéra, har Gversiktligt studerats (SKB R-08-49).

Redovisning av trafikmangder i MKB:n

Med beaktande av de synpunkter som forts fram i samraden redovisas foljande sammanstillningar av
tillkommande transporter av personer och material i MKB:n:

e Tabell 8-1. Material- och persontransporter till och fran Clab, tur och retur.

e Tabell 9-1. Uppskattat totalt tillskott av véiigtransporter per dygn samt antal tunga transporter,
till och frén inkapslingsanléggningen under olika skeden. (Clink)

o Tabell 9-8. Uppskattat totalt antal tillkommande transporter till och fran en
inkapslingsanldggning i Forsmark under olika skeden.

e Tabell 10-3. Uppskattade transporter till och fran slutférvarsanlaggningen. Fordonsrorelser per
dygn under uppforandeskedet.

e Tabell 10-4. Uppskattade trafikmédngder (fordonsrorelser per dygn) pé fyra punkter i regionen.
e Tabell 10-7. Uppskattade végtransporter under slutforvarsanliggningens driftskede.
e Tabell 10-8. Uppskattad trafik &r 2030, fordonsrorelser per dygn.

Buller och vibrationer

Efter att uppkomst och konsekvenser av ldgfrekvent buller tagits upp i samraden (till exempel p&d mote
med MKB-forum i Oskarshamn 17 november 2005) togs aspekter pa ldgfrekvent buller med i
bullerutredningarna (SKB P-08-64 och SKB P-08-65). I en bilaga till respektive utredning finns en
miljomedicinsk beddmning av konsekvenser och effekter av bullerstérningar.

Vidare genomfordes utredningar om paverkan pa omgivningen som kan orsakas av bergschaktnings-
arbetena for slutférvarsanldggningen for anvant karnbransle 1 Forsmark samt av de vibrationer som
uppstar fran tunga transporter relaterade till verksamheten vid inkapslingsanldggningen och
slutfoérvarsanldggningen (SKB P-10-22 och SKB P-10-23).
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Forslag till villkor for buller fran verksamheterna ges i toppdokumentet for ansdkan enligt
miljobalken. Dér anges ocksé att under tiden for uppforandet av inkapslingsanlédggningen, liksom
under tiden for uppforandet av slutférvarsanlaggningen fram till dess att deponering pabdrjas, ska
buller fran verksamheterna begrinsas i enlighet med vad som anges i Naturvardsverkets allménna rad
for byggarbetsplatser.

Forslag pa att mitningar av bullernivaer ska ske under uppforandeskedet av Karnbréinsleforvaret lades
in 1 forslaget till kontrollprogram. Dér ingér ocksa att vibrationsmétningar och métning av luftstotar
kommer att goras i samband med springningsarbeten.

Redovisning bullernivaer och paverkan av buller i MKB:n

Med beaktande av de synpunkter som forts fram i samraden och i dialog med en av arbetsgrupperna i
Oskarshamns kommun, den s kallade Misterhultsgruppen, utvecklades och fortydligades
redovisningarna i MKB:n av bakgrundsbuller och beddmda forédndringar av bullernivéer och
bullerutbredning. Foljande redovisningar finns:

e Figur 8-12. Berdknad ekvivalent ljudniva omkring Clab under kvéll och natt.

e Figur 9-7. Ekvivalent ljudniva for befintlig verksamhet (Clab) samt kombinerat med buller
under uppforandeskedet av inkapslingsanldggningen kvéllstid.

e Tabell 9-2. Berdkningsexempel pa vibrationer som alstras fran tung trafik (Clink).

e Figur 9-8. Ekvivalent ljudniva for befintlig verksamhet (Clab), samt kombinerat med buller
fran inkapslingsanldaggningen under drift kvillstid och nattetid.

e Figur 9-18. Sammanstéllning av antalet boende exponerade for ekvivalent ljudniva inom olika
ljudnivaintervall utmed strickan mellan anldggningarna pa Simpevarpshalvon och
Oskarshamns hamn.

e Figur 10-21. Befintligt buller kvéll och natt respektive befintligt buller kombinerat med buller
fran uppforandet av slutférvarsanlaggningen kvéllstid. Forsmark.

e Figur 10-22. Buller fran vagtrafik i Norrskedika, utan respektive med slutférvarsanlaggningen.

e Tabell 10-10. Typiska ljuddata for kéllor under driftskedet. Ekvivalent ljudniva angivet som
ljudeffektniva i dBA respektive dBC. Ljudnivéerna anges vid kallan. Slutférvaret i Forsmark.

e Figur 10-23. Befintligt buller kvall och natt respektive befintligt buller kombinerat med buller
frén slutférvarsanldggningen kvéll och natt under driftskedet. Slutforvaret i Forsmark.

e Figur 10-24. Bullerniva i dBA fran hjullastare, gravmaskin och mobil kross respektive
lagfrekvent buller i dBC fran hjullastare, gravmaskin och mobil kross. Slutférvaret i
Forsmark.

e Figur 10-38. Antal boende lings végstrackan Forsmark — Hargshamns hamn som exponeras
for ekvivalent ljudnivé inom olika ljudnivéintervall. Slutforvaret i Forsmark,
uppforandeskedet.

e Figur 10-39. Antal boende som exponeras fér maximal ljudniva inom olika ljudnivaintervall
langs transportvigarna. Slutforvaret i Forsmark, uppférandeskedet.

e Figur 10-46. Buller kviéllstid under uppforandeskedet samt buller kvélls- och nattetid under
driftskedet. Slutférvaret i Laxemar.

e Figur 10-49. Boende léngs végstrickan Simpevarp—Oskarshamns hamn som exponeras for
ekvivalent ljudniva inom olika ljudintervall. Slutforvaret i Laxemar.
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9.5.2 Grundvattensankning, lokala miljofragor och miljopaverkan

Fragor om konsekvenserna av en grundvattensinkning togs upp tidigt i samraden av flera aktorer, inte
minst ndrboende i de aktuella omrédena. Frdgorna hade olika karaktér; frén om vattnet i den egna
brunnen kommer att paverkas, till pdverkan p& omréadets naturviarden. Grundvattenfragor hade en
central roll under hela samrddsperioden, bade i Oskarshamn och i Forsmark. Till exempel anordnade
SKB tillsammans med Misterhultsgruppen i Oskarshamn mote for ndrboende om bland annat privata
brunnar.

En form av miljépaverkan som diskuterades mycket i Osthammars kommun var paverkan pa de
naturvirden som finns i vatmarker och rikkéarr. Det har framforts att platsen som SKB valt for
slutforvaret ar olamplig med tanke pa detta och att naturvirdena inte har lyfts fram i tillracklig
omfattning i samraden. SKB har i hela samradsprocessen varit tydligt med att det finns stora
naturvédrden, inom och i anslutning till omrédet i Forsmark, som kan paverkas av etableringen av ett
slutférvar for anvint kdrnbrénsle.

Konsekvenserna av bortledande av grundvatten och igenfyllnader och schaktningsarbeten i Forsmark
redovisades i den prelimindra MKB, som var foremél for samrad &r 2010. Samradet samordnades med
samradet om vattenverksamhet och inbjudan skickades — forutom utskick pa sedvanligt sétt — till
sakdgare pa respektive plats. Med inbjudan bifogades en kortfattad redovisning av konsekvenserna av
planerad vattenverksamhet. Preliminira versioner av tva rapporter med detaljerade beddmningar av de
naturvirden som riskerar att paverkas av en grundvattensidnkning utgjorde underlag vid samradet om
vattenverksamhet (SKB R-10-14 och SKB R-10-15).

I forslaget till kontrollprogram foreslas att grund- och ytvattenniviaer kommer att métas i kalkgdlar och
rikkdrr samt dven i enskilda brunnar som ar beldgna inom eller pa ett avstand av hogst 500 meter fran
det prognostiserade paverkansomradet. Vidare redovisas att SKB planerar for en teknisk 16sning dér
vattennivéerna i virdefulla vatmarker kan uppratthllas med tillforsel av vatten, om eller nér det
beddms nodvandigt. Om méitningar i enskilda brunnar visar pa fordndring av grundvattennivén till
foljd av grundvattenbortledning kommer ldmpliga atgirder att diskuteras med fastighetsdgaren.

Redovisning av paverkan pa grundvattenniva av ett slutforvar i Forsmark i MKB:n

Med beaktande av de synpunkter som forts fram i samraden redovisas f6ljande sammanstéllningar av
paverkan pa grundvattenniva av ett slutforvar i Forsmark redovisas i avsnitt 10.1.3.2 1 MKB:n och
askadliggors i:

o Tabell 10-9. Paverkansomrade (kvadratkilometer) for grundvattenytans avsankning.
Berdkningarna avser ett hypotetiskt fall med hela forvaret 6ppet samtidigt.

e Figur 10-19. Arsmedelviirde for grundvattenytans séinkning for &r 2006. Berikningen avser ett
hypotetiskt fall med hela forvaret 6ppet samtidigt. I berdkningen antas vattengenomslépplig-
heter for tre olika fall av titning av berget.

Dessutom utgjordes tvé av bilagorna till MKB:n av slutliga versioner av de rapporter som var del av
underlaget for samradet om vattenverksamhet (SKB R-10-14 respektive R-10-15.)

For ovrigt handlade de mest diskuterade lokala miljofrdgorna om uppkomst och paverkan av buller
och vibrationer, framst i anslutning till 6kat antal transporter, se avsnitt 9.5.3.

9.5.3 Sikerhet

Sakerhetsfragor, savil radiologisk sikerhet — under drift och efter avveckling — som dvriga
sdkerhetsaspekter dr centrala for bada kommunerna, men dven angelidgna for 6vriga samradsparter.
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SKB har genomfort flera olika typer av analyser och redovisningar av sdkerheten och stralskyddet for
inkapslingsanlédggningen, Clab, slutforvaret och transportsystemet. De hanterar olika tidsperspektiv
och har olika syften. Med ambitionen att forklara vad de olika delarna omfattar och hur de hénger ihop
genomfordes ett samrad med temat Sikerhet och stralskydd (2007). Det innefattade bade de analyser
och den rapportering SKB gor enligt kdrntekniklagen och stralskyddslagen, hantering av miljorisker,
arbetsmiljofragor, personsédkerhet, fysiskt skydd och sékerhetsaspekter pa transportsystemet.

Pé begiran genomfordes ytterligare ett samrad om sékerhetsfragor med temat Sékerhetsanalysens plats
1 miljokonsekvensbeskrivningen (2010). Intresset for de radiologiska sékerhetsfrigorna gjorde att SKB
ldmnade in huvudrapporten f6r redovisningen av sikerheten efter forslutning av slutforvaret for anvant
karnbrénsle (SR-Site) dven i miljobalksprévningen.

Redovisning av séakerhetsfragor i MKB:n

Med beaktande av de synpunkter som forts fram i samréden lades ett avsnitt in om sékerhet efter
forslutning av slutférvaret i MKB:n (avsnitt 10.1.6, cirka nio sidor). Det innehaller en kort beskrivning
av forutsittningarna for analysen och sammanfattning av resultatet.

9.5.4 Lokaliseringsprocess och metodval

Processen for val och utveckling av metoden for inkapsling och slutférvaring ingér inte i ansdkan. Den
har dock varit foremél for stort intresse och dgnats stor uppmaérksamhet i samraden. Det foranledde
bland annat genomforande av ett samrad med temat Metod, lokalisering, framtid (2006). Underlaget
infor det samradet tog bland annat upp forutsattningarna for att omhénderta det anvénda kérnbranslet
genom djup geologisk forvaring (KBS-3-metoden, djupa borrhal, mycket l&nga tunnlar och WP-Cave),
separation och transmutation, 6vervakad lagring samt nollalternativet.

Underlaget inneh6ll ocksé en redovisning av det méngariga lokaliseringsarbetet som bedrivits och vid
tillféllet fortfarande pagick i form av platsundersdkningar. Aven aspekter pa en lokalisering av
slutforvaret vid kusten eller i inlandet presenterades.

Uppmérksamheten och intresset for SKB:s val av metod och lokaliseringsprocess medforde att detta
redovisades i varsin bilaga bade till ansdkan for KBS-3-systemet enligt miljobalken och for
Kéarnbréinsleforvaret enligt kdrntekniklagen.

Redovisning av lokaliseringsprocess och metodval i MKB:n

Andra metoder som beaktats av SKB, samt skél for varfor de avforts som alternativ, beskrivs 1 avsnitt
3.6, Andra metoder i MKB:n (sju sidor). En redogorelse for lokaliseringsarbetet, med argument for
varfor omraden valdes bort, frdn ar 1973 och fram till platsvalet finns i avsnitten 3.7,
Lokaliseringsarbetet (nio sidor) och 3.8, Platsundersokningarna (sex sidor).

9.5.5 Mdjligheter till och effekter av atertagande av kapslar

En synpunkt som framfordes i samréden var att SKB skulle redovisa om det 4r mojligt att aterta det
anvéinda kdrnbrinslet fran slutforvaret, savil fore som efter forslutning, och vilka miljokonsekvenser
ett dtertag &r forknippat med.

Slutférvaret dr utformat sé att det 4r mojligt att dterta deponerade kapslar fore forslutning, det vill sdga
bade under sjdlva deponeringen och efter det att deponeringstunneln fyllts igen och bentoniten runt
kapseln vattenmaittats och svillt. Nagon sirskild beddmning av effekter och konsekvenser for
ménniskors hilsa och miljon av ett sddant atertag finns inte i MKB:n, eftersom atertag inte ingér i den
sokta verksamheten.
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9.5.6 Formaliafragor

I sammanhanget kan ndmnas att det i samrdden &dven framkommit formaliafragor kring
samradsprocessen. SKB har lyssnat pd de synpunkter som framforts och har i flera fall fordndrat
formerna for samraden i enlighet med de forslag som lamnats. Exempel pa dndringar som genomforts
underhand for att forbattra samradsprocessen ar att en storre del av samraddsmétena dgnades at
deltagarnas fragor, en motesledare som inte hade sin huvudsakliga verksamhet hos SKB anlitades och att
formella protokoll skrevs som justerades av personer som utsags av motet.

9.5.7 Slutsatser

Ett stort antal fragor har framkommit inom samraden. SKB:s uppfattning ar att fragestdllningarna har
beaktats vid upprattandet av MKB:n och ansdkan i 6vrigt. Vidare har ndgra fragor gett upphov till
utredningar vars resultat i flera fall arbetats in i sdvdl MKB:n som ansdkan i 6vrigt.

9.6 Samradens paverkan pa avgransningen av MKB:n

SKB har genomfort samrad med nio olika teman, se Samradsredogdrelsen (underbilaga 1 till MKB:n)
avsnitt 3.2. SKB har under hela samradsprocessen varit tydligt med att oavsett vilket tema som &r
fokus for ett specifikt mote, s kan alla fragor om slutforvaring av anvint kiarnbréansle tas upp vid
samraden. Detta har resulterat i att oavsett tema, har synpunkter inkommit i samraden som har
paverkat avgransningen av MKB:n. Mest uppenbart har detta varit vid samrad med de tre teman som
direkt fokuserat pa avgriansning av och innehall i MKB:n. Dessa beskrivs nedan i avsnitt 9.6.1 — 9.6.3.
Tabell 9-1 visar hur inriktningen av hur vissa centrala fragestallningar, inklusive alternativ lokalisering
och utformning, har féréndrats, vilket till stor del ar ett resultat av synpunkter som framforts i
samraden.

9.6.1 Avgransningen av MKB:n

Det forsta samradstemat var Avgransning, innehéll och utformning av MKB. Dessa samrad
genomfordes under perioden hosten 2003 till hosten 2004. Syftet var att samla in synpunkter fran
allménhet, organisationer, kommuner och myndigheter pa innehdll, omfattning och avgridnsning
for de utredningar som skulle genomforas och utgora underlag for miljokonsekvens-
beskrivningarna. Tva rapporter togs fram som underlag till samraden, en for Oskarshamn och en for
Forsmark. I rapporterna redovisas SKB:s forslag till omfattning och avgriansning av de utredningar
som planerades for ansdkningar och miljokonsekvensbeskrivningar enligt miljobalken och
karntekniklagen.

Efter att savil muntliga som skriftliga synpunkter inhdmtats i samraden togs slutliga versioner fram av
rapporterna:
e Omfattning, avgransningar och utredningar for miljokonsekvensbeskrivningar (MKB) for
inkapslingsanldggning och slutférvar for anvént kirnbrénsle, Forsmark, SKB R-05-63.

e Omfattning, avgransningar och utredningar for miljokonsekvensbeskrivningar (MKB) {or
inkapslingsanlédggning och slutférvar for anvént kiarnbrénsle, Oskarshamn, SKB R-05-64.

9.6.2 Preliminar MKB for slutférvarssystemet

En preliminér version av miljokonsekvensbeskrivningen for slutforvarssystemet utgjorde
underlag for samrdd under perioden december 2009 — mars 2010. Synpunkter pa den preliminéra
MKB:n inkom vid sdvil moten som skriftligt och beaktades i arbetet med att ta fram den slutliga
MKB:n, som bifogades ansokningarna.
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9.6.3

Oppen 3.0 Godkant

Redovisning av alternativ lokalisering och utformning

85 (115)

Redovisningen av alternativ lokalisering och utformning diskuterades ingdende pé de samrdd som
behandlade Avgransningen av MKB:n, Prelimindr MKB for inkapslingsanldggningen och
Prelimindr MKB for slutforvarssystemet, se ovan. Dessutom har alternativ lokalisering och/eller
utformning tagits upp i foljande samrad:

e “Lokalisering och utformning av ett slutforvar och en inkapslingsanlédggning i Forsmark
respektive Oskarshamn (Simpevarps-/Laxemaromradet).” November 2004 — juli 2005.

e “Lokalisering, gestaltning och transporter.” Oktober 2008 — februari 2009.

Sammantaget kan konstateras att synpunkter framforda i samraden resulterade i att redovisningen
av alternativ lokalisering och utformning fick storre utrymme i den slutliga MKB:n 4n vad som
ursprungligen var tankt.

Tabell 9-1. Oversikt av utvecklingen av MKB:ns avgransning.

Avgransning av R-05-53, 2005 Prel MKB, 2009 Slutversion,
MKB:n, 2003 2011

Antal MKB:er Tva MKB:er. Tva MKB:er. En MKB for
Inkapslingsanldggning Inkapslingsanlaggning slutforvarssystemet.

och slutforvar.

och slutforvar.

Kapselfabriken

Kapselfabriken utanfor
systemet.

Kapselfabriken utanfor
systemet.

Kapselfabriken delvis med
i systemet.

Kapselfabriken utanfor
systemet.

Mer i MKB:n pa
overgripande niva.
Fordjupningar i bilagor
eller i andra dokument i
ansokan.

Tidsperspektiv

Resultat fran SR-Site
100 000 ar.

Resultat fran SR-Site
1 000 000 ar.

Resultat fran SR-Site
1 000 000 ar.

Alternativa
lokaliseringar

Lokalisering av
slutforvaret i Forsmark
och i Oskarshamn.

Forsmark och
Oskarshamn. Generella
dvervdganden om
geologisk miljo

Sju sidor. Systematisk
genomgang av
lokaliseringsarbete,
inklusive kust/inland.

Atta sidor.
Sammanstéllning i tabell
av forutséttningar och
bedémning infor

forlaggning till inland platsval.
respektive kust. Kust/inland nagot
utvecklat.
Platsval — bilaga till
ansokan
Alternativa metoder | Redovisning av alternativ | Bortvalda strategier och Fem sidor. Systematisk Sju sidor.
for omhéandertagande. metoder. Oversiktligt om genomgang av uteslut- Mer om separation och
Foljer strategier och metoder. ningsmetoden, med transmutation.
teknikutvecklingen. Sékerhetsmassig beskrivning av metoder Metodval — bilaga till
jamforelse mellan djupa och strategier. ansokan.
borrhal och KBS-3.
Upparbetning och
transmutation.
Nollalternativ Fortsatt lagring i Clab. Effekter och konsekvenser Effekter och
av fortsatt lagring i Clab. konsekvenser av fortsatt
Platsens utveckling utan lagring i Clab. Platsens
slutforvar. utveckling utan
slutforvar.
Miljoéutredningar Tydligare vad som ingar i Tydligare vad som ingér
MKB och vad som i MKB och vad som
redovisas i annan redovisas i annan
dokumentation dokumentation
Samhallseffekter Ingér i MKB:n. Huvudsakligen utanfor Borttaget. Bortaget.

Utredningar
Forskning

MKB:n.

Vagtransporter

Trafikfrekvens och buller

Mer omfattande
beskrivning baserad pa
tillkommande
utredningar.
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86 (115)

Avgransning av
MKB:n, 2003

R-05-53, 2005

Prel MKB, 2009

Slutversion,
2011

Sjotransporter Mojligheter for bentonit Beskrivning av
och bergmassor. mojligheter for bentonit
och bergmassor.
Paverkan av Ingér. Ingér.
radiologiska utslapp,
Clink
Langsiktig sakerhet I en sérskild Miljonérsperspektivet Sammanfattning av SR-
sakerhetsrapport. hanteras i SR-Site och Site och beskrivning av
beskrivs i MKB:n. sikerhetsanalysens roll i
Kortfattad MKB.
metodbeskrivning (hur, Huvudrapporten SR-Site
vad, varfor) samt lamnas in som bilaga till
generella slutsatser. ansokan.
Systemanalys Viktig del av underlaget. Borttaget. Borttaget.
Sprak MKB:n enbart pé svenska | MKB:n enbart pa svenska MKB:n 6versatt till
engelska
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10 Barriarerna i KBS-3-forvaret i Forsmark

Detta kapitel sammanfattar funktionen hos de tre viktigaste barridrerna i ett KBS-3-forvar for anvéant
karnbrénsle 1 Forsmark — kapseln, bufferten och berget.

Barridrernas material, dimensioner och egenskaper redovisas liksom deras avsedda funktion i ett
slutférvar. Darefter ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten i den sikerhetsanalys som ingér
1 SKB:s ansokan om att uppfora ett kirnbransleférvar i Forsmark — sékerhetsanalysen SR-Site.
Slutligen sammanfattas de svar SKB ldmnat pa de kompletteringar kring barridrernas funktion efter
forslutning som Stralsdkerhetsmyndigheten, SSM, begirt i dess provning av SKB:s ansokan enligt
Kérntekniklagen, KTL.

Syftet med dokumentet &r att ge en lattillgénglig sammanfattning av det material kring barridrerna som
ligger till grund for SSM:s provning. Dokumentet ar avsett att ge en orientering i de tekniskt
specialiserade fragorna for provningen av SKB:s ansokan enligt miljobalken.

Materialet i avsnitten 10.1 och 10.2 utgér en sammanfattning av delar av sékerhetsanalysen SR-Site
som ocksa ingar i underlaget till ansdkan enligt miljobalken. Materialet i avsnitt 10.3 4r en
sammanfattning av de kompletteringar kring barridrernas sékerhet efter forslutning som lamnats till
SSM inom ramen for provningen av SKB:s ansdkan enligt KTL.

10.1 Barriarernas funktion

10.1.1 Sakerhetsprinciper for forvarets utformning

Sedan arbetet med ett svenskt slutforvar inleddes i slutet av 1970-talet har SKB fastlagt ett antal
principer for slutforvarets utformning. Principerna kan ségas utgora sikerhetsfilosofin bakom KBS-3-
konceptet och sammanfattas nedan.

e  Genom att forldgga forvaret djupt nere i en langsiktigt stabil geologisk miljo isoleras avfallet fran
manniskor och miljon nidra markytan. Detta innebér att forvaret inte paverkas pa nagot avgérande
sétt vare sig av samhéllsforandringar eller av direkta effekter av langsiktiga klimatférandringar pa
markytan.

e Genom att forléigga forvaret till en plats dér berget inte forvéntas bli av ekonomiskt intresse for
framtida generationer minskar risken for méanskligt intrang.

e  Det anvinda kérnbrénslet omgéirdas av flera tekniska och naturliga barridrer.
e  Barridrernas priméra sékerhetsfunktion &r att innesluta brénslet i en kapsel.

e  Om inneslutningen skulle brytas ar barridrernas sekundéra sékerhetsfunktion att fordrdja ett
eventuellt utslapp fran forvaret.

e  De tekniska barridrerna ska tillverkas av naturligt forekommande material som &r stabila pa lang
sikt 1 forvarsmiljon.

e  Forvaret ska utformas och konstrueras sé att temperaturer som kan ha skadlig effekt pa
barridrernas langsiktiga egenskaper undviks.

e  Forvaret ska utformas och byggas sa att stralningsinducerade processer som kan ha skadlig effekt
pa de tekniska barridrernas eller bergets langsiktiga egenskaper undviks.

e  Barridrerna ska vara passiva, det vill sdga de ska fungera utan méanskliga ingrepp och utan aktiv
tillférsel av material eller energi.

Tillsammans med flera andra faktorer, som de geologiska forhallandena i Sverige och kraven pa att
forvaret maste vara tekniskt mojligt att bygga, har dessa principer lett till utvecklingen av KBS-3-
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systemet for forvaring av anvént kdrnbréinsle. I metoden anviands kopparkapslar med en insats av jarn
for att innesluta det anvianda kdrnbrénslet. Kapslarna omges av bentonitlera och deponeras pa ett djup
av ungefir 500 meter i granitiskt berg, se figur 10-1. Syftet med KBS-3-forvaret &r att isolera
kérnavfallet frén ménniska och milj6 under mycket langa tidsrymder. Det nuvarande svenska
karnkraftprogrammet (ddr man planerar att 2045 avveckla den sista av de tio reaktorer som for
nérvarande ar i drift) bedoms ge upphov till omkring 12 000 ton anvant kdrnbrinsle, vilket motsvarar
ungefér 6 000 kapslar i ett KBS-3-forvar.

Figur 10-1. KBS-3-metoden for forvaring av anvdnt kdrnbrdnsle.

I praktiken uppnas sdkerhet efter forslutning av forvaret genom att vilja en plats med gynnsamma
egenskaper och genom att utforma och bygga ett forvar som uppfyller krav relaterade till sdkerhet
efter forslutning. Dagens forhéllanden pa platsen samt utformningen och layouten av KBS-3-forvaret i
Forsmark utgor sdkerhetsanalysens initialtillstand. Detta dr ocksa de aspekter som styrs av
verksamhetsutdvaren, genom valet av plats och genom utformningen och anpassningen av forvaret till
platsen.

10.1.2 Kapseln

Kapseln bestar av en insats av segjarn (en form av gjutjirn med hog hallfasthet) och ett ytterholje av
koppar, se figur 10-2. Segjérnsinsatsen ger mekanisk stabilitet och kopparhdljet skyddar mot korrosion
1 forvarsmiljon. Kopparholjet dr fem centimeter tjockt och den cylindriska kapseln ér cirka 4,8 meter
lang och har en diameter pa 1,05 meter. Insatsen har kanaler dér brénsleelementen placeras.

I underlaget till SKB:s ansdkan specificeras en rad krav pé kapselmaterialet och kapselutformningen.
Dir visas ocksa hur kapselkomponenterna ska tillverkas och sammanséttas pa ett sadant sétt att de
stdllda kraven uppfylls samt hur brinslet ska inplaceras i kapslarna och hur kapslarna slutligen ska
forslutas genom svetsning. I ansdkan visas ockséd hur kapslarna ska deponeras i forvaret.

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 89 (115)
kompletteringsnskemalen

Figur 10-2. Vinster: Referensutformningen av kapseln med ett korrosionsbestindigt yttre kopparhélje och en lastupptagande
insats av segjdrn. Hoger: Tvdrsnitt av insatser for brdnsle fran de tvd typer av kdrnkraftverk som finns i Sverige;
kokarvattenreaktorer (BWR) och tryckvattenreaktorer (PWR).

10.1.3 Bufferten

Lerbuffertens huvudfunktion &r att begransa vattenflodet runt kapseln. Detta uppnas genom att vélja
ett buffertmaterial av lera som har 1ag vattenledningsforméga sedan materialet mattats med vatten.
Materialet &r ocksa valt med hinsyn till dess sjélvtiatande egenskaper. Dessa uppnés genom att
lermaterialet vill svélla och darigenom fylla ut eventuella halrum och ojamnheter dd det méttas med
vatten. Lermaterialets innehall av montmorillonit &r en viktig egenskap for buffertens
sdkerhetsfunktioner.

I'underlaget till SKB:s ansokan specificeras en rad krav pa buffertmaterialet och buffertutformningen.
Dér visas ocksé hur bufferten ska tillverkas och inplaceras pé ett kvalitetssdkrat sitt s att den kan
uppritthalla dess avsedda funktioner i slutforvaret.

I SR-Site utvirderas tva exempel pa lermaterial som uppfyller de stdllda kraven. Exemplen, MX-80
och Ibeco RWC, dr bdda frén stora fyndigheter och bryts av stora bentonitleverantorer. De har olika
ursprung och ska betraktas som mojliga exempel pa alternativ som kan anvéndas i forvaret.

10.1.4 Berget

Den valda forvarsplatsen i Forsmark ligger i norra Uppland i Osthammars kommun, omkring 120
kilometer norr om Stockholm. Forsmarksomradet bestér av kristallin berggrund som tillh6r den
fennoskandiska skdlden och bildades for 1,85 till 1,89 miljarder &r sedan. Geologiskt karakteriseras
omrédet av forekomsten av flera sa kallade tektoniska linser i vilka berggrunden ar forhallandevis
opaverkad av tidiga geologiska skeenden, till skillnad fran omgivande strukturer som i tidiga skeden
utsattes for deformation. Kandidatomradet for forvaret ligger i den nordvéstligaste delen av en av
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dessa tektoniska linser. Linsen stricker sig fran nordvist om Forsmarks kérnkraftverk i sydostlig
riktning mot omradet s6der om Oregrund, se figur 10-3.

Figur 10-3. Berggrunden i Forsmarks omgivning med den tektoniska linsen som undersokts. Det undersokta omradet ligger i
den nordvistra delen av linsen.

De viktigaste sikerhetsrelaterade egenskaperna hos forvarsplatsen i Forsmark ar:

o En lag forekomst av vattenforande sprickor pa forvarsdjup.

o Gynnsamma geokemiska forhéllanden, i synnerhet reducerande (syrgasfria) forhallanden pa
forvarsdjup (vilket géller allmént i den djupa berggrunden i Sverige) och salthalter som
sikerstiller att bufferten av bentonitlera forblir stabil.

o Ingen potential for fyndigheter av metaller och industriella mineraler inom kandidatomradet i

Forsmark.

Dessutom méjliggor bergets relativt hoga varmeledningsformaga pa platsen att bergvolymen kan
utnyttjas effektivt. De bergmekaniska forhéllandena och andra egenskaper, som ér betydelsefulla for
att forvaret ska kunna uppforas pé ett sékert och effektivt sitt, &r ocksé gynnsamma.
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10.1.5 Barridrernas sakerhetsfunktioner

Den priméra sikerhetsfunktionen hos ett KBS-3-forvar ar att fullstindigt innesluta det anvinda
brénslet i kapslarna. Om en kapsel av ndgon anledning skulle skadas &r barridrernas sekundéra
sdkerhetsfunktion att fordroja ett eventuellt utslépp av radioaktiva &mnen frén forvaret.

Kapselns sakerhetsfunktioner

Kapseln ér den priméra inneslutande komponenten i forvaret. Sa lange kapselns inneslutande férméaga
bestar sker inga utslapp av radioaktiva &mnen. Kapselns inneslutande férméga skulle kunna ga
forlorad om den paverkas kemiskt eller mekaniskt.

Den kemiska péverkan sker genom korrosion, det vill sdga genom att for koppar skadliga &mnen
reagerar med det metalliska kopparmaterialet s att koppartjockleken minskar pa de stéllen dér
kapselytan angrips. De skadliga &mnena kan finnas initialt i bufferten eller tillféras genom bergets
grundvatten.

Den mekaniska paverkan ar av tva slag: Dels kan kapseln utsittas for hoga tryck i forvaret, sé kallade
isostatiska laster fran svéllningen av bufferten och fran grundvattnet, dels kan kapseln paverkas genom
rorelser i sprickor som korsar deponeringshalet, s& kallade skjuvrorelser.

Kapseln maste motsta den kemiska belastningen och de tva typerna av mekanisk belastning for att
kunna upprétthalla sin grundldggande funktion, den att innesluta det anvénda kérnbréinslet. Darfor
tillskrivs kapseln tre sdkerhetsfunktioner:

o Kapseln ska utgora en korrosionsbarridr. Kapseln upprétthaller denna funktion sa lange det finns
nagon koppartackning kvar dverallt pa ytan, det vill sdga sa lange holjet ar tatt.

e Kapseln ska motsta isostatiska (likformiga) tryck. Om trycket blir for hogt kollapsar kapseln. Detta
sd kallade kollapstryck kan bestimmas approximativt genom berdkningar och tillverkade kapslar
kan ocksé provtryckas for att bestimma hallfastheten mot denna typ av belastning. Kapseln
uppritthaller denna funktion s ldnge de tryck den utsitts for i forvaret inte 6verskrider
kollapstrycket.

e Kapseln ska motsta s kallade skjuvrorelser 1 berget. Genom omfattande berékningar och
experimentella tester av hur bufferten och kapseln reagerar vid en rorelse i en spricka som korsar
deponeringshélet har det faststéllts att kapseln tél rorelser upp till 5 centimeter, och i ménga fall
mer.

Buffertens sdkerhetsfunktioner

Bufferten har en rad viktiga funktioner i forvaret och de ror bade forvarets inneslutande och
fordréjande forméga.

e  Bufferten ska dels hindra skadliga &mnen frén att né kapseln, dels hindra radionuklider frén att na
det omgivande berget om kapseln skulle skadas. Framfor allt ar det viktigt att vatten inte kan
floda genom bufferten. Bufferten ska dérfor kraftigt begréinsa ett eventuellt vattenflode genom
deponeringshélet och darigenom gora transport av 16sta &mnen med flodande vatten, sa kallad
advektiv transport, till ett forsumbart fenomen i1 bufferten. Denna funktion kréver att bufferten har
en rgycket lag vattenledningsformaga, sé kallad hydraulisk konduktivitet. Den ska inte dverstiga
10 "~ m/s.

Denna funktion kréver ocksé att bufferten svéller vid vattenkontakt sa att eventuella
inhomogeniteter jdmnas ut. Svéllformégan méts genom det tryck den vattenméttade bufferten
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utdvar mot omgivningen. Detta sé kallade svélltryck ska vara minst 1 MegaPascal (MPa). En
MPa motsvarar trycket pa ett vattendjup av cirka 100 meter.

e  Bufferten ska inte omvandlas kemiskt, vilket bland annat kréver att dess temperatur inte
overstiger 100 °C.

o  Buffert ska inte frysa, eftersom den da skulle utsétta kapseln och det omgivande berget for stora
tryck. Detta kréver att buffertens temperatur inte understiger dess frystemperatur vilken ér cirka
—4 °C.

e  Bufferten ska filtrera kolloider (sma partiklar som kan bidra till transport av radionuklider), vilket
kréver att dess densitet dr minst 1 650 kg/m’.

e  Bufferten ska reducera mikrobiell aktivitet. [ initiala skeden da omstédndigheterna kan gynna
mikrobiell aktivitet, ger en buffertdensitet av 1 800 kg/m® eller hogre, en reduktion av mikrobiell
aktivitet till forsumbara nivaer. I senare skeden &r kraven pa bufferten légre.

e Bufferten ska dimpa effekterna pa kapseln av skjuvrorelser i berget, vilket krdver att dess densitet
understiger 2 050 kg/m’.

e  Bufferten ska forhindra att kapseln sjunker i deponeringshélet, vilket kraver ett svilltryck av
minst 0,2 MPa.

For att bufferten ska kunna upprétthélla dessa funktioner stélls en rad krav pa dess utformning och
sammansittning vid deponering. Dessa krav dr bland annat formulerade sa att mangden
buffertmaterial som installeras ska resultera i att buffertdensiteten efter att bufferten vattenmattats ska
ligga i intervallet 1 950 — 2 050 kg/m’.

Bergets sdkerhetsfunktioner

Berget ska framforallt utgora en langsiktigt stabil och gynnsam miljo for forvaret. Tekniskt uttrycks
detta i fyra huvudsakliga sdkerhetsfunktioner. Berget ska ge forvaret kemiskt gynnsamma
forhallanden, gynnsamma transport- och hydrologiska forhallanden, stabila mekaniska foérhéllanden
samt gynnsamma termiska forhdllanden. Var och en av dessa huvudsakliga funktioner kan brytas ned i
ett antal underfunktioner.

For att ge kemiskt gynnsamma forhdllanden bor grundvattnet i berget bland annat:

e inte innehélla syrgas, det vill siga reducerande forhallanden ska rada.

e inte ha en alltfor hog salthalt for att inte skada bufferten; marginalen &r dock stor mellan de
salthalter som kan skada bufferten till de som patriffas pa forvarsdjup i svenska grundvatten.

e ha ett tillrdckligt innehall av positiva joner, i forsta hand kalciumjoner, for att férhindra att
bufferten 16ses upp; grinsen gar hir vid en koncentration av 2 millimol Ca>" per liter; om enbart
natriumjoner svarar for innehallet av positiva joner krivs 4 millimol Na".

e  halaga halter av &mnen som kan skada kapsel och buffert, sdsom kalium, sulfid och jarn.

e  ha ett pH-virde som understiger 11 for att inte bufferten ska ta skada.

For att ge gynnsamma transport- och hydrologiska férhdllanden bor bland annat:
e  Dbergssprickornas forméga att leda vatten vara begrénsad

e skillnader i grundvattentryck mellan olika delar av forvarsberget vara begransade (det dr dessa
skillnader som utgor den drivande kraften for grundvattenrorelserna).
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e  koncentrationen av kolloider i vattnet vara 14g, (kolloider &r sma partiklar som via upptag av
radionuklider kan paskynda transporten av radionuklider genom att dessa partiklar inte fastnar pa
bergets ytor).

For att ge stabila mekaniska forhdllanden bor bland annat:
e  rorelser i sprickor som korsar deponeringshélet aldrig bli storre 4n 5 centimeter, samt

e grundvattnets tryck vara begrénsat.

For att ge termiskt gynnsamma forhdllanden bor temperaturen i berget dverstiga buffertens fryspunkt,
vilken dr —4 C°.

10.2 Sakerhetsanalysen SR-Site

Rapporteringen om sékerhet efter forslutning utgér en hornsten 1 SKB:s ansdkan om ett slutférvar for
anvint kiarnbrinsle i Forsmark. Sdkerhetsanalysen som ligger till grund f6r ansdkan kallas SR-Site och
i det foljande sammanfattas nagra visentliga punkter frdn SR-Site, med tonvikt pd barridrernas
langsiktiga funktion i forvaret.

10.2.1 Analysens metodik

Enligt SSM:s foreskrifter ska slutforvarets sékerhet utvirderas for en tidsperiod av en miljon ar efter
forslutning. Foreskrifterna stéller ocksa en rad krav pa innehallet i en sdkerhetsanalys och pa en
systematisk hantering av osikra faktorer i underlaget till analysen.

SSM har ocksa formulerat ett riskkriterium som séger att ... et slutforvar for anvint kdrnbrdnsle
eller kdarnavfall ska utformas sd att den drliga risken for skadeverkningar efter forslutning blir hogst
107° for en representativ individ i den grupp som utsdtts for den storsta risken.” Detta innebar nagot
forenklat att de ténkta individer som drabbas mest av ett eventuellt framtida utsldpp fran forvaret far
utsittas for strdldoser som svarar mot cirka en procent av den naturliga bakgrundsstralningen i
Sverige.

En sékerhetsanalys dr en omfattande och i ménga avseenden komplex studie av hur ett forvar
utvecklas efter att det forslutits. Forvarssystemet definieras brett som det deponerade anvinda
karnbrénslet, de tillverkade barridrerna, forvarsberget och biosfaren i anslutning till slutférvaret.
Systemets framtida tillstind kommer att bero pé

e  systemets tillstand initialt, da det just byggts,

e ctt antal termiska, hydrauliska, mekaniska och kemiska processer som verkar internt i
forvarssystemet over tiden samt

e  yttre paverkan pa systemet.

Interna processer ér till exempel sonderfallet av radioaktiva &mnen i bréinslet, vilket ger en
uppvarmning av brinslet, de tillverkade barridrerna och berggrunden. Grundvattenrérelser och
kemiska processer som paverkar tillverkade barridrer och grundvattnets sammanséttning dr andra
exempel. Extern paverkan innefattar framtida klimat och klimatrelaterade processer, till exempel
nedisningar och landhgjning. Aven framtida ménskliga handlingar kan paverka forvaret.

Initialtillstandet, de inre processerna och den yttre paverkan, samt de sétt pa vilka dessa faktorer
tillsammans bestdmmer forvarets utveckling, kan aldrig till fullo beskrivas eller forstas. Det finns
darfor osdkerheter av olika slag forknippade med alla aspekter av forvarets utveckling och ddrmed
med sdkerhetsbedomningen. Ett centralt omréade i varje sdkerhetsanalysmetodik ar darfor att hantera
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alla relevanta typer av osikerheter. Ofta antar man i sékerhetsanalysen ett “vérsta fall” da osédkerhet
rdder om forhéllandena.

Den primaéra sékerhetsfunktionen hos KBS-3-systemet é&r att fullstdndigt innesluta det anvénda
kérnbrénslet i koppar-/jdrnkapslar under hela analysperioden. Skulle en kapsel skadas ér den
sekundira sékerhetsfunktionen att férdréja och sprida eventuella utslépp av radioaktiva &mnen fran
kapseln sa att dessa inte orsakar oacceptabla konsekvenser. De béda frigorna inneslutning och
fordrjning star dérfor i fokus for analysen.

Metodiken for sidkerhetsanalysen SR-Site har utvecklats under manga ér, och bygger pa metodik som
anvants 1 SKB:s tidigare sikerhetsanalyser. Metodiken har flera ganger granskats av SSM och de tva
expertmyndigheter som tidigare hade den roll som SSM har idag. Synpunkter frén var och en av dessa
granskningar har anvénts for att forbattra metodiken for den ndstkommande sékerhetsanalysen.
Metodiken har ocksa utvecklats i internationellt samarbete, framfor allt inom OECD:s kdrnenergibyra
Nuclear Energy Agency (NEA).

Metodiken for sidkerhetsanalysen SR-Site bestér av elva moment som beskrivs utforligt i
huvudrapporten for analysen.
10.2.2 Scenarier

I analysen utvirderas barridrernas funktion i studiet av ett antal scenarier. Dessa ar uppbyggda for att
kritiskt utvirdera om barridrernas sikerhetsfunktioner kan hotas av de forhallanden som de kan
utséttas for pa lang sikt i forvaret.

Som exempel dr en av kapselns grundldggande sékerhetsfunktioner att motsta isostatiska, det vill sdga
jamnt fordelade, tryck. I ett isostatlastscenario utvarderas dérfor alla de faktorer som ger isostatiska
laster pé kapseln. Fokus ligger pé att identifiera de storsta belastningar som med nagon rimlig grund
kan tankas forekomma i forvaret i ett miljonarsperspektiv. P4 samma sétt utvirderas
korrosionsangrepp i ett korrosionsscenario och skjuvlaster, det vill siga den typ av mekanisk
pafrestning som kan forekomma vid jordskalv, i ett jordskalvsscenario.

I det foljande sammanfattas resultaten av de viktigaste scenarioanalyserna i SR-Site.

Buffertscenarier

Syftet med scenarierna dér lerbuffertens sékerhetsfunktioner analyseras kan sidgas vara att besvara
foljande tre fragor:

e Kan bufferten frysa?
e Kan buffertleran omvandlas till ett material med ogynnsamma egenskaper?
e Kan bufferten forloras?

I tre buffertscenarier analyseras dessa problem. Slutsatserna i SR-Site var i korthet f6ljande.

Frysning av bufferten

Bufferten skulle kunna frysa om temperaturen pa forvarsdjup skulle understiga buffertens
frystemperatur som &r cirka —4 °C. I scenariot dér frysning av bufferten utreds drogs slutsatsen att
detta inte kommer att ske, inte ens for extrema antagande kring framtida klimat.

Omvandling av bufferten

Buffertleran kan omvandlas om temperaturen &r for hog och/eller om de kemiska forhallandena ar
ogynnsamma; hér kan sérskilt ett hogt pH-vérde leda till omvandling. Analysen av de temperaturer
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och kemiska forhallanden som i mest ogynnsamma fall kan tdnkas férekomma i forvaret ledde till
slutsatsen att omvandling i en sddan omfattning att buffertens funktion skulle paverkas menligt kan
uteslutas.

Forlust av bufferten

Manga av buffertens sékerhetsfunktioner bygger pé att tillrdckligt mycket buffert finns pa plats, vilket
ocksa kan uttryckas sa att bufferten behover ha en tillrackligt hog densitet. Bufferten skulle kunna
forloras frén deponeringshélet om den utsétts for grundvatten med alltfor 14g salthalt. Detta kan leda
till att leran ’16ses upp” och fors bort med grundvattnet; fenomenet ar en form av erosion. Dagens
grundvatten vid Forsmark har en tillrackligt hog salthalt for att motverka erosion. Grundvatten med
lag salthalt kan dock ténkas forekomma under istider och efter langa perioder av tempererat klimat
liknande dagens. Analyserna i detta scenario ledde till slutsatsen att det inte kan uteslutas att buffert
kan forloras i ndgon procent av deponeringshélen pa lang sikt, i en sddan omfattning att buffertens
skyddande funktion blir nedsatt. Det handlar om tidsperioder av tiotusentals till hundratusentals ar och
da i de deponeringshél dir grundvattenflodena &r som hogst.

Eftersom det inte kunde uteslutas att scenariot med forlust av bufferten kommer att intrdffa fordes
detta resultat vidare till analysen av kapselscenarier.

Kapselscenarier

Syftet med scenarierna dir kapselns sikerhetsfunktioner analyseras kan ségas vara att besvara foljande
tre fragor:

o Kan kapseln skadas av trycket fran den svillande bentonitleran och av grundvattentrycket pa
forvarsdjup?

e Kan kapseln skadas av jordskalv?
e Kan kapseln skadas av korrosion?

I tre kapselscenarier analyseras dessa problem. Slutsatserna i SR-Site var i korthet foljande.

Isostatlastscenariot

I analysen av isostatlastscenariot studeras vilka isostatiska, det vill sdga jamnt fordelade, tryck kapseln
maximalt kan komma att utséttas for. Har ingar tryck fran grundvattnet, frdn den omgivande
lerbufferten och fran dverliggande inlandsisar under de perioder av glaciala férhallanden som
forviantas i riktigt 1anga tidsperspektiv. Slutsatsen i scenarioanalysen var att kapseln kommer att motsta
de tryck den kan komma att utséttas for i slutférvaret, ocksd med pessimistiska antaganden om hur
stora dessa maximalt kan bli.

Jordskalvsscenariot

I analysen av jordskalvsscenariot studeras vilka mekaniska péfrestningar kapseln kan komma att
utséttas for i samband med ett storre jordskalv i forvarets néarhet. Stora jordskalv ar ju mycket ovanliga
i Sverige idag, men kan tidnkas forekomma i samband med framtida glaciationer som ger en 6kad
mekanisk belastning pa berggrunden, sarskilt d& en inlandsis drar sig tillbaka. I sammanhanget &r det
ocksa virt att notera att ett jordskalv som ger vidldsamma konsekvenser pé jordytan &r férknippat med
betydligt mindre dramatiska effekter nere i berggrunden.

Stora skalv kan bara intréffa i stora sprickzoner och darfor placeras inga kapslar ndrmare &n 100 meter
fran sddana zoner. Ett skalv kan ockséd generera rorelser i mindre bergssprickor en bit bort fran den
storre zon dér skalvet utlostes. Det kan inte uteslutas att sddana sekundéra rorelser i mindre sprickor
som genomkorsar ett deponeringshal kan skada en kapsel. Dérfor undviks deponeringspositioner som
genomkorsas av sprickor som beddms vara tillrackligt stora for att rorelserna i dem skulle kunna skada
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en kapsel. En sddan beddmning ar dock behiftad med osékerheter och det kan dirfor inte helt uteslutas
att nagon kapsel skulle kunna skadas till foljd av ett jordskalv. Aven med pessimistiska antaganden om
flera av de ingéende faktorerna blev slutsatsen att sannolikheten &r liten att ens nadgon av de 6 000
kapslarna skulle skadas ocksa i ett miljonarsperspektiv. Den begriansade omfattning av kapselskador
som beréknades i jordskalvsscenariot anvidndes som indata till berdkningar av doskonsekvenser i ett
senare steg av analysen.

Korrosionsscenariot

En rad korrosionsfenomen analyserades i korrosionsscenariot. Resultatet visade att samtliga kapslar
haller for den sammanlagda effekten av alla dessa fenomen forutsatt att lerbufferten ar intakt. Om
lerbufterten dr degraderad av erosion i den omfattning som beskrivs i buffertscenarierna kan det inte
uteslutas att nigon enstaka av de mest utsatta kapslarna skadas i ett miljonérsperspektiv. Korrosionen
orsakas hér av sulfid i grundvattnet. Den omfattning av kapselskador som berdknades i
korrosionsscenariot anviandes som indata till berdkningar av doskonsekvenser i ett senare steg av
analysen.

En forskargrupp hade nagon tid innan SR-Site analysen férdigstélldes tolkat sina experimentella
resultat sa att rent vatten skulle korrodera koppar i en langt stérre omfattning 4n vad etablerad
vetenskap forutsdger. Darfor analyserades ocksé ett hypotetiskt fall med denna tolkning som
utgdngspunkt. Resultatet av den analysen gav en forsumbar effekt i jamforelse med den begransade
korrosion orsakad av sulfid som alltid forekommer i berggrunden i Forsmark.

Kombinationer av scenarier

I tillagg till de kombinationer av skadliga fenomen for forvarets barridrer som omfattas av scenarierna
ovan, till exempel den kombinerade effekten av lererosion och efterfoljande korrosion, gjordes en
systematisk genomgéng av tdnkbara kombinationer av alla de scenarier och fenomen som vart och ett
analyserades i SR-Site, for att klargdra om nagon kombination skulle kunna ge storre effekter dn de
enskilda scenarierna/fenomenen. Denna genomgéng resulterade i att kombinationen av ett jordskalv
som senare atfoljs av bufferterosion skulle kunna vara ett allvarligare fall &n de enskilda scenarierna
var for sig. Darfor inkluderades ett sadant fall i berdkningarna av doskonsekvenser av
jordskalvsscenariot.

Doskonsekvenser

For de scenarier dér kapselskador inte kan uteslutas genomfors berdkningar av straldoser till individer
som i framtiden ténks leva i forvarets nérhet. For sddana berdkningar behovs, forutom information om
barridrerna i respektive scenario, ocksa bland annat data om det anvéinda bréinslet och om biosfaren
ovanfor forvaret. Det anvidnda brénslet ar i sig ett mycket bestdndigt material i den milj6 ett slutforvar
erbjuder, och detta bidrar till att begrénsa frigorelsen av de radionuklider som ligger inbidddade i
brénslet ifall en kapsel skulle skadas. For biosfdren utvdrderar man bland annat ett fall dér det
grundvatten som kontaminerats med utslapp av radionuklider fran forvaret néar en tankt
sjalvforsorjande gérd i forvarets ndrhet. Utsldppet fran forvaret antas ansamlas i marken som anvénds
for odling och vatten fran en brunn som kontaminerats av utsldppet antas anvindas bade till bevattning
av grodor och till dricksvatten.

Figur 10-4 visar resultatet av berdkningen av doskonsekvenser for scenarier dar kapselskador inte
kunde uteslutas. Resultatet uttrycks i form av en arlig risk som individer i férvarets nirhet 16per att
drabbas av cancer till f6ljd av exponeringen. Den av SSM stipulerade riskgransen visas ocksa i
figuren, liksom den risk som motsvarar den naturliga bakgrundsstralningen i Sverige. Den senare ar
cirka 100 génger hdgre &n SSM:s riskgrins. Figuren visar att den maximalt beriknade summan av
riskerna fran korrosions- och jordskalvscenarierna for ett KBS-3-forvar i Forsmark ligger under SSM:s
riskgréns under hela perioden som analyserats.
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Figur 10-4. Berdknade risker for jordskalvs- och korrosionsscenarierna for ett kdrnbrdnsleforvar i Forsmark.

Hypotetiska barriarférluster

For att ytterligare illustrera barridrernas funktion i ett slutférvar kan man i sdkerhetsanalysen gora
hypotetiska antaganden om barriédrforluster. Sddana fall analyserades ocksé i sdkerhetsanalysen SR-
Site.

Vad hander om bufferten i alla deponeringshal forlorat sin funktion initialt?

Den berdknade dosen i ett hypotetiskt fall dar bufferten i samtliga 6 000 deponeringshél saknar sin
funktion att skydda kapseln mot korrosionsangrepp redan vid deponeringen visas i figur 10-5, den
grona linjen. Bufferten hindrar ju da inte heller uttransporten av radionuklider fran de kapslar som far
genomgéende skador i kopparholjet. Doserna ér mattliga, vilket beror pé att kapslarnas kopparholjen i
sig utgdr en kraftig korrosionsbarriar.

Vad hander om alla kapslar ar skadade initialt?

Den berdknade dosen i ett hypotetiskt fall dir alla kapslar ar skadade initialt, men dér bufferten ar pa
plats och fungerar som avsett visas av den bla och den orange linjen i figur 10-5. Den bla linjen visar
ett fall dir alla kapslar har en initial genomgaende skada i form av ett litet cylindriskt hal med
diametern 1 millimeter. Analysen av det fallet visar att det bor ta omkring 1000 &r innan radionuklider
tranger ut ur kapseln. Efter ytterligare cirka 10 000 &r har det lilla halet vidgats och utsldppen av
radionuklider okar. Vid detta tillfélle berdknas de maximala doserna till att vara omkring 30 génger
hogre dn de doser som svarar mot SSM:s riskkriterium, men de ar fortfarande under dosen fran den
naturliga bakgrundsstralningen. Med tiden avtar doserna for att pa lang sikt bli omkring tre gdnger
storre &n de som svarar mot SSM:s riskkriterium.

Den orange linjen visar berdknad dos for ett fall dar alla kapslar har ett stort genomgaende hal initialt.
Har 6verskrids forstds ocksd dosen som svarar mot SSM:s riskkriterium, men berdknas dnda till att
ligga under den fran den naturliga bakgrundsstralningen.

Vad hander om bade all buffert och alla kapslar ar skadade initialt?

Den berdknade dosen i ett an mer hypotetiskt fall dér samtliga kapslar och all buffert forlorat sina
funktioner initialt visas av den réda linjen i figur 10-5. Kapslarna antas ha en stor genomgaende skada
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redan vid deponeringen. Hér overskrids dosen fran den naturliga bakgrundsstralningen med cirka en
faktor tre efter ndgot hundratal ar. Med tiden avtar dosen for att pa lang sikt bli omkring tre gdnger
storre dn den som svarar mot SSM:s riskkriterium.
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Figur 10-5. Berdiknade doskonsekvenser for hypotetiska fall av barricirforluster i samtliga deponeringshdl.

Slutsatser fran analyser av hypotetiska barriarforluster

Resultaten i figur 10-5 kan sammanfattas i tva slutsatser: De tillverkade barridrerna kapsel och buffert
ar nodvandiga for att astadkomma ett kdrnbransleforvar som uppfyller samhéllets krav pa sidkerhet
efter forslutning. Dock &r det ocksa tydligt att &ven mycket langtgadende hypotetiska antaganden om
initialt forlorade funktioner hos barridrerna ger doser som bara for de vérsta fallen och under en
begrinsad tid nagot 6verskrider dem fran den naturliga bakgrundsstralningen.

10.2.3 Slutsats i sakerhetsanalysen SR-Site

Den huvudsakliga slutsatsen i sdkerhetsanalysen SR-Site ér att ett KBS-3-forvar som uppfors pa den
tilltdnkta platsen i Forsmark uppfyller kraven pa sékerhet efter forslutning. Resultaten i figur 10-4
visar att den beréknade risken ligger under SSM:s riskkriterium hela den en miljon ar langa
analysperioden. I riskberdkningen har pessimistiska antaganden gjorts for flera faktorer om framtida
forhallanden som dr svarbedomda.

Slutsatsen kan dras eftersom de gynnsamma egenskaperna hos forvarsplatsen i Forsmark sékerstéller
att KBS-3-forvarets barridrer dr langsiktigt hallbara. Framfor allt visar analyserna att kopparkapslarna
med dess jarninsatser ar tillrackligt motstandskraftiga mot de mekaniska och kemiska pafrestningar

som de kan komma att utsittas for i forvarsmiljon.

Slutsatsen baseras pa foljande omstiandigheter.
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e  KBS-3-forvarets sékerhetsfilosofi som bygger pa i) en geologisk miljo dér de egenskaper som &r
viktiga for sékerheten efter forslutning — det vill sdga mekanisk stabilitet, laga flodeshastigheter
hos grundvattnet pa forvarsdjup och avsaknad av hoga halter av skadliga &mnen i grundvattnet —
ar stabila i ett 14ngt tidsperspektiv och i7) valet av naturligt forekommande och i forvarsmiljon
tillrackligt bestdndiga material (koppar och bentonitlera) for de tekniska barridrerna, vilket
sakerstiller den livsldngd hos barridrerna som krévs for att uppna langsiktig sikerhet.

e  Kunskapen om fenomen som paverkar sdkerheten efter forslutning. Dessa har inhdmtats genom
decenniers forskningsinsatser pA SKB och genom internationella samarbeten, vilket har lett fram
till en vdlutvecklad kunskapsbas for sédkerhetsanalysen.

e  Kunskapen om platsens egenskaper. Denna har natts genom atskilliga ars undersdkningar fran
ytan av forhéllanden pa djupet och genom vetenskapliga tolkningar av data fran
undersdkningarna.

o  Ett kvalitetssékrat initialtillstdnd som utgangspunkt for sdkerhetsanalysen, erhéllet genom
detaljerade specifikationer for de tekniska delarna av férvaret och genom demonstration av hur
komponenter kan tillverkas och kvalitetssdkras sa att de uppfyller specifikationerna.

10.3 Kompletterande information kring barriarerna, begard av SSM
inom ramen for KTL-provningen av SKB:s ansdkan

SSM har inom ramen for prévningen av SKB:s ansdkan om ett slutforvar for anvéant karnbrénsle i
Forsmark enligt Kérntekniklagen, begért kompletterande information pa en rad punkter. Vissa av
dessa giller sikerheten efter forslutning hos forvarets tillverkade barridrer kapsel och buffert samt hos
den naturliga barridr som berggrunden vid Forsmark utgdér. Kompletteringsbegirandena dr hogt
specialiserade till sin natur. I det foljande ges en sammanfattning av de viktigaste
kompletteringsbegdrandena och SKB:s svar pé dessa for kapsel, buffert och berg.

10.3.1 Kapseln

For kapseln har SSM begirt kompletteringar kring tillverkningsaspekter, kring kapselns mekaniska
integritet och kring korrosion.

Tillverkningsaspekter

SSM har begért kompletteringar kring tillverkningen av kapseln. Frdgorna ror till exempel materialval,
krav pé renhet och risk for defekter vid tillverkning. SSM efterfrigar ocks& mer information kring
svetsmetoden for forslutning av kapslarna sdsom kemisk paverkan pa materialet vid svetsning, risk for
defektbildning vid svetsningen etc. SKB redovisade atskilligt i dessa fragor i ansdkan och har nu som
svar pd SSM:s begiranden ldmnat ytterligare redovisning.

SKB har ocksa som svar pa begidran om komplettering redovisat, sa 1dngt det idag ar mdjligt, hur
kvalitetsstyrning och kontroll av kapseln ska genomf6ras d& den é&r i industriell produktion. SKB:s
arbete med att utveckla dessa aspekter av kapseltillverkningen fortsitter.

SKB:s slutsats i ansokan, att det kommer att vara mdjligt att tillverka kapslar som uppfyller stéllda
tillverkningskrav, dr oférandrad.

Mekanisk integritet

SSM har efterfrdgat kompletteringar om kapselns mekaniska integritet. Samtliga fragor ror aspekter av
segjarnsinsatsens och kopparhoéljets talighet mot de belastningar som kan féorekomma i ett slutfoérvar.
Det giller i forsta hand bergrorelser som kan uppkomma vid jordskalv samt de férhdjda tryck som kan
forekomma da forvaret ticks av en inlandsis.

Argumentationen kring dessa fragor baseras pa att materialegenskaper méts hos provtillverkade
kapslar. Dessa data anvénds i datorberdkningar av hur kapseln reagerar pa de mekaniska belastningar
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som den kan komma att utsdttas for i slutforvaret. Liknande angreppssétt anvénds till exempel for att
sdkerstilla att olika komponenter i ett kdrnkraftverk dr dimensionerade for att med marginal motsta de
laster de kan komma att utséttas for. Vissa aspekter av kapselns formaga att motsta mekaniska
belastningar har ocksa testats direkt pa provtillverkade kapslar.

I sdkerhetsanalysen SR-Site genomfordes omfattande berdkningar av kapselns talighet mot mekaniska
belastningar baserat pa dé befintliga data frén provtillverkade kapslar. De kompletterande fragor SSM
stéllt géller i forsta hand detaljer i hur dessa berdkningar genomforts. Det finns ocksé fragor om det
sdtt pd vilket materialdata anvénts i berdkningarna och kring forstéelsen for hur koppar reagerar
langsiktigt pa mekaniska laster. SKB har med anledning av SSM:s fragor genomfort utdkade
berdkningar, utokade analyser av tillgdngliga materialdata och ytterligare studier av hur koppar
reagerar langsiktigt pa mekaniska laster och redovisat resultaten till SSM.

SKB drog i sdkerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att kapslarna motstir de laster de kan komma att
utsattas for i slutforvaret i en sddan utstriackning att forvaret med marginal uppfyller SSM:s
riskkriterium for framtida individer i forvarets narhet. Denna slutsats kvarstér efter de kompletterande
studierna om kapselns mekaniska integritet som gjorts med anledning av kompletteringsbegédrandena
fran SSM.

Korrosion

For korrosion har SSM begért kompletteringar dels om koppars korrosion i syrgasfritt vatten, dels om
andra korrosionsfenomen. Samtliga dessa aspekter pa korrosion behandlades i sédkerhetsanalysen SR-
Site, och det SSM efterfragat dr mer detaljerad information om tekniska och vetenskapliga fragor
kring korrosionsfenomenen.

Den mest uppmirksammade fragan géller huruvida koppar kan korrodera i rent, syrgasfritt vatten.
Medan etablerad vetenskap sdger att detta sker i sd ringa omfattning att det inte skulle kunna
observeras med tillgdngliga metoder i ett laboratorieexperiment, har en forskargrupp vid Kungliga
Tekniska Hogskolan (KTH) i Stockholm tolkat sina experiment s att korrosion skulle kunna
forekomma i betydligt storre omfattning dn vad den etablerade vetenskapen sidger. Mer specifikt har
KTH-gruppen observerat vitgas i sina experiment och tolkat detta som ett tecken pa korrosion. SSM
har begirt att SKB kompletterar ansokan med fordjupade analyser om fenomenet.

SKB bedriver flera studier for att undersdka vad som sker i ett system med koppar i rent syrgasfritt
vatten. Syftet ar dels att renodla forsoksbetingelserna s att tillforlitliga slutsatser kan dras om vad som
sker i ett sadant system, dels att klargora orsaken till de observationer som gjorts av KTH-gruppen och
andra.

SKB har lamnat flera légesrapporter till SSM 1 &mnet, som kompletterande information inom ramen
for provningen av SKB:s ansokan enligt KTL. I den senaste rapporten, ldmnad i december 2013, gor
SKB den sammantagna bedomningen att det vetenskapliga underlaget for att koppar skulle korrodera
pa det sitt som KTH-gruppen hdavdar forsvagats ytterligare. Framfor allt baseras SKB:s standpunkt pa
forsok dér koppar av renaste kvalitet anvénts i en forsoksmiljo dar l&ngtgaende atgérder vidtagits for
att eliminera storande element. [ sidana forsok pavisas ingen vitgas och SKB drar darfor slutsatsen att
koppar fungerar pa sa sitt som etablerad vetenskap forutsdger i en miljo med rent, syrgasfritt vatten.
Ytterligare, pagdende studier styrker denna slutsats och kommer att rapporteras sommaren 2014.

For 6vriga korrosionsfenomen har SSM efterfragat kompletteringar pa tio punkter. Framtradande
fragor ror korrosion under den forsta tiden efter forslutning dé forvaret dnnu inte méttats med vatten,
korrosion orsakad av lackstrommar frén en befintlig eller framtida markkabel for 6verforing av el i
ndrheten av forvaret samt sé kallad spanningskorrosion. SKB har genomfort en rad fordjupade
utredningar med anledning av SSM:s begédran och redovisat resultaten till SSM.

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 101 (115)
kompletteringsnskemalen

SKB drog i sdkerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att kapslarna motstér de korrosionsangrepp de kan
komma att utséttas for i slutforvaret i en sadan utstrackning att férvaret med marginal uppfyller SSM:s
riskkriterium for framtida individer i forvarets narhet. Denna slutsats kvarstér efter de kompletterande
studierna om korrosion av kapseln som gjorts med anledning av kompletteringsbegéirandena fran
SSM.

10.3.2 Bufferten

SSM har begirt kompletteringar kring lerbuffertens egenskaper och funktion i slutforvaret. Fragorna
ror till exempel interaktion mellan forvéntade kopparkorrosionsprodukter och bentonit, omfattningen
av bufferterosion och egenskaperna hos en buffert som utsétts for erosion. SKB har i svaren fortydligat
att interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit forvintas vara férsumbar och
utvecklat argumenten for att de aspekter av bufferterosion som tas upp av SSM é&r pessimistiskt
hanterade i underlaget till ansdkan.

SSM stiller ocksé frdgor om hur lerbuffert och tunnelaterfyllning forvéntas att vattenmattas i
slutférvaret. SKB har har genomfort kompletterande analyser som omfattar badde modellberdakningar
och redovisning av experimentella data. SSM har begirt ytterligare redovisning av de skillnader i tider
for att na vattenmaittnad som forvintas mellan olika delar av ett verkligt férvar i Forsmark och den
sikerhetsrelaterade betydelsen av detta. SKB har genomfort och redovisat ytterligare berékningar som
mer i detalj kvantifierar den relativt stora spridningen i tider i Forsmark som redovisades i ansokan. |
kompletteringssvaret visas ocksd mer utforligt att en 1&ng tid for vattenmaéttnad inte har betydelse for
sdkerheten efter forslutning. SKB har ocksé valt att inte vattenmatta bufferten artificiellt och detta
motiveras mer utforligt i ett av kompletteringssvaren.

SKB drog i sikerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att bufferten upprétthaller dess sékerhetsfunktioner i
slutforvaret i en sadan utstrickning att forvaret med marginal uppfyller SSM:s riskkriterium for
framtida individer i férvarets nirhet. Denna slutsats kvarstar efter de kompletterande studierna kring
bufferten som gjorts med anledning av kompletteringsbegirandena fran SSM.

10.4 Berget

SSM har begért kompletterande information kring berdkningar av grundvattenflode. Fragorna ror till
exempel hur berdkningsmodellerna kalibrerats mot de hydrologiska data som uppmatts vid
platsundersdkningarna och vilka ekvationer och antaganden som anvénts vid olika detaljaspekter av
modelleringen. SKB har redovisat svar pé de stillda fragorna. SSM har ocksa begirt en
kompletterande analys av hur grundvattenflodet pa forvarsdjup paverkas av belastningen fran en
overliggande inlandsis. SKB har visat att denna paverkan ar ytterst begrdnsad.

SSM har ocksé efterfragat en fordjupad analys av huruvida virmen fran kapslarna kan paverka
forvaret mekaniskt pa sa sitt att mindre, lokala bergrorelser skulle kunna uppkomma. SKB har i svaret
ytterligare underbyggt att detta bedoms vara en forsumbar effekt.

SSM har begért kompletterande information om aspekter av berdkningen av langsiktig utveckling av
grundvattenkemi pa forvarsdjup och begért att inverkan av olika antaganden och forenklingar i
berdkningarna utreds ytterligare. SKB har i sitt svar visat att de variationer i resultat dessa antaganden
och forenklingar kan ge upphov till ligger inom ramen for de resultat som redovisades i ansdkan. SSM
har ocksa efterfragat en berdkning av utvecklingen hos grundvattenkemin for ett fall med extremt
langa tider av tempererat klimat. SKB har redovisat en sddan berdkning och den visar att
fordndringarna dr smé i jimforelse med de langsta tiderna av tempererat klimat som redovisades i
ansokan.
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10.5 Slutsatser

SKB har genom flera decenniers forskning, utveckling och teknisk demonstration utvecklat KBS-3-
metoden for slutforvaring av anvént kdrnbrénsle. De béada tillverkade barridrerna kapsel och buffert ér
tillsammans med den naturliga barridr som berggrunden utgor de centrala sdkerhetsbarande
komponenterna i ett KBS-3-f6rvar.

I SKB:s ansokan om ett slutforvar for anvént kiarnbrinsle i Forsmark ingar en omfattande analys av
forvarets sdkerhet efter forslutning. En 6vergripande slutsats av analysen é&r att barridrerna hos ett
KBS-3-forvar i Forsmark uppfyller alla krav som stélls med avseende pa sikerhet efter férslutning och
att darmed ett sdkert KBS-3-forvar kan uppforas i Forsmark.

Inom provningen av SKB:s ansokan enligt Kédrntekniklagen har SSM begirt kompletterande
information bland annat kring barridrernas sékerhet efter forslutning. Med anledning av detta har SKB
genomfort en rad kompletterande studier. Slutsatsen att ett sakert KBS-3-forvar kan uppforas i
Forsmark kvarstér efter dessa studier.
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11  Fragor som ror sadant som inte ingar i sokt
verksamhet

I remissyttrandena finns frigor som r6r verksamheter som inte ingar i vad SKB ansokt om att fa
genomfora eller som tar upp forutsittningar, forhallanden och aspekter pa karnavfallsfragan som faller
utanfor ramen for vad ansokan géller.

11.1  Framtida energisystem, ny karnkraft

MKG och Kérnavfallsrddet tar upp frdgor om inverkan pa ansdkan av utvecklingen i framtiden av
energiforsorjningen i Sverige och Europa och i synnerhet innebdrden av att nya karnkraftverk skulle
uppforas i Sverige.

Anvént bransle frén eventuell ny kdarnkraft i Sverige kan enligt SKB inte pa ett meningsfullt sétt foras
in i ansokansunderlaget och bli foremél for provning. Osékerheterna om, i sa fall nir och med vilken
teknik ny karnkraft uppfors ar alltfor stora. Dessutom &r det uppskattningsvis forst, som tidigast, kring
ar 2060 som brénsle frdn nya kédrnkraftverk skulle bli aktuellt for inkapsling och slutforvaring. Dérfor
menar SKB att ny karnkraft, om den kommer, maste i sa fall atfoljas av ett for den specifikt anpassat
karnbréansleprogram med en egen process for utveckling, granskning och tillstdndsprovning.

Erfarenheterna fran ett genomforande av det som nu aktuell ansékan avser kommer sdkert att vara till
stor nytta vid upprittande av ett sddant program, men de nu planerade anldggningarna kan inte
meningsfullt ndrmare anpassas eller dimensioneras for annat &n de nu aktuella méngderna och typerna
av brénsle. Vad giller inneborden av ett eventuellt inforande av ny kdrnkraft i form av s kallade
snabba reaktorer, se denna bilaga, avsnitt 11.2.2, Atervinning i nya reaktorer.

11.2  Atervinning av uran och plutonium i det anvinda kirnbranslet

En aspekt som tas upp av Oskarshamns kommun, lénsstyrelsen i Uppsala ldn, Kérnavfallsradet och
SERO ér miljobalkens krav pa att ateranvéndning, dtervinning och annan hushéllning med material,
energi och andra resurser ska frimjas. Synpunkterna kopplar framfor allt till mdjligheterna f6r och
innebdrden av upparbetning och atercykling av plutonium och uran i sé kallat MOX-brénsle for
utnyttjande i befintliga reaktorer eller pa langre sikt eventuellt i nya sa kallade snabba reaktorer. En
annan fraga som tas upp ar mdjligheten att genom transmutation reducera mangden langlivade
radionuklider, framf6r allt aktinider, som maste slutforvaras.

Anvint kdrnbransle innehaller cirka 95 procent uran och cirka en procent plutonium. Genom
upparbetning av det anvénda brénslet kan uran och plutonium separeras och ateranvindas i dagens
lattvattenreaktorer. Plutoniet ateranvinds i sa kallat MOX-bransle (MOX = Mixed oxide, det vill sdga
uran- och plutoniumoxid, dér Pu -239 och U-235 ger det fissila innehéllet) och uran &teranvénds i
speciella bransleeclement med upparbetat uran. Harigenom kan en del av det teoretiska energiinnehéllet
1 anvént bréansle tas tillvara. Detta skulle reducera behovet av natururan med cirka 20 procent. For att
fa en avsevirt béttre utnyttjning (50-100 ganger) krivs att uran och plutonium atercyklas i sé kallade
snabba reaktorer (generation IV, Gen IV), vilka &nnu inte d&r kommersiellt tillgédngliga.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvént kdrnbrénsle) till ansokan med bilaga K:11 (SKB:s jimforande beddmningar av andra studerade
metoder dn den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)) dir SKB sammanfattar befintligt
underlag om for- och nackdelar med upparbetning/atervinning i férhéllande till den valda inriktningen
pa direktdeponering. Dessutom kompletterar SKB med bilaga K:12 — Uppdatering av rapporten
Principer, strategier och system for slutligt omhéndertagande av anvént kdrnbrinsle (SKB P-14-20),
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som bland annat innehéller en redovisning av ldget for industriell tillimpning och teknikutveckling
vad géller upparbetningstekniken och atervinning i olika typer av reaktorer.

11.2.1 Atervinning genom atercykling i befintliga svenska reaktorer

Upparbetning och atercykling i lattvattenreaktorer tillimpas eller planeras i vissa landers kirn-
kraftsprogram. Totalt har cirka 15 procent av det genererade anvénda kérnbrénslet i virlden
upparbetats. Tekniken dr som mest utvecklad i Frankrike, som upparbetat cirka tva tredjedelar av sitt
anvinda brénsle i nuvarande karnkraftsprogram. Upparbetning var dven aktuellt i borjan av det
svenska kirnkraftsprogrammet, men dvergavs redan i borjan av 1980-talet av flera skil. Upparbetning
ger en mera komplex brénslecykel med flera anldggningar, mera omfattande transporter och dkade
utsldpp och hanteringsrisker. Mangden anvént kérnbrénsle att slutférvara minskar, men & andra sidan
tillkommer anvant MOX-bransle med hogre utbranning och starkare varmeutveckling, liksom nya
avfallskategorier som forglasat hdgaktivt avfall och langlivat medelaktivt avfall fran upparbetnings-
anlidggningen. En viktig politisk invindning mot upparbetning i den svenska diskussionen har ocksé
varit 0kade risker for spridning av kdrnvapenmaterial genom att plutonium separeras vid
upparbetningsanldggningen och hanteras vid transporter och i anldggningar for bransletillverkning.
Enligt de flesta bedomningar &r ocksé kostnaderna for upparbetning hogre én for det av SKB valda
alternativet med direktdeponering av det anvidnda kérnbrénslet. Att nu ga over till upparbetning av det
anvinda karnbrénslet skulle innebira langtgdende ataganden (inklusive mellanstatliga avtal) om
upparbetning utanfor Sverige, tillverkning av MOX-brénsle och tillhérande transporter. Nagot som,
om det 6verhuvudtaget dr mojligt att realisera, knappast kan inforas forrdn i slutet av driftperioden for
befintliga reaktorer. SKB anser det dérfor inte rimligt att géra nagon ytterligare redovisning av ett
alternativ som innebar radikala fordndringar av hela systemet for elproduktion med karnkraft i
Sverige.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvint kdrnbrinsle) till ans6kan med bland annat bilaga K:11 (SKB:s jaimforande bedémningar av
andra studerade metoder dn den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna
redovisas oversiktligt vilka forutsittningar som behover uppfyllas for att kunna infora atercykling
inom ramen for befintligt kdrnkraftprogram. En uppskattning ges ocksé av effekterna pa resursbehov
och slutférvaringsbehov. Slutsatserna ar att det &r mycket osdkert om forutsittningarna dverhuvudtaget
kan uppfyllas och effekten pa resursbehovet skulle bli marginellt, medan slutférvaringen blir mer
komplex eftersom den maste omfatta fler kategorier av hogaktivt och langlivat avfall.

11.2.2 Atervinning i nya reaktorer

Sedan borjan av kdrnkraftsepoken har man studerat hur man ska kunna utnyttja energirdvaran, uran, s
effektivt som mdjligt. I dagens lattvattenreaktorer anvénds endast cirka en procent av uranets potential
for energialstring, védsentligen motsvarande innehéllet av klyvbara nuklider. For att fa ett béttre
utnyttjande kravs andra typer av reaktorer, i forsta hand sa kallade snabba reaktorer som skapar nya
klyvbara nuklider. Med snabba reaktorer kan man teoretiskt fa ut 50—100 génger mer energi ur uranet.
Det kraver dock att branslet upparbetas och dtercyklas flera ganger.

Utveckling av snabba reaktorer har pagatt sedan slutet av 1940-talet och sa sent som under 1970-talet
planerades att ett stort antal snabba reaktorer och deras tillhorande brinslecykel skulle vara i drift ar
2000. Utvecklingen har dock av olika skl gatt betydligt langsammare dn planerat. Den allminna
bedomningen ar i dag att snabba reaktorer knappast kommer att ge ett omfattande bidrag till
energiproduktionen forrdn ndgon géng efter 2050. Kérnkraftproduktionen har i stillet dominerats av
lattvattenreaktorer av samma typer som de som anvands i Sverige. Léttvattenreaktorernas dominans
berdknas fortsitta under de ndrmaste decennierna.
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For att starta ett system som bygger pa snabba reaktorer behévs plutonium eller hdganrikat uran (cirka
20 procent anrikning). Det anvénda brénslet fran ldttvattenreaktorer innehéller sddant plutonium. En
frdga man da kan stélla dr, om man bor spara det anvinda brénslet sa att man kan utnyttja dess
potential som energirdvara i framtiden i stéllet for att deponera det som avfall. Svaret blir beroende
dels av nédr materialet blir anviandbart, det vill sdga nir snabba reaktorer har introducerats i storre
skala, dels av efterfrdgan pa materialet vid denna tidpunkt, det vill sdga kommer plutonium att vara en
bristvara eller en 6verskottsvara vid denna tidpunkt och dérefter. Till bilden hor ocksa att de snabba
reaktorerna, nér de vél startats, kommer att generera sitt eget plutonium, de &r sa kallade bridreaktorer.
Plutonium frén andra reaktorer behovs endast for de forsta drens drift. Snabba reaktorer kréver vidare
en vil utvecklad bréanslecykel med upparbetning och brénsletillverkning. Denna utveckling bedoms
ocksé ta tid. Upparbetning av lattvattenreaktorbrénsle sker i dag rutinméssigt, men upparbetning av
snabbreaktorbrénsle stéller hogre krav. Utvecklingsarbete pagar dels av den konventionella PUREX-
processen och varianter av denna, dels av sa kallad torr elektrokemisk upparbetning (pyroprocessing).
Mindre mangder snabbreaktorbrinsle kan upparbetas i befintliga anlédggningar, men en introduktion av
snabba reaktorer i storre skala kommer att kriiva nya upparbetningsanléiggningar. Aven vad giller
brinsleutformning och val av kapslingsmaterial samt bréansletillverkning krivs ytterligare utveckling.
Briénslet ska klara stora pafrestningar med hoga utbrédnningar (250 GWd/kgU, mot dagens cirka 60
GWd/kgU). Det ska dessutom innehalla cirka 25 procent plutonium. For de tidigaste snabba
reaktorerna kommer oxidbréinsle med en blandning av uran och plutonium (sé kallat MOX-brénsle) att
anvindas. Hér kan man dra nytta av erfarenheterna frén tillverkning och anvindning av MOX-brinsle
i lattvattenreaktorer. Pa ldngre sikt studeras dven anvéndning av metalliskt brinsle och brinsle med
U/Pu-nitrid och U/Pu-karbid. Aven om vissa tester gjorts med dessa typer av brinsle ir erfarenheterna
mycket begransade.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingsarbete pa snabba reaktorer och deras
brinslecykel pagér intensivt i ndgra ldnder i viarlden. Den optimistiska beddmningen i dessa program
ar att snabba reaktorer kan fa en betydelse for kdrnkraftprogrammen och urananvindningen i dessa
lander omkring ar 2050. For resten av vérlden torde en sddan utveckling ligga atminstone ytterligare
nagot tiotal ar bort. En forutsittning for att dessa prognoser ska sla in ar att man kan visa pa en god
sdkerhet och ekonomi for snabba reaktorer. Ekonomin ar kopplad till det framtida uranpriset, men
ocksa till bygg- och driftkostnaden for reaktorsystemen och reaktorernas tillgdnglighet.

Hur péverkas hanteringen av svenskt anvint brinsle av denna utveckling? Vid en forsta anblick kan
det tyckas naturligt att fortsitta lagra brénslet for att senare kunna upparbeta det och tillgodogora sig
uran och plutonium i brénslet. I realiteten innebér det att Sverige maste planera for en langsiktig
anviandning av kirnkraften med en introduktion av snabba reaktorer en bit in pa 2050-talet som kan
anvinda uranet och plutoniet. Det kommer knappast finnas en virldsmarknad for forséljning av dessa
material. De ldnder som satsar pa en utbyggnad av snabba reaktorer kommer att ha genererat
tillrackligt med plutonium i sina egna reaktorer for att starta sina snabba reaktorer. For de forsta arens
drift av en snabb reaktor krévs en plutoniumméngd motsvarande vad som genererats under 50 ars drift
av en léttvattenreaktor. Darefter kan reaktorn drivas med sjdlvgenererat plutonium och utarmat uran
frén anrikningsprocessen, som finns i stora kvantiteter i dessa ldander.

En introduktion av snabba reaktorer i Sverige skulle optimistiskt rdknat kunna tdnkas ske successivt
fran ar 2060. Med ett fortsatt karnkraftsystem pa dagens niva, cirka 10 GW,, skulle vid denna tidpunkt
cirka 20 000 ton anvént bransle fran cirka 80 ars drift av tio reaktorer pa 1 000 MW, ha genererats.
Plutoniet i det skulle récka till att starta cirka 15 snabba reaktorer p& en gang. For varje ytterligare
tioarsperiod bildas plutonium som récker till att starta tva nya snabba reaktorer. Ett scenario med en sé
snabb introduktion av snabba reaktorer i Sverige ér inte realistisk dd de kommer att introduceras 1
konkurrens med etablerade lattvattenreaktorer. Det kommer darfor att finnas ett overflod av anvint
brinsle som kommer att behova slutfoérvaras.

I ett skede da Sverige skulle ha en omfattande andel av snabba reaktorer skulle det dven bli aktuellt att
bygga en upparbetningsanlédggning och en anldggning for tillverkning av snabbreaktorbrénsle i

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 106 (115)
kompletteringsnskemalen

Sverige. For en effektiv anvindning av snabba reaktorer krédvs att omloppstiden utanfor reaktorn
begrénsas till nagra ar. Méngden transporter av material som ar kénsligt ur vapenspridningssynpunkt
skulle dérigenom ocksa kunna héllas nere. Alternativt skulle Sverige bli beroende av upparbetning och
brénsletillverkning i ett annat land, vilket forutsatter att en marknad kommer att finnas. Detta ar troligt
om snabba reaktorer anvénds i stor omfattning i vérlden, men knappast i ett overgéngsskede.

Med detta scenario skulle tvé parallella spir utvecklas i Sverige, lagring av en del anvént brénsle for
senare anvindning i snabba reaktorer och deponering av resterande mingd anvént brénsle som avfall i
ett slutforvar. Detta skulle ha fordelen att arbetet med slutférvaring av anvént brénsle har paborjats och
tekniken finns tillgénglig, &ven for det fall att snabba reaktorer inte utvecklas i forvantad takt och allt
anvant bransle ddrmed behover deponeras. Hur mycket brinsle som ska sparas behover inte
bestammas forrdn ganska sent, med hénsyn till att plutoniet i tillkommande anvént bréansle fran tio
reaktorer under en tiodrsperiod riacker for att starta tva nya snabba reaktorer. Det radder saledes stora
osidkerheter, dven i de mest avancerade l4ndernas program och dnnu mera sé for Sverige, om och i sa
fall nér snabba reaktorer kommer att spela en roll for energiforsorjningen och hushallningen med
uranrivaran. Vid ett eventuellt framtida beslut om en ldngsiktig satsning i Sverige pa avancerad
karnkraft kommer det att finnas ett verskott av plutonium f6r att starta nya reaktorer i befintligt
anvint bransle. En stor del av det anvidnda brinslet kommer darfor dven fortsittningsvis att ses som ett
avfall som behover slutforvaras. Utvecklingen av snabba reaktorer dr darfor ingen orsak till att
fordréja arbetet med slutférvaring av svenskt anvént brénsle.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvint kirnbrinsle) till ansokan med bland annat bilaga K:12 — Uppdatering av rapporten Principer,
strategier och system for slutligt omhéndertagande av anvént kdrnbransle (SKB P-14-20). Ytterligare
bakgrund finns i rapporten Utveckling av snabba reaktorer. Paverkan pé det svenska systemet for
hantering av anvént bransle (SKB P-13-33).

11.2.3 Reducering av avfallsmangderna genom transmutation

Transmutation innebér att langlivade radionuklider i det anvanda brénslet, frimst americium och
curium, separeras i en upparbetningsanliaggning for tillverkning av nytt brinsle som aterfors i reaktorer
dar nukliderna klyvs (”forbranns”™) till mer kortlivade fissionsprodukter. Teoretiskt skulle detta kunna
leda till en radikal minskning av det aterstdende avfallets l&nglivade radiotoxicitet samt dess
varmeutveckling. En forutsittning for transmutation &r tillgéng till avancerade upparbetnings-
anlidggningar och snabba reaktorer. Transmutationstekniken befinner sig &nnu pa forsknings- och
utvecklingsstadiet. Det bor ocksé noteras att de &mnen som kan transmuteras inte ger upphov till
nimnvérda doser i sdkerhetsanalysen for ett slutforvar, trots att de har hdgst radiotoxicitet. Detta beror
pa att de har mycket 14g 16slighet och rorlighet i djupa grundvatten.

En ny generation kédrnkraft byggd pa de avancerade system som studeras ger delvis en annan
uppséttning avfallstyper vad géller nuklidinnehall, termisk utveckling och radiotoxicitet, men behovet
av langsiktigt siker geologisk slutférvaring kvarstir. Anvént brinsle frdn dessa reaktorer &r minst lika
langlivat som brénslet fran dagens reaktorer sa for att, om mojligt, komma ned i midngden langlivade
radionuklider och dédrmed kraven pa forvaringstider maste allt bransle upparbetas och de ldnglivade
elementen aterforas i nytt bransle i led efter led. Det stiller stora krav p&4 minimering av forlusterna av
langlivade nuklider till sekundirt medelaktivt avfall i varje steg i briinslecykeln. Atercykling av
plutonium i flera steg och separation av aktiniderna aterstér att visa i teknisk och industriell skala. En
allmén bedomning &r att i synnerhet separation och efterfoljande hantering av curium innebér sa
besvirliga stralskyddsproblem — pa grund av hdga nivaer av bland annat neutronstralning — att det inte
ar realistiskt att genomfora i storre skala. Ytterligare en aspekt ar att vid en avveckling av ett sddant
avancerat reaktorsystem méste det bransle som finns i sluthdrdarna antingen slutférvaras i befintligt
skick eller s& maste man bygga sérskilda forbranningsreaktorer som pa sikt till en del kan minska
méngden langlivade element som blir kvar for slutforvaring. Allt detta innebér att den reduktion av
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avfallsmingder och forvaringstider som det i praktiken skulle gé att uppna, ligger langt under den
teoretiskt berdknade. Vidare ér inforande av ett sddant system en lang och komplex process som
tidigast kan ske i de mest avancerade ldnderna nédgot decennium efter det att de snabba reaktorerna
tagits i drift. Dérefter tar det 50—100 ar innan systemet i praktiken kommer i jadmvikt och ytterligare
samma tidsrymd vid en eventuell avveckling av ett sddant system, om man inte vill direktdeponera
brénslet i reaktorernas sluthdrdar. Det innebér att en satsning pa transmutation av anvént kdrnbréansle
kraver en mycket 14ngsiktig och uthéllig satsning pa avancerad kérnkraft i sekelskala.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvint kirnbrinsle) till ans6kan med bland annat bilaga K:12 — Uppdatering av rapporten Principer,
strategier och system for slutligt omhéndertagande av anvéint kdrnbréansle (SKB P-14-20). Denna
innehéller en aktuell redovisning av utvecklingsldget for separation/transmutation.

11.3 Andra metoder for slutforvaring

Flera remissinstanser tar upp SKB:s metodval och alternativ till detta. Det giller utgdngspunkterna for
SKB:s val savil som krav pa att andra metoder borde véljas, utvecklas eller utredas nérmare.

SKB vill i ssmmanhanget framfora att en central aspekt giller inneborden av ansvaret for att 16sa
slutforvarsfragan pé ett sikert sitt. Med ansvaret maste folja savil skyldigheten att ta fram ett forslag i
en ansOkan och réttigheten att fa just det forslaget provat mot gillande miljo- och sdkerhetskrav.
Vidare ar det viktigt att det dr tydligt vad som krévs for att, nér slutférvaringsarbetet genomforts,
ansvaret kan anses vara fullt ut uppfyllt. P4 den punkten f6ljer, enligt SKB, av internationella
overenskommelser och standards och svenska myndighetsforeskrifter att det fardiga forslutna
slutforvaret ska vara passivt sékert, det vill séga det ska inte for sin sékerhet vara beroende av aktivt
underhall, monitering eller 6vervakning.

Utgéngspunkterna for SKB:s val av sitt for att slutforvara kérnavfallet framgér av kapitel 2 i MKB:n
(Andamalet med slutfoérvarssystemet) med hénvisningar till de lagar och konventioner som ligger till
grund for inom vilka ramar och med uppfyllande av vilka krav valet av strategi och metod maste ske.

SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4, MKB:n som
beslutsunderlag redovisat sin syn pd MKB:ns omfattning och innehall. SKB uppfattar att de
kompletteringar som efterfragas rorande metodval ligger vid sidan av vad en MKB ska innehalla enligt
6 kap 7 § miljobalken. Efterfragat underlag for SKB:s val av slutférvaringsmetod finns dock redovisat
1 ansdkan och avsnitt 11.3.1 i denna bilaga innehaller ytterligare kommentarer rorande konceptet djupa
borrhal.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvént kirnbrénsle) till ansokan med bland annat bilaga K:11 (SKB:s jédmférande bedomningar av
andra studerade metoder dn den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna ger SKB
en samlad overblick av skélen for att, vid en jamforelse med andra metoder, vélja den metod som
ansokan avser. Dessutom kompletterar SKB med bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer,
strategier och system for slutligt omhéndertagande av anvént kérnbrénsle (SKB P-14-20).

11.3.1 Djupa borrhal

Flera remissinstanser anser att SKB ska ndrmare redovisa, ytterligare utreda eller till och med utveckla
alternativet djupa borrhél. SKB:s standpunkt &r att ansokan innehéller det underlag som krévs i denna
fraga.

Svensk Kéarnbréanslehantering AB



1382754 - Bilaga K:2 Amnesvisa svar pa Oppen 3.0 Godkant 108 (115)
kompletteringsnskemalen

SKB har ett ansvar kopplat till bestimmelserna i kérntekniklagen §12 att studera och f6lja
utvecklingen av andra metoder 4an KBS-3-metoden — inklusive djupa borrhél, och redovisar detta
arbete i Fud-programmen. SKB har vid négra tillfdllen dessutom jamfort andra metoder med KBS-3-
metoden. Dessa jamforelser har visat att ingen av de andra metoderna — inklusive djupa borrhal, skulle
vara mer lamplig an KBS-3-metoden.

Jamfort med KBS-3 ér djupa borrhal ett helt annat koncept for att astadkomma geologisk forvaring.
Déarmed ér inte djupa borrhal nagon alternativ utformning till den s6kta metoden, KBS-3. SKB har valt
att 1 foreliggande ansokan enligt miljobalken redovisa det underlag och de 6vervidganden som lett fram
till beslutet att fororda och ga vidare med ett slutférvarssystem enligt KBS-3-metoden.
Ansokansbilagan MV — Metodval — utvérdering av strategier och system for att ta hand om anvént
karnbrénsle, ger en samlad och utforlig redovisning i &mnet. I denna konstateras bland annat att ett
slutférvar enligt KBS-3-metoden kan, till skillnad mot alternativet djupa borrhal, uppforas, drivas och
forslutas pé ett i alla led kontrollerat och verifierbart sétt. Vidare noteras att konceptet djupa borrhél
inte ar tillgédngligt som ett tekniskt utvecklat system.

Sedan tillstdndsansdkningarna ldmnades in i mars 2011, har rapporter fran studier av forutsittningarna
for slutférvaring i djupa borrhal i olika avseenden, framforallt fran USA, publicerats. De innehaller
dock inget som i ett helhetsperspektiv pa nadgot avgdrande sétt forandrar synen pa forutsattningarna
eller SKB:s bedomning. SKB har for avsikt att inom ramen for Fud-programmen dven fortsittningsvis
publicera kompletterande underlag kring djupa borrhal samt referenser till utredningar och rapporter
av relevans som genomforts och publicerats av andra aktorer.

Anpassning till senare ars teknik- och kunskapsutveckling

Synpunkter har framforts att SKB:s redovisning forefaller bygga pa kunskap och teknik som var
tillgdnglig vid tidigare sammanstéllningar och att jimforelsen mellan KBS-3-metoden och deponering
1 djupa borrhal darfor behover uppdateras mot bakgrund av senare ars teknik- och kunskapsutveckling.

SKB har under lang tid engagerat sig i studier av alternativa metoder for slutligt omhéndertagande av
anvint kiarnbrinsle. Denna process beskrivs i avsnitt 2.3 i Principer, strategier och system for slutligt
omhéndertagande av anvént kdrnbrinsle (SKB R-10-12) som ér en referens till bilaga MV. Dér
beskrivs dven hanteringen av metodvalsfragan i de olika Fud-programmen. Nér arbetet med att ta fram
rapporten Jdmforelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhél {or slutligt
omhéndertagande av anvént kdrnbrinsle (SKB R-10-13) — som ocks4 &r en referens till bilaga MV —
initierades var den utformning av deponering i djupa borrhal som togs fram i PASS-projektet (Projekt
AlternativStudier Slutférvar, SKB-TR-93-04) den enda tillgdngliga utformningen som var tillrackligt
genomarbetad for att kunna utgdra underlag for en metodjémforelse. SKB dr medvetet om att Sandia
National Laboratories (SNL), i kdlvattnet av att Yucca Mountain projektet avbrots, engagerat sig i en
utveckling av koncept for deponering i djupa borrhal''.

Eftersom SNL:s utveckling da fortfarande befann sig pa ett tidigt stadium, sdg SKB ingen anledning
att byta inriktning pa den metodjamforelse som redan hade paborjats.

SNL:s koncept bygger pa deponering i smalare kapslar &n SKB:s tidigare koncept. Det foreslagna
deponeringsdjupet &r storre (3—5 kilometer) dn vad SKB tidigare antagit. I SNL:s koncept antas vidare
att 40 kapslar kopplas ihop till cirka 200 meter ldnga kapseltdg som sénks ner i borrhalet. Mellan dessa
kapseltag gjuts betongpluggar som dr avsedda att béra lasten av ovanliggande kapslar. De smalare
kapslarna rymmer féarre briansleelement (tvA BWR alternativt ett PWR-element) &n de kapslar som togs

' Se ill exempel:

Brady P V, Arnold B W, Freeze G A, Swift P N, Bauer S J, Kanney J L, Rechard R P och Stein J S, 2009. Deep Borehole
Disposal of High-Level Radioactive Waste. Sandia National Laboratories, New Mexico, US.

Armold B W, Brady P V, Bauer S J, Herrick C, Pye S och Finger J, 2011. Reference Design and Operations for Deep
Borehole Disposal of High-Level Radionuclide Waste. Sandia Report, SAND2011-6749.
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fram i PASS-projektet (fyra BWR alternativt ett PWR-element). Genom ihopkopplingen av
kapseltagen kan 400 kapslar deponeras i en tvé kilometer lang deponeringszon, istéllet for de 300
kapslar som ryms i hal av SKB:s skisserade tidigare utformning. Sammantaget innebar detta att det
kréavs cirka 80 deponeringshal for att rymma det anvénda brénslet fran det svenska kérnkrafts-
programmet med SNL:s anldggningsutformning mot cirka 60 hal med utformningen frén PASS-
projektet.

Da det forefaller finnas en samsyn om att borrning i kristallint berg ner till 4-5 kilometer bor kunna
genomforas med standarddimensionen'? 44,5 centimeter (17,5”), medan den i PASS-studien
foreslagna borrhdlsdimensionen (80 centimeter) forefaller mindre realistisk, har SKB beslutat att
basera sina analyser pa det av SNL foreslagna konceptet. SKB vill dock framhalla att det av SNL
beskrivna konceptet ér just ett koncept och att mycket utvecklings- och analysarbete kvarstar innan
man kan avgodra hur applicerbart konceptet skulle vara i praktiken.

SKB kompletterar bilaga MV (Metodval — Utvérdering av strategier och system for att ta hand om
anvint kdrnbrinsle) till ans6kan med bland annat bilaga K:13 — Uppdatering av rapporten Jimforelse
mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhél for slutligt omhéndertagande av anvént
karnbréansle (SKB P-14-21), som dr en uppdatering av rapporten R-10-13. Uppdateringen bygger pa
det ovan ndimnda av SNL foreslagna konceptet.

SKB kompletterar dven bilaga MV med bilaga K:11 (SKB:s jimforande bedomningar av andra
studerade metoder 4n den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna sammanfattas
SKB:s bedomning av konceptet djupa borrhél, med angivande av for- och nackdelar i forhallande till
den valda KBS-3-metoden.

Optimering av anlaggningsutformning

SSM anger att SKB:s redovisning av deponering i djupa borrhal brister vad avser optimeringen av
anlaggningsutformningen, till exempel med avseende pa kapselutformning, deponeringsdjup och
minimiavstand mellan borrhalen. SKB:s syn pa dessa fragestillningar redovisas nedan.

Kapselutformning

I jamforelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhal for slutligt omhédndertagande av
anvént kidrnbrénsle (SKB R-10-13) framfors den allménna synpunkten att den aggressiva miljon pa de
djup som éar aktuella gor det osdkert om det skulle ga att hitta kapselmaterial som skulle kunna ge
langa inneslutningstider. Bakgrunden till detta &r att pa det aktuella djupet rader en forhdjd temperatur
(50-80 'C), ett forhajt tryck (hydrostatiskt tryck 30—50 MPa) och en hég salthalt (>100 gram per liter).
SSM har angett att man anser att denna slutsats behdver underbyggas bittre.

Vid utformningen av en kapsel for slutforvaring av anvént kdrnbrénsle ar givetvis kapselmaterialets
korrosionsbesténdighet av central betydelse. Andra faktorer av central betydelse dr kapselmaterialets
bearbetbarhet liksom kapselns forméga att motstd mekaniska krafter i samband med hantering och
deponering samt formagan att motsta det externa hydrostatiska trycket efter deponering. I det av SNL
foreslagna konceptet begriansar borrhélets dimension korrosionsbarridrens dimensioner och den
mekaniska hallfastheten.

Den kapsel som avses komma till anvéndning i ett KBS-3-forvar har utvecklats under flera decennier i
internationellt samarbete och ett sérskilt kapsellaboratorium har byggts upp for att testa tillverk-
ningsmetoder. Kapseln bedoms forbli tat under mycket 1dng tid (storleksordningen en miljon ar) efter
att den har deponerats.

"2 Beswick J , 2008. Status of technology for deep borehole disposal. NDA contract no. 01185, EPS International. Nuclear
Decommissioning Authority, Storbritannien.
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Vid deponering i djupa borrhal &r den kemiska och fysikaliska miljon mer aggressiv én i ett KBS-3-
forvar. Vidare kan kapseln forvéntas vara simre skyddad av ndrzonen an i ett KBS-3-forvar, varfor
kapseln maste antas bli exponerad for den aggressiva miljon. Som redovisas i R-10-13 (avsnitt 2.2) har
ett flertal kapselutformningar diskuterats i tidigare studier. I SNL:s arbeten har kapseln antagits
konstrueras av standardfoderror i kolstal.

Inom det brittiska programmet har en jamforelse av korrosionsegenskaperna hos kolstal, koppar,
rostfritt stdl, titanlegeringar och nickellegeringar f6r nagra olika slutforvarsmiljoer med olika salthalter
och buffertmaterial gjorts '>. Man konstaterar att samtliga material har for- och nackdelar i de olika
miljoerna. Mikrobiell aktivitet anses vara till nackdel for korrosionsmotstandet hos kapslar av koppar
och kolstal och kopparkapslar bor inte anvindas om sulfid forekommer. Man har inte identifierat
nagra sirskilda kritiska faktorer for titan- och nickellegeringar, men konstaterar att det finns
kvarstidende fragestillningar om korrosionsbesténdigheten hos legeringar vars korrosionsmotstand &r
beroende av passivering. SKB vidhaller mot denna bakgrund att det forefaller svart att hitta ett
kapselmaterial som med sdkerhet kan forvéntas ha en livsldngd i den milj6é som kan forvéntas rdda vid
deponering i djupa borrhél som ir i samma storleksordning som den livsldngd som forvéntas for en
KBS-3-kapsel i ett KBS-3-forvar.

Deponeringsdjup

SKB har i tidigare studier utgatt fran det koncept som togs fram inom PASS-studien (TR-93-04). Nar
PASS-studien togs fram fanns det endast mycket begriansade data om grundvattenkemin pé storre
djup. De indikationer man hade tydde pé att ett deponeringsdjup pa tvé kilometer skulle innebéra att
grundvattenrorelserna runt det deponerade bréanslet skulle vara mycket langsamma och att darfor
isoleringseffekten skulle vara tillracklig.

Det fanns vid tidpunkten fér PASS-studien en medvetenhet om att borrningen av hal med 80
centimeters diameter ner till fyra kilometers djup skulle innebira vésentliga tekniska utmaningar.
Storre djup bedomdes knappast ligga inom rimligheternas ram ens med omfattande teknikutveckling.
De erfarenheter som dé fanns tydde ocksa pa att det var svart att bibehalla rakheten p& borrhal med
storre djup dn nagra kilometer. Det senare &r vdsentligt da det dr SKB:s bestimda uppfattning att
borrhéal som ska anvéndas for deponering av anvént kiarnbrénsle, for att i gorligaste man undvika
komplikationer vid anldggande, deponering och forslutning, maste vara vertikala och raka med endast
sma avvikelser.

SKB ér vdl medvetet om att det i dagslaget betraktas som rimligt att kunna borra sédana raka och
vertikala hal ner till fem kilometer djup i kristallint berg'* om haldiametern &r mindre #n cirka en
halvmeter. D4 en 6kning av det minsta deponeringsdjupet fran tva till tre kilometer rimligen 6kar
sdkerhetsmarginalen mot storningar fran framtida nedisningar och andra ytligare processer, har SKB
beslutat att basera sina analyser pd SNL:s koncept dven vad betraffar deponeringsdjupen, det vill sdga
med en deponeringszon mellan tre och fem kilometers djup.

Minimiavstand mellan borrhéalen

Som ndmnts ovan visade erfarenheterna fran djupa borrhal vid tiden for PASS-studien att man vid
flera kilometers borrdjup riskerade vésentliga avvikelser fran lodlinjen. For att skapa en sdkerhets-
marginal mot att de deponerade kapslarna skulle hamna alltfor nira varandra antog man dé ett
minimiavstdnd mellan borrhélen pa 500 meter. Under den tid nér jamforelsen mellan KBS-3-metoden

13 King F, Watson S, 2010. Review of the corrosion resistance of selected metals as canister materials for UK spent fuel
and/or HLW, QRS-138J-1, Quintessa Ltd. for NDA, Cumbria, Storbritannien.

King F, Padovani C, 2011. Review of the corrosion performance f selected canister materials for disposal of UK HLW and/or
spent fuel. Corrosion Engineering, Science and Technology, 46, 2 (2011).

" Beswick J, 2008. Status of technology for deep borehole disposal. NDA contract no. 01185, EPS International. Nuclear
Decommissioning Authority, Storbritannien.
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och deponering i djupa borrhél pagick, blev det alltmer tydligt att borrningsbranschen anség sig kunna
styra borrningen sé att avvikelserna fran lodlinjen blev mycket sma. SKB anség da inte att det vid den
tidpunkten var befogat att gora om genomforda berékningar och analyser, utan insatsen begransades
till att kommentera fragan i R-10-13.

SKB har initierat nya modellberdkningar av termiskt drivet grundvattenflode vid deponering i djupa
borrhél. Denna studie bygger i sin helhet pa den forvarsutformning som SNL har foreslagit. SKB har
dock inte anammat SNL:s id¢ att konsolidera brénslet och forvara brénslestavarna tdtpackat i
kapslarna. SKB anser att demontering av cirka 30 000 brénsleelement (i storleksordningen tre miljoner
bréinslestavar) skulle medfora alltfor stora risker for missdden och personalexponering for att kunna
motiveras. Séledes antas kapslarna innehélla tvda BWR-element alternativt ett PWR-element.
Avstandet mellan borrhélen har varierats ner till 50 meter. Preliminéra resultat tyder pa att temperatur-
paverkan pa berget mellan borrhélen kan forvéntas bli marginell om halens inbdrdes avstand &r 100
meter eller mer.

Karakterisering av berggrund och grundvatten och forutsagelser av utvecklingen pa stora djup

De studier som ligger till grund for beskrivningen av deponering i djupa borrhél i ansékningshand-
lingarna bygger pa sammanstéllningar av geovetenskapliga data som initierats av SKB (Very Deep
hole concept: Geoscientific appraisal of conditions at great depth (SKB TR 98-05) och Recent
geoscientific information relating to deep crustal studies (SKB R-04-09)).Vid uppdateringen av R-04-
09 var det ként att ett borrhél var borrat ner till cirka 2 500 meters djup i nidrheten av Outokumpu i
Ostra Finland. Data dérifran kunde dock av tidsskél inte tas med i rapporten.

SKB har nu pabdrjat en sammanstéllning av information som tillkommit efter publiceringen av den
senaste rapporten. Denna sammanstéllning kommer att omfatta information fran halet i Outokumpu
samt fran flera hal som borrats for anldggning av geotermiska energianldggningar i kristallint berg i
Sverige (Lund), Frankrike (Soultz) och Schweiz (Basel). I Tyskland finns dérutdver ett antal geoter-
miska anldggningar med djupa borrhal. Dessa &ér dock borrade i sedimentéra bergarter och &r dérfor av
begrinsad relevans for utvardering av forutsittningar for deponering i djupa borrhal i Sverige.

Om Sverige skulle utveckla ett slutforvarskoncept for deponering av anvént kdrnbrénsle i djupa
borrhal, sd utgdr den Fennoskandiska urbergsskdlden den enda troliga berggrunden for en forlagg-
ningsplats. Det kan noteras att méngden tillginglig geovetenskaplig information fran djupt liggande
kristallint berg &r mycket begrénsad och att de konceptuella modeller for berget och grundvattnet som
anvints 1 samband med tidigare studier alla har byggt pa observationer i ett fatal borrhal med stor
geografisk spridning. Flera av dessa borrhél, till exempel de i Schweiz och Frankrike, ar borrade i
berggrund som torde vara opdverkad av de klimatfoérhallanden med bland annat aterkommande
nedisningar som historiskt har férekommit inom det Fennoskandiska omradet.

I den paborjade sammanstéllningen av geovetenskaplig information ingar ett svenskt och ett finskt
borrhal som inte tidigare har utvérderats, ett geotermiskt borrhal vid Lund och ett geovetenskapligt
borrhal vid Outokumpu i Finland. Lundahélet ar inte beldget inom den Fennoskandiska urbergs-
skolden och det kristallina berget Gverlagras av nérmare tv kilometer sedimentdra bergarter. Storre
delen av Outokumpuhalet &r borrat genom glimmerskiffer som ér en metamorfiserad sedimentbergart
som sannolikt dr dldre den Fennoskandiska urbergsskolden. Kunskapen om bergrund och grundvatten
pa flera kilometers djup baseras séledes pa data fran ett fatal borrhal och de konceptuella modeller som
tagits fram maste anses vara behéftade med stora osékerheter.

Slutsatsen av detta &r att de i tidigare studier antagna konceptuella beskrivningarna av berg och
grundvatten pa stora djup i aktuella geologiska omgivningar bygger pé information vars relevans for
utvirderingen av forutsittningar for deponering i djupa borrhal i dag ér okénd. Eftersom kapseln och
dess nérzon kan forvéntas lamna endast ett mycket begransat skydd ar bergets och grundvattnets
egenskaper helt centrala for den langsiktiga sédkerheten vid deponering i djupa borrhal. SKB ser inte att
motiv finns for att genomfora de undersdkningar av forhallandena pé stora djup i relevant geologi som
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skulle behdvas som underlag for att géra fordjupade analyser av deponering i djupa borrhél
meningsfyllda.

Barriérer och barriérfunktioner samt forutsattningar for radionuklidtransport

SSM anger att det i en jaimforande utvardering mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhal
behover ingd en fordjupad analys av barridrer och barridrfunktioner for respektive slutférvarsmetod
samt en beddmning av det funktionsméssiga oberoendet mellan barridrfunktionerna. SSM anger vidare
att SKB behover redovisa forutsittningarna for radionuklidtransport frén stora djup till markytan med
beaktande av densitetsskillnader for grundvatten pé olika djup, framtida glaciationer och jordskalv.

SKB tolkar SSM:s standpunkt sa att en konceptuell modell for barridrfunktioner och spridningsférlopp
efterfragas for de bada slutférvarstyperna. Sddana beskrivningar framgér av kapitel 6 i R-10-13. Som
ovan nadmnts har SKB dérutover pabdrjat en aktualisering av det geovetenskapliga underlaget for stora
djup 1 kristallint berg, kompletterande berékningar av termiskt driven grundvattenstrémning och
framtagning av en konceptuell modell for gasbildning och gastransport vid deponering i djupa borrhal.

Fysiskt skydd, karndmneskontroll och framtida markanvandningsrestriktioner

Fysiskt skydd vid kirntekniska anliggningar styrs av SSM:s foreskrift om fysiskt skydd". Enligt dessa
foreskrifter ska kdrndmne eller kdrnavfall hanteras, bearbetas lagras eller slutforvaras inom skyddat
omrade. Kirnamne som enligt konventionen om fysiskt skydd av kirndmne'® hénfors till skyddsklass
tva eller tre far under vissa forutséttningar temporért lagras inom bevakat omrade. Med skyddat
omrade avses de byggnader eller delar av byggnader som innehaller utrustning for anldggningens
sékra drift eller i vilka kdrnimne eller kdrnavfall hanteras bearbetas, lagras eller slutférvaras, medan
det med bevakat omride avses det omrdde som omger en anldggning och avgriansas av ett omrades-
skydd. Det dr SKB:s uppfattning att ett slutforvar enligt KBS-3-metoden enligt detta regelverk kan
utgdra en sammanhéllen kidrnteknisk anldggning med ett bevakat omrade, och att byggnader inom
detta omrade inklusive undermarksdelen dir kdrnavfall hanteras och lagras kan utgoéra skyddat
omréde.

Vid deponering i djupa borrhal kommer den kdrntekniska verksamheten att vara utspridd pa ett flertal
deponeringsplatser som var och en kommer att betraktas som en kiarnteknisk anlaggning. Det uppstar
da ett behov att enligt gillande regelverk uppritta savil ett bevakat omrade som ett skyddat omrade.
Antalet sadana kirntekniska anlédggningar blir beroende av hur ménga deponeringshél som kan
anlidggas inom varje bevakat omrade.

Genom att Sverige har skrivit under icke-spridningsavtalet och dr medlem av Europeiska Unionen har
Sverige godtagit att svenskt kdrndmne far inspekteras av IAEA och av Euratom. En expertgrupp inom
IAEA kallad ASTOR (Application of Safeguards to Repositories) arbetar sedan ar 2005 med att stodja
utvecklingen av ett system for kdrndmneskontroll for slutférvar och tillimpningen av system pa
specifika anliggningar 7. SKB deltar i arbetet inom ASTOR-gruppen. SKB ser svérigheter att i dag
definiera skillnader mellan de olika metoderna vad avser forutsittningarna for karndmneskontroll.
SKB anser att det finns forutséttningar att bygga slutférvar enligt bada koncepten utan véisentliga
restriktioner pa den framtida markanvéndningen.

13 Stralsdkerhetsmyndighetens foreskrifter om fysiskt skydd av kérntekniska anldggningar, SSMFS 2008-12.

!¢ Konventionen om fysiskt skydd av kéirnimne, Sveriges 6verenskommelser med frimmande makter, SO 1985:24.

'7 Technological Implications of International Safeguards for Geological Disposal of Spent Fuel and Radioactive Waste,
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.21 (2010), International Atomic Energy Agency, Vienna.

The Back-End of the Nuclear Fuel Cycle in Sweden Considerations for safeguards and data handling, SSM Rapport 2011:02,
Stralsdkerhetsmyndigheten, Solna.
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Status av referenserna R-10-12 och R-10-13

Referenserna Principer, strategier och system for slutligt omhindertagande av anvént kdrnbrénsle
(SKB R-10-12) och Jimforelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhél {or slutligt
omhéndertagande av anvant kiarnbransle (SKB R-10-13) till metodvalsrapporten &r framtagna av en av
SKB:s konsulter. Det framgar av géllande branschavtal att en konsult alltid 4r ansvarig for den
radgivning han ger. SKB har som policy att alltid inféra en ”’disclaimer” i konsultrapporter for att
betona att rapporten beskriver konsultens slutsatser och rddgivning. SKB har sedan f6r ansdkan
sammanfattat de huvudsakliga slutsatserna i den metodvalsrapport som ingar i ansdknings-
handlingarna och till vilken rapporterna R-10-12 och R-10-13 utgor referenser. I det aktuella fallet har
inte SKB tagit avstind frin ndgra specifika slutsatser i de aktuella rapporterna.

Rapporten R-10-13 togs fram ar 2010. En 6vergripande slutsats i rapporten 4r att det inte finns nagot
som pekar pa att deponering i djupa borrhal skulle leda till en sékrare slutférvaring av det anvinda
karnbrénslet &n vad KBS-3-metoden ger. Vidare konstateras att KBS-3-metoden ger ett slutligt
omhéndertagande av det anvidnda kidrnbrénslet som ar i alla led kontrollerbart och verifierbart, medan
denna kontrollerbarhet och verifierbarhet i flera avseenden saknas vid deponering i djupa borrhal.
SKB gor fortfarande denna bedémning.

11.4 Andra metoder for mellanlagring

Milkas, Oss och SERO uttrycker 6nskemal om att ocksa andra metoder for mellanlagring av bréansle
bor redovisas, till exempel den teknik for torrlagring i behallare som anvénds i manga ldnder. De
metoder som tas upp & DRD (Dry Rock Deposit) och HOSS (Hardened On Site Storage).

Med anledning av SKB:s tillaggsyrkande om tillstand till utokad kapacitet for mellanlagring i
Clab/Clink, vilket 1dmnades in i mars 2015, har mer information om torr mellanlagring och utveckling
av nollalternativet tagits fram, se bilaga K:20, Tilliggs-MKB avseende fordndringar i Clink och
utdkad mellanlagring.

Overvakad lagring kan delas in i vét lagring respektive torr lagring. Vid vt lagring sker
stralskdrmning och kylning med hjélp av vatten. Vid torr lagring svarar lagringsbehallaren eller
lagringsutrymmet for stralskdrmning och kylning. Den vardagliga driften &r enklare vid torr lagring 4n
vid vat, men i bada fallen finns ett behov av dvervakning. Clab har nu varit i drift i drygt 25 ar och ar
ett utmérkt exempel pé att Overvakad vét lagring kan bedrivas pa ett sdkert sétt. Drifttiden f6r Clab har
utretts. Slutsatserna &r att det 4r mojligt att forlinga mellanlagringen cirka 100 &r utan storre problem,
samt att en forlangning upp till 200 ar a4r mojlig, men kréver storre insatser.

SKB menar att eftersom inte andra metoder for mellanlagring kan uppfylla kraven pa slutférvar sa &r
den redovisning som finns i ansdkan av nollalternativet tillracklig. Mellanlaget Clab drivs med
erforderliga tillstind frén bland annat SSM, som ocksé utdvar tillsyn av sdkerheten. SKB bedriver
ocksa ett 16pande forbattringsarbete pa anldggningen och vid behov, till exempel som resultat av de sa
kallade stresstesterna som uppfoljning av Fukushimakatastrofen, genomfors atgarder for att
uppritthalla eller stirka dess sidkerhet.

SKB utgér i sitt arbete och i metodvalet fran de krav och den vigledning som ges i lagar samt
foreskrifter och allménna réd frén ansvariga myndigheter. Grunden 4r kdrntekniklagen, dér anges
bland annat (10 § 2 stycket) att reaktordgarna &ar skyldiga ... att pa ett sékert sétt hantera och
slutforvara i verksamheten uppkommet kirnavfall eller ddri uppkommet kidrnimne som inte anvinds
pa nytt.”

Bara av detta foljer, som SKB ser det, att forvarsutformningar som kraver 16pande underhall och/eller

skotsel for att bibehalla sdkerheten inte kan anses uppfylla det krav som stélls. Detta framgéar
ytterligare av SSM:s foreskrifter och allménna rad om sékerhet vid slutforvaring av kdrndmne och
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karnavfall (SSMFS 2008:21). I foreskrifternas 2 § anges att ”Sakerheten efter forslutning av ett
slutforvar ska uppritthallas genom ett system av passiva barridrer.” De allminna raden till 1 § i dessa
foreskrifter ger foljande precisering av nér kravet pé slutférvaring kan anses uppfyllt:

Enligt 14 § kdrntekniklagen kvarstdr skyldigheterna for tillstandsinnehavare att pa ett sckert
sdtt slutférvara kdrnavfallet och kirndmnet till dess de fullgjorts. I enlighet med 16 §
kérntekniklagen dr det SSM:s som avgor om dessa skyldigheter dr fullgjorda. I fraga om ett
slutférvar kan detta ske efter det att SSM godkidnt forslutningen av slutforvaret. I och med att
SSM konstaterat att en tillstandsinnehavaren har uppfylit sina skyldigheter, upphér ocksd
skyldigheten att folja bestimmelserna i dessa foreskrifter for slutforvaret.

Dock ir det forstas inget som hindrar en fortsatt 6vervakning av forvarsplatsen i samhéllets regi. |
redovisningen av den ldngsiktiga sikerhetsanalysen, SR-Site, avsnitt 5.8.4 Overvakning efter avfallets
deponering anges att monitering, dr tinkt att fortga tills allt avfall har deponerats och forvars-
anldggningen forslutits.

Internationellt pagar en diskussion om 6vervakning efter forslutning, men det finns i dag ingen
detaljerad samlad syn pa hur och i vilken utstrackning detta bor ske. Det ar daremot tydligt, se till
exempel IAEA:s Safety Standard SSR-5, att ett slutforvar ska uppfylla krav pa passiv sdkerhet, det vill
sdga sikerheten ska inte forutsétta att aktiv 0vervakning, kontroll eller korrigerande &tgirder sker.

11.5 Finansiering och ansvar (efter forslutning)

I remissvaren finns 6nskemal pa tillkommande redovisningar eller beskrivningar vad géller
finansiering och ansvarsfordelning efter forslutning.

11.5.1 Finansiering

Oss, Naturvardsverket, MKG och Kéarnavfallsradet frigar bland annat efter en redogorelse for hur den
planerade verksamheten ska sékras ekonomiskt langsiktigt och om det behovs sékerhet for andra
kostnader dn de som técks av finansieringssystemet.

Enligt kdrntekniklagen svarar den som har tillstand till kdrnteknisk verksamhet for att pé ett sékert sétt
hantera och slutférvara bland annat anvént kdrnbrinsle som uppkommer i verksamheten, se 10 § och 2
§ 2 kédrntekniklagen. Enligt 13 § &r tillstindshavaren skyldig att svara for kostnaderna for bland annat
de atgirder som anges i 10 §.

Den som har tillstand till kdrnteknisk verksamhet dr ocksé skyldig att betala avgifter till
Kérnavfallsfonden och stilla sdkerheter enligt lagen (2006:647) om finansiella atgérder for hantering
av restprodukter fran karnteknisk verksamhet (finansieringslagen). Syftet med lagstiftningen ar enligt
1 § finansieringslagen att sdkerstélla finansieringen av bland annat de skyldigheter som anges i 10 §
karntekniklagen.

Finansieringslagen och den tillhérande forordningen reglerar hur avgifter och sdkerheter ska berdknas.
Sammantaget innebdr systemet att tillstindshavarna ska fondera medel for framtida kostnader och
stélla sékerheter for de kostnader som &nnu inte ticks av fonderade medel. Om de fonderade medlen
inte rdcker for att ticka uppkomna kostnader &r det tillstdindshavarna som &r ansvariga for
finansieringen, enligt 13 § kérntekniklagen.

Hela den berdknade kostnaden for SKB:s slutférvarssystem ér alltsa tickt av reglerna for fondering av

medel och sikerheter och finansieringen ar alltsa 1angsiktigt sikrad. For ndrvarande (slutet av 2012)
finns cirka 49 miljarder kronor i kdrnavfallsfonden.
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Hela finansieringssystemet star pa olika sitt under SSM:s kontroll. Kédrnavfallsfonden forvaltas av en
sirskilt inrdttad myndighet med samma namn. Aven Riksgilden fullgor vissa uppgifter inom systemet.
Finansieringssystemet star saledes under noggrann statlig kontroll.

116 kap 3 § miljobalken anges att, det vid bland annat vid tillstdndsgivning, far stillas krav pa att den
som avser att bedriva verksamheten stéller sdkerhet for kostnaderna for avhjélpande av miljoskada och
andra étgérder for aterstéllande som verksamheten kan orsaka. Enligt bestimmelsen behdver inte den
som é&r skyldig att betala avgift eller stilla sikerhet enligt finansieringslagen stilla sékerhet for
atgirder som omfattas av sddana avgifter eller sakerheter.

Finansieringen enligt fonden omfattar dels driften av det ssmmanhéngande systemet for slutférvaring,
dels avvecklingen av verksamheten genom slutlig forslutning. Enligt SKB saknas skél att darutover
foreskriva om skyldighet att stilla sdkerhet enligt 16 kap 3 § miljobalken for den sokta verksamheten.

11.5.2 Ansvar och roliférdelning

Ansvarsfrdgor och rollférdelning mellan SKB:s dgare, SKB, myndigheter, kommuner och regeringen
tas upp av Osthammars kommun, MKG och Kérnavfallsradet.

Enligt 10 § 2 stycket i kdrntekniklagen ansvarar den som har tillstand till kdrnteknisk verksamhet for
att de atgarder vidtas som behovs bland annat for att pa ett sdkert sétt hantera och slutférvara i
verksamheten uppkommet kirnavfall eller diri uppkommet kirndmne som inte anvénds pa nytt. Detta
innebdr att det dr de kidrnkraftbolag som haft tillstand till och drivit kérnkraftverken som ocksa har
ansvaret for hantering och slutforvaring av avfallet. Likasa svarar tillstdndshavaren for att pa ett sdkert
sdtt avveckla och riva anldggningar dir verksambhet inte lingre ska bedrivas, 10 § 2 kdrntekniklagen.
Ansvaret upphor nér allt kirndmne och kérnavfall placerats i ett slutférvar som slutligt forslutits. Se
dven avsnitt 11.4, Andra metoder for mellanlagring, i denna bilaga.

Kérnkraftbolagen fullgdr sitt ovan angivna ansvar genom SKB, som de dger. SKB kommer att sdsom
tillstindshavare vara ansvarigt for verksamheten vid Clink och slutférvarsanliggningen. Aganderitten
till det anvénda kdrnbrénslet dverfors dock aldrig till SKB. Det dr alltsa respektive karnkraftbolag som
ager sitt anvinda kdrnbrénsle.

Varken stat, kommun eller markdgare har enligt géllande lagstiftning nagot ansvar for det anvinda
brénslet eller slutforvaret. I betéinkandet ”Strélsékerhet — géllande rétt i ny form” (SOU 2011:18)
foreslas regler som innebar att staten tar 6ver kdrnkraftsbolagens ansvar for det anvinda brénslet om
det inte finns ndgon annan som kan goras ansvarig. I betdnkandet fors ockséa resonemang om statens
mojlighet att ta Gver ansvaret for slutforvarsanlédggningen efter det att den slutligt forslutits. Forslagen
1 betdnkandet har dnnu inte lett till lagstiftning.

Revisionsforteckning

Version Datum Revideringen omfattar utford av Kvalitetssakrad Godkand

3.0 Se sidhuvud | Tilldgg med anledning av Sofie Tunbrant Se sidhuvud Se sidhuvud
komplettering I1I till mark- och Lars Birgersson
miljédomstolen, se inledning.

2.0 2014-09-04 | Tillagg med anledning av Sofie Tunbrant | Saida Engstrom Martin Sjolund
komplettering II till mark- och Lars Birgersson | Olle Olsson
miljodomstolen, se inledning. Helene Ahsberg

1.0 2013-04-02 | Komplettering I till mark- och Sofie Tunbrant Saida Engstrom Anders Strom
miljodomstolen, se inledning. Lars Birgersson | Olle Olsson

Svensk Kéarnbréanslehantering AB




