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ENMAVWAW 

1. Inledning 
Östhammars kommun har mottagit en remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) angående Svensk Kämbränslehantering A B : s (SKB) ansökan om tillstånd 
enligt kämtekniklagen for att bygga en anläggning for slutförvaring av använt 
kärnbränsle i Forsmark. 

Kommunens granskningsorganisation i slutforvarsärendet har bland annat t i l l 
uppgift att forbereda kommunstyrelsens remissyttranden till S S M och mark- och 
miljödomstolen. Säkerhetsgruppen, med 11 ledamöter, granskar den 
säkerhetsrapport som S K B presenterar i sin ansökan och förbereder forslag t i l l 
remissyttrande inom sitt ansvarsområde. 

Säkerhetsgruppen har granskat delar av SKB:s ansökan enligt kämtekniklagen 
inklusive vissa bilagor samt säkerhetsredovisningama SR-Drift och SR-Site. 

Anläggningen for slutförvaring av använt kärnbränsle kommer att byggas ut 
stegvis. S K B kommer att ha kontinuerlig utvärdering av moniteringsresultat 
under uppforande och drift. Under hela byggprocessen kommer S S M att ställa 
krav på övervakning och redovisningar. 

äsfAammar.? /сомзлшл Aemjfå'//er aff / оем ybrfaaffa processen av 
sä/tez-Ae^/Wov/szimgar f///goaoser /commwiefis W ö f f z g a a e /trav a f f / a msy/?, 
vara re/mssmsfa/is ос/? см a/cf/v par/;, ävc» c/?er a# e# /orme/Vf f/V/sfå/ia* г 
/ / / /å / ; / /gAc^åga/ i /?ar /äm/ia/Js av reggrmgg». 

Säkerhetsgruppen lämnar följande synpunkter på SKB:s ansökan enligt 
kämtekniklagen om tillstånd att bygga en anläggning for slutförvaring av använt 
kärnbränsle i Forsmark. 

2. Myndighetsgranskning 
Östhammars kommun har att sätta tilltro t i l l de resurser och den kompetens S S M 
besitter som gransknings-, tillsyns- och tillståndsmyndighet. I det sammanhanget 
vi l l vi lyfta tram frågeställningar som är särskilt viktiga for kommunens framtida 
beslut i frågan. 

2.1 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring under byggskedet och under driften är en förutsättning for att 
ett initialtillstånd uppnås i överensstämmelse med kraven på 
konstruktionsforutsättningar och for de antagna/beräknade 
säkerhetsfunktionerna. Al l t detta förutsätter kvalitetssäkring i varje led i 
uppförandet där delarna sinsemellan kvalitetssäkras gentemot varandra. Arbetet 
med uppforande och drift syftar till att förvaret får ett sådant initialtillstånd att 
säkerhetsanalysen kan påvisa en rimlig säkerhet under den fortsatta 
forvarsperioden. 

Å7va/^g^ä/c7i7ige7? ä r ем /7em yorwfsämimgar yör д # sö /W yonwgfs 

/ L / 
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/ Ы / к ю м ^0777 z fzWg7?. Л^77б%/Ые7? Aor Аа'т- ел //густеет; W/c7% z^cpg//? se 
till att anläggningen uppförs i överensstämmelse med de krav och villkor som 
/Ш7? /С07Л7770 Д# 6es/wfaS 7 ^V/S7;å77̂ Sp7'ÖV77777ge77. 

2.2 Hantering av indata och beräkningar, som är av betydelse for 
utvärderingen av den föreslagna förvarsmetoden 
Kvaliteten på utdata beror t i l l stor del på kvaliteten av indata och hur strikt 
osäkerheter för indata har hanterats. För att kunna bedöma vilka indata som 
behövs samt hantera osäkerheterna för dessa på bästa sätt krävs en väl utvecklad 
metodik. Vissa indata påverkar utdata och därigenom säkerheten mer än andra. 
Det är därför av största vikt att dessa identifieras och att resurser läggs ner på 
dessa för att minska osäkerheterna. 

Östhammars kommun konstaterar att SSM har ansvaret för att avgöra om 
/n^/zVcfssö/cz-mggz? av zWafo /шг gzozYs zV/z)9Wssfä//aWe. Аомле/Ыемде/' av 
/g/a/Wg/Wg;' z zWafa s/W/c p å c# a v g ö m W e säff maT/om azY a*g Уо//дмде 
6cz'ö/Wz?gwz?a, om / o n w c f s /åzigsz/kzgo sö/W/W, mzsfcz- sm zroväz^zg/W. 
Östhammars kommun förväntar sig att SSM redogör för hur man har bedömt 
SKB:s hantering av indata och utdata samt beräkningsmodeller. 

En väsentlig fråga är tilltron t i l l de modeller med beräkningar som S K B hänvisar 
t i l l att man har använt. Dessa modeller kan man endera välja att acceptera, 
alternativt granska på detaljnivå. 

Modellerna utgår från pessimistiska antaganden och värsta scenariot. 
Beräkningarna antyder kapselbrott efter tidigast 114 000 år (den tidigaste 
genombrottstiden i de analyserade realiseringarna.) 

Ösf/za /Mmars /сот/мш? /оп/дмАзг szg az% & S % z?W A/äzp av cgzia oc/z cxfczna 
eapezYcz", бсб/6'mcz" fz//^ozi fz// moaW/gzna m/Uwszve /rågaz? ozz? /zwz- Aaz-

/h/a/zfefssö/Wf zz?oGW/gz'z?o. 
Ösf/zomzz?oz*s ztozzzmwz?/ozTäziz/GZ" szg oc/lså ozY z'C6/ogöryor /zwz' maz? /?ш- gzozf 
6 e 6 / ö z M z z m g g 7 i 

2.3 Återkoppling till tidigare remisser av FUD-program samt SR-Can 
Östhammars kommun har tidigare fått SKB:s FUD-program samt SR-Can på 
remiss. Frågeställningar från dessa granskningar är fortfarande aktuella varför 
kommunen v i l l lyfta fram dem ännu en gång. 

FUD-nrosram 2007 
I yttrande över SKB:s FUD-program 2007 uppmärksammade Östhammars 
kommun en avgörande säkerhetsfråga, nämligen den om myndigheten SSM:s 
resurser för att både granska S K B : s arbete och kommunicera viktiga frågor med 
kommunen. 

Ösmg7777Mars vz7Z åfe/igef7 епмгд ш?7 vår олд/тл off ÅlSM sö^a / -

////råc/c/zg /cozz7pg/ez7s/oz- gz'az7S/(Z7zz7ggz7 av s/wzyozn^z^az?^^^/?. 
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FUD-pro2ram2010 
Östhammars kommuns yttrande över FUD-program 2010 tog bland annat npp 
kvalitetssäkring och ansvaret efter förslutning. Kvalitetssäkring och ansvar efter 
forslutning kommenteras i detta yttrande under punkterna 2.1, 6.1 samt 6.2 
(ansvar efter förslutning). 

Öjmommoz-j /commwn Уо'п'д'мГдг azg o# бЛМ z szz? gzw?s/Wzig oc/? /tozMZMOzWg 
rz//^7i z /сб/ wzvåWezw /zwz- Äva/zYcz/ezi z z^ppo^ggzia^cz? av 
s/wzyozi;az^oz?/äggz?zMggzz /coz% sö/b-as/or a# zvppziå cz;/ ^фм/cmz; mzYza/fz//^/å»6/. 

gå//cz' azisvaz-gf c/icz" yoẑ /wz;z?zz%g / r å g a d e zcozMzziwzicz? ozzi (/cz; ^ziz%s aff 
övcn^åga cz? fzW^6egz'äzMzizzig zzi/or yoz^/wmzz?g c/z;ez" av^/w^o* 6/gpoz?gz'mg så azY 
zz?^yoz-vaz^f zis/cgz-or off 6/z pgz^mazigziz; mg//az?/ogez' z ^z;ö//cr/or сЯ s/wz /̂on/oz'. 
№z"j/wfz7mgs^ågozi Ым^/сс 6/zr ^våz'GZ"c z;z// мдГмг om oî /a/Zcz; z ziågof ^/tc^/c 
oöẑ /Yzz" 6cz;m/cz;a^ ^om g» z'&?wz*& Kem ågcz- z^wr^cz? oc/z vem бедМш' ozz? 
дл1/0лб/амб/сГ? 

I yttrandet över säkerhetsredovisningen SR-Can, som föregick den nu aktuella 
SR-Site, uppmärksammade kommunen frågan om ökad utbränning av 
kärnbränslet och de följder det kan få för värmeutveckling kring de deponerade 
kapslarna i förvaret. 

I anslutning t i l l yttrandet över SR-Can diskuteras även betydelsen av rörelser i 
berget och om tunneldrivning skulle kunna orsaka rörelser på andra ställen än i 
det orörda berget. Frågan rör följdverkningar av byggnadsskedet med 
slutförvarsanläggningen och hur arbeten med sprängning och tunneldrivning 
eventuellt skulle kunna påverka den långsiktiga säkerheten. 

dW/zozz?zz?oz:s &oz7?z7?wz? vz// tzppzziöz^azzzzMO p å дЪтлд ajpc/cf ov 
aå/cezVzefjgrazMWMgez?. 

2.4 Hantering av externa förhållanden 
S K B anger i SR-site att följande fenomen behöver analyseras: 

• "Det maximala hyd rostat i ska t r y c k som kan råda på förvarsdjup 
under glaciala förhållanden. 

• Permafrost- och frysdjup, vilket påverkar frysning av förvarets olika 
delar samt grundvattnets flödesmönster. 

• En eventuell nedträngning av syrerikt grundvatten till förvarsdjup 
under glaciala förhållanden. 

• En eventuell nedträngning av utspätt grundvatten till förvarsdjup 
under glaciala och långvariga tempererade klimatförhållanden, 
vilken skulle kunna leda till erosion av buffertlera och 
återfy llningsmaterial. 

• Grundvattnets salthalt på förvarsdjup under glacialt, periglacialt och 
tempererat klimattillstånd, där det sistnämnda även inkluderar en 
period av global uppvärmning. 

SR-Can 
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* Glacialt inducerat skalv. 
* Faktorer som påverkar fordröjning i geosfären, såsom höga 

grundvattenflöden och mekanisk påverkan på permeabiliteten." 

äsmmM777m'J /WmmwM дмлег fa j f ö / m m g fz// vzV/ca av д&мо Д 7 7 < з ^ е г 
J0777 6g /7ÖVe7' g Ö 7 W / C T Off 077^Ö/C(377 ^/СД У Д / ' Д &077ф W. 

2.5 Buffertens idealtillstånd 
Begreppet zWeo/fz/^få/W har nämnts i samhand med publiceringen av 
Kämavfallsrådets Kunskapslägesrapport 2012. Idealtillståndet kännetecknas av 
att den vattenmättade buffertens densitet ligger i intervallet 1950-2050 kg/m^ 
och att syrgasen har förbrukats. Det är detta ideala tillstånd som utgör underlag 
for förvarets långsiktiga utveckling. En utgångspunkt är att det kommer att ske 
en ojämn utveckling där vissa kapselpositioner uppnår ett idealtillstånd efter 
flera hundra år medan det kan ta kortare tid i andra delar av förvaret. 

Östhammars kommun anser att S S M bör bedöma följderna av förvarets 
tidsmässigt ojämna utveckling från initialtillstånd t i l l idealtillstånd for olika 
kapselpositioner vad gäller korrosion av kopparkapseln, risker for cementering 
av buffert samt erosion av buffert och återfyllning. 

3. Toppdokumentet till ansökan om tillstånd enligt 
kärntekniklagen 

3.1 SKB:s yrkanden 

Ansökan inleds med yrkanden. Andra stycket börjar: 

"SKB yrkar vidare 
(i) att upprättad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) godkänns, samt 

(ii) att regeringen föreskriver följande villkor för tillståndet: 

1. Anläggningen för slutförvaring av kärnämne enligt р. 1 ovan 
ska uppföras, innehas och drivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som anges i 
ansökningshandlingarna. 

2. SKB ska infor uppförandet av slutförvarsanläggningen till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisa hur frågor av 
betydelse för säkerheten och strålskyddet beaktas under 
uppförandet. Redovisningen ska godkännas av SSM innan 
uppförandet får påbörjas. 

3. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) far godkänna forändringar i 
den redovisade referensutformningen, till exempel 
förändringar i val av material och i ingående komponenters 
dimensioner, samt placering av kapslarna i berget." 
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S K B föreslår att regeringen föreskriver villkor i hnvndsaklig överensstämmelse 
med vad som står i ansökningshandlingarna. 

Ansökningshandlingarna består av många olika dokument. För att förbättra 
överskådligheten bör S K B komplettera och förtydliga yrkandet under 1. genom 
att göra en sammanställning av de förslag till villkor, där tydliga sådana finns 
och som är väsentliga for ansökan, i ansökningshandlingarna. 

0дГ/?шммшгд /сотмшм Аетз&Шег д% ЛАЖ oggår д# 6%Д /Wz ipWgzw олдо'/тм 
тес/ g;? jm%zz?azi?z^/zimg av Ж В / д / c W a g fzzV vz///cor ^orn ^zzizi^ z 
azMÖ/bzzz?g^/zaM6//zzigozi?o. Dgf zz%ofzvezw av azY <7gf ^/cw//g g g az^ö/caz? gz? ÖÅW 
(y(7/zg/zgf z vz/Ы vz///W* ^om /oz'gz;aggf /oz^/åz- oc/? 6/gj.swfozM wzi^gzVäffa (/gz? 

ybz^offo /zozijgziMggzi, & z vz / / /coryor vgz^azM/zgfgz? ^/сд// /a^^fö//o^. 

3.2 KBS-3V respektive KBS-3H 
I toppdokumentet till ansökan finns på sidan 16 en diskussion om vertikal 
respektive horisontell deponering av kapslar, förkortade t i l l K B S - 3 V samt K B S -

3H. A v texten framgår att ansökan gäller vertikal deponering, K B S - 3 V . Här 
nämns att utvecklingsarbete med horisontell deponering pågår som visar att 
tekniken är intressant och lovande, men ännu inte tillräckligt utvecklad för att 
vara tillgänglig. Vidare behövs en säkerhetsanalys som visar att man kan byta till 
K B S - 3 H med bibehållen eller ökad säkerhet. 

S K B yrkar att regeringen föreskriver som ett villkor att S S M får godkänna 
förändringar i den redovisade referensutformningen, till exempel förändringar i 
val av material och i ingående komponenters dimensioner samt placering av 
kapslarna i berget. 

I yttrande över FUD-program 2010 har Östhammars kommun ställt frågan om 
S K B kan byta från K B S - 3 V dl l K B S - 3 H utan ny prövning och ny 
säkerhetsanalys. I ansökan yrkar S K B att regeringen ger prövningsmyndigheten 
S S M rätten att godkänna förändring av kapslamas läge i berget, vilket tolkas 
som en rätt att godkänna ett förvar av typen K B S - 3 H , även om ansökan avser 
K B S - 3 V . 

Om SKB:s förslag får gehör skulle det kunna innebära att prövning och samråd i 
frågan om förnyad säkerhetsanalys för ett förvar med metoden K B S - 3 H riskerar 
att inte få den offentlighet som ärendet kräver. 

Östhammars kommun hemställer att S S M remitterar för yttrande samt begär att 
S K B har offentligt samråd om den förnyade säkerhetsanalysen om S K B väljer 
att ändra ansökan till varianten K B S - 3 H . 

4. Bilagan MV, metodval 
Samma kommentar som i avsnitt 3 (av detta yttrande) angående horisontell 
deponering av kapslar, K B S - 3 H , gäller fbr denna bilaga. Östhammars kommun 
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hariyttrande över FUD-program 2010s tä l i l f t ågan om S l ^ kan hytaft^^^ 
3 V t i l l K E S - 3 U nian ny prövtnng ooh ny säkerhetsanalys. Frågan stälis på n ^ 
t i l l S S M . 

En viktig aspekt är om fördröjningar nppslår i någon dol av prooessen mod 
nthyggnad av slutförvaret. En typ av fördröjning sknlle vara om S K E väljer att 
övorgå n å n K E S - 3V 1111 K E S - 3 H . Dol kan loda Ull krav på nthyggd 
lagringskapaoitet 1 G E A E om bränslet Inlo kan komma all slntförvaras 1 
slnlförvarsanläggningen enligt tidsplan. Ledtider för utbyggnad av oll Irodjo 
b e r g r u m i G E A E innebär att utbyggnadsprojektet bör initieras senast tio år innan 
bergt^ummet behöver tas idr i f t . Med en sådan utbyggnad beräknas G E A E kunna 
t a e m o t b r ä n s l e i y t t e r l i g a r e 2 0 t i l l 2 5 år enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
som hör till ansökan. Del ska inte ses som ett alternativ till slutförvaring, men är 
ett soenario som kan behöva övervägas. 

^ ^ a m m a ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ 
p å ^ ^ c ^ g a v ^ o ^ ^ ^ ^ ^ g ^ z ^ c ^ ^ v ^ 
^ a v m c ^ ^ ^ ^ ^ l B ^ 

^ Btlaga^V^t^tmtnärp 
Frågorna om ovonlnoll övervakning av anläggningen efter förslnlnlng saml 
i n f ö r m a t i o n s b e v a r a n d e f ö r k o m m a n d e g e n e r a t i o n e r k o m m e r a t t h å l l a s l e v a n d e 
l å n g l l n 1 ftamliden. Efter 70 år s k a m a n i a hänsyn Ull informationsbehovet. 
Säkerhetsgruppen har noleral all S K E 1 toppdokumentet, sidan 21, har en 
s l^vn ing om det långsiktiga införmationsbevarandet,vilket är positivt. 

Ansvare i fö r del använda kämhränslel efter förslnlnlng 
Is lutbetänkandet av utredningen om en samordnad reglering på kärnleknik-ooh 
strålskyddsområdet, S G U 2011:1^, hehandlas della 1 kapllel ^ 1 
hakgmndsheskr lvn lngennämns all en arbetsgrupp, p å u p p d r a g a v r e g e r i n g e n , 
överlämnade en skrivelse t i l l regeringen 1 deoemher 2006 med förslag dl l 
ändring av 1 ^ 1 kämtekniklagen, som markerar slalens sistahandsansvar. 
Östhammars kommnn saml lokala säkerhelsnämnden vid Forsmarks 
kärnkraftverk svarade på remissen om ntrednlngen ooh ansåg att kämtekniklagen 
hör förtydligas avseende del långsiktiga ansvaret Inför ett eventnelll kommande 
h e s l n l o m a l t a o o e p l e r a e l l s l n t f ö r v a r l k o m m n n e n . 

Utredningen S G U 2 0 1 L l ^ f ö r e s l å r all del införs en lagregel som reglerar statens 
sistahandsansvar för del använda kärnbränslet. Genom den lagreglering som 
ntredningen föreslår tydliggörs slalens ansvar. Enligt ntredningen kan en sådan 
regel skapaen trygghet förherördaaklörer. Utredningen menarattgenom en 
systematisk s la l l ig l i l l syn eiiminoras risken för all lillslåndshavarnas drivkraft 
avtar för att nå on lösning på hur det använda bränsiel ska slutförvaras. 

^ ^ д т т д ^ ^ о т т ^ м ^ 7 / ^ д т ^ д ^ ö g ^ ^ o c ^ ^ ^ o g ^ ^ ö 7 ^ ö v c ^ ^ c 
^ ö ^ ä m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ 
^ ^ ö v ^ o ^ v ^ ^ ^ ^ v c ä g ^ 
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6. Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning, 
SR-Drift 

6.1 Kapitel 4 - Kvalitetssäkring och anläggningens drift, 
Kapitel 5 - Anläggnings- och funktionsbeskrivning 

Anläggningen kommer att vara i drift under lång tid. Under hela den tiden krävs 
att kvaliteten upprätthålls, för att krav och konstruktionsförutsättningar ska 
uppfyllas. Incidenter och driftstörningar kan komma att inträffa liksom 
oförutsedda händelser. Risken för att fel begås kan heller inte helt uteslutas. 

Generationsskiften med krav på erfarenhetsöverföring kommer att vara 
betydelsefulla i den framtida verksamheten. Det ställer krav på organisationens 
kontinuitet och överföring av kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter av ett 
organiserat överförande av kunskaper och erfarenheter mellan generationer från 
andra branscher kan eventuellt vara värdefulla att ta tillvara i detta projekt. 

En fråga som uppmärksammas i kapitel 5 av SR-Drift gäller bufferten och dess 
framställning. För att få rätt buffertfunktion, med densitet inom ett givet 
intervall, behövs fortlöpande kvalitetssäkring av produktionsprocessen, inklusive 
transporter av produkten inom anläggningen. Mängden deponerad bentonit per 
deponeringshål ska vara sådan att densiteten hos den vattenmättade bufferten 
ligger i intervallet 1950-2050 kg/m 3 för att få rätt funktion enligt 
konstruktionsförutsättningarna. Nödvändigheten med kvalitetssäkring som 
fungerar över tid, för att få en buffert inom givet densitetsintervall, är ett 
exempel bland många på att slutförvarsanläggningen ska uppfylla ett planerat 
initialtillstånd. Myndighetens egen tillsyn är en given förutsättning för att 
säkerställa att kvaliteten upprätthålls under hela den tid anläggningen är under 
uppförande. 

Det finns farhågor att injektering av sprickor under anläggningsarbetet kan ha 
negativa följder som cementering i bentonit och buffert. 

Synpunkter på kvalitetssäkring vidareutvecklas i punkt 7.2. 

Er/areM/Wgryrån wzvcc/t/zz?g av jä/tezVzef.sWf^yoY' /cömfeWs/m vcz'/csazz?/zefez" 
oc/z z W w j f n e r 6c/zövcz' /toz?fzz?wezVzgz; faa fz/Zvaz-a, УоТ/'а̂ г oc/z 
/сомтр/с#С7*ад av dW/zarnzziaz^ /cozzzzzzw? az^gz- a# 6c/zö'vez* /WMp/ez%z"a 
azuö/mz? zzzea* cz? p/azi yor /zwz' ac&sa czyaz'cz?/Wcz* з/ta ^azz^/aj zz? oc/z /zwz' ae j /m 
azivaWas/or az% /mz?z?ayoroäfzra vez"/csaz?7/?cz;ezi. 

6.2 Kapitel 6 - Radioaktiva ämnen i anläggningen 
1 detta kapitel i SR-Drift redovisas data for typkapslar. 6110 kapslar ska 
deponeras. Sju av dessa är kapslar med bränslerester från Studsvik. S K B anför 
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att dess inverkan på resultaten i SR-Drift är försumbar och därför inkluderas 
dessa sju kapslar ej i redovisningen. 

7?ggreppgfУоглшлбдгг:УгтшАзг д о т ozyaVzgf, oc/z cz? (yc//zgaz'eyor/t/az^mg /b'öv^. 

6.3 Kapitel 8 - Säkerhetsanalys 
Säkerhetsanalysen tar upp händelser som kan inträffa under uppförande av 
anläggningen. En analys av ett händelseförlopp som borde beskrivas är följder 
av en händelse med radioaktiva utsläpp från Forsmarks kärnkraftverk, beläget 
alldeles intill det planerade området för slutförvarsanläggningen. Ett annat 
händelseförlopp som borde beskrivas är att förvaret skadas och att anläggningen 
på grund av detta blir stående under en längre tid. En sådan skada skulle 
innebära en begränsning av förvarets fortsatta drift. 

En händelse som skulle kunna medföra att området inte är tillgängligt under 
mycket lång tid på grund av kontamination eller andra oväntade händelser bör 
analyseras. 

7. Huvudrapport från projekt SR-Site 

7.1 Kapitel 2 - Metodik 
Strålsäkerhetsmyndigheten hör hegära att S K B förtydligar följande: 

Frågeställningen gäller uppgiften på sidan 65 i SR-Site del I under rubriken 2.4.2 
Säkerhetsanalysens tidsskalor. Där finns uppgiften att efter ungefär 100 000 år är 
radiotoxiciteten hos det använda kärnbränslet jämförbar med den från den 
naturliga uranmalm som en gång användes för att framställa bränslet /Hedin 
1997/. 

7 2-7 (äz&zz? 6\%) vzjor gzz?g//gzfzW agzz / og^ izWj /m j/Waz? gz? oziafoWa 
övgz-gzi^fözMzzzg/^g. Öjz7zozz?zM#z',s /tozzzzzzwz? g/?gz'/}#gz' /MzYre övgz'gz?&sfämzz?g/,?g 
zzW/az? fexf ./zgwz: 

7.2 Kapitel 4.8 - 4.10 - Grundvatten 
Flöden av vatten i berget är det medium som är en förutsättning för spridning av 
radioaktiva ämnen till omgivningen från det använda kärnbränslet i förvaret. I 
Forsmark har omfattande undersökningar gjorts för att kemiskt karakterisera, 
åldersbestämma och bedöma förekomsterna av grundvatten på skilda djup. Då 
har konstaterats flera olika vatten, gammalt smältvatten och olika grundvatten. 

Det är en tydlig avgränsning på så sätt att nedträngningen av glacialt smältvatten 
inte är lika djup i norra delen av undersökningsområdet, dit man vi l l förlägga 
slutförvaret. 
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Saltvatten- och sötvattenskiktning har noterats. Skillnaden mellan flöden i 
horisontella (snahha flöden) respektive lodräta sprickzoner (låga flöden) 
noterades. 

Tidsperspektivet i modelleringsstudien sträcker sig hakåt i tiden t i l l Kristi 
födelse och framåt t i l l år 12000. I modelleringama av gmndvattenflöden har 
använts tre modellskalor: regional skala, fbrvarsskala och platsskala. 

Viktiga begrepp och förutsättningar är de om meteoriskt vatten och landhöjning. 
Vattenmättnad för förvaret har beräknats av /Svensson och Foll in 2010/ att ta 
hundratals år. Samhällsutveckling mot allmänt mer utspädda förhållanden under 
den tempererade perioden betraktas som en utveckling med hög sannolikhet. 
Viktigt är att sulddhaltema inte blir för höga (har betydelse för korrosion av 
koppar), att salthaltema inte blir för låga (har betydelse för bentoniten) och att 
pH-värdena ligger inom intervallet 4<рН<11. 

Одмд/лтдгд /toz?7ZMwz? могегш" /Wwp/cxz/efez? z oe дом? g ö r a / o r a# 
ZWörna gz? / г а т Ы а fro/zg wzvec/Umg av yor/zå//az?ae»a z /orvaz-gf wMO ĉz- a"cz? 
z/cmpcẑ cz-aâ c pez^zo^gz?. № vz/kzg åz;ez^z;ågM^g ô ä/ccz-Zzcz; av^cz' ö/Wzigcz? av о'с 
^w//ia*/coziccziz;z'az;zoz?cz' ^om z ^ z M Ö f f a z â cz; pågågz?^ övczTa/bzmgjpmgrazMmcr. 
Dcf z?ofcz'a^ ävcz? az/z; p å . s f ö z T e a)'z^ äzi 600 zz? ö / c a z ' /tozzcez?z;raz;mzigz'z?a av /ö\yz; 
sulfid. 
CW/zazz7maz ' ,s /tommwz? azi^ez- arz" бог zcozzip/czYcz-a ам^о'/сал zzica* /zwz-

avvz/caz?ac ^wZ/za /̂za/z/gz' z a^cpozicz-mgj/zå/cz? /zaziz;czw oc/z vz//tczi бсГуа'с^с 
^wZ/zâ /za/z/cz? / zaz ' /o r ocacfmmzigez? av a^cpoziczizjg^/zå/? 

7.3 Kapitel 5 - Förvarets initialtillstånd 
S K B har ett resonemang om förvarets initialtillstånd i kapitlet. Där nämns att det 
inte finns någon uppenbar definition. S K B menar att det är rimligt att definiera 
tidpunkten för initialtillståndet som den tidpunkt när deponering av använt 
bränsle med tillhörande kapsel, buffert och återfyllning sker i varje 
deponeringshål. 

I SR-Site definieras initialtillståndet fbr det tekniska barriärsystemet som 
tidpunkten för deponeringen eller installationen. För geosfären och biosfären 
definieras initialtillståndet som det naturliga orörda tillståndet vid tidpunkten då 
berguttaget för förvaret inleds. 

Tiden for vattenmättnad av bufferten kommer att variera for olika delar av 
förvaret och vissa parametrar i idealtillståndet kommer inte att ha uppfyllts 
förrän efter flera hundra år for vissa kapselposidoner. En fråga är vad det kan 
betyda for den långsiktiga säkerheten. 

I kapitel 5 noterades att metodiken behöver utvecklas. Förekomst i texten av 
uttryck av typen "så långt som rimligen är möjligt" är uttryck som bör undvikas. 
Ett exempel på sidan 151 (SR-Site del I): 

Мта&л/м# m' yordkWusr/s&eM De/ är m/e ////д/е/ дЯ р/дсегд 
</еро7?епм&у/?д7 идплдге дм 700 м? Утям ^e/tv-maf/oMJzoMer тел* ем 
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spårlängd på över 3 km. Så långt som rimligen är möjligt ska 
deponeringshål väljas så att större skjuvning än vad kapseln kan motstå inte 
/сом zzpp^Zå. " 

K W zzzgziaj zzW j å Zåz?gf дом? z-zWzggz? ä r zziö/Yzgf z äg^a yå//? 

6öz- ^rå//o /cmv p å gg (y^/zgoz-g zcz-zYgzigryor W cfgpozigziz^g^/zå/ 
/oz- afz; /zg/f ZyZ»ävz/co ^rö /Tg /̂̂ z'wvz?mg p å /mpjg/z? ån vaä ägz? åz' /jg/'å/b?W 
kunna motstå. 

7.4 Kapitel 5.3 - 5.4 - Initialtillstånd för bränslet och kapselns hålrum, 
initialtillstånd för segjärnsinsats och kopparkapsel 
Använt kärnbränsle från det svenska kärnbränsleprogrammet, enligt gällande 
tillstånd, avses bli deponerat i det planerade slutförvaret. Endast använt 
kärnbränsle i oxidform eller med liknande löslighet kommer att accepteras för 
deponering. Ett antal krav på det använda kärnbränsle som kommer att 
deponeras är angivna i Bränslerapporten. 

Det nämns även att en mindre mängd av andra typer av oxidbränslen från 
forskningsprogram och från den tidiga delen av kärnkraftprogrammet, så kallade 
övriga bränslen, ska deponeras i slutförvaret. 
0^Г/70777777Д7^ /С0777777Ш? /оГ&з/бТГ 67? %77#7"%ДТе 7"C^OV7\S77 7 7?g/оУ f / c f Д М 0 7 ' ä 7 ? j / g 

тлел* wf67'ä7?7777?g.?g7W a v s e s д # б/т" деромег-дт; ос/% v/Z/cc/? påvc7"/m7? acf /сам 
/га p å /onwef.? rnzYm/TYZ/jfå/iä. 

7.5 Kapitel 5.8 -10.9 - Buffertens initialtillstånd - övervakning 
"monitering" 
S K B anför i kapitel 5.8 att inga rättsliga krav ställs på övervakning efter 
förvarets förslutning och att ett av de grundläggande kraven är att ett slutförvar 
ska kunna fyl la sin funktion utan underhåll eller övervakning. Analysen av den 
långsiktiga säkerheten och uppfyllandet av tillämpliga regler görs enligt dessa 
antaganden. 

A v underlagsmaterialet har noterats att monitering är tänkt att ske så länge avfall 
ska deponeras och successivt avvecklas vid förslutning. 

Det framgår även av texten att monitering efter förslutning fortfarande kan 
övervägas men får då inte försämra förvarets säkerhetsfunktioner. 

Dcf 7(6777 & ) C / f 7 C7?/k7777fzW /С0777777Д / W v ^ ÖVC7n^/<7?77?g #V a7?/ägg7?77?gC77. 

7C/W/CC7? WfVCC/{/<2.S Jf07?6%7; OC/7 /0g^r7/?7?77?gC7? /Ш7? 7УгД77777ДС7? /С0777777Д O f f 

Ш7ДГО& Л VC7? 0777 бсдМ 077? ДС77д Т / Д Д / 0 7 ^ / 0777 СО 70 Ш', 677?^С7' 0^тД77? 777 0 7 ^ 

7C0777777 W7? аГГ 60Г 7'C(/0V7.S67 Vz/ztgУ07'0С7'Сб/с/^С7' (Ус VzWfGgfY 077? C f f 6c^/W7* 07М 

ÖVC7"V0/b?77?g ^ Ы / / С y ö f ^ . 
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7.6 Kapitel 6 - Hantering av externa förhållanden 
På sidan 213, SR-Site del I, nämns att de sammanlagda effekterna av 
kontinuerlig klimatutveckling behöver beaktas och att även mer speciella 
fenomen av betydelse for förvarets säkerhet behöver analyseras (sju punkter): 

* "Det maximala hydrostatiska tryck som kan råda på forvarsdjup 
under glaciala förhållanden. 

* Permafrost- och frysdjup, vilket påverkar frysning av förvarets 
olika delar samt grundvattnets flödesmönster. 

* En eventuell nedträngning av syrerikt grundvatten till 
förvarsdjup under glaciala förhållanden. 

* En eventuell nedträngning av utspätt grundvatten t i l l forvarsdjup 
under glaciala och långvariga tempererade klimatförhållanden, 
vilken skulle kunna leda till erosion av buffertlera och 
återfyllningsmaterial. 

* Grundvattnets salthalt på forvarsdjup under glacialt, periglacialt 
och tempererat klimattillstånd, där det sistnämnda även 
inkluderar en period av global uppvärmning. 

* Glacialt inducerat skalv. 
* Faktorer som påverkar fordröjning i geosfären, såsom höga 

grundvattenflöden och mekanisk påverkan på permeabiliteten." 

Олтшлтлдгл /ю/л/лил oegör д # /Wovzsar ел ГгфЛзлепл^ / o r owm 
&/pp7'ö/mWg уог^/сл/л^^отлтб/ел. 

7.7 Kapitel 7 - Hantering av interna processer 
Östhammars kommun konstaterar att ansökan är både väl strukturerad och 
formulerad, vilket är positivt. Ändå förekommer otydliga uttryck som "forväntas 
inte ske", "kommer troligen inte att ske" och "försumbart" i texten, vilket väcker 
både frågor och funderingar. 

0дтат/7?ш'л / т т т ш ? дллег д% 6%# måsfe /сот/мслГе/'о wfzyyc/c, до;?? ^ 
mw? czfg/We. 

7.8 Kapitel 10.1 - Analys av en referensutveckling för ett förvar i 
Forsmark 
I kapitel 10.1 sidan 294 figur 10-2 finns en skiss med säkerhetsfunktioner 
relaterade t i l l inneslutning. Figurtexten hänvisar tillhaka t i l l SR-Site del I kapitel 
8.3 for ytterligare information. 1 detta kapitel har inget kriterium gällande 
skjuvrörelser formulerats for kapselns säkerhetsfunktionsindikator. På sidan 255 
framgår: 

"Inget kriterium gällande skjuvrörelser har formulerats för kapselns 
säkerhetsfunktionsindikator, eftersom inga ytterligare detaljerade mekaniska 
analyser av kapseln utförs i säkerhetsanalysen. I stället används resultaten 
från kapselns designanalys och det leder till följande 
säkerhetsfunktionsindikatorer o c h kriterier f o r a n d r a d e l a r a v systemet: 

. För bufferten får inte densiteten överskrida 2 050 kg/nr. 

c& 
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För geosfären får inte storleken hos skjuvrörelser i sprickor som skär 
deponeringshål överskrida 5 cm och deras hastighet får inte 
överskrida 1 m/s. Dessutom får inte temperaturen i förvaret vara lägre 
än 0°C när sådana skjuvrörelser sker fbr att beräkningarna i 
designanalysen ska vara strikt tillämpbara. 

Om dessa villkor är uppfyllda, antas i säkerhetsanalysen att kapseln inte 
kommer att gå sönder på grund av skjuvrörelser. Det räcker att endast ett av 
villkoren inte är uppfyllt för att en mer detaljerad prövning av resultaten av 
designanalysen måste genomföras." 

Олтдт/мдг.? /сом?тш? z y r å g a j ö f f c ; - о/л dg j å / W V ? c f ^ M / t f z o M c r ос/? W z W o r c r , 
j o m / m m g å r z / z g w r 70-2 oc/? p å W a n 2JJ, å r fzY /råc/c/zga / o r azY лд/ссглШл д# 
/mpjc/л m f c /to777/Mcr ozY д/ш&и p å grwW л/^/ютогс/дс/: 

7.9 Kapitel 10.2 - Bygg- och driftskedet 
S K B har angivit den stabila berggrunden som ett viktigt kriterium tor att välja 
Forsmark som platsen for slutförvaret. Det torra och sprickfattiga bergets 
egenskaper anses vara viktiga och Forsmarks fördelar när det gäller 
förutsättningarna for att uppfylla kravet på långsiktig säkerhet anses vara tydliga. 

Bygg- och driftskedet forväntas pågå under en period av några tiotals år upp t i l l 
hundra år, beroende på hur snabbt bygg- och driftverksamheten fortskrider och 
på det totala antalet kapslar som ska deponeras. 

Ö s m o m m a r j /tornzzrnz? j ^ e z ^ å g a z ? om (/ef ä r zzzö/Vzgr azYу&'гд över oc/? fz7/ämpa 
j/wfjafagr av wWez".?6'Wz?gjz'eWz%f yråz? ^ jpö - / aoomfongf om e%empe/vz\y 
W g a r / W e n vzW Wäggzizzig av е м ^/wz^)n;az^oz?/äggz?zz7g z Forjmar/c, z?W fazi/ce 
po oerggMj o/z'A%z oc/z egezi^/tapez'. 

S K B resonerar i kapitel 10.2.5 sidan 318 om mikrobiell förbrukning av det 
organiska materialet längs vägen mellan SFR. och slutförvaret. Dels har det i 
flera sammanhang hävdats att det inte finns någon sådan väg, dels anser man att 
konsekvenserna kan försummas eftersom alla kapslarna (efter högst 100 år) 
kommer att omges av en intakt buffert som kommer att fungera som en 
diffusionsbarriär, trots att mättnadshastigheten har angivits variera mellan 10-

1000 år. 

Berguttaget kommer med sannolikhet att åtföljas av injektering och 
injekteringsmedlets kemiska påverkan på grundvattnet måste beaktas. Vattnets 
pH-värde kommer att påverkas av att cementbaserat injekteringsmedel används 
vilket berör säkerhetsfunktionsindikatom R l e . Enligt denna krävs ett p H -

värde<l 1 for gynnsamma kemiska förhållanden for kapselns säkerhetsfunktion. I 
texten nämns att nya sammansättningar for sådana matenal kommer att tas fram 
både av S K B och av andra under förvarets hela driftperiod. 

Ckf/zozzwMoz'.? / C O Z Z Z Z Z 7 W ? ш и г е г д # б о г zWovzja wzvec/f/mgez? av 
ccmcz?^omzz?oz7^ämizzigor zzW р Я <77 jozzz ztozMzzzez- azY a n w W o j z?äm 
depoz?eziz?g.sz^W<?zvio z л/wzyoz-varef. 
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7.t0 K a p i t e l t 0 . 3 ^ ^ M ä t t n a d av buffert oeh å t e r f y d n m g 
Säkerhetsfunktionerna för bufferten och återfyllningen förutsätter all ett 
fullständigt vattenmältat tillstånd gäller. Dofta gäller dook inte när 
deponeringshålet är omättat eftersom ingen överföring mellan kapsel ooh 
grundvattnelibergel kan skeidet omättade stadiet. 

Äterfyllnin^ens mättnad 
Man har gjort ett flertal modellerade undersökningar om hur lång tid som behövs 
för alt återfyllningen ska bli mättad. 

Det huvudsakliga resultatet av varje analys v ä r d e n tid som krävs för all 
fullständigt mätta återfyllningen. återfyl lningen eller hergssystemel kan 
hetraktas som den begränsande faktorn för bevätningshastigheten. 
Bevälningstiden vid obegränsad tillgång på vatten beräknas t i l l mellan 80-100 
år. Eängre tider än s å r ä k n a r m a n med när bergssystemet är begränsande. 

Eftersom bergeliEorsmark förväntas innehålla myoket få vattenförande spriokor 
är det svårt all säga hur lång tid det kommer att ta för en mättnad av 
återfyllnaden. Man räknar med att del iEorsmark kommer att ta mellan mindre 
ä n l O O å r t i l l ungefar ^000 år beroende på läge t iberge t . 

K W ^ ^ 

Buffertens mättnad 
Buffertens vattenmättnadsprooess påverkas uliftån av bergels ooh 
återfyllningens bevätande ooh uttorkande verkan samt av uppvärnrningen från 
kapseln. 

Buffertens mättnad har räknats i ett antal fall med olika tillstånd ooh 
fö^tsättningar, (sid. 374). Utöver de undersökta fallen finns det osäkerheter i 
beskrivningen avmät tnadsprooessen (sid 37o). Det h ä r k a n i n v e r k a p å d e 
beräknade tiderna av mätlnadsprooessen men de förväntas inte påverka 
slutsatserna ooh den generella förståelsen av fa l l enmedbevä tn ing . 

7 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Känselns röre lse ideponer in^shåle l 
En av säkerhelsft^nklionema för buffe^en är all förhindra all kapseln sjunker 
deponeringshålet ooh får direktkontakt med berget Slutsatsen av de försök som 
gjorts är att den förväntade förskjutningen av kapseln ideponer ingshåle t t i l l följd 
av konsolidering ooh kryp under 100 år ärmyoket liten. Den enda situationen då 
säkerhetsfönklionen kan äventyras är om det blir en stor förlust av buffert. Man 
anser dook att innan förlusten av buffert blir för stor så ska många av buffe^ens 
övriga säkerhetsfunktioner ha gått förlorade 

l ^ ä r ^ ^ o r T ^ r ^ ^ 
K ^ ä r ^ ^ ö v r ^ ^ ^ ^ 
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7.11 Kapitel 10.3.10 -10.3.12 - Buffertens och återfyllningens kemiska 
utveckling 
I detta avsnitt uppmärksammas kemiska processer som kan leda till omvandling 
av den buffert av bentonit som ska omge kopparkapseln. Bufferten har 
egenskaper lämpliga att skydda kapseln från kemisk påverkan av lösta ämnen i 
omgivande vatten, egenskaper for att förhindra transport av i vatten löst 
radioaktivitet och egenskapen att skydda kapseln från eventuella rörelser längs 
sprickor i berget, så kallade skjuvrörelser. 

De kemiska processer som är omnämnda kan sammanfattas under begreppet 
cementering. Det antyds i kapitlet att tillgång på kalium i berggrunden är 
tillräcklig for att hela bufferten ska kunna ombildas till illit. 

Det nämns även att bentonitens mekaniska egenskaper kan förändras om 
materialet utsätts för förhöjd temperatur i mättat tillstånd. Rapporten nämner att 
det är uppenbart att en förhöjd temperatur kommer att inverka på bentonitens 
mekaniska egenskaper och att effekten måste beaktas i utvärderingen av 
skjuvlast på kapseln. 

Dcz? OM/biyfaWe /råga/?, om 6с77г%жг7см.? /ме/Ъдл^Ы gge/iJ/Wper j/W/e Т^амдгдд 
wzWer ovoz? <3Mgz'vz?o ogfrngg/jg;-, är /zwr wWzWcrmgcz? av jA/wv/asf po /сарде/л z 
så fall blir. 

Kemisk interaktion mellan bottenplatta och buffert 
Betongplattan i botten kan påverka bufferten kemiskt. Betongrecept med 
porvatten som förhindrar en större omvandling av bufferten håller på att 
utvecklas för betongplattorna. 
Det finns flera osäkerheter vad gäller de data som är tillämpbara för pluggen 
efter nedbrytning. Osäkerheter finns avseende återfyllningens initiala densitet 
och egenskaper. 

№ f/oc/c zto/ZTprzmeroor 6о#елр/д#д /сам W a fz// б/czMzYcr^/or/wj/ fz// g;? mvå 
zWer /toMJfrw/tfz'oM.?mo/gf Ag/ zz/ z Wfcz? ov oẑ czYez?, Def vzjar ozY 
6oz7ez?p/6zzYm? /WveryzYczVzgwc övczn/ögdWcz?. 

Лидб'/Ы? 6e/zö'vcr ztomp/ez%gz%zj med tWezVag jozz? vzjor oc/z jz}r/ccr 
6oz;z;cz?p/az;z;Gzî  /boz^fz'w^zoM oc/zywzi/c/zoz?. 

7.12 Kapitel 10.3.13 - Kapselns utveckling 
En viktig faktor för KBS 3-metodens inneslutande funktion är att kopparkapseln 
förblir intakt under hela den period som slutförvaret ska fungera. 
Säkerhetsanalysen har beaktat de risker som finns inom den ram som består av 
strikta urvalskriterier för depositionshålen och acceptanskriterier för de barriärer 
som ska skydda kapseln, exempelvis bufferten (sid. 151). En av de riskfaktorer 
som finns är korrosion. 
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En förutsättning fbr att korrosion inte ska uppstå är att förhållandena på 
forvarsdjupet stabiliseras tillräckligt hastigt och att förhållandena under hela 
forvarsperioden förblir anaeroba (en process som inte fordrar tillgång t i l l fritt 
syre). Vattentillförseln måste vara tillräckligt stor for att bufferten ska mättas 
men inte så stor att aeroba (en process som fordrar tillgång t i l l fritt syre) 
förhållanden uppstår eller att erosion sker. 

Korrosionens betydelse fbr inneslutningen har uppmärksammats av S K B och 
man har identifierat ett antal betydelsefulla processer som måste beaktas i 
säkerhetsanalysen. Det har presenterats forskningsresultat som talar for att det 
sker korrosion av koppar som befinner sig i vatten där det saknas löst syre. 
Bufferten och dess förmåga t i l l vattenmättnad har fått ökad och mer avgörande 
betydelse for korrosionsfrågan samt de kemiska forutsättningar som behövs for 
att förhindra korrosion eller fa korrosionen att avstanna. Ett antal processer är 
fortfarande oklara bl . a. erosion och piping (hydrauliskt genombrott) av såväl 
buffert som återfyllnad. 

Öjf/zarnzmaz^ /tornzwwz? дмдег a# J/ta /compWero azisö/ши zzW /шг 
oezifozizfez? påver/ta? av ztoppaziw o/z/ta /WTOszoM-sproaw&fgz'. 

CW/zarnzMaz-a /tozzimwz? aztser aM azisö/taz? z??å.sfg /tozMpWezw z?W ем /äVZ/az/f/zg 
övgz^z/^ över a/Va ae /WzTOJzoMjpz'oc&Mgz' jozz? ztaz? /Ылтиа azY s/te z y&nwgf, 
gxempe/vz.? jw//z^onwzozi, Ы т с ш с т z vaz;/gzi ^om å r yrzzY /z-åz? /ö\sr ^z-g, 
strålningsinducerad korrosion och mikrobiell korrosion. 

7.13 Kapitel 10.4.4 - Bergmekanik 
I motiveringen t i l l platsvalet av Forsmark nämner S K B flera fordelar när det 
gäller förutsättningarna for att uppfylla kravet på långsiktig säkerhet. Den 
huvudsakliga fördelen är att det finns fa vattenforande sprickor i berget på 
forvarsdjup. Baserat på SKB:s kunskaper om platserna vid dden for platsvalet 
kan man förvänta sig att vattenforande sprickor förekommer med ett 
medelavstånd på över 100 meter i Forsmark, medan motsvarande avstånd for 
Laxemar är 5-10 meter. I Forsmark betyder det att grundvattenflödet genom 
förvaret blir begränsat. Det ger enligt S K B stora säkerhetsmässiga fördelar for 
kopparkapselns och bentonitlerans långtidsfunktion. 

I platsvalsmotiveringen diskuteras högre bergspänningar i Forsmark vilket ger 
större risk for termisk spjälkning i deponeringshål, dvs. sprickbildning då 
kapseln värmer berget. Enligt S K B försämrar detta barriäregenskapema nära 
hålet, men det låga grundvattenflödet i Forsmark kompenserar for detta. 

Problematiken med sprickor diskuteras i kapitel 10.4.4. Där nämns att eftersom 
den största forskjutning en spricka kan hysa beror på sprickans storlek, måste det 
säkerställas att inga kapslar skärs av stora sprickor for att den långsiktiga 
säkerheten ska kunna garanteras. 
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kapselbrott till följd av skjuvrörelser i sprickor som skär 
deponeringshålet, 

• isostatiska laster på kapseln." 

ÖjfAammarj /tommw/i б'ил&аг aff /WoWjMmgg;?, om mö)7z'gf, /̂ omp/g^era^ med 
g» pnonfenMgjoråmMg /or yrrg/Vzga;^ yo/̂ /c/imgj-m^a^er 6/a»å а&ма 
А;отб7лаГ/оме7', med 6ea/tra;iåg av de/w g /WWjo wA;ecA/mg. f rzo/iYermggM /̂ca 
wfgå 79'å» v///ter ^cg/ia/io т а л бедоте/' /сам /за ^ГоЪг påvcr/ta» på аем 
/åMg^z/cfzga ^а^е/'АеГе;?. Dg^wro/7? W%6'vgr pr/o/i/enMg^oz-å/izVigeM /сотбтсга^ 
meå gz? /лаар/ал /or vz/Aa yo7^Å7?z/7g^z7?^a^gr ma?? p/a/?gz'ar /or z-gjpg/c^vg 
j-og/fa/io. 

7.16 Kapitel 14 - Ytterligare analyser och stödjande argument 
I kapitel 13.10 noterar S K B att ett antal frågor av betydelse for den långsiktiga 
säkerheten är förknippade med betydande osäkerheter och att detta är 
oundvikligt vid en analys av situationer som ligger långt in i framtiden. 

Framtida mänskliga handlingar diskuteras utförligt. Det finns ett internationellt 
samförstånd om att framtida mänskliga handlingar måste beaktas vid 
säkerhetsanalyser av djupt liggande geologiska slutförvar. En forutsättning i 
konstruerandet är att största möjliga hänsyn tas till kommande generationer, 
enligt SKB:s egen uppgift. Ett problem är dock att människans och samhällets 
framtid inte går att förutsäga. 

Metoden för att beskriva framtida mänskliga handlingar läggs upp genom 
* Teknisk analys 
* Analys av samhällsfaktorer 
* V a l av representativa fal l , och slutligen 
* Scenariebeskrivning och konsekvensanalys av de valda fallen 

Enligt redovisningen baseras metoden och de tre första stegen på arbete som 
utförts i samband med säkerhetsanalysen SR 97 /Morén et al. 1998/ medan det 
sista steget är en uppdatering av arbetet som utförts för SR-Can. 

Öjf/rnzzfrnw.? /tom/mm z?ofezY?f д # ozz?yoffmWe / i ^ W z i g mom 
ozWdef oc/z / W ем gedzgez? z-e/ez-ezu/zjfa z 7%4-mppozVez?. Wz?då vöc/ter 
ozzzz-ådef ez7 j/ozV длЛз//rågoz: Äsf/zmzzzz?oTj ztozMzzmz? gör 6edözz?z?zz?gez? ozY de/ dr 
z?ödvåWzgf az7 med ezY vzbo ödamfeziW/ zmdez- /ze/д dz^z/ipcziodczi oc/z z/?/oz" 
y%rj/wfz?mg dfez^omzzzer fz7/ &z"å/^d/cez*/ze^zM_yz?dzg/zerez? oc/z /иж/мымеи zzzed ez? 
o/Miw/d^- oc/z yzw7?fzd?azia/y.s, zzzed/оЫ^ p å yz"ozz%z;zdo zMÖziy/Uzga /zoz?d/zzigor oc/z 
dez? /oz^g^z/f/zga ad/cezVzefe/?. 

7.17 Kapitel 15 - Slutsatser 
S K B hävdar att den huvudsakliga slutsatsen i säkerhetsanalysen SR-Site är att ett 
K B S - 3 förvar som uppfyller kraven långsiktig säkerhet kan byggas på den 
tilltänkta platsen i Forsmark. 

^ 
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Det noteras i texten att det finns behov av ett fortsatt forskningsprogram om 
bufferten, mekanismer fbr bnfferterosion, och att ett sådant pågår. 

Jämför texten på sidan 819: 

"Till exempel ger en initial förlust av både kapsel och buffert i samtliga 
deponeringshål i ett förvar i Forsmark doser som är jämförbara med dem 
som orsakas av den naturligabakgrundsstrålningen." 

med figur 13.68 

Texten i SR-Site avsnitt 15.3.7 gäller beräkning av doser vid en initial förlust av 
både kapsel och buffert i samtliga deponeringshål i ett forvar i Forsmark. Det 
nämns att dessa doser är jämförbara med dem som orsakas av naturliga 
bakgrundsstrålningen. Detta kan jämföras med figur 13.68 som inte fullt ut 
överensstämmer. 

Östhammars kommun efterlyser bättre överensstämmelse mellan text och figur. 

8. Avslutning - Den fortsatta processen 
Östhammars kommun har sedan 1995 och fortlöpande tagit mycket aktiv del i 
granskningen av S K B : s säkerhetsredovisningar och underlagsrapporter i arhetet 
med att lokalisera och ansöka om tillstånd for att hygga en slutforvarsanläggning 
for använt kärnbränsle. Det pågående arbetet i kommunen syftar till att förbereda 
kommunens politiker och allmänheten att vara så kunniga och välinformerade i 
ärendet att det ska vara möjligt att ta ställning b i l frågan om kommunen kan 
acceptera att slutforvarsanläggning byggs inom kommunens gränser. 

Säkerhetsredovisningen SR-Site är den första i den rad av obligatoriska 
säkerhets-redovisningar som krävs for att få uppfora och ta i bruk en 
slutforvarsanläggning. 

/ютмтш? и / / до?л j/wfozW/ого Угдт g;? oegåraz? om azY б^М z дел 
/ о г # д # д р г о с е м е л av jä^VzefjzWovzWzfgaz- fzY/gW&ser ко/л/лылелд 
oez-äY/zgade / W v azY / а /ллул, vara г е / л / м т ^ а л л oc/z vaz-a ел a/tfzv parf öve л 
е/?ег аГ/ е%/bz-me/// rzV/̂ z/åz^ z rzV/år/zg/ze^ågaz? /гаг / а т л а И av regcrmgez?. 

А -


