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1 Målgrupp 

Målgrupp för instruktionen är medarbetare i RDD, anläggningsdrift- och 

experimentservice. 

2 Syfte och omfattning 

Syftet med instruktionen är att tydliggöra arbetsmetodik, uppföljning och 

dokumenthantering för underhåll av Äspölaboratoriet så att anläggningen kan 

drivas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 

Drift- och underhållsaktiviteter genomförs i syfte att utveckla, vidmakthålla eller 

återställa anläggningen till specificerat mål. Därigenom läggs grunden till en säker 

drift och ett kostnadseffektivt underhåll av Äspölaboratoriet. 

 

Instruktionen är kopplad uppåt i ledningssystemet till 1256065 - Riktlinjer för underhåll. 

Instruktionen är även kopplad till 1701169 - Organisation och styrning av enhet 

Slutförvarsteknik, RD och 1255926 - Samordning av arbetsmiljö vid anläggningen 

Äspölaboratoriet.  

 

Instruktionen omfattar anläggningsdrift och experimentservice(RDD:s), verksamhet 

med förvaltning av anläggningen Äspölaboratoriet med tillhörande yttre områden 

och byggnader. 

 

Arbetsområdets underhåll omfattar alla aktiviteter inom mekanik, elteknik, 

driftstödsystem, brandskydd, fastighetsunderhåll, yttre miljö och bergunderhåll som 

utförs på Äspölaboratoriet.  

 

Underhåll av Instrumentförrådet omfattas inte av denna instruktionen. 

3 Definitioner 

Underhåll: Alla aktiviteter som utförs i syfte att vidmakthålla utrustning, 

system eller objekt eller att återställa dem till ett specificerat 

tillstånd med syfte att planerad verksamhet ska kunna 

genomföras störningsfritt.  

AU:  Avhjälpande underhåll 

FU:  Förebyggande underhåll 

Fel:   Fel i anläggningen 

Idus:  Äspölaboratoriets drift- och underhållssystem 

AO:  Arbetsorder 

För allmänna definitioner se 1062681 - Definitioner av begrepp på SKB. 

4 Roller och uppgifter 

4.1 Uppgift 

Huvudsakligt arbetsområde omfattar uppgiften att vidmakthålla anläggningen 

Äspölaboratoriet, vilket innefattar huvudområdena: 

 Förebyggande underhåll. 
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http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e280f51c1c&format=pdf&status=g
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 Avhjälpande underhåll. 

 Återkommande kontroll och provning. 

 Avsyning. 

 Besiktning. 

 

Utöver att vidmakthålla anläggningen Äspölaboratoriet utförs även följande 

arbetsuppgifter: 

 

 Införande av ändringar i anläggningen. 

 Medverka vid planering och koordinering av underhållsverksamheten i 

anläggningen. 

 Medverka som teknikresurser vid anläggningsändringar. 

 Systemansvar för olika objekt samt drift- och underhållssystem. 

 Behörig installatör för anläggningen. 

 Elanläggningsansvar anläggningen. 

4.1.1 Funktionsansvar 

För att få bästa möjliga status och kompetens i arbetet med att vidmakthålla anläggningen 

Äspölaboratoriet har funktionsansvar fördelats ut till medarbetare i RDD. 

 

Med funktionsansvar avses att man för aktuellt system: 

 

 förvaltar och utvecklar underhållsinstruktionernas funktion och innehåll 

 avgör när ändring eller förslag till ändring kräver omedelbar uppdatering av 

instruktioner, exempelvis vid säkerhetspåverkan 

 ser till att instruktioner hålls uppdaterade 

 svarar för att förebyggande och avhjälpande underhåll utförs 

 utreder och föreslår optimeringar och förbättringar 

 utgör kontaktperson mot övriga funktioner och grupper eller enheter 

 svarar för remiss och granskning av förekommande dokument 

 medverkar till att utveckla kompetens för backup/redundans 

 ansvarar för att anläggnings dokumentation återspeglar anläggningens aktuella status 

 har kontakt med besiktningsorgan och myndigheter 

 har leverantörskontakter. 

4.1.2 Roller och utfärdande av arbetsorder (AO) 

Alla medarbetare i RDD har befogenhet att utfärda arbetsorder. Vid skriftlig arbetsorder 

måste rollerna signeras för att anses giltig. En person kan inneha en eller flera roller på en 

arbetsorder. Kryssrutorna på arbetsordern behöver ej signeras utan ska mera ses som en hjälp 

vid planeringen. 

 

Beställare 

Planerar och bereder arbetsordern. Ser till att material och resurser finns på plats när arbetet 

ska utföras. Deltar på samordningsmöte vid behov. Registrerar arbetsordern när jobbet är 

färdigt och uppdaterar arbetsorden med relevant information där man ser ett framtida behov 

av kunskapsåterföring eller information. Påbörjar redan vid planeringen riskarbetet om behov 

finns. 
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Mottagare 

Ska vara väl förtrogen med hur vi jobbar på Äspölaboratoriet. Bör finnas på plats där arbetet 

utförs eller utöva tillsyn på arbetsplatsen. Ser till att arbetsplatsen återställs i lämpligt skick. 

Innehar rollen som arbetsansvarig. 

 

Arbetsansvarig 

Rollen arbetsansvarig tillämpas för egen och inhyrd personal samt kontaktperson mot 

entreprenör hanteras enligt 1255926 - Samordning av arbetsmiljö vid anläggningen 

Äspölaboratoriet. 

 

Vid utförande av underhållsarbete utanför ordinarie arbetstid bör arbetsansvarig eller 

kontaktperson ur RDD finnas på plats vid Äspöanläggningen. 

 

Elsäkerhetsledare 

Vid varje enskilt arbete där det finns risk att personal kan skadas av elektrisk ström 

ska det utses en elarbetsansvarig/elsäkerhetsledare innan arbetet påbörjas enligt 
1328101 - Elektriskt arbete vid Äspölaboratoriet.  

Utfört av 

Signatur från utförare att arbetet är genomfört i enlighet med arbetsordern. Rapporterar 

eventuella avsteg eller anmärkningar till beställaren som uppkommit under arbetets gång.  

5 Genomförande 

5.1 Underhåll 

Underhållet är planerat och styrt av olika parametrar såsom drifttid, periodicitet, händelser 

eller lagkrav. 

Processen för underhåll är strukturerad och indelad i följande övergripande aktiviteter: 
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Figur 1: Flödesschema som beskriver processen underhåll 

5.1.1 Underhållssystemet Idus 

RDD använder underhållssystemet Idus. Systemet används till planering, genomförande, 

rapportering, historik, uppföljning och analys av drift- och underhållsarbetet för såväl 

förebyggande som avhjälpande underhåll. Underhållsplanering i Idus uppdateras löpande vid 

behov. 

5.1.2 Långsiktig Underhållsplan 

Underhållsplanen ska omfatta de underhållsåtgärder som på lång sikt krävs för att 

vidmakthålla Äspölaboratoriets önsvärda funktion. 

 

Planen består av reinvestering och återanskaffning av utrustning som närmar sig slutet av sin 

livscykel eller där underhållskostaderna ej längre är försvarbara. 

Det årliga planerade underhållets resultat ligger till grund för den långsiktiga 

underhållsplanen. 

 

Estimering av kostnad finns med i planen 1545590 - Underhållsplan TDD 

5.1.3 Riskbedömning innan utförande av underhållsarbeten 

Visar riskbedömningen i Idus att arbetet omfattar kritiska moment som kan medföra skada 

för personal eller utrustning i anläggningen ska arbetsansvariga utföra riskanalys enligt 

1052234 - Arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Underhållsoptimering 

Felanmälan 
RDD internt 
Anläggningen 

Underhåll 
Schemalagd FU 
Tidsbaserad FU 
Händelsestyrt FU 
Myndighetsstyrt FU 

AU/ 
FU 

Utvärdering/ 
Avslut 
 
Orsaksanalys 
Konsekvensanalys 
Kostnadsanalys 
Dokumentation 

Åtgärdsförslag 
Uppdatering FU-intervall Idus eller 
underhållsplan 
Konstruktionsändring 
Metodändring 
Upphandling 

Förbättringar 
Funktionalitet 
Livslängd 
Besparing 

Långsiktig 
Underhållsplan 
Reinvesteringar 
Anläggningsändringar 
Livscykel 
Långsiktighet 
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5.1.4 Riskbedömning för löpande arbete  

Vid enklare arbeten, där arbetsorder inte utfärdas via Idus utfärdas i stället muntlig 

arbetsorder av utsedd arbetsansvarig. Vid muntlig arbetsorder ska arbetets risker gås igenom 

och bedömas enligt SKBdoc TDD - Generell Riskanalys.  

5.2 Felanmälan av identifierat problem 

Avhjälpande underhåll, AU, är en kombination av tekniska och administrativa åtgärder för att 

behålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en funktion enligt 

ställda krav. 

 

Samtliga fel, brister och avvikelser som upptäcks inom anläggningen definieras som 

avhjälpande underhåll och ska anmälas till någon medarbetare ur RDD, muntligen eller via 

mejl. RDD-personal prioriterar och värderar aktuell felanmälan utifrån personsäkerhet och 

drifttillgänglighet när det aktuella felet kan åtgärdas.  

5.2.1 Registrering i Idus 

Vid bedömning att felanmälan genererar historik till anläggningen registreras felanmälan i 

Idus. Registrering av felanmälan kan göras av samtliga som har tillgång till Idus. För fortsatt 

hantering är det viktigt att tvingande fält fylls i så att informationen blir komplett. 

I möjligaste mån används system- och objektsbeteckningar. 

5.3 Utvärdering/avslut 

Efter åtgärdad felanmälan ska funktionsansvarig analysera, utvärdera och klarlägga: 

 

 Om genomförd åtgärd löst identifierat problem 

 Om nya åtgärder krävs för att lösa det grundläggande problemet 

 Om aktuell åtgärd kräver nya förebyggande åtgärder i anläggningen 

 Om aktuell åtgärd påverkar planerade förebyggande åtgärder 

 Att erfarenheter och kunskaper omhändertas för att förbättra och effektivisera 

anläggningen. 

5.3.1 Underhållsoptimering - förbättringar 

Underhållssystemet ska genomgå regelbundna och löpande analyser utifrån tidigare resultat, 

erfarenheter, teknisk och organisatorisk utveckling med avsikt att ständigt förbättra och 

effektivisera arbetsmetodiken. Detta innebär uppdatering av 1545590 - Underhållsplan TDD, 

samt uppdatering av intervall för förebyggande underhåll i Idus. 

5.3.2 Konstruktionsändring 

Vid nykonstruktion eller ändringar i anläggningen ska det ställas krav på 

underhållsmässighet, konstruktion, säkerhet och livslängd. Detta ska därför göras i samråd 

med RDD. 

Om ändringen i anläggningen kräver ändrade arbetsmetoder så ska detta uppdateras i planen 

för förebyggande underhåll i Idus. 

 

Gällande konstruktion av tryckbärande anordningar t ex borrhålsinstallationer ska detta ske i 

enlighet med god teknisk praxis och utrustningarna kan i dessa fall inte CE-märkas. Regler 

för konstruktion beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1 gällande tryckbärande 

anordningar. 
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Besiktning och kontroll av trycksatta anordningar i borrhål utförs årligen. Lokal 

arbetsmiljösamordnare sammanställer tillsynsprogrammet och initierar besiktningar och 

kontroller. 

5.3.3 Uppdatering plan för förebyggande underhåll 

Uppdateringar av plan för förebyggande underhåll i Idus sker fortlöpande av driftpersonalen. 

5.3.4 Upphandling 

Vid upphandling av objekt, system eller process ska krav på underhållsmässighet och 

underhållsform ingå i anbudsförfrågan och köpeavtal. För ändamålet ska medarbetare från 

RDD ingå i upphandlingsprocessen för att bistå med kunskap och krav inom drift- och 

underhållsområdet.  

 

Exempel på underhållsparametrar vid inköp är: 

 

 Drifttillgänglighet 

 Livslängd 

 Materialval 

 Garanti 

 Dokumentation 

 Underhållsmässighet 

 Tillförlitlighet 

 Reservdelar/förrådshållning 

 Utbildning 

 Underhållsavtal 

 CE-märkning 

 Miljökrav 

 Provning FAT/SAT 

 Kompabilitet 

 Livstidskostnadskrav 

 Specialverktyg. 

 

En väl dokumenterad anläggning är av stor vikt för att drift- och underhållsarbetet ska kunna 

bedrivas på ett effektivt och säkert sätt. Drift- och underhållsverksamheten ska därför vara en 

kravställande funktion mot projekt och ändringsverksamhet avseende dokumentleveranser. 

Drift- och underhåll ska även verka för att dokumentationsbrister i befintlig anläggning 

uppmärksammas och åtgärdas.  

 

Teknisk dokumentation ska följa 1242349 - Äspölaboratoriets krav på teknisk dokumentation  

och 1356947 - Teknisk beteckningsstruktur för Äspölaboratoriet. 

5.3.5 Miljöhänsyn 

Vid nyanskaffning av material och produkter ska detta ske genom ett urval med lägsta 

möjliga miljöpåverkan under hela livscykeln i enlighet med SD-184 Riktlinjer för miljö. 

Avfallshantering ska följa 1038429 - Hantering av konventionellt och farligt avfall.  

Kemikaliehantering ska följa 1044242 - Anskaffning och hantering av kemikalier.  
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5.4 Reservdelshantering 

Äspöanläggningens reservdelshantering bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar kring 

vilka reservdelar som bör finnas lagerförda. 

Där bedömning är gjord att reservdelar omfattas av standardsortiment hos leverantörer 

lagerförs inte dessa reservdelar på anläggningen. 

5.5 Hantering av besiktningar 

De besiktningspliktiga objekt som finns på anläggningen dokumenteras i Översikt 

Återkommande Besiktningar-Egenkontroller. 

Funktionsansvarig för resp system tillser att besiktning genomförs inom aktuellt 

besiktningsintervall. Erhållet besiktningsprotokoll dokumenteras i SKBdoc, sammanställs i 

Översikt Återkommande Besiktningar-Egenkontroller, vilken uppdateras av lokal  

arbetsmiljösamordnare. Besiktningsåtgärder i form av avvikelser hanteras enligt 1700154 - 

Rapportera och hantera observationer och erfarenheter. 

Besiktningsåtgärder i form av förbättringsmöjligheter hanteras enligt 1700154 - Rapportera 

och hantera observationer och erfarenheter i de fall bedömningen är att åtgärden ska hanteras. 

I de fall bedömningen är att förbättringen inte kommer att genomföras noteras detta i 

Översikt Återkommande Besiktningar-Egenkontroller. 

6 Dokumenthantering 

Drift- och underhållsåtgärder som genomförs i anläggningarna ska dokumenteras i drift- och 

underhållssystemet Idus. 

 

Dokumentation hanteras enligt 1251512 - Avdelning T informationshanteringsplan. 
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http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e280edd2bb&format=pdf&status=g
http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e280c60be0&format=pdf&versionLabel=CURRENT
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Revisionsförteckning 

Version Datum Revideringen omfattar Utförd av Granskad Godkänd 

5.0 Se dokument-

huvud 

Följande ändringar har genomförts på 

uppdrag av enhet SQ: 

- Metadata tillagt i metadatafältet 

”Tillhör” för att tydliggöra 

dokumentets hemvist i 

ledningssystemet, i enlighet med 

1862075 – Ledningssystemets 

konstruktion. 

- Metadatafältet ”Senaste totalöversyn” 

har fyllts i med det godkännandedatum 

då senaste revideringen/översynen 

gjordes av dokumentet. 

- Dokumenttyp ändrad till 

Processinstruktion. 

- För kvalitetssäkring av sakinnehållet, 

se föregående version. 

Linda Miss  Se dokument-

huvud 

4.0 2019-04-04 Enligt beslut, 1698038 - Protokoll FLG 

#4 2018-11-07, är regnr borttaget i 

sidhuvud och i titel samt i referenser/ 

hänvisningar i dokumentet. För 

spårbarhet anges här tidigare regnr och 

titel: SDTD-150 Underhåll av 

Äspölaboratoriet. 

 

Kap 2 Justering av länk till indraget 

dokument. (SDTD-101 Organisation 

och styrning av enheten 

Slutförvarsteknik ersatt med 1701169 - 

Organisation och styrning av enhet 

Slutförvarsteknik, RD.) 

 

Kap 5.3.5 Indraget dokument SD-184 

Riktlinjer för miljö, nomenklaturen 

kvarstår.  

 

Kap 5.5 Justering av länk till indraget 

dokument. (SD-006 

Avvikelsehantering ersatt med 

1700154 - Rapportera och hantera 

observationer och erfarenheter.) 

Anna 

Blomqvist 

Kjell Callegård 

Niclas Ekberg 

Pär Grahm 

3.0 Ändring gjord 

2017-08-28 

Ändrat från rutin till instruktion. 

Nytt stycke 4.1.2 Roller och utfördande 

av arbetsorder. 

Ny hänvisning under 5.1.3 riskanalys. 

Nytt stycke 5.5 Hantering av 

besiktningar. 

Peder Sjöberg Niclas Ekberg, 

Kjell Callegård 

Christina Mattsén 
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http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e280f1483f&format=pdf&status=g
http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e280f1483f&format=pdf&status=g
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Bilaga 1 Krav 

6.1 Externa krav 

Övergripande externa krav som specificerar hur underhåll ska planeras, genomföras och 

följas upp framgår av OHSAS 18001:2007, ISO9001, ISO14001, ISO 17025:2005, AFS 

2001:1, AFS 2010:1, AFS 2009:2 och Starkströmsföreskrifterna. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2016:1 gällande tryckbärande anordningar. 

6.2 Interna krav 

Efterlevnad av SSMFS 2008:28 framgår av SDTD-207 Användning av radioaktiva 

spårämnen och kvalitetshandbok för strålskydd. 
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http://www.sis.se/sociologi-service-f%C3%B6retagsorganisation-och-ledning-och-administration/f%C3%B6retagsorganisation-och-f%C3%B6retagsledning/allm%C3%A4nt/sis-ohsas-180012007
http://www.sis.se/tema/ISO9001/
http://www.sis.se/tema/ISO14001/
http://www.sis.se/sociologi-service-f%C3%B6retagsorganisation-och-ledning-och-administration/kvalitet/produkt-och-f%C3%B6retagscertifiering-f%C3%B6rs%C3%A4kran-om-%C3%B6verenskommelse/ss-en-iso-iec-170252005
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2010_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx
http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e28031d7a9&format=pdf&status=g
http://skblinks/skblinks/drl.html?objectId=0901d9e28031d7a9&format=pdf&status=g



