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Milj6balken —

Komplettering och yttrande 2019-04-04

KOMPLETTERING OCH YTTRANDE

M2018-00217/Me; Svensk Kédrnbrinslehantering AB, angaende ansékan om tillstand
enligt miljbalken till anliggningar i ett sammanhangande system for slutférvaring av
anvant kdrnbransle och kirnavfall

Bilagor:

1. Komplettering avseende kapselns skyddsférmaga

1a. - Komplettering om kapselintegritet, SKBdoc 1718509 ver 1.0
(Utdkad svensk sammanfattning av TR-19-1 5)

1b. - Supplementary information on canister integrity issues
(TR-19-15 Svensk Kérnbrénslehantering AB)

2. Komplettering om avgrénsning av Karnbransleférvarets verksamhetsomraden,
SKBdoc 1684602 v. 1.0

3. Forslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljébalken
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Bakgrund

* MMD ansag att ytterligare underlag om fem fragor om kapselintegritet kravs infér ett
regeringsbeslut om KBS-3

— Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten

— Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan pa
gropkorrosion

— Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan
pa spanningskorrosion

— Vateférsprédning

— Radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion, spanningskorrosion och
véteférsprédning

» SKB har lamnat ett sadant underlag som bilagorna 1a och 1b till var Komplettering och
yitrande enligt MB:

~ En teknisk rapport "Supplementary information on canister integrity issues”, TR-19-15

= En svensk, utbkad sammanfattning av TR-19-15, "Komplettering om kapselintegritet”,
SKBdoc 1718509, avsedd fér en bredare publik

* Denna presentation &r en genomgéng av den svenska sammanfattningen
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Svensk sammanfattning — innehall

1 Inledning 3
2 Foérvarsmiljén 3
3 Saunaeffekten 7
4 Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten 9
5 Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid,

inklusive saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion 14
6 Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid,

inklusive saunaeffektens inverkan pa spénningskorrosion 18
7 Vateférspréodning 21
8 Radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion, spanningskorrosion och

vateférsprédning | 25
9 Konsekvenser for sakerhet efter forslutning 29
10 Sammanfattning och slutsatser 33
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KBS-3-férvaret — sdkerhetsfunktioner

* Primér mmxm_,_._mﬁmanx:o:” Fulistandig inneslutning i kopparkapslarna

» Sekundar sakerhetsfunktion: Fordréjning av utslépp tili berg och biosfar om
kapslar skadas

Bréinslekuts Anvint Insats av segjim Bentonitlera Ovanmarksde! av slutférvar
av urandioxid kdmbrinsle

Kapslingsrér Brénsleelement Kopparkapsel Urberg Undermarksdel av slutférvar
av BWR-typ

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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2 Forvarsmiljon

« Férvarsmiljon avgér om eller i vilken omfattning
olika korrosions- och andra fenomen kan intraffa
i forvaret

- Manga studier i laboratoriet gérs under mer
aggressiva férhallanden an i forvaret

~ Darfor viktigt att basera utvarderingen av
MMD:s kapselfragor pa kdnnedomen om
forvarsmiljén

« Forvarsforhallanden vid Forsmark finns utforligt
beskrivna i underlaget till sékerhetsanalysen SR-
Site som ligger till grund fér SKB:s ansdkan

- Férhallandena ar gynnsamma vad géller L
korrosion
~ Fa grundvattenférande sprickor pa férvarsdjup

- Laga halter av sulfid, det enda korrosiva amnet
i grundvatten pa lang sikt

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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2 Forvarsmiljon (2/2) .

— Top comer
S =l el 2ombelow comer |-
-ie | == 4 cmbelow comer |-

* Nu utbkat med nya studier for att
béttre bedéma framférallt den
inledande fasen, da bentonitbufferten
och tunnelaterfyliningen annu inte ar
vattenmattade

~ Sulfid transporteras betydligt
langsammare i omattad lera &n
tidigare pessimistiskt antaget i
sakerhetsanalysen

Diffusive flux (mol/{m? s))

~ Mikrober som kan omvandla sulfat
till sulfid kan inte vara aktiva under
den ométtade fasen
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3 Saunaeffekten

Fragan:

« Saunaeffekten innebar att salthaltigt
vatten férangas i en varm punkt i ett ——
system och att det da bildas < ..

. Aterfyilning

saltavlagringar dar.

« | slutforvaret skulle kapseln kunna
vara en sadan férangningspunkt och o _
de amnen, bland annat sulfid, som i sa \

- Lagre t tur
fall skulle ansamlas skulle kunna bidra oreemper
. . Hoare temperatur
till korrosion. AN

aterfylining

Bentonitpellstar

\ Kompakterade bentonitblock

Punktkélla med vatten {enskild spricka)

- MMD ansag bland annat att det -
behovs ytterligare underlag om Mejig saltufalining
transport av anga i bufferten for att
utvardera saunaeffekten i férvaret.

SVENSK KARNERANSLEHANTERING
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3 Saunaeffekten

SKB har i bade laboratorieexperiment och modellberakningar visat att
saunaeffekten kommer att vara férsumbar i ett KBS-3-férvar i Forsmark.

SKB har genomfért en ny laboratoriestudie av angtransport i ométtad lera for att
férdjupa forstaelsen fér processerna

— Resultatet paverkar inte SKB:s slutsatser fran tidigare studier

Nu har ocksa resultat fran faltforsék sammanstilits

— Ocksa dessa visar att saunaeffekten inte forekommer i miljéer liknande ett
KBS-3-férvar

Sammanfattningsvis &r slutsatsen att saunaeffekten kommer att vara férsumbar
| ett KBS-3-forvar i Forsmark. Konsekvenserna av denna process beaktas
darfor inte i de ytterligare analyserna i kompletteringen.
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Fragan:

« En grupp forskare vid KTH havdar att
koppar korroderar betydligt mer i rent,
syrgasfritt vatten &n vad etablerad
vetenskap forutsédger. De baserar
uppfattningen pa resultat av egna
experiment och spekulerar i att det
skulie finnas en okand kemisk férening
av koppar, syre och véate som forklarar
resultaten.

MMD anség sig inte kunna ta stalining
mellan etablerad vetenskap och KTH-
forskarnas syn, men bedémde anda
att det finns en betydande osékerhet
avseende Kkorrosion pa grund av
reaktion i syrgasfritt vatten.

Baratron
0.050 Torr
CIuw\ L
1 —
om-tmbar e 1M CF16 Cross
!

1

UHV-pumping /{H_”_ﬁ

o«

~Baratron
11.00 Torr

Mass spectrometer

I
1
Metal-sealed Swagelok valve |
|
|
connection !

1
1
| — i
1
I

] \\\_\o]m T-cross

1 ) )
i Palladium membrane

— — —>—Sealing KF 16 helicoflex

Reaction chamber (1 alm})
Volume around 0.2 dm?
heated to 50°C /_.

[y : . Glass beaker with water

I and copper plate
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4 Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten (2/3) .

« SKB-initierade forsék vid Uppsala universitet och vid
Micans i G6teborg motséger resultaten i KTH-
forskarnas forsok

~ De SKB-initierade forséken &r gjorda under mer
kontrollerade férhallanden, dar stora
anstrangningar gjorts fér att eliminera de felkallor
som kan férekomma i KTH-férséket

— Ett av férs6ken anvidnde en alternativ metod

— Nyfigen har en finldndsk undersékning bekraftat
resultaten i ett av de SKB-initierade férséken

= Obehandlad yta

» SKB har ocksa latit genomféra omfattande
teoretiska och experimentella studier for att utréna
om nagon hittilis okénd kemisk férening av koppar,
véte och syre skulle kunna existera.

054 |
o | ~6~Yia noggrant rengjord med elekirokemisk metod

04 —+-Koppam vérmd thl 400 °C fére exponering 6r vatten

i

|

03 ._ ~— Endast vatten och gas
il

Vitgastryck (mbar)

— Ingen sadan férening har patraffats

|

{

i

§
0 50 100 150 200 250 ane 350
Tid (dagar)
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4 Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten (3/3) -

. Aven om KTH-forskarnas resultat tolkas som korrosion skulle omfattningen i slutférvaret .
inte bli mer an cirka 1 mm pa en miljon ar.

. Samtliga dessa resultat &r nu publicerade i den vetenskapliga litteraturen. Ocksa brister i
férsdok som havdas ge resultat som star i strid med etablerad vetenskap patalas i de
vetenskapliga publikationerna.

« Slutsats
- Det ar SKB:s tydliga slutsats att det inte finns nagot vetenskapligt stod for att havda att
koppar korroderar i rent, syrgasfritt vatten pa nagot annat satt an vad etablerad
vetenskap séger, vilket ar ométbart litet.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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5 Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid,

Inklusive saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion

Fragan:

* MMD ansag att korrosion i form av gropbildning
da kapseln utsatts fér sulfid behéver utredas
yiterligare. Gropbildning skulle kunna leda till
tidigare kapselskador &n vid allman, jamn
korrosion av sulfid.

« Situationer med gropkorrosion innan buffertleran
mattats med vatten och sadana dar mikrober
bidrar tili sulfidbildningen har framhallits av SSM
och MMD.

« MMD ans&g ocksa att saunaeffektens inverkan
pa gropkorrosion behdver utvérderas.

— Saunaeffekten bedéms vara férsumbar i ett
KBS-3-férvar i Forsmark enligt avsnitt 3.
Saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion
diskuteras darfor inte vidare hér.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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5 Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid,
(2/4)

inklusive saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion

0.4

 Grundidggande fraga: Kan en sa kallad
passiverande film av korrosionsprodukter
bildas pa koppar om den korroderas av sulfid?

0.2 1

0.0

0.2

0.4 4

— En sadan film &r en forutsattning fér den
allvarligaste formen av gropkorrosion, pa
engelska kallad pitting.

-0.6

Current Density (mAlcm?)

—— 0.1 moliL NaCl
——— 0.1 moliL NaCl + 10~ mollL Na &

4.0 +——— e ——

— Studerat pa SKB:s uppdrag under flera ar vid N A R
University of Western Ontario, Kanada "

- Ytterligare rapporter nyligen tiligéngliga

— Slutsats: En passiv film vid sulfidexponering
kraver artificiella forhallanden dér koppar
utsatts for elektriska spanningar och héga

koncentrationer av sulfid. Sadana
forhallanden kommer inte att rada i forvaret.

0.2 4

0.0

02 4

04 4

Current Density (mAfcm?)

06

—_— 0 HZ
-0.8 - V. ~—— 52 4 radis

U M ) L

44 42 A0 08 06 04 02 00
Potential {(V/ISCE}
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5 Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid, .
(3/4)

inklusive saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion

» Studier vid forhallanden som mer liknar
dem i fbrvaret:

— En mild form av lokal korrosion, kallad
mikrogalvanisk korrosion kan inte helt
uteslutas fér de mest extrema
forhallanden som kan uppkomma i
férvaret (utan mikrober)

* Pessimistisk tolkning av data

* Detta kommer darfér att tas med i
konsekvensberakningarna for
férvaret (avsnitt 9)

* Avser att studera fragan vidare for
mindre pessimistisk hantering i
senare analyser

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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5 Gropkorrosion pa grund av reaktion med sulfid,

inklusive saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion

» Har ocksa i ny studie undersdkt om
sulfidbildande mikrober kan belagga
en kopparyta och pa sa satt orsaka
gropkorrosion

- Under gynnsamma
laboratorieférhallanden gar det att
se sadana effekier

- Om foérséken goérs under
forhallanden som rader i slutférvaret
uppkommer inga korrosionsgropar

« Overgripande slutsats

- En mild form av gropkorrosion sent i
forvarets utveckling och for ett fatal
kapselpositioner kan inte helt
uteslutas

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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6 Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid, .
1/3)

Inklusive saunaeffektens inverkan pa spanningskorrosion (

Fragan:

* MMD ansag att spanningskorrosion, dvs samtidig mekanisk t6jning och
sulfidexponering behéver utredas ytterligare.

* MMD ansag ocksa att saunaeffektens inverkan pa gropkorrosion behéver
utvarderas.

— Saunaeffekten beddéms vara férsumbar i ett KBS-3-férvar i Forsmark enligt

avsnitt 3. Saunaeffektens inverkan pé gropkorrosion diskuteras darfor inte
vidare har.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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6 Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid,

inklusive saunaeffektens inverkan pa spanningskorrosion (2/3)

» Ytliga sprickor har observerats i studier
dar koppar exponerats for sulfid samtidigt
som man dragit i materialet

« Detta har ibland tolkats som sa kallad
spanningskorrosion, en korrosionsform
dar korrosionsdjupet kan bli stort pa
relativt kort tid

« SKB har latit gora tvd nya omfattande
studier av detta for att utréna under vilka
forhallanden ytliga sprickor kan upptrada
och sitta egna resultat i relation fill
andras rapporter

+ | sammanhanget har ocksa den sa
kallade Aaltonenmekanismen diskuterats.
SKB har darfor latit gora en
expertbeddmning av denna mekanism

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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6 Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid, .
3/3)

Inklusive saunaeffektens inverkan pa spanningskorrosion (

» Slutsatser

~ De ytliga sprickor som observerats i vissa férsok ar inte spanningskorrosion,
utan kan forklaras som en form av sa kallad korngrénskorrosion. De kraver
sulfidfléden som &r atminstone 1000 génger hégre an de hégsta som kan
uppkomma i slutférvaret.

~ Ocksa vid s héga experimentella floden avstannar fenomenet eftersom
korrosionsprodukter hindrar fortsatt sulfidfléde i de relativt ytliga,
mikroskopiska sprickor som uppkommit.

- Varken spanningskorrosion eller korngranskorrosion utgdr nagot hot mot
kapselns integritet i ett KBS-3-férvar i Forsmark.

— En ny expertbedémning visar att de studier som ligger till grund for den s&
kallade Aaltonenmekanismen géller férhallanden som aldrig kan uppkomma i
slutférvaret.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
2019-04-24 20



7  Vateférsprodning

Fragan: Vate som eventuellt tranger in i kopparn i slutférvaret skulle kunna
paverka kapselns mekaniska egenskaper negativt. Bland annat skulle oxidslingor
som kan bildas da kopparkapselns lock svetsas fast kunna ge :mom:<m effekter

tillsammans med sadant véate.

« Ny studie visar att om kopparlocket
svetsas fast i syrgasfattig atmosfar
bildas inga skadliga oxidstrak

« Ny teoretisk studie bekraftar ocksa
att vate ar mycket obenéaget att
tranga in i koppar

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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7 Vateférsprodning

« Valkant att vate kan tvingas in i
koppar under aggressiva
laboratorieférhallanden.

— Sadana kommer dock inte att
rada i slutforvaret

* Nu beréknat tdnkbart intrang av
vate i slutférvaret

— Visar att omfattningen blir
féorsumbar

« Overgripande slutsats:
Vateférsprédning kommer inte att
utgéra ett hot mot kapslarna i
slutférvaret

SVENSK KARNERANSLEHANTERING
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8 Radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion,

spanningskorrosion och vateférsprodning  (1/2)

Fragan: Mekanistisk férstaelse for hur stralning orsakar korrosion genom att
sonderdela vatten utanfor kapseln &r ofullstandig. Ytterligare underlag behdvs
ocksa for att bedéma hur stralningen fran kapslarna i slutférvaret paverkar olika
korrosionsfenomen och véateférsprédning.

Nya berzkningar av hur stralning paverkar kopparmetalien i kapsein

— Ger nagot lagre effekter an tidigare berakningar

Dessutom nu visat: Om man inkluderar tidigare férsummade

"sjalvlakningseffekter” da koppar bestralas minskar paverkan pa materialet
dramatiskt

Slutsatser av ovanstaende tva studier: Paverkan pa metallen helt férsumbar.

Ny experimentell studie for att klargéra mekanismen bakom korrosion orsakad
av stralningens sénderdelning av vatten utanfor kapsein
— Klargér viktiga delar av mekanismen

- Visar nu god éverenstammelse mellan modellberékningar och experiment

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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8 Radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion,

spanningskorrosion och vateférsprédning  (2/2)

« Samverkanseffekter

- Ett visst matt av gropkorrosion férekommer vid accelererade experiment (hég
straldos under kort tid). Dock smé effekter som inte férvantas férekomma
under férvarsférhallanden.

— Stralning ger inte upphov till spanningskorrosion. Den kemiska miljén
paverkas inte av stralning pa ett sadant satt att det gynnar
spanningskorrosion.

— Stralningen ger inte heller upphov till vétefbrsprédning. Alldeles for lite vite
kan frigéras genom stralning fér att kunna ge nagon paverkan.

« Overgripande slutsats: Stralningen :.w: kapslarna orsakar inga skadliga effekter
utéver de sma effekter som redan ar medraknade i sékerhetsanalysen SR-Site

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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9 Konsekvenser for sdkerhet efter forslutning  (1/3) -

» Fyra av domstolens fem fragor bedéms inte ha nagon paverkan pa kapslarna i
slutférvaret

— Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten

—~ Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid

— Vateforsprédning

~ Radioakiiv stralnings inverkan pa gropkorrosion, spénningskorrosion och
vateférsprédning

» En fraga, mikrogalvanisk korrosion (en mild form av gropkorrosion) kan inte helt
uteslutas, baserat pa pessimistiska tolkningar av tiligangliga data

. Darfor uppdaterat konsekvensberakningar fran SR-Site

- Mikrogalvanisk korrosion férekommer bara for de kapslar som utsatts fér de

hégsta fiédena i forvaret, och for dessa endast efter typiskt 100 000 ar, och
forutsatt att den skyddande bufferten férlorats

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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9 Konsekvenser for sdkerhet efter forslutning  (2/3) .

* Ett scenario med kapselskador till foljd av sulfidkorrosion berzknades i
ansOkan, sékerhetsanalysen SR-Site

— Innehdll dels ett fall dar buffert forioras gradvis fr de mest utsatta

deponeringshalen, dels ett d&r bufferten pessimistiskt antas férlorad tidigt i
forvarets utveckling

« Scenariot har nu berédknats med mikrogalvanisk korrosion inkluderad

—Har gors flera pessimistiska tolkningar av data kring mikrogalvanisk korrosion
for att inte underskatta fenomenet

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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9 Konsekvenser for sakerhet efter forslutning

+ Maximal dos néstan identisk med
SR-Site

« Med god marginal under SSM:s
riskgrans

- Gransen motsvarar cirka en
procent av den naturliga
bakgrundsstralningen i Sverige

» Maximal dos opaverkad av
mikrogalvanisk korrosion. Darfor
kvarstar slutsatsen i SR-Site:

- Ett slutférvar som byggs enligt
KBS-3-metoden i Forsmark &r
langsiktigt sakert och uppfyller
SSM:s krav pa sidkerhet efter

~ férslutning.

Mean annual effective dose (USv)

100 5 =
1 Dose corresponding to risk limit
10 -
——— Micro-galvanic corrosion,
14 early buffer loss

- — = Corrosion 5R-Site, eatly
buffer loss

0.1 4+~ Micro-galvanic corrosion,
] gradual buffer loss

- = - Corrosion SR-Site, gradual
buffer loss

-
r

0.01 3—

0.c01 T pr——— Tt
1,000 10,000

Time (yr)

o b A

100,000 1,000,000
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Kapselfragorna i perspektiv:

Vad hander om alla kapslar skadas tidigt?

* Antag hypotetiskt att alla kapslar har en liten, genomgaende skada redan vid
deponering

— Ingen teknisk eller vetenskaplig grund for ett sadant antagande, analyseras
for att satta kapselfragorna i perspektiv

* Tva fall:

A. Alla kapslar antas ha ett litet genomgaende hal vid deponering.
Barriérsystemet i 6vrigt antas intakt.

B. Alla kapslar antas ha ett litet genomgaende hal vid deponering. Bufferten
antas forloras gradvis som i SR-Site.

* Den lilla defekten véaxer sig stor pa 10 000 &r, enligt berékningar i SR-Site

* Modellen av biosfaren mer realistisk &n i korrosionsfallen

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
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Fall A

Sma initiala defekter, évriga barriarer intakta

100 ¢

| Dos motsvarande SSM:s|riskgréans

10 ¢

0,1 |

Medelvirde av arlig effektivdos (uSv)

0,01 .
1000

. Efter 10 000 ar antas den lilla defekten bli stor, kapseln

1000 00O

— Summa
—— Ra-226
— —Pb-210
---Po-210
——Rn-222
—— |-129
~— CI-36
—C-14

—— Cs-135

» Dosen under riskgransen under hela miljonarsperioden

spricker

2019-04-24
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Fall B
Sma initiala defekter, gradvis buffertfériust .

100
W Dos motsvarande SSM:s|riskgréins
D e D e ]
- 10
S
.m —— Summa
-
ﬂ —— Ra-226
£ \\ﬂl - ——=Pb-210
.W 1 ~] -—=~-P0-210
5
W — Rn-222
pie . — 1-129
B
5 y -] — C-14
r —e” — Cl-36
d \\ -
< ~° —— Cs-135
, — Np-237
\\ \ —— Pu-239
0,01 . N I A . N 7 VAN
1000 10 000 100 000 1000 000
Tid (ar)

* Omkring 20 deponeringshél (av 6000) forlorar s& mycket buffert att lerans skyddsférméga gar
férlorad. Konsekvenser &nda under riskgransen

* Inte lika rigordst och pessimistiskt analyserat som till exempel korrosionsscenariot. Visar anda
att ocksa helt orealistiska kapselskador ger konsekvenser i niva med SSM:s riskgréns
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10 Sammanfattning och slutsatser

« Fyra av domstolens fem fragor beddéms inte ha nagon paverkan pa kapslarna i slutforvaret:
— Korrosion pa grund av reaktion i syrgasfritt vatten
- Spanningskorrosion pa grund av reaktion med sulfid
- Vatefdrsprodning
- Radioaktiv stralnings inverkan pa gropkorrosion, spénningskorrosion och véateforsprédning

« Vad galler fragan om gropkorrosion ger pessimistisk tolkning av data om mikrogalvanisk
korrosion marginell paverkan pa konsekvenser jamfort med sakerhetsanalysen i ansdkan.

. Aven om alla kapslar hypotetiskt och helt orealistiskt skadas tidigt blir konsekvensernai niva
med SSM:s riskgréns

« Slutsatserna sttds av omkring 25 nya vetenskapliga artiklar och rapporter
~ Resultat av arbete som pagatt en langre tid och som intensifierats efter _<=<__u S ﬁ:msam

- Overgripande visar resultat att den viktigaste slutsatsen i sakerhetsanalysen SR-Site ar

oférandrad: Ett siutférvar som byggs enligt KBS-3-metoden i Forsmark &r langsiktigt sékert
och uppfyller SSM:s krav pa sakerhet efter férslutning.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING
2019-04-24 31







Avgransning av Karnbransleforvarets

verksamhetsomraden

Disposition

inledning: mark- och miljédomstolens yttrande och
utgangspunkter fér kompietteringen

Verksamhetsomradet ovan mark
« Yttre ventilationsstationer
« Industriomradet vid Séderviken
+ Villkorsférslag

Verksamhetsomradet under mark
« Platsanpassningen
« Miljékonsekvenser
+ Villkorsforslag

Slutsatser
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Inledning

Mark- och miljédomstolens yttrande och utgadngspunkter fér
SKB:s komplettering om avgrénsning av verksamhetsomraden

Kompletteringsbehov

“Innan tillatlighet ges behéver Svensk Karnbréanslehantering AB ge in en samlad
redovisning av anldggningens verksamhetsomraden och ange var tva eventuella
ventilationstorn ska placeras.”

Vagledning

"Mark- och miljédomstolen anser att det vid slutférvarsanléggningens lokalisering ar
lampligt att félja den praxis som finns vid tillatlighetsprévning av exempelvis en vag och
som innebar att lokaliseringen binds genom en tydligt redovisad korridor.”

Rekvisit rorande miljdkonsekvenser

H )

...att SKB inte far utféra grundvattenbortledning sa att paverkansomradet i nagon del blir
storre an vad som redovisats. Den fysiska utbredningen av anlaggningen under mark,
inklusive bergutrymmenas storlek, far alltsa inte dndras pa ett satt som utvidgar
paverkansomradet.”
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erksamhetsomradet ovan mark

Placering av yttre ventilationsstationer

« Placering av yttre ventilationsstationer
framgar av ansdkan

Omrade for etablering

» Miljdkonsekvenser har redovisats i N \ ]
ansokan och tillhérande MKB (inkl R ) A |
bilagor)
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Verksamhetsomradet ovan mark

Industriomradet vid Soderviken

.<m%mm3:mﬁmo§wam~o<m:qux . ¢ % _.,3) ﬁﬂyﬁ.y.
avgransas till det befintliga industriomradet ' Y s\
(inkl den s k barackbyn)

* lanspraktagande av detta omrade leder
inte till stdrre paverkan och
miljkonsekvenser &n de som tidigare
redovisats i ansékan och tillhérande MKB.

* SKB féreslar en begrénsningslinje mot
omgivande naturmark

Svensk xwa&aa-_.-ﬁ___sg
N 2019-03-01

8 Koordinatsystem: SWEREFSS 18 00

—== Bogransningsinje
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Verksamhetsomradet ovan mark

Forslag till villkor

12. Karnbransleférvarets ovanmarksanlaggningar med tillhérande bergupplag
och lakvattendamm ska anléggas inom de grénser som angetts i avsnitt 4 i
Bilaga 2.

13. Eventuella anlaggningar for ventilationsstationer ska uppféras pa i ansdkan
redovisade platser.

14. Markansprak for uppférandet av Karnbrénsleférvarets ovanmarksdelar ska
utformas sa att paverkan pa vattenmiljéer och omraden med skyddsvard flora
och fauna begransas. Upplags- och uppstéallningsplatser och andra markansprak
pa fastigheterna Osthammar Forsmark 6:20 och Forsmark 3:32 far inte férlaggas
utanfor den i Bilaga 2, avsnitt 4 angivna begrénsningslinjen. Installationer for
dvervakning och métning far dock uppféras utanfér den angivna
begransningslinjen, varvid paverkan pa naturmiljén ska begréansas.

SVENSK KARNBRANSLEHANTERING

2019-04-24 37



Verksamhetsomradet under mark

Utgangspunkter

* | tillstandsansokan enligt miljsbalken fér KBS-3-systemet redovisades en
referensutformning av Karnbransleforvaret. Referensutformningen har anvants
for att bedéma paverkan, effekter och konsekvenser av
grundvattenbortledningen fran Karnbransleférvaret.

* Utformningen av ani&ggningen kommer att justeras allteftersom uppférande och
detaljundersékningar fortgar i syfte att méta kraven pa platsanpassning av
Kérnbransleforvaret.
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Verksamhetsomradet under mark

Visualisering av verksamhetsomradet under mark
. De 6vre delarna av tillfarterna till centralomradet (ramp och schakt) — delvolym 1.
. De nedre delarna av tillfarterna samt centralomradet — delvolym 2.

. Férvarsomradet (stam- och transporttunniar, deponeringstunnlar och
deponeringshal) — delvolym 3.

« Tva yttre ventilationsschakt — delvolym 4 och 5.
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Verksamhetsomradet under mark

Modellering av grundvattenpaverkan

* "Vérsta fall” med ett helt Sppet férvar, begransad injektering, en avgransning fér det
avsankta omradet pa endast 0,1 meter och en buffetzon pa 300 meter fran
avsankningsomradets grans

* A:fbrvarsdjup pa - 470 meter (referensuiformning), B: - 420 meter; C: - 570 meter

N Avsankningsomrade >0,1 m N
— Kérnbréinslefdrvaret >

[CJPaverkansomrade 0 500 1000m
e —————

©Lwimaerie! SKEVKONMSAS 20180301 RTEO 250V
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Verksamhetsomradet under mark

xo:mmx<m:mcmn_@3:5@

. Det avgransade paverkansomradet inrymmer med marginal de omraden dar
grundvattenytan kan komma att sénkas av — oavseit undermarksdelarnas
placering och utformning inom verksamhetsvolymen.

« SKB:s beddmning ar att uppférande och drift av K&rmbrénsleférvaret inom den
angivna verksamhetsvolymen inte leder till avsankning utanfér det
paverkansomréde som tidigare redovisats i ansékan och MKB:n.

- F6r beddmningar av ekologiska eller andra konsekvenser betyder det att
platsanpassningen av férvarets undermarksdelar inom angiven
verksamhetsvolym inte féranleder nagon revidering av tidigare redovisade
bedémningar.
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Verksamhetsomradet under mark

Forslag till villkor

m.mxmmxm:_u_u@,méSc&:ﬂm&?maﬁc:am_.qsm_.xm:o_ﬁQm S:m@qm:mm_.mo_,:_q_‘mgowﬁg
avshitt 5 i Bilaga 2 _

3. Med utgangspunkt i den av SKB redovisade utformningen och inom de ramar som anges i
avsnitt 5 i Bilaga 2 ska SKB I6pande under den successiva utbyggnaden optimera
Karnbransleférvaret i stralsakerhetshinseende genom en platsanpassning som beaktar de
kunskaper om bergets egenskaper pa férvarsdjup som erhélls vid drivning av schakt och
ramp samt under den successiva utbyggnaden. Platsanpassningen ska avse
undermarksdelarnas narmare lage, djup och utformning, sarskilt vad géller
deponeringstunnlar och deponeringshal. Platsanpassningen ska beakta bergets egenskaper i
féljande avseenden:

Foérekomst av deformationszoner

Geohydrologiska forhallanden, t.ex. zoner med betydande vattengenomslépplighet
Kemiska forhallanden

Mekaniska egenskaper

Termiska egenskaper

De kriterier som &r styrande for platsanpassningen ska redovisas for
Stralsékerhetsmyndigheten.
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Verksamhetsomradet under mark

Forslag till villkor

4. Utformningen av Karnbrénsleférvaret under mark ska redovisas till behériga
tillsynsmyndigheter enligt miljsbalken. Dessa uppgifter ska hallas uppdaterade i
takt med att den successiva utbyggnaden fortskrider.

5 Om det finns sarskilda skal far mindre avvikelser fran vad som anges i Bilaga 2
ske efter godkénnande av behdriga tillsynsmyndigheter enligt miljdbalken.
Avvikelsen far endast tillatas om Stralsdkerhetsmyndigheten beddmer att
avvikelsen inte forsamrar sakerheten med avseende pa olégenheter av
joniserande stralning under drift samt efter forslutning.

16. Inom ramen for vad platsanpassningen medger ska SKB utforma
Karnbransleforvarets undermarksdelar sé att uttaget av berg minskar i mgjlig
man. Det sammanlagda uttaget av berg fér Kéarnbréanslefrvarets
undermarksdelar far inte 6verstiga 3,1 miljoner m?3 teoretisk fast bergvolym.
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Slutsatser

Avgransning av verksamhetsomradet ovan mark har preciserats och
ianspraktagande av aktuellt omradet for uppférande och drift av
Karnbranslefrvaret &r sedan tidigare konsekvensbedémt

* Verksamhetsomradet under mark har avgransats till en definierad volym och
en placering av anl&ggningen inom aktuell volym bedéms inte leda fill
grundvattenavsénkning utanfor det paverkansomrade som tidigare redovisats i
ansékan och MKB:n

* En platsanpassning inom den avgransade verksamhetsvolymen under mark ar
ett krav enligt k&rntekniklagen och ligger i linje med tilldmpning av miljiébalkens
allménna hénsynsregler

* Platsanpassningen bedéms leda till mindre miljékonsekvenser &n de som
redovisats i anstkan

* SKB foresiar villkor som reglerar den geografiska avgransningen av
verksamheten
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Utgangspunkter villkorsférslag MB

Tydliga ramar for verksamheten

Relativt omfattande vilikorskatalog — men vi har férsékt minska
detaljeringsgraden

Fungerar for verksamheten

Inga villkorférslag avseende narings-, arbetsmarknads- och regionalpolitiska
intressen

De flesta villkorsférslag bygger pa forsiag vi presenterat i MMD.

> Nytt: n_m.ﬁmm:_nmmm:m:@_ redovisning rérande informationsbevarande och
Overvakning efter forslutning
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Saker stralmiljo (1/4)

1. Det langsiktiga skyddet av manniskors hélsa och miljon fran skadlig verkan
av joniserande stralning, samt begrénsning av anlaggningens paverkan pa
grundvattenférhaliandena, ska vara styrande for utformningen av
Karnbransleférvaret under mark.

2. SKB ska uppfora Kérnbransleférvaret under mark inom de yttre granser som
framgar av avsnitt 5 i Bilaga 2.
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Saker stralmiljo (2/4)

3. Med utgangspunkt i den av SKB redovisade utformningen och inom de ramar som
anges i avsnitt 5 i Bilaga 2 ska SKB I8pande under den successiva utbyggnaden
optimera Kérnbransleférvaret i stralsdkerhetshinseende genom en platsanpassning
som beaktar de kunskaper om bergets egenskaper pa férvarsdjup som erhalls vid
drivning av schakt och ramp samt under den successiva utbyggnaden.
Platsanpassningen ska avse undermarksdelarnas narmare lage, djup och utformning,
sarskilt vad géller deponeringstunnlar och deponeringshal. Platsanpassningen ska
beakta bergets egenskaper i féljande avseenden:

* Férekomst av deformationszoner

* Gechydrologiska férhallanden, t.ex. zoner med betydande
vattengenomslépplighet

» Kemiska férhallanden
* Mekaniska egenskaper
* Termiska egenskaper

De kriterier som &r styrande fér platsanpassningen ska redovisas for
Straisdkerhetsmyndigheten.
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Saker stralmiljo (3/4)

4. Utformningen av Kambréanslefdrvaret under mark ska redovisas {ill behoriga
tillsynsmyndigheter enligt miljobalken. Dessa uppgifter ska hallas
uppdaterade i takt med att den successiva utbyggnaden fortskrider.

5 Om det finns sérskilda skal far mindre avvikelser fran vad som anges i Bilaga
2 ske efter godkénnande av behdriga tillsynsmyndigheter enligt miljcbalken.
Avvikelsen far endast tilldtas om Stralsdkerhetsmyndigheten beddmer att
avvikelsen inte forsamrar sdkerheten med avseende pa olagenheter av
joniserande stralning under drift samt efter férslutning.
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Saker stralmiljo (4/4)

6. SKB ska under tiden fram till férslutning av Karnbransleférvaret bedriva en
strukturerad omvérldsbevakning avseende féljande fragor:

- bevarande av information om slutférvaret efter slutlig férslutning;
- overvakning av geologiska slutférvar efter slutlig férslutning.

Resultatet av 03<mﬁ_am.cm<mx:3@m: ska redovisas I6pande, minst vart femte ar,
till regeringen samt till Osthammars kommun och berérda tillsynsmyndigheter.

Redovisningen ska innefatta SKB:s motiverade stallningstagande nar det géller
vilka atgarder som bér vidtas infér, under och efter si utlig férslutning avseende
informationsbevarande och évervakning av slutférvaret. Stéllningstagandet ska
ske utifran vid var tid tillampliga lagkrav. Vid behov ska SKB i redovisningen
uppmarksamma regeringen pa behov av lagéndringar.
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Begransad klimatpaverkan och frisk luft

7. SKB ska Idpande under verksamhetstiden vidta atgarder for att
energiférbrukning samt utslépp av klimatpaverkande gaser begransas vid
anlaggande och drift av Karnbransleférvaret och inkapslingsdelen vid Clink.
S3a langt stralsakerheten medger ska atgarderna innefatta energihushallning
och energieffektivitet i byggnader och anlaggningar.

8. SKB ska Ispande under verksamhetstiden vidta atgarder for att begransa
utslapp till luft av férorenande amnen fran SKB:s egna och upphandiade
maskiner och fordon. SKB ska séakerstilla att utslappen inte bidrar till att
nagon vid var tid géllande miljdkvalitetsnorm vertrads.
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Bevarande och utvecklande av naturmiljéer |

Forsmarksomradet (1/4)

10.

11.

SKB ska vid anldggandet och driften av Karnbranslefsrvaret vidta
skyddsatgarder for att begransa utslapp av dvergddande dmnen till
vattenrecipienten.

| den man det trots vidtagna skyddsatgérder sker utslapp av évergédande
amnen till vattenrecipienten, ska SKB vidta atgarder fér att kompensera for
sadana utslapp. Atgérderna ska dimensioneras for att kompensera fér
utslappen av 8vergdédande d&mnen fram till tidpunkten for slutlig férslutning.

Om kompensationsatgarder inte kan genomféras pa grund av
omstandigheter utanfér SKB:s kontroll, sdésom svarigheter att {4 tillgang fill
mark for atgérder till en rimlig kostnad, ska SKB och tillsynsmyndigheten
samrada om mdjligheterna att vidta andra lampliga atgarder.
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Bevarande och utvecklande av naturmiljéer |

Forsmarksomradet (2/4)

12. Karnbranslefdrvarets ovanmarksanlaggningar med tillhdrande bergupplag
och lakvattendamm ska anldggas inom de granser som angetts i avsnitt 4 |
Bilaga 2.

13. Eventuella anliggningar for ventilationsstationer ska uppforas pa i ansdkan
redovisade platser.

14. Markansprak for uppférandet av Karnbransleférvarets ovanmarksdelar ska
utformas sa att paverkan pa vattenmiljéer och omraden med skyddsvard
flora och fauna begrénsas. Upplags- och uppstéliningsplatser och andra
markansprak pa fastigheterna Osthammar Forsmark 6:20 och Forsmark 3:32
far inte forlaggas utanfér den i Bilaga 2, avsnitt 4 angivna begransningslinjen.
Installationer for 6vervakning och matning far dock uppféras utanfor den
angivna begransningslinjen, varvid paverkan pa naturmiljon ska begransas.
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Bevarande och utvecklande av naturmiljGer i

Forsmarksomradet (3/4)

15. Anlaggande och drift av Kérnbransleforvaret ska ske pa sa satt att negativ
paverkan pa gélar och vatmarker till féljd av grundvatten-bortledning
begréansas. SKB ska vidta atgarder for att begréansa, motverka och félja upp
verksamhetens paverkan till féljd av grundvattenbortiedningen.

16. Inom ramen foér vad platsanpassningen medger ska SKB utforma
Kérnbrénsleférvarets undermarksdelar s3 att uttaget av berg minskar i méjlig
man. Det sammanlagda uttaget av berg fér Kérnbransle-férvarets
undermarksdelar far inte Gverstiga 3,1 miljoner m? teoretisk fast bergvolym.
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Bevarande och utvecklande av naturmiljéer i

Forsmarksomradet (4/4)

17. SKB ska uppratta och tillampa en naturvardsinriktad skétselplan for underhall
av skogsmark i anslutning till Karnbrénsleférvaret samt for att gynna
omradets héga naturvérden i vatmarker och gélar. Skétselplanen ska syfta till
att bibehdlla och 6ka naturvardena inom skdtselomradet samt till att hoja
habitatkvaliteten avseende gulyxne och, dar det ar méjligt, golgroda utan ait
motverka andra héga naturvarden.
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God bebyggd miljé (1/3)

18. SKB ska upprétta och tillimpa en plan fér nyttiggérande av de bergmassor
som uppkommer under uppférande och drift av K&rnbransleférvaret. Planen
ska omfatta transporter av bergmassorna och beakta mojligheterna till
transport sjévdgen i syfte att minska belastningen pa vagar i ndromradet
samt mojliggbra avsattning pa langre avstand fran Karnbransleférvaret.
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God bebyggd miljé (2/3)

19. SKB ska erbjuda bullerskyddande atgarder till &gare av fastighet som vid
tiden for detta beslut anvands som permanentbostad, beldgen utmed vag 76
och 292 mellan Forsmark och Hargshamn, och som till fljd av anlaggande
och drift av Karnbransleférvaret bedéms utséttas fér bullernivaer utomhus vid
fasad 6ver 60 dBA dygnsekvivalent ljudniva eller dver 75 dBA maximal
ljudniva. Atgarderna ska syfta till att innehalla féljande beraknade riktvarden,
i den man det ar tekniskt mojligt och ekonomiskt rimligt:

- 30 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 45 dBA maximal ljudniva
inomhus

- 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva vid
uteplats, detta krav géller dock endast fastighet som inte redan har
en uteplats dar nivaerna innehalls.
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God bebyggd milj6 (3/3)

20. SKB ska erbjuda bullerskyddande atgérder till &gare av fastighet som vid
tiden for detta beslut anvénds som permanentbostad, beldgen utmed vig
743 mellan trafikplats Farbo och Simpevarp och som till féljd av anlaggande
och drift av Clink beréknas utsattas fr bullernivaer utomhus vid fasad Over
60 dBA dygnsekvivalent ljudniva eller éver 75 dBA maximal ljudniva.
Atgérderna ska syfta till att innehalla féljande beriknade riktvarden, i den
man det &r tekniskt méjligt och ekonomiskt rimligt:

- 30 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 45 dBA maximal ljudniva
inomhus.

- 535 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva vid
uteplats, detta krav géller dock endast fastighet som inte redan har
en uteplats dar nivaerna innehalls.
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Kontakter med kommunerna under

tillstandstiden

21. SKB ska med Osthammars kommun och behériga tillsynsmyndigheter, samt
myndigheter och organisationer som kommunen kan féresla, minst en gang
per ar motas for att avhandia lokala miljéfrégor utifran miljobalkens mal och
tillampningsomrade. Inom ramen for dessa méten ska SKB fortlopande
lamna information om sadana férhallanden i verksamheten vid
Karnbransleforvaret som kan ge upphov till lokal miljopaverkan eller som ar
av betydelse fér kommunen. SKB ska svara for kostnader for moteslokaler
och liknande.

22. Likalydande avseende Oskarshamns kommun
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Karntekniklagen —

Yttrande 2019-04-04

Yttrande enligt kdrntekniklagen
Angaende ansoékningar om tillstand enligt karntekniklagen till anlaggningar for

mellanlagring och slutligt omhandertagande av anvant karnbransle och karnavfall,
M2018/00221/Ke

Bilagor

1 Komplettering avseende kapseins skyddsformaga

1a Komplettering om kapselintegritet, SKBdoc 1718509 ver 1.0.
(Utékad svensk sammanfattning av TR-18-15)

1b. Supplementary information on canister integrity issues. TR-19-15,
Svensk Karnbranslehantering AB.
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Utdkad lagring i Centralt mellanlager fér anvant

karnbransle (Clab)

SKB yrkar att regeringen limnar SKB tillstand enligt kdrntekniklagen

1.

att fortsatt inneha och driva befintligt mellanlager fér anvant karmbransie i Oskarshamn, Clab, och dar
fortsatt inneha, lagra, hantera och bearbeta karnamne och kirnavfall varvid den lagrade méngden
anvant karnbrénsle vid ett och samma tillfalle far hégst uppga till 11 000 ton,

att i samband med tillstandet enligt 1 ovan inneha, hantera, bearbeta, transportera eller pa annat satt
ta befattning med karndmne och karnavfali.

SKB féreslar att regeringen foreskriver foljande villkor for tilistandet till Clab:

1.

Aniaggningen ska innehas och drivas i huvudsaklig éverensstammelse med vad som anges i
ansokningshandlingarna.

SKB ska redovisa en preliminar sakerhetsredovisning (PSAR), som omfattar de andringar som ska
vidtagas i Clab fér att &stadkomma en mellanlagringskapacitet om 11 000 ton, som ska prévas och
godkénnas av SSM.

Tilistandet for lagring av mer &n 8000 ton anvant kdmbransle far tas | ansprak forst efter att SSM
provat och godkant en kompletterad sakerhetsredovisning (SAR) for den dkade lagringen.
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Inkapslingsanlaggning och centralt mellanlager

for anvant karnbransle (Clink)

SKB yrkar att regeringen ldmnar SKB tillsténd enligt kdrntekniklagen

1.
1.
2.

3.

a) att i anslutning till Clab uppféra en anlaggningsdel for inkapsling av kdrndmne samt kérnavfall, och
b) att vidta de andringar i Clab som krévs for att integrera denna anlaggning med inkapslingsdelen

att inneha och driva Clab och inkapslingsdelen som en integrerad anlaggning (Clink) for lagring av
karnamne och karnavfall samt inkapsling av karnamne, varvid den lagrade méangden anvant
karnbransle vid ett och samma tillfalle far hogst uppga till 11 000 ton

att i samband med tillstdnden ovan inneha, hantera, bearbeta, transportera eller p& annat satt ta
befattning med karnédmne och karnavfall.

SKB foreslar att regeringen féreskriver foljande villkor for tillstandet till Clink:

1.

Anlaggningen ska uppfdras, innehas och drivas | huvudsaklig Overensstdmmelse med vad som
anges i ansékningshandlingarna.

SKB far pabérja uppforandet av inkapslingsdelen forst efter att SSM har prévat och godkant en
prelimindr sakerhetsredovisning (PSAR).

SKB ska efter uppforandet av den integrerade anlaggningen (Clink) ta fram en fornyad
sakerhetsredovisning som ska prévas och godkénnas av SSM innan anlaggningen far tas i provdrift.

SKB ska innan den integrerade anléggningen (Clink) fér tas i rutinmassig drift ta fram en
kompletterad sakerhetsredovisning (SAR), med beaktande av erfarenheter fran provdriften, som ska
prévas och godkénnas av SSM.
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Slutférvaret for anvant karnbransle

(Karnbransleférvaret)

SKB yrkar att regeringen lamnar SKB tillstand enligt kdrntekniklagen

1. atti Forsmark i Osthammars kommun, uppf6ra, inneha och driva en anlaggning for slutférvaring av
karnamne, i huvudsak bestdende av anvint karnbrénsle, och darutéver karnavfall fran det svenska
karnkraftsprogrammet. K&rndmnet och avfallet som ska slutférvaras specificeras i avsnitt 1.2 i
SKB:s anstkan |

2. attianlaggningen inneha, hantera, transportera, slutfdrvara och pa annat sétt ta befattning med
anvant kdmbrénsle och darutéver kérnavfall fran det svenska karnkraftsprogrammet.

SKB foreslar att regeringen féreskriver foljande villkor for tilistandet till slutférvaret for anvant
karnbrénsle (Karnbrénsleforvaret):

1. Anlaggningen ska uppféras, innehas, drivas och KBS-3-metoden med vertikal deponering
tilidmpas i huvudsaklig 6verensstdmmelse med vad som anges i ansékningshandiingarna.

2. SKB far pabdrja uppférandet av anléggningen forst efter att SSM har prévat och godként en
preliminar sékerhetsredovisning (PSAR).

3. SKB ska efter uppférandet av anl&ggningen ta fram en férnyad sékerhetsredovisning som ska
provas och godkannas av SSM innan anldggningen far tas i provdrift.

4. SKB ska innan anlaggningen far tas i rutinméssig drift ta fram en kompletterad
sakerhetsredovisning (SAR), med beaktande av erfarenheter fran provdriften, som ska prévas och
godkéannas av SSM.

5. SKB ska innan slutlig férslutning av anlaggningen (Karnbranslefdrvaret) far inledas ta fram en
omarbetad sakerhetsredovisning som ska prévas och godkénnas av SSM.
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Slutsats

Mark- och Miljspdomstolens slutsatser i yttrandet 2018-01-23:

Verksamheten ér tillatlig endast om SKB redovisar underlag som klargér att
slutférvaret &r langsiktigt sékert dven med avseende pa kapseins
skyddsférmaga.

Innan tillatligheten ges behéver SKB dérutbver precisera slutférvarets
verksamhetsomdaden och anger var tva eventuella ventilationstorn ska
placeras.

| och med denna komplettering anser SKB att de krav domstolen
angett for tillatlighet &r uppfyllda.
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