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Beskrivningen av försök med kopparkorrosion i LOT-försöket i 
årsrapporterna för forskningen i Äspölaboratoriet 

Planeringen av ett långtidsförsök med koppar och bentonitlera i Äspölaboratoriet 
påbörjades i mitten av 1990-talet. Arbetet går att följa i årsrapporterna från 
laboratoriet. Den första beskrivningen finns i årsrapporten för 1995 och då är försöket 
ett rent lerförsök1.  

Redan i nästa årsrapport för 1996 är kopparkorrosion med i beskrivningen av 
försöket som då fått dess slutgiltiga namn ”Long Term Test of Buffer Material”, 
allmänt benämnt LOT-försöket2. Nedan finns beskrivningen av målsättningen med 
försöket och försökskonceptet |betoning inlagd i rött].  

Objectives 
The present field test series aims to validate models of clay buffer performance at 
standard KBS-3 repository conditions, and at quantifying clay buffer alteration 
processes at adverse conditions. In this context adverse conditions have reference 
to e.g. super saline ground water, high temperatures, high temperature gradient 
over the buffer, high pH and high potassium concentration in clay pore water. 
Further, related processes regarding microbiology, radionuclide transport, copper 
corrosion and gas transport will be studied. 

Experimental concept  
The testing philosophy is to place prefabricated units of bentonite blocks 
surrounding a copper tube in a vertical borehole and to maintain the tube surface 
at a defined temperature. The test series includes 6 such test parcels (Table 5-1) of 
which 3 will be exposed to standard KBS-3 conditions, mainly in order to study 
buffer performance, and 3 test parcels which will be exposed to adverse 
conditions mainly in order to validate models for buffer alteration. The parcels 
will be placed in boreholes in a representative granitic rock structure containing 
water-bearing fractures. The boreholes will have a diameter of 30 cm and a length 
of around 4 m. 

Här anges även att koppar är valt som ämne för det centrala röret som värms upp. 
Detta betyder att det även finns en möjlighet att studera hur denna kopparyta 
påverkas, men detta anges av någon anledning inte som en möjlighet, förmodligen 
eftersom kopparkupongerna möjliggör en mer kontrollerad studie, även om 
temperaturerna är lägre. 

På nästa sida finns en bild av försöket ur rapporten med placeringen av de 
kopparkuponger som ska användas för korrosionsmätningar inritade |inringade i rött]. 

1 Se sidorna 85-87 i ”SKB TR-96-06, Äspö Hard Rock Laboratory Annual Report 1995, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, April 1996”. Finns för nerladdning: http://www.mkg.se/uploads/SKB_TR-96-
06_Aspo_Hard_Rock_Laboratory_Annual_Report_1995.pdf . 
2 Se sidorna 85-98 i ”SKB TR-97-08, Äspö Hard Rock Laboratory Annual Report 1996, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, April 1997”. Finns för nerladdning: http://www.mkg.se/uploads/SKB_TR-97-
08_Aspo_Hard_Rock_Laboratory_Annual_Report_1996.pdf . 
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I å rsra p p o rten för 1998 ä r b e skri vn i n g e n a v må l sä ttn i n g e n u tve ckl a d o ch d e t ä r ä n n u
tyd l i g a re a tt L OT-fö rsö ke t i n n e h å l l e r ko p p a rko rro si o n sstu d i e r |b e to n i n g i n l a g d i rö tt]3.

Ob jectives
The pres ent tes t s eries aims at validating models and hypothes es concerning
phys ical properties in a bentonite buffer material and of related proces s es
regarding microbiology, radionuclide trans port, cop p er corros ion and gas
trans port under conditions s imilar to thos e in a K BS-3 repos itory. The expres s ion
“ long term” refers to a time s pan long enough to s tudy the buffer performance at
full w ater s aturation, but obvious ly not “ long term” compared to the lifetime of a
repos itory. The objectives may be s ummarized in the follow ing items :
- D ata for validation of models concerning buffer performance under quas i-

s teady s tate conditions after w ater s aturation, e.g. s w elling pres s ure, cation
exchange capacity and hydraulic conductivity.

- Check of exis ting models on buffer-degrading proces s es , e.g. illitization and
s alt enrichment.

- Information concerning s urvival, activity and migration of bacteria in the
buffer.

- C h eck of calcu lation d ata con cern in g cop p er corros ion , an d in formation
regard in g typ e of cor ros ion .

- D ata concerning gas penetration pres s ure and gas trans port capacity.
- Information w hich may facilitate the realization of the full s cale tes t s eries w ith

res pect to clay preparation, ins trumentation, data handling and evaluation.

3 Se s idor na 92-95 i ”SKB TR-99-10, Äspö Har d Rock Labor at or y Annual Repor t 1998, Svensk
Kä r n b r ä n s l e h a n t e r i n g AB, May 1999”. Fi nns för nerl addni ng: ht t p: / / www. mkg. se/ upl oads/ SKB_TR-99-
10_Aspo_Har d_Rock_Labor at or y_Annual _Repor t _1998. pdf .
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I bilden frå n å rsra p p o rte n 1998 syn s o ckså p l a ce ri n g e n a v fö rsö ksku p on g e rn a
a v ko p p ar |i n ri n g a d e i rö tt].

I ra p p o rte n frå n 1998 fi n n s ä ve n e n b i l d so m vi sa r h u r l å n g e d e o l i ka fö rsö ksp a ke te n
sku l l e te stas i n n an upptag. I stä l l e t fö r a tt ta s u p p e fte r 5 å r h a r p a ke ten A3 o ch S2
n u ta g i ts u p p e fte r 2 0 å r.


